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TECHNISCHES ZENTRAL 


Im Auftrage der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
herausgegeben von Prof. DR. MAXIMILIAN PFLUCKE 


Seit oa 1951 erscheint: ABTEILUNG ELEKTROTECHNIK 


Die Abteilung Elektrotechnik vermittelt deh Stoff, iber den Bericht zu 


erstatten ist, nach folgender Gliederung: 


A. Allgemeines: Geschichte, Unterricht, Bi Blekfrowarme 
Forschung / Werkstoffkunde, Werk- 
stoffpriifung / Klimaeinfliisse / Tech- 
nische Hilfsmittel und Arbeitsverfah- 


I. Elektronik, Réntgentechnik, elektro- 
biologische und elektromedizinische 


ren/ Grundlagenwissenschaften / Elek- Apparate 
trophysik/Theoretische Elektrotechnik K. Elektrische Nachrichtentechnik 
B. Elektrizititserzeugung und -verteilung L. Atomenergie, Gewinnung und Nutz- 
barmachung | 


C. Elektrische MeB- und Priiftechnik 


D. Technische Anwendungen des Magne- M. Sonstige Verwendung der Elektrizitat 


tismus und der Elektrostatik N. Unfiilleund Schiiden, Unfallsechutzund — 
: Schadenverhiitun Ausstellungen, 
B. Elektrische Lichttechnik, Lampen Modsen Tamia eee Metredotear ss 
F. Elektrotransport (Schiene und StraBe) Elektrotechnik, Patentwesen / Nor- 
mung, Typisierung, Priifvorschriften, 
G. Elektrochemische Technik _ Priifzeichen 


Bibliographien / Buchbesprechungen / Patente 


Das ,,Technische Zentralblatt — Abteilung Elektrotechnik“ ist ein Infor- 
mationsorgan besonders fiir den 


Rundfunk- und Fernsehingenieur, Nieder- und Hochfrequenzfach- 
mann, Starkstrom- und Hochspannungsingenieur, Elektrochemiker, 
Licht- und Beleuchtungstechniker, Nachrichtentechniker und fiir alle 
ubrigen Fachspezialisten auf dem Gebiet der Elektrotechnik, ebenso 
wie fiir den Techniker, Physiker und den Theoretiker auf dem Gebiet 


der Elektrotechnik. 


Es werden die Fachleute in den Laboratorien, Entwicklungs- und Kon- 
struktionsbiiros, die Forscher, die Ingenieure, Techniker und Werkmeister 
in den Betrieben des Handwerks und der Industrie, die Lehrer an Hoch-, 
Fach- und Berufsschulen und die verantwortlichen Elektro-Fachleute 
in den Verwaltungen aller Stufen laufend ttber die wichtigen Veréffent- 
lichungen ihres Faches, sowie der angrenzenden Gebiete unterrichtet. 


576 Fachzeitschriften des In- und Auslandes werden zur Zeit (Juli 1952) 
ium Technischen Zentralblatt, Abteilung Elektrotechnik, referiert. 

Die Anzahl wird laufend erhoht. 
Erscheint,einmal im Monat Bezugspreis 120,— DM jahrlich 


Bestellungen an eine Buchhandlung erbeten 
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-PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben im Auftrag 
_ der Physikalischen Gesellschaft Wiirttemberg/ Baden / Pfalz von Michael Schon 


uh Band 31 Juni Heft 6 


1. Allgemeines. 


Franz Schnabel. Der Aufstieg der modernen Technik aus dem Geiste der abend- 
- laindischen Vilker. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 1—6, 1952, Nr. 1. (1, Jan.) (Miinchen.) 


Philip M. Morse. Operations research, what. is it?, J. appl. Phys. 23, 165—172, fer 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.} Ae 


Hi. J. Muller. Science in bondage. Science 113, 25—29, 1951, Nr. 2924. (12. Jan.) iy ‘4 
_. (Bloomington, Ind. Univ., Dep. Zool.) : 


Hans Nachtsheim. For a new academy. Science 113, 30—31, 1951, Nr. 2924. fe 
(12, Jan.) (Berlin, Freie Univ.) BY 


H. Voit. Deduktion einer allgemein giiltigen Erkenninis. Geofis. pura e appl. 18, 4 
9—17, 1950. (Carlo Somigliana zum 90. Geburtstag gewidmet.) (Minchen.) — 
Schén. 


-*Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin-Institut. | ey 
System-Nummer 17. Arsen. Achte Auflage. Mit 20 Abb. im Text, IV, XVund 
'475 S. Weinheim/BergstraBe, Verlag Chemie, GmbH, 1951. Kart. 140,— DM. 
Der vollstandige Band tiber Arsen, dessen achte Auflage véllig neu bearbeitet 
ist, berticksichtigt die Literatur bis Ende Dezember 1949, — Inhalt: Geschicht- 
liches. Vorkommen (auBerirdisches und irdisches). Verwendung. Das Element 
Arsen (Bildung und Darstellung. Physikalische Eigenschaften. Elektrochemisches 
Verhalten, Chemisches Verhalten. Physiologisches Verhalten des Arsens und ~ 
seiner Verbindungen). Die Verbindungen des Arsens (Arsen und Edelgase. Hf 
Arsen und Wasserstoff. Arsen und Sauerstoff. Arsen und Stickstoff. Arsen und sa 
Fluor. Arsen und Chlor. Arsen und Brom. Arsen und Jod. Arsen und Schwefel. 
Arsen und Selen. Arsen und Tellur. Arsen und Bor. Arsen und Kohlenstoff. 
Arsen und Silicium. Arsen und Phosphor). Schén. 


*Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin-Institut. 
System-Nummer 27. Magnesium. Teil A. Lieferung 4. Legierungen von Magnesium 
mit Zink bis Rhenium. Oberflachenbehandlung. Achte Auflage. Mit 96 Abb. im 
Text, IV, XIV u. 336 S. Weinheim/BergstraBe, Verlag Chemie, GmbH., 1952. 
Kart. 100,— DM. Der den Teil A des Magnesiums abschlieBende Band beriick- 
sichtigt die Literatur bis Ende Dezember 1949. Es werden behandelt: Legierungen 
mit Zink, Cadmium, Quecksilber, Aluminium, Gallium, Indium, Thallium, 
Scandium und Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Samarium, Europi- 


1 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 
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874 1, Allgemeines. ‘ P y Ba. a e y 


um, Gadolinium, Terbium und Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, 
Ytterbium, Cassiopeium bzw. Actinium, nait- Mischungen der Metalle der 
Seltenen Erden, mit Titan, Zirkonium, Hafnium, Thorium, Germanium, Zinn, 
Blei, Vanadium, Niob, Tantal, Protactinium, Chrom, Molybden, Wolfram, 
Uran, Mangan, Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Platinmetallen, 
mit T echnetium und Rhenium, ferner die Oberflachenbehandlung von Magnesium 
und Magnesiumlegierungen. Schon. 


*Erwin Lohr. Mechanik®der Festkirper. Mit 73 Abb. im Text, VIII u, 483 S. 
Berlin, Walter de Gruyter u. Co., 1952. Ganzleinen 39,60 DM. Das Lehrbuch, 
in erster Linie fiir Studenten an Technischen Hochschulen geschrieben, das 
daher auch Fragen der technischen Anwendungen behandelt, irises tiber das. 
gewohnte Mab hinausgehend von der vektoranalytischen Darstellungsweise . 


‘Gebrauch, deren Formalismus im Buch entwickelt wird. Schwierigere Einzel- 


fragen werden in ausfithrlichen Anmerkungen behandelt, wobei auch von der 
Dyadenre »chnung Gebrauch gemacht wird. Das Buch sollte den ersten Band eines 


- Lehrbuches der (theoretischen) Physik darstellen., Der Verf. ist jedoch inzwischen 


gestorben. — Inhalt: Einleitung. I, Allgemeine Mechanik und Mechanik starrer 
Kérper. 1. Raum, Zeit, Bewegung. 2. Vektoren, Geschwindigkeiten, Beschleuni- 
gungen, 3. Grundbegriffe und Grundgleichungen der Dynamik. 4. Das Gravyi- 
tationsfeld. 5. Weitere erundlegende ‘Begriffe. und Gleichungen der Meechanik. 


6. Mechanik des starren ke érpers. 7. Gleichgewicht starrer Kk érper. 8. Mechanismen 


_ mit und ohne Reibung. 9. Prinzipe der Dynamik, 10. Wichtige Sonderfalle von 


Bewegungen. Relativbewegung. Il. Mechantk deformierbarer Festkérper. 
Ans Grundbegriftfe und Grundgleichungen der Elastomechanik. 2. Allgemeine. 


_ Theoreme der Elastomechanik. 1 Einige Anwendungen. 4. Elastizitat, Plastizitat. 


und Festigkeit. 5. Elastische Schwingungen mit einem Freiheitserad baw. 
wenigen Freiheitsgraden, 6. Von einer Raumkoordinate abhangende Wellen. 
7. Elastische Schwingungen und Wellen im Zwei- und Dreidimensionalen.. 
8. StoBvorginge. Kurze Erliuterungen. Nachtrag. Sachregister. Schon. 


U. Pesonen. Ilmari Bonsdorff (1879—1950). Geofis. pura e appl. 19, 108, 1951, 
Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Helsinki.) 


KI. Sehifer, Arnold Eucken +. Z. Elektrochem, 54, 391—392, 1950, Nr. 6. (Okt.) 


Arens. John Eggert zum 60. Geburtstag. Z. wiss. Photogr. 46, 114—118, 1951, 
Nr. 4/6. (Aug.) 


Erich Stenger. Dr. Rudolf Fischer 70 Jahre alt. Z. wiss. Photogr. 46, 118— 120, 


1951, Nr. 4/6. (Aug.) 


a Carlo Somigliana, in occasione del suo 90° compleanno. Geofis, pura e appl. 
, 1950. (Carlo Somigliana zum 90. Geburtstag gewidmet.) 


H. C, Freiesleben. Bemerkungen zur Zeitdefinition und zur Deutung des Jahrgangs 
der Quarzuhren. [S. 1028. ] 


Rudolf Wille. Hermann Fottinger. Zur 75. Wiederkehr seines Geburtstages. In- 
genieur und Hochschullehrer. Z. Ver. Dtsch. Ing, 94, 121—122, 1952. Nr. 5. 
(11. Febr.) ; 


Walter Meissner. Maz Planck, the man and his work. Science 113, 75—81, 7951, 
Nr, 2926. (26. Jan.) (Munich, Bavarian State Exper. Stat. Technol., Lab. Phys.) 


E, Flatz. Gedenkrede auf Nikolaus August Otto. Z. Ver. Dtsch. Ing, 93, 1059—1062, 


1951, Nr. 34. (1, Dez.) (Kéln- Deutz.) Schon. 


aH} premio Nobel de fisica de 1950. Rev. Ciencia apl. 4; 5388—539, 1950, Nr. 6 
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2. Lehrbiicher. 3. Biographisches. 5. Mathematik ° 875 
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~ (Nr. 17.) (Nov./Dez.) 


E. M. Bruins. Quelques textes mathématiques de la mission de Suse. Proc, Amsterdam 
53, 1025—1033, 1950, Nr. 7. (Sept.) — 


John G. Thompson. Metallurgy at the Bureau of Standards in the past 50 years. 
Metal Progr. 60,51—57, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand., 
Chief Metallurgy Div.) 5 


_V. E. Cosslett. Electron microscope in the Cavendish Laboratory. J. appl. Phys. 23, 


160, 1952, Nr. 1. (Jap.} (Kurzer Sitzungshericht.) (Cambridge, Engl., Univ., 


_ Dep. Phys., Cavendish Lab., Brit. Electron Microsc. Group.) 


A. Kuhlenkamp. Tagung ,,Meinwerktechnik 1951. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 11014 


bis 1104, 1951, Nr. 35. (11. Dez.) (Braunschweig.) 


_ Ernst Schmidt. Fortschritte der wdrmetechnischen Forschung. Bericht tiber die 
_ 22. Tagung des VDI-Fachausschusses fiir Wdarmeforschung in Kéln vom 15. und 


16. Oktober 1951. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 1123—1128, 1951, Nr. 36. (21. Dez.) 


_ (Braunschweig,) 


l 
Robert Meldau. Praktischer Wert von Messungen an Feinstauben. Staubtechnische 
Tagung in Goslar 1951. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 1131—1135, 1951, Nr. 36, (21. Dez.) 


(Harsewinkel.) 


_ George M. Lyon. Veterans administration radioisotope conference. Science 113, 
~ 71, 1951, Nr. 2925. (19. Jan.) (Veterans Administr., Res. Educat. Serv., Radio- 
isotope Sec., Dep. Med. Surg.) 


_E. P. Wigner. The international Oxford conference on nuclear physics. Science 


113, 107—108, 1951, Nr. 2926. (26. Jan.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. 
Lab.) 


K. Sehneider-Carius. Bericht tiber die Tagung der Meteorologischen Gesellschaft 


* in Hamburg vom 25. bis 29. Oktober 1950. Geofis. pura e appl. 19, 105—107, 
~ 1951, Nr. 1/2.(Jan./Marz.) (Bad Kissingen, Wetterd. US-Zone.) 


Waldo E. Smith. Informal report on the ninth general assembly of the International 


Union of Geodesy and Geophysics held in Brussels, Belgium, August 21 to Septem- 
- ber 1, 1951. Trans. Amer, Geophys. Union 32, 785—788, 1951, Nr. 5. (Okt.) 


~~ F “eM 


Karl K. Darrow. Minutes of the Meeting at Chicago, October 24—27, 1951. Phys. 
Rey. (2) 85, 700—701, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 


Karl K. Darrow. Minutes of the 1951 Thanksgiving Meeting at Houston, Texas. 


Phys. Rev. (2) 85, 738, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (New York, N. Y., Columbia Uniy.) 


J. Kaplan. Minutes of the Meeting at Berkeley, California, December 27—29,. 
» 1951. Phys. Rev. (2) 85, 751, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Los Angeles, Calif., Univ.) 


Milton O. Schmidt. Graduate instruction in geodetic engineering. ‘Trans. Amer. 


Geophys. Union 82, 783—784, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Urbana, Ill., Univ.) 


G. F. C. Griss. Negationless intuitionistic mathematics, 1Va. Proc. Amsterdam (A) 


654, 452—462, 1951, Nr. 5. (Nov./Dez.) 


G. F. C. Griss. Negationless intuitionistic mathematics, 1Vb. Proc. Amsterdam (A) 


§ 54, 463—471, 1951, Nr. 5. (Nov./Dez.) 


om Kuipers. Note on the location of zeros of polynomials. Proc. Amsterdam 53, 
~ 482—486, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Bandung, Indonesia, Univ.) Schon. 
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Gaetano Fichera. Proprieti di media toroidali delle funziont armoniche. Lincei 
- Rend. (8) 6, 431—435, 1949, Nr. 4. (Apr.) (Ist. Appl. Calcolo.) 


Angelo Tonolo. Sulla varieta riemanniane normali a tre dimensioni. Lincei Rend, 
(8) 6, 488—444, 1949, Nr. 4. (Apr.) ‘ 


Arrigo Finzi. Sulla generazione di una trasformazione finita assegnata su una 
curva chiusa mediante una trasformazione infinitesima. Lincei Rend. (8) 6, 688 
bis 694, 1949, Nr. 6. (Juni.) 


Guido Stampacchia. Le trasformazioni funzionali che presentano ul fenomeno di 
Peano. Lincei Rend. (8) 7, 80—84; 1949, Nr. 1/4. (Juli/Okt.) 


H. Freudenthal. La structure des groupes a deux bouts et des groupes triplement 
transitifs. Proc. Amsterdam (A) 54, 288—294, 1951, Nr..4. (Sept./Okt.) 


Sophie Piceard. Structure des groupes imprimitifs. Suites associées, classes de 

substitutions, sous-groupes distingués, nombre minimum d’éléments générateurs. 

Proc. Amsterdam (A) 54, 297—307, 1951, Nr. 4. (Sept./Okt.) (Neuchatel.) 
Sch6n. 

S. Chandrasekhar, Donna Elbert and Ann Franklin. The X- and Y-functions for 

isotropic scattering. I. [S. 1010. ] ' 


S. Chandrasekhar and Donna Elbert. The X- and Y-functions for isotropic scat- 
_ tering. II. [S. 1010. ] 


J. J. Smith and P. L. Alger. Finite representation of impulse functions. Electr. 
Engng. 70, 143, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen, Electr. Co.) 
Die Delta- oder Impulsfunktion entsteht bekanntlich durch Differentiation aus 
dem Einheitsstof und wachst an der Unstetigkeitsstelle tiber alle Grenzen. 
Benutzt man aber nicht den Differentialquotienten, sondern das Differential 
selbst, so bleibt die Endlichkeit auch an der Sprungstelle erhalten. Ebenso ist. 
es mit den héheren Ableitungen des Einheitsstofes. Pieplow. 


Letterio Toseana. Sviluppi in serie della funzione tpergeometrica di Kummer. 
Lincei Rend. (8) 6, 590—597, 1949, Nr. 5. (Mai.) 


_ Gaetano Fichera. Sui teoremi d’esistenza della teoria del potenziale e della rappre- 
sentazione conforme. Lincei Rend. (8) 10, 452—457, 1957, Nr. 6. (Juni.) 


B. Meulenhbeld. Note on some theorems of Erdés and Griinwald. Proc. Amsterdam 
(A) 54, 329—334, 1951, Nr. 4. (Sept./Okt.) (Bandung, Univ. Indonesia.) 


S. C. van Veen. Asymptotic expansion of the generalized Bernoulli numbers Bo 


for large values of n (n integer). Proc. Amsterdam (A) 54, 335—341, 1951, Nr. 4. 
(Sept./Okt.) (Delft, T. H., Math. Inst.) 


J. Porken. An arithmetical theorem concerning linear differential equations of 
infinite order. Proc. Amsterdam 53, 1645—1656, 1950, Nr. 10. (Dez.) 


Sandro Faedo, Un nuovo metodo per Vintegrazione dei problemi di propagazione. 
Lincei Rend. (8) 6, 435—438, 1949, Nr. 4. (Apr.) 


Roberto Conti. Sul problema di Cauchy per V equazione di tipomisto x°2zxx— y?zyy =0. 
Lincei Rend. (8) 6, 577—582, 1949, Nr. 5. (Mai.) (Firenze, Uniy., Ist, Mat.) 


Tullio Viola. L’integrale in forma ordinaria, a la frontiera d'un campo dello spazio 
funzionale lagrangiano del prim’ordine. Lincei Rend. (8) 6, 673— 679, 1949, Nr. 6. 
(Juni.) Schén. 


- 


A'1952/ = 


Lelia Ricei. Confronto fra i metodi di Banachiewicz, Roma e Volta per la risoluzione 
dei sistemi di equazioni algebriche lineari. Lincei Rend. (8) 7, 72—76, 1949, 
Nr. 1/4. (Juli/Okt.) 


Landolino Giuliano. Sulla continuitd degli integrali curvilinei del calcolo delle 
variaziont. Lincei Rend. (8) 7, 76—80, 1949, Nr. 1/4. (Juli/Okt.) 


Giulio Calamai. Il confronto delle approsimazioni successive di Peano-Picard, 
coll’ integrale di una equazione differenziale. Lincei Rend. (8) 7, 87—92, 1949, 
Nr. 1/4. (Juli/Okt.) \ 


_ Giovanni Prodi. Nuovi criteri di stabilita per Vequazione y’+A(zx)y=0. I. Lincei 


Rend. (8) 10, 447—451, 1951, Nr. 6. (Juni.) 


_ J. F. Koksma. On a certain integral in the theory of uniform distribution. Proc. 


Amsterdam (A) 54, 285—287, 1951, Nr. 4. (Sept./Okt.) Sch6n. 


_ Henri Mineur. Tentatives de calcul numérique des intégrales doubles. Ann. d’Astro- 


/ 


phys. 15,54—70, 1952, Nr.1. (Paris, Inst. Astrophys.) Verf.versucht, das Gausssche 
Naherungsverfahren zur numerischen Berechnung einfacher Integralé auf 
Doppelintegrale zu tibertragen. Die zu integrierende Funktion wird durch ein 


Polynom n-ten Grades approximiert. Unter Beschrankung auf einen recht- 
eckigen Integrationsbereich zwischen den Grenzen +-1 und —1 werden fiir die 


Werte n =1 bis n=7 Lésungen des Problems angegeben. Klauder. 


Thelma A. Estrin and Thomas James Higgins. The solution of boundary value 
problems by multiple Laplace transformations. J. Franklin Inst. 252, 153—167, 
1951, Nr. 2 (Nr. 1508). (Aug.) (Madison, Wisc., Unic.) In der Arbeit wird tiber die 
Anwendung der mehrfachen LapLace-Transformation zur Losung von Rand- 
wertproblemen berichtet. Die Verwendung der LapLace-Transformation bringt 


erhebliche Vereinfachungen mit sich, denn sie fiihrt eine partielle Differential- 


gleichung mit ihren zugehérigen Randbedingungen in n-rellen Unabhangigen 
in eine algebraische Gleichung mit n-komplexen Unabhangigen tber, die im 
allgemeinen einfacher als die Ausgangsgleichung gelést werden kann. Nachdem 
zunichst die einfache und dann die mehrdimensionale Lapiace-Transformation 
behandelt und ihre Hauptrechenregeln hergeleitet worden sind, wird ein elektro- 


statisches Problem (zweidimensionale Potentialgleichung) und eine Warme- 


leitungsaufgabe als Anwendungsbeispiel im einzelnen durchgerechnet. 
Pasler. 


_F. H. Jackson. Proper extensions by dilution of matrices. Proc. Amsterdam (A) 
54, 308—314, 1951, Nr. 4. (Sept./Okt.) (London, Birkbeck Coll.) 


_A. F. Monna. Espaces linéares a une infinité dénombrable de coordonnées. Proc. 
Amsterdam 53, 1548—1559, 1950, Nr. 10. (Dez.) 


N. H. Kuiper. Einstein spaces and connections. I. Proc. Amsterdam 53, 1560 


bis 1567, 1950, Nr. 10. (Dez.) (Wageningen, Landbouw Hogeschool.) 


N. H. Kuiper. Einstein spaces and connections. II. Proc. Amsterdam 53, 1568 
bis 1576, 1950, Nr. 10, (Dez.) (Wageningen, Landbouw Hogeschool.) 


Giovanni Boaga. Sulla rappresentazione di Weingarten della sfera sul piano. 


Lincei Rend. (8) 6, 402—407, 1949, Nr. 4. (Apr.) 
Beniamino Segre. Alcune proprieta caratteristiche delle varietd a curvatura costante. 
Lincei Rend. (8) 6, 547—550, 1949, Nr. 5. (Mai.) 


Beniamino Segre. Alcune proprieta caratteristiche delle varieta a curvatura costante, 
Lincei Rend. (8) 6, 661—667, 1949, Nr. 6. (Juni.) Schén. 


~ 
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Hans Freudenthal. Ein Kompaktheitskriterium. Proc. Amsterdam (A) 54, 2958 
bis 296, 1951, Nr. 4. (Sept./Okt.) Sceh6n, 


H. Schmidbauer. Weder Zylinder- noch Kegelfliche. Zeichnerische Darstellung 


. abwickelbarer Flichen allgemeiner Form. Konstruktion 3, 345—348, 195L; Nr. VL 


(Darmstadt.) Mitteilung einer einfachen, aber strengen Regel zur zeichnerischen 
Darstellung von Bauch- und abwickelbaren Flachen. Pasler. 


Francesco Paolo Cantelli. Considerazioni sulla legge uniforme dei grandi numer. 
Lincei Rend, (8) 6, 550—555, 1949, Nr. 5. (Mai.) 


Thomas T. Brown. Miaer harmonic chart. [S. 993. | 


t 


Hans Strassl. Nomogramme zur Ailiflésung der Keplerschen Gleichung. |S. 1009. | 


Mina Rees. The federal computing machine program. Science 112, 731—736, 1950, 
Nr. 2921. (22. Dez.) (Washington, D. C., Office Naval Res., Math. Sci, Div.) 


T. J. Connolly, S. P. Frankel and B.H. Sage. Predicting phase behavior with 
digital computers. |S. 900. | 


Albert Einstein. The advent of the quantum theory. Science 113, 82—84, 1951, 
Nr. 2926, (26..Jan.) (Princeton, N. J., Univ., Inst. Adv. Study.) 


A. Sommerfeld and F. Bopp. Fifty years of quantum theory. Science 113, 85— 92, 
1951, Nr. 2926. (26. Jan.) (Munich, Univ.) 


Linus Pauling. Quantum theory and chemistry. Science 113, 92—94, 1951, Nr. 2926. 


_ (26. Jan.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) 


1 
Henry Margenau. Conceptual foundations of the quantum theory. Science 118, 
95—101, 1951, Nr. 2926. (26. Jan.) (New Haven, Gonn., Yale Univ., Sloane 
Phys. Lab.) 


Schon. 


R. G. Sachs and N. Austern. Consequences of gauge invariance for radiative transi- 
tions. Phys. Rev. (2) 81, 705—709, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Madison, Wisc., Univ.) 

Durch die Forderung der Eichinvarianz der Bewegungsgleichungen (SCHR6- 
DINGER-Gleichung) eines beliebigen Systems von Teilchen ergeben sich Einschran- 
kungen der Form, in der das Vektorpotential im HAmitton-Operator vorkommen 
kann. Dies fiihrt zu einigen allgemeinen Konsequenzen fir Strahlungsiibergange: 

1. Bei der elektrischen Multipolstrahlung (fiir einen Ein-Lichtquant-ProzeB) 

tritt in der Multipolentwicklung nur die Zeitableitung des elektrischen Multipol- 
momentes auf, die elektrische Multipolstrahlung haingt also nicht explizit von 

der Wechselwirkung der Teilehen untereinander ab, 2, Die f-Summenregel fiir 
die Oszillatorstarken — verallgemeinert fiir beli¢bige Multipolordnung — ist” 
in geschlossener Form in Abhangigkeit von der Wechselwirkungsenergie darstell- 
bar. 3. Bei der Streuung von Photonen niedriger Energie bewirkt die Richin- 
varianz, dafs die diamagnetischen Terme im Wirkungsquerschnitt herausfallen 
und sorgt dafir, da dieser allein in Abhangigkeit von der elektrostatischen 
Polarisierbarkeit darstellbar ist und nur implizit (durch die Wellenfunktionen) 

von der Wechselwirkung der Teilchen. untereinander abhangt. Stech. 


N. Austern and R. G. Sachs. Interaction effects on radiative transitions in nuclei. 
Phys. Rev. (2) 81, 710—716, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Madison, Wise., Univ.) 
Die Ergebnisse des vorangehenden Artikels werden auf Strahlungsiibergange 
bei Kernen angewandt. Es folgt, daB die Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir 
elektrische Multipolstrahlung die gewohnte Form haben, aber die f-Summen von 
der speziellen Art der Kernwechselwirkungen abhingen. Explizite Ausdriicke 
fir die verallgemeinerte {-Summenregel werden fiir Austausch- und geschwindig- 
keitsabhangige Krafte angegeben. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten fir 
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‘magnetische Multipolstrahlung hangen stark von der Art der Wechselwirkungen 
mit dem elektromagnetischen ‘Feld ab. Die magnetische Dipolstrahlung wird 
als Beispiel behandelt: Ein Operator, der fiir das anomale magnetische Moment 
von H* und He? angesetzt wird, vergrébert den Einfangquerschnitt thermischer 
Neutronen dureh Protonen um etwa 4%. In schwereren Kernen kénnen auch 
Austausch- und geschwindigkeitsabhangige Krafte die magnetische Strahlung 
beeinflussen, : Stech. 


M. Ruderman. Decay of the x-meson. [S. 907. | 


W. Heckrotte, L. R. Henrich and J. V. Lepore. Photoproduction of neutral mesons 
from deuterium. [S. 907.] 


Uri Haber-Sehaim. A deduction of the high energy spectrum of cosmic-ray primary 
.nucleons from the observed muon spectrum. [S. 925. | 


U. Camerini, J. H. Davies, €. Franzinetti, W. O. Lock, D. H. Perkins and G. Yeku- 
tieli. Nuclear transmutations produced by cosmic ray particles of great energy. — 
Part VII. Interpretation of the experimental results. [S. 928. ] 


Sybren R. de Groot et Hendrik A. Tolhoek. La théorie de la radioactivité f utilisant 
une combinaison linéaire des invariants relativistes pour V Hamiltonien d’inter- 
action. [S. 922. 


Hendrik A. Tolhoek et Sybren R. de Groot. La polarisation des rayons 8 émis par 
des noyaux orientés. [S. 923.] 


S. R. de Groot-and H. A. Tolhoek. On the theory of beta-radioactivity I. The use 
of linear combinations of invariants in the interaction Hamiltonian. [S. 923.] 


Steven A. Moszkowski. On the type of interaction in b-decay, |S. 922. | 
L. J. F. Broer. On the dynamical behaviour of a canonical ensemble. [S. 898. | 


Irvin Isenberg. Overlap forces and elastic constants of body-centered cubic metals. 
[S. 934. ] 


David Bohm and Tor Staver. Application of collective treatment of electron and 
aon vibrations to theories of conductivity and superconductivity. [S. 940. ] 


Henri Eyring and Peter Gibbs. Nonclassical reaction kinetics. Science 113, 104 
bis 105, 1951, Nr. 2926. (26. Jan.) (Salt Lake City, Univ. Utah, Dep. Phys. 
Chem.) Das Schema der nicht klassischen Reaktionskinetik, das sich bei der 
Behandlung des Tunnel-Effekts der Kernreaktionen und der Konversion der 
Ammoniak-Pyramide bewahrte, wird auf den plastischen Flu8 und den elek- 
trischen Strom in Metallen angewandt. Die Potentialschwelle wird in der 
Strémungsrichtung erniedrigt und in der Gegenrichtung erhoht. Aus den 
Gleichungen ergibt sich die Temperaturabhangigkeit der Vorgange. Die BRINELL- 
Harte wie der spezifische elektrische Widerstand als Funktion der Zusammen- 
setzung bei Legierungen ergibt parabolische Kurven, die sich bei den Systemen 
Pt-Pd und Au-Pd sehr ahneln. ; M. Wiedemann, 
P. Naslin. Electronics in short-time measurement and high-speed photography and 
kinematography. [S. 960. | 

W. Uhink. Bemerkungen iiber den Einfluf von Rotationsschwankungen der Erde 
auf die Signalkorrektionen. |S. 1027. ] 

J. M. Shaull and C. M. Kortman. Comparing outputs from precision time standards. 


Electronics 24, 102—107, 1951, Nr. &. (Apr.) (Washington, DegGes Nat. Bur. 
Stand,, Centr, Radio Propag. Lab.) Der Vergleich von Quarzuhren mit Hilfe 
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a eines verbesserten Funkenschreibers oder mit einem Kathodenstrahl-Zeitschreiber : 

v9! mit einer Genauigkeit von +-0,5 msec, bzw. , + 0,02 msec wird beschrieben. ; 

Ate Der mit Wachspapier betriebene Funkenschreiber zeichnet das Auseinander- — 

: oder Zusammenlaufen zweier Frequenzen, von denen eine als Bezugsnormal gilt, 

y direkt auf, Der Kathodenstrahloszillograph schreibt einen Kreis, der hundertmal 

i . ‘ entlang des Umfanges dunkelgesteuert ist. Ein heller Punkt yee eae pee 
acek,. 


S. A. Talbot, J. L. Lilienthal jr., J. Beser and L. W. Reynolds. A wide range mechano- 
electronic transducer for physiological applications. [S.1001.] 


R. Betchov. Some results obtained with a hot wire anemometer and a shock tube. i 
[S. 1031. ] 


\ A 

Erie Clarke, J. R. Carlin and W. E. Barbour jr. Measuring the thickness of thin 
coatings with radiation backscattering. Electr. Engng. 70, 35—37, 1951, Nr. 1. 
(Jan.) (Boston, Mass., Tracerlab. Inc.) Zur Messung dinner Schichten auf. 
dicken Tragern ohne Zerstérung der Schicht oder des Tragermaterials bedient 
man sich zweckmAafig eines radioaktiven Isotops und-mift in einer Ionisierungs- 
kammer die von den Schichten riickgestreute £-Strahlung. Die Ionisierungs- 
kammer muf dabei gegen die direkte Strahlung des Isotops abgeschirmt, die 
Dicke des Tragers sehr gro gegen die Dicke der Schicht sein; die Empfindlich- 
keit ist eine Funktion der Atomzahlen von Schicht und Trager. Im Mittel betragt 
die MeBgenauigkeit etwa 0,3 mg/cm?, dividiert durch die Differenz der Atom- 
zahlen von Schicht und Trager. Pieplow. 


James S. Arnold. A method for embedding undecalcified bone for histologic sectioning, 
and its application to radioautography. [S. 1003. | 


F. Ferrari. Registrieren und Auswerten, Verfahren, Gerdte und Anwendungen der 
statistischen MeBtechnik. Z. Ver. Dtsch. Ing, 94, 101—107, 1952, Nr. 4. (1. Febr.) 
(Berlin-Frohnau.) Schon. 


Heinrich Hintenberger. Erfahrungen mit Metallfolien als Hochvakuumdichtungen. 
Z. Naturforschg. 6a, 459—462, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Mainz, Max-Planck-Inst.) 
Es werden die Erfahrungen mit lésbaren und ausheizbaren, vakuumdichten 
Flanschverbindungen beschri¢ben, bei denen Metallbleche, insbesondere Alu- 
miniumbleche, als Dichtungsfolien Verwendung finden. Form und Dimensionie- 
rung der Flansche und die Behandlung der Dichtungsfolien, die sich bei zuverlas- 
sigen Dichtungen in jahrelangem Betrieb bewahrt haben, werden angegeben. 
Aluminiumbleche zwischen Messingflanschen kénnen bis 280° C erhitzt werden, 
ohne undicht zu werden, Hintenberger, 


H. G. Haring. Een manostaat voor constante druk bij vacuuwmdestillaties. Chem. 
Weekbl. 47, 1013—1014, 1951, Nr. 50. (Nr. 2400.) (15. Dez.) (Amsterdam, 
Univ., Lab. Algem. Anorg. Chem.) Es wird ein sogenannter Manostat beschrieben 
und abgebildet, der es erlaubt, bei der Vakuumdestillation jeden beliebigen _ 
Druck zwischen 1 Atm und einigen Millimetern aufrecht zu erhalten mit einer 
Genauigkeit von 0,1 mm Hg. Das Verfahren beruht darauf, daB ein Druck- 
anstieg einen. Regulator, ein Kontaktmanometer, in Tatigkeit setzt, das iiber ein 
Relais und eine Roéhre die Verbindung zu einem Vakuumgefa® dffnet, so dab 


1 
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‘ sich der ursprimgliche Druck wieder einstellt. Die Pumpe wird nur zur Ein- 

‘ regulierung des Drucks am Anfang und zum wiederholten Auspumpen des 
Vakuumgefiabes bendtigt. M. Wiedemann, 

Qs V. Faltings, W. Groth und P. Harteck. Verstdrkung der Anreicherung gasférmiger 


F Isotope in Ultrazentrifugen. [S, 917.] 
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Carl E. Sullivan jr. Planning coil production. Electronics 24, 117—119, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (Providence, R. I., Universal Winding Co.) Verschiedene Methoden 
zum Wickeln von Spulen, vor allem fiir die Massenfertigung, werden besprochen. 


Anleitungen fir die Konstruktion eines Nomogrammes fir die Anwendung yon 
automatischen Wickelmaschinen. Macek. 


Koppelmann. Der Vektormesser — ein neues elektrisches MeBinstrument. [S. 946.] 
Carlton F. Johnson. A synchronized high voltage pulse generator.’ [S. 948. ] 
R. L. Garwin. A pulse generator for the millimicrosecond range. [S. 991. ] 


J.T. Dewan. Voltage stabilizer for 200 Kv acceleration. Rev. Scient. Instr. 21, . 
771 —772, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Chalk River, Ontario, Can., Nat. Res. Council Can., 


Atom. Energy Proj.) Beschreibung eines Spannungskonstanthalters, der 200 kV 


auf 0,1% bei Schwankungen von 1% der treibenden Wechselspannung stabilisiert 
und der grundsatzlich aus der tiblichen Riickkopplungsschaltung mit Langs- 
und Querréhre besteht. Pieplow. 


0. E. Berg and H.,E. Stauss. Use of a phototube to correlate contact separation 
with electrical transients. Rev. Scient. Instr. 22, 153—155, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Um bei Schaltvorgingen die elektri- 
schen Veranderungen den jeweiligen Schalterstellungen genau zuordnen zu 
kénnen, wird mit den Kontakten des Schalters eine Schlitzblende mechanisch 
starr gekoppelt, so daB die Offnung der Blende eine eindeutige Funktion der 
Kontaktentfernung ist. Die Blendenéffnung wird photoelektrisch ausgemessen, 
Photostrom und Betriebsstrom durch den Schalter oszillographisch registriert. 
j : Pieplow. 

W. A. Higinbotham. Precision regulated high voltage supplies. Rev. Scient. 
Instr. 22, 429—431, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Glimmlichtstabilisatoren bestimmter Bauart weisen wahrend 100 Be- 
triebsstunden Spannungsschwankungen von 0,008 bis 0,035% und Temperatur- 
koeffizienten von 0,002 bis 0,008%/°C aut und werden als Bezugsspannung in 
iiblichen Netzspannungsstabilisierungsgeraten verwendet. Beschreibung zweier 
Gerate von je 1500 und 5000 Volt Nutzspannung bei einer Entnahme bis zu 
4 mAmp mit langsamen Spannungsschwankungen von 0,1% pro Tag. Der 
Netzspannungsdurcheriff betragt 0,5-10~*. Pieplow. 


L. Kofler+. Jets over de verhittingsbank en het verhittingsmicroscoop. {S. 957. ] 


Robert G. Picard and J. E. Joy. Metal evaporator uses high-frequency heating. 
Electronics 24, 127—128, 1951, Nr. 4. (Apr.) Die Verwendung der Hochfrequenz- 
heizung fiir die Technik der Metallverdampfung im Vakuum macht es moglich, 
Metalle zu verdampfen, die nach der bisher tiblichen Technik der elektrischen 
Erwarmung im Wolfram- oder Tantal-Schiffchen oder in der Wendel nicht rein 
verdampfbar waren. Die Einrichtung eines Verdampfers auf dem Prinzip der 
Hochfrequenz-Erhitzung des zu verdampfenden Metalls mit einem 1 kWatt- 
Sender wird hier beschrieben. Macek. 


Winfried Oppelt. Das Gestalten von Regelkreisen an Hand der Ortskurvendarstellung. 
{S. 949. ] 
H. J. Roosdorp. Betrachtungen tiber die Regelung industrieller Prozesse. [S. 949.] 


J. M. L. Janssen und L. Ensing. Das Elektro-Analogon, ein Gerdt zur Untersuchung 
yon Regelmechanismen. I. Bestandteile und Wirkungsweise. fs. 950.) 


J. M, L. Janssen und L. Ensing. Das Elektro-Analogon, ein Gerat zur Unter- 
suchung yon Regelmechanismen. II. Die elektrische Ausfithrung. [S. 950. ] 
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Julien Loeb. Un critérium général de stabilité des servomécanismes siéges de 
phénoménes héréditaires» |S. 950. ] 

B. G. Tremblay and M. E. Horn. Air delayed selective overcurrent tripping device. 
[S. 951.)] FS 


R. L. Mills. Carbon-pile voltage regulators. [S. 951.] 

M. J. Kirby. Servomechanisms with lineary varying elements. [S. 951.] 
P. T. Nims. Some design criteria for automatic controls. [S. 951. ] 

G. A. Bjornson. Graphical synthesis of networks for a—e servos. |S. 951.] 
R. T. Pierce. Sensitive relays in process control. [S. 951.] 

Thaddeus Slonezewski. A servo drive for heterodyne oscillators. [S. 951.} 


H. J. White. Charging particles in precipuators. |S. 9%5. | 


2. Mechanik 


*Erwin Lohr. Mechanik der Festkiérper. [S. 874.1 


Wolihart Haacke. Untersuchungen tiber die Stabilisierung eines Doppelpendels mi 
periodisch erschiitterten Aufhangepunkt. [S. 974. | 


Carl Ludwig Siegel. Uber eine periodische Lésung im ebenen Dreikérper problem. 
Math. Nachr. 4, 28—35, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950 bis Febr. 1951.) (Erhard 
Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Princeton, N. J., USA.)  Verf. teilt eine neu 
Lésung des ebenen Dreikérperproblems mit, die sich nicht nur einfacher als dic 
bisher bekannten gestaltet, sondern nach Ansicht des Autors auch auf den Fal 
iibertragen werden kann, wenn es sich um_die Bewegung dreier nicht mehr i 
einer festen Ebene liegenden Kérper handelt. Dann miiBten allerdings geniigenc 
kleine Neigungen vorausgesetzt werden, Pasler. 


P. Matthieu. Die verschiedenen Problemstellungen der Festigkettslehre. Vierteljschr 
Naturf, Ges. Zitrich 94, 1—15, 1949, Nr. 1. (81. Marz.) (Ztirich, Univ.) Antritts 
rede, gehalten an der Universitat Ziirich (am 20. Dez. 1947), in der in allgemeit 
verstandlicher Weise an Hand verschiedener Beispiele, die in der Festigkeitslehr 
auftretenden Fragestellungen erklart werden. Pasler. 


F, Stiissi. Die Entzerrung des Protornis glaronensis. Vierteljschr. Naturf. Ges. Zit 
rich 94, 201—211, 1949, Nr. 4. (31. Dez.) (Ziirich, E. T. H.). Die Untersuchung 
von aufgefundenen Fossilien fiihren zu der Frage, welche Formanderungen die i) 
einer Ebene liegenden fossilen Knochen durch tektonische Einwirkungen erfahre) 
haben. Diese Frage kann die ebene Elastizitatstheorie sofort beantworten, wen 
es sich um kleine Formanderungen handelt. Solche legen aber, wie eine erst 
Untersuchung der Funde zeigte, nicht vor, so daB eine Verallgemeinerung de 
ebenen Elastizitatslehre erforderlich ist, die vom Verf. in dieser Arbeit vorgenom 
men wird. Insbesondere gehen seine Uberlegungen dahin, aus den bekannte: 
deformierten GréBen ihre urspriingliche Linge zu ermitteln. Die Anwendung de 
erzielten Ergebnisse ergibt die Méglichkeit, aus den gefundenen Fossilien die ehe 
maligen Verhaltnisse (urspriingliche Form der Knochen) zu rekonstruieren. 
Pasler. 

J. L. Synge. Upper and lower bounds for the solutions of problems in elasticity. Proc 
Roy. Irish. Acad. (A) 53, 41—64, 1950, Nr. 4. (Febr.) (Dublin, Inst. Ady. Stadies: 
Bei vielen elastischen Problemen, die sich nicht streng lésen lassen, fiihren zwa 
Naherungsmethoden zum Ziel, aber sie haben oft den Nachteil, dah sie nicht ge 
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statten, in leichter Weise den Grad der Naherung zu bestimmen, Zur Behandlung 
soleher Falle schlagt Verf. die Anwendung eines neuen Verfahrens vor, das eine 
genaue Bestimmung der oberen und unteren Grenze einer gefundenen Lésung 
erlaubt. Das Verfahren wird zunachst beschrieben und an zwei Beispielen der 
Elastizitatstheorie erlautert. i Pasler, 


Federico Goded Echeverria. Cilindros excéntricos y arcos biarticulados. | Rev. 
Ciencia apl, 5, 304—311, 1951, Nr. 4. (Nr. 21.) (Juli/Aug.) An exzentrischen 
Zylindern und an Bégen werden Probleme der Elastizitat untersucht. Es werden 
bipolare Koordinaten verwendet. Die verschiedenen Probleme sind durch sche- 
matische Darstellungen veranschaulicht. Fiir die Spannungen, auch fiir die ther- 
mischen, werden Formeln abgeleitet. M. Wiedemann. 


Hilda Geiringer. On the plane problem of a perfect plastic body. Quart. appl. Math. 
9, 295— 308, 1951, Nr. 3. (Okt.) (Wheaton Coll.) Verf. untersuchte das allgemeine 
ebene FlieBproblem, aufbauend auf den FlieBbedingungen von v. Mises und Sv. 
VENANT. Dabei werden lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung fiir gewisse 
GréBen eingefithrt, die dann als Koordinaten in der physikalischen Ebene dienen 
kénnen; solch eine Gleichung wird dann bestimmten analytischen Methoden 
unterworfen. Dabei hangen die einzelnen Koeffizienten von der FlieBbedingung 
ab. Im Verlauf der Betrachtungen werden dann die Charakteristiken im allgemei- 
nen und fiir die beiden oben erwahnten FlieBbedingungen untersucht. Die meisten 
Lésungen sind im wesentlichen identisch mit den Ergebnissen von SOKOLOWSKY 
1946, von v.,Mises 1949, und von Hopes 1950, Zum SchluB werden einfache 
Wellenlésungen und einzelne Beispiele betrachtet. Réhm. 


A. J. Owens and €. B. Smith. Effect of a rigid elliptic disk on the stress distribution 
in anorthotropic plate. Quart. appl. Math. 9, 329—333, 1951, Nr, 3. (Okt.) (Florida, 
Univ.) Es wird eine allgemeine Theorie entwickelt und die Lésung auf eine eben 
gesigte Sitka-Pechplatte angewandt. Rohm. 


Richard A. Beth and Charles P. Wells. Finite deflections of a cantilever-strut. J. 
appl. Phys. 22, 742—746, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Cleveland, O., Western Reserve 
Uniy., Phys. Dep.; East Lansing, Mich., State Coll., Math. Dep.) Das Problem, 
bei dem der Balken an einem Ende fest und am andern durch eine willkiirliche 
Kraft belastet ist, wird elastizitatstheoretisch behandelt. Dabei ergibt sich eine 
nichtlineare partielle Differentialgleichung, deren Lésungen durch Reihenent- 
wicklung gefunden werden. Rohm, 


G. J. Dienes. A theoretical estimate of the effect of interstitial atoms and vacancies 
on the elastic coefficients of simple metals. |S. 935. ] ; 


Glenn W. Geil and Nesbit L. Carwile. Tensile properties of ingot iron at low tem- 
© peratures. Bur. Stand. J. Res. 45, 129—147, 1950, Nr. 2. (Aug.) (Washington) 
2s sind die wahren Spannungs-Dehnungskurven im Temperaturbereich von 
— 196° bis + 100° C fiir zugverformtes Armco-Eisen aufgestellt, das gegliiht, 
normalisiert, abgeschreckt und getempert, warmgewalzt und kaltgezogen ist, 
geceben. [hr Verlautf ist zwischen Maximallast und Bruch nicht linear; die Ab- 
weichung von der Linearitét steigt allgemein mit einer Erniedrigung der ‘Ver= 
suchstemperatur. Stellt man die MeBwerte logarithmisch dar, so zeigt sich ein 
nichtlinearer Kurvenverlauf, so da die wahren Spannungs-Dehnungsbeziehungen 
(o, 0) nicht durch die Gleichung o = K 6” richtig dargestellt werden kénnen, wo 
K eine Materialkonstante ist. Zahlreiche gleichzeitige Kraft- und Durchmesser- 
messungen wurden wahrend des gesamten Versuchsverlauts gemacht. Hs zeigte 
sich, da® der Randzoneneffekt, der beim Bruch des Armco-Eisens auftrat, be- 
trachtlich ist, auBer bei den sehr tiefen Temperaturen. Deshalb konnen evenaue 
Werte der Bruchspannung aus Durchmessermessungen nach erfolgtem Bruch 
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nicht bestimmt werden, auBer evtl. bei den sehr tiefen Temperaturen. Unter 


490° C werden Deformationszwillinge’ (Auftreten von NEuMANNschen Linien) 


beobachtet. Die Zwillingsbildung hangt also von der Versuchstemperatur und der 
Vorgeschichte betreffs Dehnung der Proben ab. Die Verfestigung wahrend des 
Zuges bei einer Temperatur unter — 120° C ist hauptsachlich Kaltverfestigung 
(strain-hardening) und die Geschwindigkeit der gesamten Verfestigung wachst 
mit abnehmender Versuchstemperatur. Bei steigender Temperatur (ber Zimmer- 
temperatur) ist der vorherrschende Faktor Alterung (strain-aging) und die gesamte 
Verfestigungsgeschwindigkeit wachst betrachtlich. Einen weiteren EinfluB er- 
veben verschieden grofe Ferritkérner, was sich in den Werten der Streckgrenze 
Zeigt. Die Verfestigung, deren hauptsachlichste Faktoren Kaltverfestigung und 
Alterung sind, wird also stark von der Versuchstemperatur, der Korngrébe des 
Ferrits und den Anfangsbedingungen beeinfluft werden. : Réhm. 


C. E. Weir. Pressure-volume relationships of rubber and other polymers. [S. 999.} 


Rolf Buchdahl and Lawrence E. Nielsen. The application of Nuttings equation to 
the viscoelastic behavior of certain polymer systems. [S, 932. 


W. G. Hammerle and D. J. Montgomery. Energy dissipation in vibrating fibers. 
[S. 932. ] ; 
A. Cemal Eringen. On the non-linear vibration of elastic bars. {[S. 974.] 


Theodor Hiiter. Uber die Fortleitung von Uliraschallwellen in festen Staben. [S. 980.] 


Ryukiti Robert Hasiguti and Tadamasa Hirai. Internal friction of cold-worked 
single crystals of copper. J. appl. Phys. 22, 1084—1085, 1951, Nr. 8. (Aug.) 
(Tokio, Japan, Univ., Fac. Engng., Dep. Metall.) Verff. haben die innere Reibung 
von Kupfereinkristallen als Funktion des Verformungsgrades gemessen und diese 
Messungen mit Spannungs-Dehnungskurven verglichen, Fir ihre Untersuchun- 
gen beniitzten sie eine abgeinderte ZeneRsche Apparatur. we Schwingungs- 
frequenz lag zwischen 20 und 100 kHz. — Die innere Reibung der tiber zwei Tage 
bei 800° C geglithten Proben lag bei 2+ 105 bis 2- 10-4. Sie wicnst dann aber sehr 
rasch mit steigendem Verformungsgrad und erreicht jeweils bei Abgleitungen 
zwischen 0,05 und 0,2, was Dehnungen von 1—10% entspricht, stark ausgepragte 
Maxima. Diese liegen zwischen 3:10? und 10~—2. Nach den Maxima fallt die innere 
Reibung mit wachsender Abgleitung schnell ab und nahert sich einem konstanten 
Wert, der aber iiber dem Anfangswert liegt. Diese Maxima liegen immer innerhalb 
des niherungsweise linearen Anfangsbereiches der Verfestigungskurven (zwischen 
kritischer Schubspannung unid einem zweiten Knick). Das Auftreten von Doppel- 


gleitung jedoch hat nichts mit diesen Maxima zu tun. — Zum Schluf® werden die 


Messungen Lawsons an vielkristallinen Proben, die Ahnliche Maxima aufwiesen, 
zum Vergleich herangezogen und seine theoretischen atomistischen Betrachtun- 
gen diskutiert. Dabei wird eine Bildung, Wanderung und Stauung von Versetzun- 
gen angenommen. Verff. schlieBen aus diesen Ergebnissen, dafi im ersten Stadium 
der Verfestigungskurve Versetzungen gebildet werden und dann nach dem 
zweiten Knick die Versetzungen gestaut werden, wodurch die folgende starke 
Verfestigungszunahme verursacht sein wird. Rohm, 


Robert G. Jahn. Photoelastic stress analysis of a shock loaded structure. Phys. Rev. 
(2) 84, 612, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 
Zum Studium der Form und Intensitat von Spannungsverteilungen, die sich in 
Kérpern ausbilden, welche einer StoBwelle ausgesetzt werden, wurde ein Modell 
aus Bakelit in ein StoBwellenrohr eingebracht. Die Spannungsverlaufe wurden 
mittels zirkular polarisiertem Licht analysiert. Bei einem Druckverhaltnis von 
6,9:1 war es notwendig mit einer Modelldicke von etwa 10 cm zu arbeiten, um 
geniigend kontrastreiche Spannungslinien beobachten zu kénnen, Der schnelle 


ap tiles) 


_ Ablauf der Spannungsverteilungen machte die Anwendung der tiblichen photo- 
; elastischen | Analyse unméglich. Man ist gezwungen eine etwas qualitativere 
_ Naherungsmethode einzufiihren, die ausschlieBlich daraut beruht, da’ vom 
StoSbeginn ab in Intervallen von 10—20 usec eine Serie von Aufnahmen der 
_ Hauptspannungsdifferenzen gemacht werden. ‘Die Ergebnisse dieser Methode 
_ kénnen fiir einige Falle, bei denen sich in den K6rpern stationare Strémungs- 
_verhaltnisse ausgebildet haben, theoretisch gepriift werden. Derartige Unter- 
suchungen ergeben nicht nur Auskiinfte iiber die Entwicklung der durch StéBe 
ausgelésten Spannungen, sondern auch tiber die Ausbreitung von Wellen und 
 StéBen in festen Kérpern. Kraus. 


_ C. Riparbelli, H. Hitch and G. Boehler. Photoelastic stress analysis of a shock 


_ loaded structure. Phys. Rev. (2) 84, 614, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) (Cornell Univ.) Die Analyse der Fortpflanzung von Sto8spannungen in 
festen Kérpern nicht konstanten Querschnittes (d. h. keine zylindrischen Stan- 
_ gen) gab Gelegenheit, diese Technik zu entwickeln, deren erste Resultate mitgeteilt 


werden. An Probekérpern aus Gelatine wurden Aufnahmen mittels Hoch- 


'frequenzkinomatographie gemacht (4000 Bilder in der Sekunde). Die Probe- 
- kérper wurden bei verschiedenen Geschwindigkeiten zwischen Null und 9 m/sec 
mit einem Hammer angeschlagen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elasti- 
~schen Wellen in den Probekérpern betrug etwa 4,5 m/sec. Die mitgeteilten Film- 
_aufnahmen betonen insbesondere die Effekte an den Begrenzungen der Platten 
_verschiedener Querschnittsformen und werden mit statischen Resultaten ver- 
glichen. Als Lichtquelle dienten sowohl Quecksilberdampf- als auch Flash- 
_ Lampen. Kraus. 


John A. Bennett and James L. Baker. Effects of prior static and dynamic stresses 


on the fatigue strength of aluminum alloys. [S. 998. ] 
H. Buckle. La microdureté. [S. 994.] 


_P. L. Sheng. Note on the torsional rigidity of semi-circular bars. Quart. appl, Math. 
9, 309—310, 1951, Nr. 3. (Okt.) (Taipeh, Taiwan.) Notiz iber die Torsionsharte 
der halbrunden Stabe. Rohm, 


B. Gross and H. Pelzer. On creep and relaxation. III. [S. 936.] 
Harry Czyzewski. Branching of slip lines in alpha-brass. [S. 997]. 


“I. L. Hopkins. Dynamic shedr properties of isobutylene polymers as a function of 
_ cross-linking. [S. 998. ] 


H. Markovitz, P. M. Yavorsky, R. C. Harper jr., L. J. Zapas and T. W. DeWitt. 


A rheometer for measuring dynamic viscosities and rigidities. Phys. Rev. (2) 83, 
230, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mellon Inst.) Die Konstruk- 
tion. des Gerates, wie es fiir Fliissigkeiten benutzt wird, ahnelt der des zylindri- 
schen Elektrometers von GOLDBER@ und Sawnpvik, unterscheidet sich jedoch 
von diesem insofern, als es auch auf Festkérper anwendbar und im Gebrauch 
nicht auf Resonanzfrequenzen beschrankt ist. Das Rheometer besitzt einen 
‘ mechanischen Antrieb, der Schwingungen mit einer festen Amplitude von 1° bei 
-Frequenzen von 1 bis 1000 Hz erzeugt. Amplitude und Phase der erzwungenen 
“Schwingung werden mit Hilfe von Spulen ermittelt, die mit dem bewegten Teil 
verbunden sind und in einem permanenten Magnetfeld schwingen. Man kann 
in einem Temperaturbereich von —~ 60° bis + 100° C messen. Bei NEwtTonschen 
Flissigkeiten verhalt sich das Instrument gemaf der theoretischen Erwartung. 
Messungen mit nichtnewtonschen Flissigkeiten zeigen an, dafi die Amplitude 
der Schwingungen klein genug ist, um den Hinfluf der Schergeschwindigkeit aul 
das Ergebnis auszuschalten. Ergebnisse fiir feste Polymere sind mit den nach 
anderen Methoden gewonnenen Werten vergleichbar, Gast. 
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William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Creep of high-purity copper. Bur, 
Stand. J. Res. 45, 153173, 1950, Nr. 2. (Aug.) . Verff. untersuchten im Zugver- 
such das Kriechverhalten von oxydfreiem, hochreinem Kupfer bei verschiedenen 
Temperaturen (43°, 121° und 149° C) und Dehnungsgeschwindigkeiten. Es zeigte 
sich dabei ein starker Einflu® der Vorgeschichte (betreffs Warmebehandlung und ' 
Dehnung) und der Belastungsgeschwindigkeit (bis zam Bruch) auf den Bereich 
der plastischen Deformation und auf das Kriechverhalten. Allgemein nahm sowohl : 
der Grad der plastischen Verformung, als auch die Kriechgesehwindigkeit im 
zweiten Stadium mit wachsender Belastungsgeschwindigkeit ab. Die Dehnungs- 
veschwindigkeit in diesem zweiten Kriechstadium war nicht konstant, sondern 
variierte zyklisch mit der Zeit, wobei die Amplitude dieser Ausschlage sowohl 
mit wachsender Spannung, als auch mit steigender Temperatur abnahm. Der 
Beginn des dritten Stadiums des Kriechens war haufig mit Bildung, was aber 
keine Voraussetzung ist, von Rissen mikroskopischer Dimensionen verbunden. 
Die Entstehung der Risse und ihre Fortpflanzung war von den Versuchsbedingun- 
gen abhingig. Teilweise traten Briiche mit und ohne Bildung soleher Mikrorisse 
aul. Sie traten hauptsachlich an Korngrenzen auf und fihrten dann zu inter- 
kristallinem Bruch. — Der Einschniirungsgrad, die Dehnbarkeit bei Beginn des 
dritten Stadiums und bei vollstandigem Bruch und damit die Neigung zu trans-_ 
kristallinem Bruch wuchs einmal mit steigender Dehngeschwindigkeit (konstante 
Temperatur) und zum andern mit sinkender Temperatur (konstante Dehn- 
geschwindigkeit). Zum SchluB sind noch rein metallographische Untersuchungen, 
z. B. Schliffe in den versechiedensten Stadien, durchgefiihrt. Dabei erkennt man 
das Auseinanderbrechen der urspriinglichen Koérner und das Auftreten der 


Risse. Rohm. 


William D. Jenkins.. Creep of high-purity aluminum. Bur. Stand. J. Res. 46, 
310—317, 1951, Nr. 4. (Apr.)'(Washington.) Verf. untersuchte den Einflu8 ver- 
schiedener Kriechgeschwindigkeiten auf den Deformationsmechanismus von 
kaltgezogenem Aluminium bei 40,5° C. Es zeigte sich, da® die Verfestigung 
gleichmabig mit wachsender Dehnung wahrend des ersten Kriechsta diums ab- 
nahm. Die plastische Dehnung zu Beginn des dritten Stadiums war um so eréker, 
je héher die Dehngeschwindigkeit im zweiten Stadium war. Zyklische Tempera- 
turveranderungen schienen den Verformungsmechanismus und die Dehnbarkeit 
bei Beginn des dritten Stadiums mehr zu beeinflussen, als die Kriechgeschwindig- 
keit im zweiten Stadium und zwar auch in einer Erhéhung der Dehnbarkeit, 
Diskontinuierliches FlieBen trat- bei Kriechversuchen mit konstanter Belastung 
bei 40,5° C auf. Innerhalb eines begrenzten Bereiches der Dehngeschwindigkeit 
wurde eine Ubereinstimmung fiir das transient-FlieBen (1. Stadium) mit ANDRA- 
DES Beziehung (~?/3) gefunden. — ,,Sigmoidal‘‘-Kurven erhielt man, wenn die 
MeBergebnisse logarithmisch oder halblogarithmisch, d. h. Spannung in Ab- 
hangigkeit von der Kriechgeschwindigkeit, aufgetragen wurden. Zum Schlus 
wird noch eine phanomenologische Diskussjon iiber den FlieSmechanismus auf 
Grund der beobachteten strukturellen Veranderungen gegeben. Roéhm. 


cc R. Achter and R. Smoluchowski. Anisotropy of diffusion in grain boundaries. 
-2935./| 


M. R. Achter and R. Smoluchowski. Anisotropy of grain boundary diffusion. |S. 
935.] ; 


E. S. Rittner. Diffusion phenomena in the oxide cathode. |S. 943. | 
tiinther Hollmann, Hine Uberfiihrung des ersten Warmehauptsatzes in die hydro- 
dynamischen Gleichungen. [S. 1031.] 


Maurice Roseau. Ondes liquides de gravilé en profondeur variable. C. R. 233, 844 bis 
845, 1951, Nr. 16. (15. Okt.) Es wird das Potential hergeleitet, das die kleinen 
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zweidimensionalen Schwingungen einer Fliissigkeit beschreibt, die in einen kanal- 
formigen Raum mit variabler Tiefe eingeschlossen ist. Als Sonderfall werden die 
Verhaltnisse fiir einen Kanal untersucht, dessen Boden gegen die Horizontale 
unter einem Winkel a geneigt ist. (S. auch nachstehendes Ref.) Pasler. 


Maurice Roseau. Résolution d’équations fonctionelles qui se présentent dans le 
probléme des ondes liquides de gravité en profondeur variable. C. R. 233, 916—917, 
1951, Nr. 17. (22. Okt.) Mathematische Bemerkungen iiber Singularitaten, Pole 
usw. des in vorstehendem Ref. genannten Ausdruckes fiir das Potential der kleinen 
Flissigkeitsbewegungen in einem Kanal mit variabler Tiefe. Pasler. 


W. R. Dean. Slow motion of viscous liquid in a semi-infinile channel. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 47, 127—141, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity Coll.) Es 
wird eine zweidimensionale langsame stationare Fliissigkeitsbeyvegung betrach- 
tet, die in einem einseitig unendlichen Kanal durch einen Druckgradienten ver- 
ursacht wird. Die Stromfunktion wy ist eine biharmonische Ortsfunktion, die 
Verf. als Summe zweier Funktionen y, und yw, ansetzt, die so bestimmt werden, 
da® die Randbedingungen méglichst gut erfiillt werden. Dies verlangt die Be- 
rechnung gewisser, in y, und yw, auftretender Konstanten. Nach deren Bestim- 
mung werden dann Niaherungsausdriicke 1. fiir y fiir groBe Entfernungen vom 
Kanalanfang und 2. fiir die Umgebung eines Kanaleckpunktes hergeleitet und 
abschlieBend der Fliissigkeitsdruck entlang der Mittellinie des Kanals berech- 
net. : Pasler. 


M. P. Drazin. The general motion of a sphere in a viscous liquid. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 47, 142—145, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity Coll.) In der 
klassischen Untersuchung von Strokes iiber die Bewegung einer Kugel in einer 
FPliissigkeit wird die Kugel als sich nicht drehend angenommen. Dabei gelangt 
man auf die bekannte StoKEssche Widerstandsformel fiir den Reibuneswider- 
standR=6au Rv (R = Kugelradius, v = Geschwindigkeit, uw = Viskositats- 
konstante der Flissigkeit). Liegt dagegen keine translatorische, sondern eine 
rotatorische Bewegung um den — in Ruhe bleibenden — Mittelpunkt der Kugel 
‘yor, so tritt ein Drehmoment D vom Betrage D = 82 uw R®°w (w = Betrag der 
Winkeleeschwindigkeit) auf. Nachdem von (GARSTANG gezeigt worden ist (s. 
diese Ber 15, 839, 1934), daB sich dieselben Formeln fiir Widerstand und Dreh- 
moment ergeben, wenn man die Bewegung einer sich gleichzeitig translatorisch 
und drehenden Kugel untersucht, wird von Verf. in vorliegender Mitteilung dieses 
Ergebnis erneut hergeleitet. Dabei wird von einer kiirzlich von KLEMMER ent- 
wickelten Methode Gebrauch gemacht, die eine sehr schnelle Ableitung des Er- 
gebnisses gestattet. Pasler. 


. €. Schénfeld. Resistance and inertia of the flow of liquids in a tube or open canal. 
Appl. Scient. Res. (A) 1, 169—197, 1949. Bei der Untersuchung des Einflusses 
iner Beschleunigung auf die Geschwindigkeitsverteilung und den Widerstand 
in einem Rohr oder Kanal wird zwischen einer langsamen und einer schnellen 
Variation der Bewegung unterschieden. Im ersten Fall ist der Widerstand, im 
Zweiten die Tragheit bestimmend. Bei schneller Variation bewegt sich die 
gesamte Flissigkeit wie ein fester Kérper, und der Widerstand beeinfluBt nur 
einen kleinen Bereich nahe der Wand. Bei langsamer Variation unterscheidet 
sich die Geschwindigkeitsverteilung von derjenigen des stationaren Valles in der 
Weise, daf sich zwischen den inneren und peripheren Schichten ein Phasen- 
unterschied ausbildet. Es werden die folgenden speziellen Bewegungstypen bei 
‘Laminarstrémung untersucht: Erzwungene Schwingungen in einem Kreisrohr 
‘und in einem von zwei parallelen Ebenen gebildeten Spalt, sowie freie Schwin- 
gungen in einem Kreisrohr, Fiir freie Schwingungen in einem U-Rohr wird die 


Theorie durch Vergleich mit Experimenten gepriift. Allgemein langsame Be- 
ey 
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wegung wurde fiir die folgenden Falle untersucht: Laminare Strémung in Rohren 
elliptischen, kreisférmigen, rechteckigen und quadratischen Querschnitts, voll 


ausgebildete turbulente Strémung in Kreisrohren und weiten, offenen Kanialen. 


Die Beziehung zwischen Druckdifferenz und DurchfluBmenge kann durch die 
Impedanz (Scheinwiderstand, komplexe GréBe) des Rohres oder Kanals dar- 
gestellt werden. Fiir schnelle laminare Bewegungen wird der hydraulische 
Scheinwiderstand durch den hochfrequenten Tragheitswiderstand H (inertance) 
bei langsamen laminaren Bewegungen durch den gewéhnlichen Widerstand R 
und den niederfrequenten Tragheitswiderstand L charakterisiert. L ist stets 
gréBer als H. Die Differenz stellt die Anderung im Widerstand dar, wie sie 
durch den Einflu® der Beschleunigung auf die Geschwindigkeitsverteilung ver- 
ursacht wird. Diese Differenz zwischen \L und H betragt fiir laminare Strémung 
im Kreisrohr 33%, beim Rohr von quadratischem Querschnitt 38% und 20% 
beim Spaltrohr oder weiten, geéffneten Kanal. Bei turbulenter Strémung betragt 
die Differenz 1 bis 8% beim Kreisrohr mit rauher Oberflache, % bis 3% im 
glatten Kreisrohr, % bis 314% im Spalt oder offenen Kanal (rauhe Oberflache) 
und Y bis 1,5% bei glatter Oberflache. Fiir laminare Strémung wird das Ver- 
hiltnis L:H gleich dem Verhaltnis des mittleren Quadrates zum Quadrat des 
Mittelwertes der Geschwindigkeit bei stationarer Strémung. Kraus. 


H. C. Brinkman. Calculations on the flow of heterogeneous mixtures through porous 
media. Appl. Scient. Res. (A) 1, 333—346, 1949. (Bataatsche Petroleum Maatszh., 
Lab. N. V.) Die eindimensionale Strémung einer homogenen Flissigkeit oder 
eines Gases ducch ein poréses Medium kann durch das halb-empirische DARcy- 
sche Gesetz v = -k/n+grad p beschrieben werden, wobei v die mittlere Stré- 
mungsgeschwindigkeit, 7 die Zahigkcit, grad p der Druckgradient und k die 
Durchlassigkeit des porésen Mediums bedeuten. MusKat und Merss (Physics 7, 
346, 1936), haben obige Gleichung auf heterogene Fliissigkeits-Gasgemische an- 
gewendet, indem sie rein formal den Ansatz fiir die flissige und gasférmige 
Phase getrennt machten. WyckorF und Borser (Physics 7, 325, 1936) konnten 
durch Versuche zeigen, daB der Ansatz von MuskaT und Mergs brauchbar ist, 
und die relativen Durchlassigkeiten fiir Gas und Fliissigkeit in guter Naherung 
Funktionen der Sattigung allein sind, obwohl streng dies nicht zutrifft, so dab 
die experimentellen Resultate nur fiir einen beschrankten Bereich von Druck, 
Zahigkeit und Durchlassigkeit usw. gelten. Verf. griindet seine Berechnungen 
auf die Experimente von Wyckor und Borset, insbesondere auf die Kurven der 
relativen Durchlassigkeit fir Flissigkeit und Gas als Funktion der Sattigung. 
Zuerst diskutiert er eine analytische Lésung von BucKkLEy und’ LEVERETT 
fiir den Fall, daB eine Kolonne mit einer Flissigkeit gefillt ist und dann spater 
von einer zweiten nichtmischbaren durchstrémt wird. Er fand, daB die Satti- 
gung eine dreideutige Funktion der Laufkoordinate langs der Kolonne ist. Als 
zweites Problem wird die Strémung in einer senkrechten Kolonne betrachtet, 
die anfanglich mit einer Flissigkeit unter hohem Druck gefiillt wird, welche mit 
Gas gesattigt ist. Die Kolonne wird dann an ihrem unteren Ende gedéffnet. Hier 
tritt im Darcyschen Gesetz zum Druckgradienten noch die Schwerewirkung. 
Schwierig wird auch die genaue Bedeutung von p, wegen der uniibersichtlichen 
Partialdruckverhaltnisse. Mit Hilfe der folgenden belie poe see Voraussetzun- 
gen werden die Rechnungen durchgefiihrt. 1. Die Masse des in der Volumeneinheit 
der fliissigen Phase gelisten Gases ist proportional dem Druck. 2, Die Gasdichte 
ist mit derselben Proportionalitatskonstanten wie unter 1 proportional dem 
Druck, 3. Die Masse der reinen Fliissigkeit in der Volumeneinheit der flissigen 
Phase ist konstant. Als Ergebnis wird eine analytische Lésung fiir kleine Druck- 
gradienten gefunden und zwar wiederum das Paradoxon einer dreideutigen Lé- 
sung, welches als Diskontinuitat des Sattigungsverlaufs gedeutet wird. Gleich- 
zeitig wird ein Argument geliefert, dafi alle theoretische Lésungen, die auf dem 
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_ Ansatz von MusKkat und Merges fufen, derartige Diskontinuititen liefern. 
(Trans. Amer. Inst. Min. Metallurg. Eng. 146, 107, 1942.) Kraus. 


- J. Conrad Crown. Effect of dissociation on laminar boundary-layer characteristics. 


Phys. Rev. (2) 84, 613, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. 


~ Naval Ordn. Lab.) Fur eine ebene Platte, die sich nach einer Seite ins Unend- 


; 


liche erstreckt, sind unter der Voraussetzung veranderlicher spezifischer Warme 
und Dissoziation der Luft die charakteristischen Groen der laminaren Grenz- 


_ schicht berechnet worden (Gleichgewichtstheorie). Fiir den Widerstandsbeiwert, 
: den Temperaturfaktor und die Warmetibergangszahl werden einfache Formeln 


angegeben. Diese GréBen kénnen leicht fiir jedes beliebiges Zahigkeits-Tempe- 
ratur-Gesetz berechnet werden. Die Analyse bestatigt die Beobachtung von 


Crocco, daf die Enthalpie den wichtigeren Faktor als die Temperatur fiir die’ 


3 Berechnung darstellt und laBt vermuten, daB& das Produkt aus Dichte und 
- Zahigkeit der Hauptparameter ist, der in den Endformeln auftritt. Kraus. 


Robert W. Truitt. Solution of the general two-dimensional subsonic compressible 
_ flow by a new physical transformation. Phys. Rev. (2) 84, 613, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) 


(Kurzer Sitzungsbericht.) (North Carolina State Coll.) Die fundamentale Be- 


- wegungsgleichung wird dazu benutzt, um eine neue Gleichung beziiglich der 


lokalen Druckkoeffizienten im kompressiblen Unterschall und inkompressiblen 
Strémungsfeldern abzuleiten. Es wird eine Punkt-fiir-Punkt-Transformation 
der Zeit-Raum-Einheit verwendet, die tiber die lokale Schallgeschwindigkeit 
_ definiert ist. Diese neue direkte Methode, der Definition der Raum-Zeit-Einheiten 


_iiber den kritischsten physikalischen Vorgang, der lokalen Schallgeschwindig- 


-keit, resultiert aus einer differentiellen oder abschnittsweisen Lésung, welche 


hol) 


- eine nicht lineare Lésung ergibt. Diese neue fundamentale Ableitung schheBt 


den Effekt des Verhaltnisses der spezifischen Warme ein und vernachlassigt nicht 
die Annahme kleiner Stérung, welche unvermeidlich zu einer linearen Lésung 
few * os 4 + Aq 5 . ¥ 
-fiihrt. Die Ubereinstimmung der neuen Gleichung mit experimentellen Ergeb- 


4 . 4 ° é: C >? e 
“nissen ist ausgezeichnet und besser als die nach der Beziehung von I ARMAN- 


TSIEN. Kraus. 
Stanley Corsin. Heat transfer in isotropic turbulence. Phys. Rev. (2) 84, 613, 1951, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Das gestellte 


_ Problem der Warmeiibertragung bei stationarer und isotroper Turbulenz sowie 


-konstantem, kleinem Temperaturgradienten wurde sowohl mittels der Betrach- 
tungsweise nach LAGRANGE als auch der nach EHULER untersucht. Durch Kombi- 
nation vom TaAyLorschen Prinzip der ,,Diffusion durch stetige Bewegungen* und 


einer neuen Gleichung fiir die Temperaturschwankung, ahnlich der bekannten 


Gleichung fir die Turbulenzenergie, erhalt man erstens einen Ausdruck fiir den 
turbulenten Warmetibergangskoeffizienten, der nur vom Geschwindigkeitsfeld 


~ abhangt, und zweitens einen Naherungsausdruck fiir den entsprechenden Korre- 


lationskoeffizienten, welcher nur vom Geschwindigkeitsfeld und den Stoff- 
_ -werten abhangt. IKkraus. 
R. K. Lobb. Growth of a laminar boundary layer behind a shock wave. Phys. Rev. 


(2) 84, 612, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland, 
Inst. Fluid Dynam. Appl. Math.) Eine theoretische und experimentelle Unter- 


 suchung der laminaren Grenzschichtdicke hinter einer StoBwelle wurde durch- 
_ gefiihrt. Es wurden Lésungen fiir eine ebene warmeisolierte Platte und eine Platte 


bei konstanter Temperatur erhalten. Die Beziehung zwischen Zahigkeit und 
Temperatur wurde linear angenommen und die Geschwindigkeitsinderung in 
Strémungsrichtung vernachlassigt. Die experimentellen Ergebnisse wurden an 


einem Stofwellenrohr gewonnen, welches mit einem Macu-ZEHNDER-Interfero- 


— s 


meter ausgestattet war. ICraus. 


2 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 
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-R. Betehov. Some results obtained with a hot wire anemomeler and a shock tube. 
[S. 1031.] | 


R. G. Stoner. Rejraclion of shock waves. Phys. Rev. (2) 82, 311, 1951, Nr, 2. - 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pennsylvania State Coll.) Die Vorgange beim 
(geraden oder schiefen) Auftreffen einer ebenen GasstoBwelle auf eine ebene 
(durch eine Seifenblasenhaut realisierte) Mediengrenze werdenim Stofwellenrohr 
untersucht und die Lage der gebrochenen und reflektierten Welle bei relativ 
schwachen StéBen durch Schattenaufnahmen ermittelt. Schall. 


D. Weimer. The coronamicrophone. Phys. Rev. (2) 84, 611, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Mit Hilfe eines von S. G. A. BERG- 
MANN, Schweden, entwickelten Druckmefeerates wurden in einem Stofwellen- — 
rohr Untersuchungen durchgefiihrt. Das Gerat benutzt den zwischen einer Draht- 
spitze und einem koaxialen Ring flieBenden Koronastrom. Zur Erhéhung der 
Intensitat werden sieben derartige Elemente zusammengeschaltet, wobei das 
Gruppengerat von sehr kleiner Dimension ist und daher die hinter der StoSwelle — 
strémende Luft wenig stért. Mit Hilfe entsprechender Eichungen wurde gefunden, 
da® die Entladung dichteempfindlich ist. Fir den Bereich des Druckverhaltnisses 
0,6 bis 9,96 (Druck vor zu Druck hinter dem Stof) ist die Anzeige des Gerates 
eine Funktion der Dichte allein. Die Druckvariation der ungestérten Stromung 
betrug 500 bis 760 mm Hg. Die Ansprechzeit beieiner Betriebsspannung von 
3 und 5 kVolt und einem Koronastrom von 60Q ~Amp, ist kleiner als 100 usec. 
Das Signalniveau ist hoch. Ein Sto des Druckverhiltnisses 0,7 erzeugt ein — 
4,5 Volt starkes Signal tiber einen Ableitwiderstand yon 10 Kiloohm. Kraus. 


R. J. Emrich and A. B. Laponsky. An apparatus for the production and measure- 
ment of transient one-dimensional flow. Phys. Rev. (2) 84, 6141—612, 1951, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lehigh Univ.) Ein Kolben, welcher an 
einem Ende eines gasgefiillten Rohres beschleunigt eingebracht wird, erzeugt. _ 
eine endlich begrenzte Kompressionswelle. Das Anwachsen eines Stofes auber- 
halb dieser Kompressionswelle, wie er rohrabwarts fortschreitet, ist bisher in 
seinen Einzelheiten experimentell nicht untersucht worden, Dazu wurde jetzt 
ein Gerat entwickelt. Es ist im wesentlichen ein StoBwellenrohr, bei welchem das 
Diaphragma durch einen relativ massiven Kolben ersetzt ist. Um Stéfe innerhalb 
der tibhichen Ausdehnungen (~ 7 m) zu erzeugen, sind Kolbenbeschleunigungen 
in der Gréfenordnung von 104 m/sec? erforderlich. Derartige Beschleunigungen 
sind durch zwei Methoden erreicht worden: 1. Der Kolben wird durch eine 
Stange gehalten, die sich in der Nahe ihrer Bruchspannung befindet. Im Augen- 
blick, wenn die Kammer hinter dem Kolben unter etwa 17 Atm Druck gebracht. 
wird, kerbt ein Meisel die Stange an. 2. Die Kammer ist selbst ein gewéhnliches. 
Stofwellenrohr mit einem Diaphragma aus Alu-Folie. Der Sto8, der durch dieses 
Hilfsrohr ausgelést wird, reflektiert am Kolbenboden und setzt diesen so in 
Bewegung. Kolben und Stoflage werden optisch erfaBt und mittels Chrono- 
graphen auf eine Genauigkeit von einer Mikrosekunde vermessen. Kraus. 


A. B. Laponsky. Measurements on shocks produced by the motion of a piston in a 
tube. Phys. Rev. (2) 84, 612, 1951, Nr. 3. (4. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Lehigh Univ.) Stée, die sich am Kopf undim Inneren von Kompressionswellen 
bilden, sind beobachtet worden und ihre Bewegung mit solchen verglichen, 
die aus der gemessenen Kolbenbewegung berechnet wurden (s, vorstehendes 
Ref.). Die Berechnung der StoBbewegung erfolgte nach der Charakteristiken- 
methode. Bei Kenntnis der Geschwindigkeit und der Kolbenlage als Funktion 
der Zeit sind die Charakteristiken der KKompressionswelle in der x,t-Ebene 
konstruiert und der Entstehungsort des StoBes vorhergesagt worden. — Der 
weitere StoBweg wird durch ein Differenzenverfahren, das mit gewissen Nahe- 
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Tungen (S. CHANDRASEKHAR, B. R. L. Report Nr. 423, Aberdeen ee) Ground 

1943, und K. O. FRIEDRICHS, Communications on Appl. Math. 211, 1948) 
Brbeitet. so dafi die Ghacakterianicen im ganzen Strémunesfeld Oat Linien 
sind, festgelect. Die beobachteten und eerechneten StoBbewegungen sind in 
guter Ubereinstimmung. Eine systematische kleine Abweichung besteht inso- 
ert, als der beobachtete Sto®B naher an dem Kolben sitzt als vorhergesagt. Diese 
Abweichung wird gréfer, je mehr die Stofstarke wachst, und kann durch die 
gegenseitice. Beeinflussung der Strémung mit den Rohrwanden gedeutet werden, 

Kraus. 


¢. W. Curtis on R. J. Emrich. Ray pees of air shocks in a rectangular tube. 
Phys. Rev. (2) 84, 612, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lehigh 
Univ.) Es ee ein. StoBwellenrohr gebaut, welches genauere Messungen (vel, 
C. W. Emrich und R. J. Curtis, Phys. Rey. rhe 573, 1950) der StoBintensitats- 
verluste im Rohr gestattet. Es besitzt (1) einen kleinen hydraulischen Radius 
(Verhaltnis Flache zu Umfang des Rohrquerschnitts), um die Verluste zu be- 
‘tonen, (2) eine grofe Zahl von Mefstellen, um eine dichtere MeBfolge eines 
Einzelstofes zu erreichen, und (3) dicke Metallwande, um die Temperatur anderung 
lings des Rohres herabzusetzen. Der rechteckige Querschnitt betragt etwa 
0,83 1,62 em mit zwolf Mefstellen auf eine Lange von 50 em und W inde aus 
Duraluminium von 1,4 em Dicke: Die gesamte Re betragt 7,4 m. Die 
Messungen erstreckten sich auf einen Bereich (P-P,)/P, 0,2 bis 1,2. Verglichen 
mit Werten, die an langeren Rohren kreisf6rmigen Querschnitts (vgl. obiges 
Zitat) gewounen wurden, ergab sich, da der prozentuale Verlust an StoB- 
intensitat beim Rechteckrohr naherungsweise im umgekehrten Verhaltnis der 
hydraulischen Radien gréBer ist. Mit dem vorliegenden StoBwellenrohr ist die 
Genauigkeit hinreichend, um nicht nur die Verluste zu messen, sondern auch 
ihre Anderung mit der Lange der durchlaufenden Strecke zu ermitteln. Die 
MeBresultate werden diskutiert. Kraus. 


Wayland Griffith. Pressure drag in transonic flow. Phys. Rev. (2) 84, 612, 1951, 
Wr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, Univ.) Mittels eines Stob- 
wellenrohrs wurde die Druckverteilung tiber einen 15°-Keil bei Macu-Zahlen 0,86 
bis 1,3 experimentell ermittelt. Derartige MefBergebnisse kénnen infolge W and-= 
beeinflussung in Windkanadlen nur mit Schwierigkeit erhalten werden. Diese 
Schwierigkeit wurde durch Benutzung eines sehr kleinen Modells (0,03 mm dick) 
im StoBwellenrohr der Princeton-Universitat und durch die optische Messung 
der Dichteverteilung an Stelle von Anbohrungen umgangen. Man erhalt eine. 
Jangsam steigende Widerstandskurve im Béreich der Schallgeschwindigkeit, der 
Widerstandskoeffizient bei Ma = 1 betragt 0,0416. Die Ergebnisse stimmen mit 
Windkanalresultaten von [LIEPMANN und A. Bryson jr. (J. Aeron. Sci. 17, 

745, 1950) an beiden Enden des Schallbereiches tiberein und bestatigen die theore- 
scheri Vorhersagen von Cote (GALCIT Report 1950) sowie GUDERLEY und 
Hi. Yosuimara (J. Aeron. Sci. 17, 723, 1950). Kraus. 


George A. Lundquist. Experiments with strong shock waves in a low density shock 
tube. Phys. Rev. (2) 84, 612, 1951, Nr. 3. (4. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. 
Naval’ Ordn. Lab.) Das StoBwellenrohr hat eine weite Verbreitung zur Erzeu- 
gung schwacher Stofwellen niedriger Geschwindigkeit und zum Studium der 
verschiedenen Strémungserscheinungen, die mit diesen Wellen verkntipft sind, 
gefunden. Starkere Wellen erfordern héhere Druckverhaltnisse. Diese kénnen 
hei StoBwellenrohren grofer Langsausdehnung praktisch nur durch Evakuieren 
der Expansionsseite erreicht werden. Dabei sind mannigfaltige Schwierigleiten 
zu tiberwinden. Daher wurde ein neuer Typus entwickelt, “bel welchem die Ande- 
rung des elektrischen Stromes durch eine Glimmentladung beim Passieren der 
StoBwelle ausgentitzt wird. Diese Methode ist imabesonders bei niedrigen Gas- 
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dichten vorteilhaft, So wurden die Laufzeitkurven von StéfBen in Luft bei 
Driicken von 0,3 mm Hg und Geschwindigkeiten bis 1300 m/sec aufgenommen. Die 
Anordnung gestattet die Geschwindigkeit starker Stofwellen fiir verschiedene 
Abstande vom Diaphragma zu messen. Die Geschwindigkeiten in der Nahe des 
Diaphragmas sind im Vergleich zur Theorie etwas kleiner, wahrend sich mit 
wachsendem Abstand vom Diaphragma die gemessene Geschwindigkeit dem 
theoretischen Wert nahert. Dies kann von sekundaren Stéfen herriihren, welche 


‘durch Diaphragma-Bruchstiicke ausgelést werden. . Kraus. 


S. I. Pai. On supersonic flow of jet in uniform stream. Phys. Rev. (2) 8%, 613, 1951, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland, Inst. Fluid Dynam, 
Appl. Math.) Es ist bekannt, da ein Uberschall-Gasstrahl, der von einem 
Reservoir in ein ruhendes Medium eintritt, eine periodische Struktur hat, falls 
die Druckdifferenz des Strahles gegen das Medium nicht groB ist. Die vorliegende | 
Arbeit untersucht eine ahnliche Situation, wenn ein Uberschall-Gasstrahl in eine 
homogene Strémung eintritt. Es wird gefunden, da bei Uberschallgeschwindig-_ 
keit der homogenen Strémung der Uberschallstrahl beinahe periodische Struktur 
hat, und die Wellenlange mit der Macu-Zahl der umgebenden Strémung fir eine, 
gegebene Macu-Zahl des Strahles wachst. Bei Uberschallgeschwindigkeit der 
homogenen Strémung hat der Uberschallstrahl keine periodische Struktur. Die. 
Ubertragung und Reflektion kleiner Stérungen an der Strahlgrenze, eine Art von 
Wirbelschicht, werden untersucht und entsprechende Gesetzmafhigkeiten gefun- 
den. Es sind Funktionen der MAcu-Zahl des Strahles und der homogenen Stré- 
mung. Die reflektierte Welle kann dasselbe oder entgegengesetzte Vorzeichen. 
der einfallenden Welle haben oder Null betragen je nach den Macu-Zahlen beider 
Strémungen. Kraus. 


N. Rott. On wave radiation in compressible flow through an axial compressor. Phys. 
Rev. (2) 84, 613, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) 
Die zweidimensionalen Strémungseigenschaften kaskadenférmiger Anordnungen 
in einer linearisierten Uberschallstrémung werden im allgemeinen periodische 
Stérungen zeigen, die nach Unendlich zu nicht abnehmen. Es ist berezhtigt, die 
Wellenenergie des nichtabnehmenden inhomogenen Teils der Strémung als ,, Ver- 
luste‘‘ zu definieren (A. Kanrrowirz, Naca TR Nr. 974). Es wird fiir die drei- 
dimensionale Behandlung derWellenenergie-Verluste bei linearisierter Annaberung’ 
vorgeschlagen den inhomogenen Strémungsanteil durch Uberlagerung von Poten-: 
tialen darzustellen, deren Variation in peripherer Richtung harmonisch ist. Tat- 
sachlich sind diese Potentiale Verallgemeinerungen friiherer Lésungen von 
ACKERET und MEYER (Mitt. Inst. Aerodynamik, Ziirich Nr. 11, 1946) fur den 
kompressiblen Fall. Die Diskussion dieser Lésungen zeigt, daB das erste Auftreten 
von Wellenenergiestrahlung dann gefunden wird, wenn die resultierende Macu- 
Zahl der axialen und peripheren Geschwindigkeit 1 wird. Diese Folgerungen er- 
geben sich auch aus zweidimensionalen Betrachtungen; jedoch wird festgestellt, 
daB fiir niederfrequente harmonische Komponenten, insbesondere bei kleiner 
Nabe, die Grenze sich nach kleinen Uberschall-Macu-Zahlen hin verschiebt. 


Typisch dreidimensionale Effekte kénnen als Folge dieses Verhaltens diskutiert 
werden. Kraus. 


Alired Ritter. On reflection of a weak shock save from a laminar boundary layer. 
Phys. Rev. (2) 84, 613, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) Es wird die gegenseitige Beeinflussung zwischen einer ebenen schiefer 
StoBwelle und einer Jaminaren Grenzschicht langs einer ebenen Platte unter- 
sucht. Das Problem wird gelést, indem das Strémungsfeld in eine zihe Schicht 
nahe der Wand und eine dubere Potentialstr6mung mit Uberschall aufgeteilt 
wird, wobei die Richtung der Stromlinie am Rand der zihen Schicht als Grenz- 
bedingung fiir die 4uBere Strémung betrachtet wird. Durch Anwendung des 
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Naherungsbedingungen fiir die Grenzschicht kann die Abweichung der Strom- 
inie bestimmt werden, und damit ist auch die "AuBenstrémung anzugeben, Es 
wurde gefunden, da (a) die einfallende Kompressionswelle lokal als eine Expan- 


sionswelle reflektiert wird. (b) Die Druckstérung nimmt exponentiell von einem 


bestimmten Wert am Ort des Einfalls auf Null weit stromauf vom Ort des Ein- 
falls ab. Stromab vom Ort des Einfalls wachst der Druck bis zu einem Maximum 
und {allt dann auf den Wert der regularen Reflektion. (c) Fir Mg =2und Re é* 
= 1500 reicht der Einflu8 stromauf bis zu einer Entfernung der Gré®enordnung 
von 30 mal der Grenzschichtdicke. (d) Grenzschichtablésung stromauf yom Ort 
des Kinfalls kann vorkommen. Der Ablésungspunkt bewegt sich mit wachsender 
Stobstarke, wachsender Re-Zahl und abnehmender Mach-Zahl stromauf. 
Kraus. 


HE. Petsehek. Radiation produced by strong shock waves. Phys. Rev. (2) 84, 


614, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Bei StoB- 
-wellen groBer Intensitat ist eine intensive Strahlung zu erwarten, die von der 
-hohen Temperatur und den starken Tonisationsgraden des Gases hinter der Stof- 
front herriihrt. Im Bereich Ma = 6 bis 10 wurden in einem Glasrohr, welches. 
mit Argon gefillt war, StoSwellen mittels hochgespanntem Wasserstoff als Treib- 
gas erzeugt. Aufnahmen dieser das Rohr durchlaufenden StoBwellen mit Hilfe 
einer Trommelkamera zeigen, da8 anstatt eines homogenen Strahlungsbereiches, 
wie man ihn nach gasdynamischen Betrachtungen erwarten kénnte, ein diinnes 
stark strahlendes Gebiet an der Front des StoBes existiert, welchem ein ziemlich 
-strahlungsfreies folgt. Fiir Luft (lonisationsgrad viel kleiner) wurde ein sehr 
viel schwacher leuchtendes Gebiet derselben Art beobachtet. Durch Anwendung 
eines Photoverstarkers ist die Oberflachenstrahlung des Stofes gemessen worden. 
_Es wurde ebenfalls mit einem Hochgeschwindigkeitsoszillographen und Photo- 
_verstarker bestimmt, dali die Dicke der leuchtenden Schicht bei Ma = 7in Argon 
von 25 mm Hg Druck nicht gréfer als 0,06 cm ist. Kraus. 


Daniel Bershader and Boyd Cary. Interferometric studies of two-dimensional turbu- 
‘lent jet mixing at M 1,7. Phys. Rev. (2) 84, 6142—613, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) 
~(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland, Inst. Fluid Dynam. Appl. Math.) 
In der turbulenten Mischungszone eines flachen rechteckigen Strahles der Macu- 
-Zahl 1,7, welcher sich in die Atmosphare voll expandierte, wurde die Dichte- 
-verteilung ermittelt. Auf Grund friiherer interferometrischer Ergebnisse wurde 
die Diise, deren Bau bereits beschrieben wurde (D. BERSHADER, s. diese Ber. 30, 
~789, 1951) betrachtlich gekiirzt, um die Grenzschichtdicke am Austritt auf ein 
Minimum zu bringen. Die Resultate sind dimensionslos dargestellt (D. Brrs- 
“HADER, S. I. Pat, J. appl. Phys. 21, 616, 7950) und erlauben so einen Vergleich 
“mit theoretischen Betrachtungen tiber Strahlmischungen bei kompressibler Str6- 
“mung von Pat (J. Aeron. Sci. 16, 463, 1949). Zusatzlich sind die Versuche 
auf Uber- und Unter-Strahlexpansion ausgedehnt worden, obwohl in diesen 


Fallen es schwierig ist, zweidimensionale Betrachtungsweise beizubehalten. Es - 


wird geplant, die Untersuchungen auf andere Macu-Zahlen zu erstrecken. 
~ iraus. 


"J. Degenkolbe und F. Sauerwald. Die innere Reibung von schmelzfliissigen Kalium- 
amalgamen. Naturwiss. 37, 539, 1950, Nr. 23. (Erstes Dezemberhelt) (Halle- 
“Wittenberg, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Viskositat schmelzfliissiger Nalium- 
~amalgame wurde im Hochvakuumdurchflufviskosimeter gemessen. Es ergaben 
sich Hinweise auf ein ausgepragtes Maximum in der Viskosita ts- Konzentrations- 
“Tsotherme. Schmelzen der Kaliumamalgame scheinen also den Charakter inter- 
-metallischer Verbindungen zu haben. M. Wiedemann. 


BR. W. Thiekens. Capacitance-change viscometer. Electronics 24, 116—117, 1961, 
Nr. 4. (Apr.) (Appleton, Wisc., Inst. Paper Chem.) Eine Modifikation des WaG- 
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neRschen Schalen-Kugel-Viskosimeters wird beschrieben, bei der die Kapazitat | 
zwischen’ Kugel- und Kugelschale die Frequenz eines Hochfrequenzschwing- _ 
kreises bestimmt. Das Schaltbild und eine Ansicht des Gerates werden ange- 
eeben. Die Zeit, innerhalb der die Kugel einen kleinen Weg fallt, wihrend sie die 
Oberflichenspannung zuriickhalt, ist ein Ma fiir die Viskositatskonstante. Der 
kleine Wee, in der GréBenordnung von 0,1 mm, wird durch die Kapazitatsande- 
rung des Kondensatorsystems: Kugel — untersuchte Fliissigkeit — Schale ge- 
messen. Macek. 


Leonid Andrussow. Uber die Diffusion in Gasen IT. (Ermittelung des Koeffizienten 
der Diffusion einer Gaskomponente in ein Gasgemisch.) [{S. 931. ] 


Bruno Hippenmeyer. Die Diffusion von Wasserdampf in Wasserstoff, Stickstoff 
und deren Gemischen. Z. angew. Phys. 1, 549—557, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Miin- 
chen.) Die Diffusion von Wasserdampf in Wasserstolf, Stickstoff und in Mischun- 
ven der beiden Gase wurde im Bereich von 0 bis 95° C gemessen. Das Wasser 
befand sich in einem senkrechten Diffusionsrohr im unteren Teil, am oberen 
Ende strémten die Versuchsgase langsam vorbei. Aus dem Gewichtsverlust dés 
Wassers infolge der Verdunstung kann der Diffusionskoeffizient ermittelt werden. 
Die Apparatur, die sichin einem Thermostaten befindet, ist abgebildet und genau | 
beschrieben. Die Diffusionskoeffizienten sind in Abhaingigkeit von der Tempera- 
tur und der Konzentration in den Mischungen graphisch wiedergegeben. Im Be- 
reich zwischen 50 und 95° C laBt sich keine analytische Lésung angeben. Zwischen 
0 und 50° C gehorcht der Diffusionskoeffizient D in m2/h der Gleichung D = 
[A(T-T,) + Do]/p.o mit Do: 0,077 fiir reinen Stickstoff, T,:273, T: absolute 
Temperatur. A ist eine Funktion der Konzentration A = (0,700 + 0,61¢ + 
1,02c?)- 10%, ec: Konzentration des Wasserstoffs in Volumprozent. A hat fir 
reinen Stickstoff den Wert 0,700, fiir reinen Wasserstof{ 2,330. pj: Gesamtdruck 
in at abs. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren verglichen, die 
Ubereinstimmung ist befriedigend. ‘ M. Wiedemann. 


Leonard A. Walker. A simple method for the determination of diffusion constants. 
Science 112, 757—758, 1950, Nr. 2921. (22. Dez.) (Berkeley, Univ. Calif.) Verf. 
beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der Diffusionskonstanten einer gelésten 
Substanz in der Lésung. Es wird ein Indikator verwendet und die Aktivitat als 
Ma8 der Konzentration in Abhangigkeit von der Zeit und yom Abstand von der 
urspriinglichen Grenze zwischen Lésung und Liésungsmittel gemessen. Die Appa- 
ratur, die abgebildet und genau beschrieben ist, besteht aus zwei konzentrischen 
Réhren, von denen die innere die Fliissigkeiten enthalt. Es werden je 4 ml Lésung 
und Lésungsmittel verwendet, sie sind durch ein Sieb getrennt. Das innere Rohr 
kann mittels einer Schraube verschoben werden. Zur Messung dient ein GEIGER- 
Zahler, der sich einem Schlitzim auferen Rohr gegenitiber befindet. Die Vor- und 
Nachteile. der Anordnung werden diskutiert. Untersucht wurde die Diffusion 
von 0,25 n H,P?20, in Wasser bei 20—21° C wahrend 22,5 Stunden. Als Mittel- 
wert fiir Dergab sich 0,86-10 ~> cm?/sec in befriedigender Ubereinstimmung mit 
dem Literaturwert von 0,89-10—°. M. Wiedemann. 


G. Sonntag. Symmetrie und Asymmetrie in der Festigkeitslehre. Konstruktion 3, 
343—344, 1951, Nr. 11. (Miinchen.) Von dem Satz ,,Symmetrieschnitte sind 
schubspannungsfrei’’ ausgehend, wird an je einem ebenen und raumlichen Beispiel 
gezeigt, daB es ohne Rechenarbeit gelingt, einen Uberblick tiber zu erwartende 
statische Verhaltnisse in anschaulicher Weise zu erhalten. Pasler. 


W. Zerna. Berechnung an den Rdndern belasteter, allgemeiner Schalen. Z. angew. 
Math. u. Mech. 30, 370—374, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Hannover.) Im An- 
schlu8 an eine von GREEN und dem Verf. entwickelte allgemeine Theorie dinner 
Schalen, deren Grundtatsachen einleitend skizziert werden, wird der Fall einer 
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an den Randern belasteten, beliebigen Schale behandelt. Die Aufgabe fiihrt.auf 
eine komplexe Differentialgleichung vierter Ordnung. Der Imaginarteil ihrer 
Lésung liefert eine Spannungsfunktion, der Realteil liefert eine mit den Normal- 
spannungen zusammenhangende GréSe. Aus beiden lassen sich die Verschie- 
bungskomponenten, Langs- und Querkrafte sowie die Momente der Schale 
berechnen. Pasler. 


L. Collatz. Das Mehrstellenverfahren bei Plattenaufgaben. Z. angew. Math. u. Mech. 
30, 385—388, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Hannover.) Unter dem Mehrstellen- 
verfahren versteht man eine Naherungsmethode, die — ohne wesentliche Mehr- 
arbeit — erlaubt, genauere Lésungen zu finden, als es das tibliche Differenzen- 
verfahren gestattet. Mittels dieses Mehrstellenverfahrens behandelt Verf. die 
Plattengleichung, wobei zunachst allgemein vorgegangen wird, dann aber spezielle 
Fragen ausfihrlicher behandelt werden. Diese beziehen sich auf die Eigenschwin- 
gung einer quadratisch homogen ringsum frei aufliegenden Platte, Behandlung 
einer homogenen Platte von besonderer Sechseckform, die langs zweier Sechs- 
eckseiten eingespannt ist, Behandlung von Dreiecknetzen. Pasler. 


E. Pilanz. Notiz zur Stabbiegung. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 393—394, 1950, 
Nr, 11/12. (Nov./Dez.) (Stuttgart.) Ein gerader,. horizontal gelagerter Stab, 
dessen beide Enden (an den Stellen x, ='— 1/2, x, = + 1/2) beweglich sind, 
unterliege einer durch q = q (x) gegebenen stetigen Belastung. Legt man durch 
die Endpunkte x, und x, des deformierten Stabes Tangentten, so gilt fiir die x- 
Koordinate x ihres Schnittpunktes die Beziehung — 1/6 < x < + 1/6. Eine ahn- 
liche Abschatzung gilt fiir die Auslenkung y, des Mittelpunktes des Stabes. Aus 
‘ihr folgt fiir den speziellen Fall bei zu x = 0 symmetrischer Belastung die Nahe- 
rung Jo ~~ */,,1+tg a (a = Winkel zwischen der Endpunkttangente und der ur- 
spriinglichen Stabrichtung). Pasler. 


Chih-Bing Ling. On torsion of prisms with longitudinal holes. Quart. appl. Math. 9, 
247 —262, 1951, Nr. 3. (Okt.) (Taiwan, China, Aeronaut. Res. Lab.) Verf. zeigt 
eine Methode, die er Bildmethode nennt, um die Verhaltnisse bei der Torsion von 
Prismen mit einem oder mehreren longitudinalen Léchern zu bestimmen, Die 
Methode ist aber nur anwendbar auf die folgenden vier Querschnitte: 1. ein 
Rechteck, 2. ein gleichseitiges Dreieck, 3. ein gleichschenkliges Dreieck und 
4, ein 30°—60°—90°-Dreieck. — Die Lésung erhalt man, in dem man zu der 
‘bekannten Lésung eines entsprechenden Prismas ohne Lécher ein System von 
harmonischen Funktionen addiert. Dabei tritt am Zentrum jedes Loches eine 
Singularitat auf. Solch ein System von Funktionen kann aus der WEIERSTRASS- 
schen Sigmafunktion und damit zusammenhangenden Funktionen gebildet wer- 
den. Dié Lésung ist im einzelnen auf ein rechtwinkeliges Prisma, das ein zentrales 
longitudinales Loch hat, angewandt, Ferner sind numerische Berechnungen fiir 
den speziellen Fall des quadratischen Prismas gegeben. Réhm. 


H. Okubo. The torsion and stretching of spiral rods. I. Quart. appl. Math. 9, 
-263—272, 1951, Nr. 3. (Okt.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Inst. High speed 
Mech.) Es wird das Torsionsproblem fiir einen spiralférmigen Stab theoretisch 
behandelt. Dabei ist die Spannungsverteilung weder zweidimensional noch 
‘axialsymmetrisch und da nicht jede Spannung im allgemeinen verschwindet, ist 
‘die Analyse verhaltnismaBig kompliziert. Fiir den Spezialfall eines kleinen Ver- 
drehungswinkels sind dann die Differentialgleichungen leicht integrierbar, Fur 
die Verschiebungen und Spannungen erhalt man dann Ausdriicke, die drei will- 
‘kiirliche ebene harmonische Funktionen enthalten, deren Bestimmung von der 
‘Art des Schnittes abhangig ist. Zum Schlu8 wird als Anwendung der allgemeinen 
Lésung der Fall des’ elliptischen Schnittes explizit durchgerechnet. Die Glei- 
chungen werden zurickgefiihrt auf Ausdriicke, die unabhangig von der Lage des 


Schnittes sind. Rohm. 
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P. Cieala. The effect of initial deformations on the behaviour of a cylindrical shell 
under axial compression. Quart. appl. Math. 9, 273—293, 1951, Nr. 3. (Okt.) 
(Cordoba, Argent., Univ., Escuela Sup. Aerotéen.) Ausgehend von Experimenten, 
in denen G. WELTER (J. Aero. Sci..13, 593, 1946) gezeigt hat, daB es bei Druck- 
versuchen an gekriimmten Blechen méglich ist, durch Anfangsbiegung eines 
Bleches auf einen kleineren Radius, als bei welchem es untersucht wird, das 
Ausbiegen zu verzégern, wurde in dieser Arbeit theoretisch der Hinfluf von ge- 
wissen Anfangsdeformationen auf das Ausbiegen dinner Blechkérper unter 
axialer Druckbelastung untersucht. Eine allgemeine Theorie ist entwickelt und } 
auf eine zylindrische Hiilse und gekriimmte Blechtafelchen angewandt. Zwei 
Extremfalle der gekriimmten Bleche sind behandelt: (a) Eimheitliche longitudi-— 
nale Verkiirzung und (b) einheitliche longitudinale Spannung. Weiterhin ist dem 
Umstand Beachtung geschenkt, unter gewissen Voraussetzungen ein Ausbiegen 
so zu steuern, da die Belastungsgrenze heraufgesetzt werden kann, Rohm. 


W. Stephan. Ausfithrungsformen von Féttinger-Ubertragungen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 


94, 50—58, 1952, Nr. 2. (11. Jan.) Berichtigung ebenda S.172, Nr. 6, (21. Febr.) 


(Wiesbaden. ) 


E. Martyrer. Uber das Anfahrverhalten von Fottinger-Drehmomentwandlern. Z. Ver. | 
Dtsch. Ing. 94, 127—134, 1952, Nr. 5. (11. Febr.) (Hannover.) Schén. 


P. H. Triekey and W. G. Martin. The magnetic-particle power clutch. Electr. Engng. 
70, 57—59, 1951,Nr. 1. (Jan.) (St. Louis, Miss., Electr. Div.) Die magnetische ~ 
Kupplung, bei der das kuppelnde Medium aus Hisenpulver besteht, dessen 
,,Viskositat‘‘ durch elektrische Erregung gesteuert wird, ist kein eigentlicher~ 
Drehmomentwandler, sondern vernichtet die tiberschiissige Eingangsleistung, so © 
dai die Dimensionierung hauptsachlich entsprechend der notwendigen Warme- 


_abfuhr erfolgen mu. AuBerdem mul} bei der Konstruktion darauf geachtet wer- 


den, daf die magnetischen Teilchen nicht durch die Zentrifugalkrafte zusam-_ 
menbacken und eine unerwiinschte Kupplung bewirken kénnen, Die urspriinglich 
benutzte Suspension der Teilchen in Ol hat sich nicht bewahrt, das kuppelnde 
Medium ist neuerdings vollkommen trocken; rippenférmige oder kammartige 
Kammern sorgen dafiir, dafs das kuppelnde Medium nicht in die Lager gelangt. 
Beschreibung und Zeichnung einiger ausgefiihrter Kupplungen. Pieplow. 


W. Schmid. Uber die Koppelkurve des Schubkurbelgetriebes. Z. angew. Math. u. 
Mech. 30, 388—390, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Dresden.) Geometrische Be- 
trachtungen tiber die Koppelkurye eines Schubkurbelgetriebes. Es wird zunichst 
die Gleichung der Koppelkurve aufgestellt und diese speziell hinsichtlich ihrer 
Doppelpunkte, der Asymptoten und deren Schnittpunkte diskutiert. Aus den. 
die allgemeine Koppelkurve kennzeichnenden Eigenschaften werden Folgerungen 
tiber die Anzahl der zu ihrer Bestimmung erforderlichen Parameter gezogen, 
Kin Satz iiber eine geometrische Eigenschaft beschlieBt die Arbeit. Pasler. 


M. Griinder. Die Stabfeder als Reglerorgan. Konstruktion 3, 318—320, 1951, 
Nr. 10. (Frankenthal/Pfalz.) Nach einleitender Beschreibung einer Regulierung 
mittels Stabfeder wird eine kurze Angabe titber die Berechnung ihrer Dimensio- 
nierung gemacht und einige technische Ausfiihrungsdaten angegeben. Die Ver- 
wendung von Stabfedern gegeniiber den tiblichen Fliehkraftpendeln hat den Vor- 
teil gréBter Einfachheit in der Form, Fortfall aller Gelenke, Fihrungen usw., 


erhéhte Sicherheit und Wegfall einer besonderen Reglerwelle mit Zwischen- 
getriebe. Pasler. 


0. Kienzle. Dehndorne. Anwendung und Berechnung. Konstruktion 8, 329— 332; 
1951, Nr.11. (Hannover.) Der Dehndorn ist ein vor 20 Jahren erfundenes | 
Maschinenelement, das neuerdings in der technischen Mechanik stets mehr Ver- 
wendung findet. In seiner Arbeit stellt Verf. die wichtigsten Formeln zusammen, 


! 
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_ die zur Berechnung von Dehndornen erforderlich sind. Nach einer einleitenden 
_ Bemerkung iiber Wesen und Verwendung des Dehndornes wird die Berechnung 
_ folgender Gréfen durchgefithrt: Anpassung, Spannung und Dehnung, zulassige 


Schubbeanspruchung, Fugenpressung und Innendrucke und Angabe von Tole- 
ranzen. Pasler. 


H. Niemeyer. Zur Berechnung von Zahnrddern. Wonstruktion 3, 332—338, 1951, 
Nr. 11. (Berlin.) Eine in der (Uberschlags-) Berechnung yon Zahnradentwiirfen 
benutzte Gleichung liefert keine richtigen Werte fir die Biegebeanspruchung. 
Verf. gibt daher eine neue Berechnungsweise an, die nicht von der Biegung, son- 
dern von der Beanspruchung auf Pressung ausgeht, die damit erfa®t wird, was 
vorher nicht der Fall war. Fiir die hergeleiteten Formeln werden Nomogramme 
angegeben und ihre Verwendung an Beispielen erlautert. Pasler. 


K. Talke. Bestimmung des spezifischen Gleitens bet Zahnrddern mit Evolventver- 
zahnung. Konstruktion 3, 349—350, 1951, Nr. 11. (Duisburg.) Notiz iiber eine 
Methode, die in einfacher Weise gestattet, tiber die Gleitverhaltnisse von Flanken 
AufschluB zu erhalten. Insbesondere wird angegeben, wie in bezug auf Biege- 
beanspruchung, WAlzpressung, des Uberdeckungsgrades sowie des spezifischen 
Gleitens giinstigste Verhaltnisse erzielt werden kénnen. Pasler. 


R. Friedrich. Avialverdichter. Konstruktion 3, 374—380, 1951, Nr. 12. Ein zu- 
sammentassender Bericht tiber die Entwicklung des Axialverdichters, den Ver- 
gleich verschiedener Bauarten derselben und Verwendung dieses Elementes in der 
Strémungstechnik. Brasher: 


iH. F. Canaan. Der heutige Stand des Wasserturbinenbaues. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 
~ 1083—1092, 1957, Nr. 35. (14. Dez.) (Heidenheim/Brenz.) 


E. W. Pleines. Der Entwicklungsstand der Verkehrsflugzeuge. Aerodynamische Ge- 
staltungsgrundsdize fiir Gasturbinenflugzeuge. Z. Ver. Dtsch. Ing. 98, 1063—1070, 
1951, Nr. 34. (1. Dez.) (Braunschweig.) 


E. W. Pleines. Der Eniwicklungsstand der Verkehrsflugzeuge. Baugruppengestal-_ 
tung. Zukiinftiger Einsatz von Gasturbinenflugzeugen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 
7—14, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (Braunschweig.) 


: E. W. Pleines. Start- und Landebedingungen heutiger Verkehrsflugzeuge. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 94, 33—39, 1952, Nr. 2. (11. Jan.) (Braunschweig.) Schén. 


_ P. Naslin. Electronics in short-time measurement and high-speed photography and 
kinematography. |S. 960. ] 


_ &. L. Kramer and J. H. MeMillen. The response of water to spherical missiles ente- 
ring at supersonic speeds. Phys. Rev. (2) 82, 312, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Ikurzer 
Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Beim Aufprail von mit 2000 m/sec ge- 

~ gen Wasser abgeschossenen Stahlkugeln wird ein intensiver Lichtblitz und Gas- 
schlag (Luft oder Wasserdampf) beobachtet. Schattenaufnahmen, die zur Ver- 
meidung von Verzeichnungen sehr nahe an der Flugbahn photographiert werden, 
ergeben einen Widerstandsbeiwert von ew = 0,3—0,7. Fur Luft ist bei gleicher 
REYNOLDS- und Macu-Zahl cy = 1,0, wihrend ftir Wasser bei Unterschall 


frither cw — 0,3 gemessen wurde. Schall. 


Albert May. Dependence of the water-entry cavity on the surface condition of a mus- 
sile model. Phys. Rev. (2) 82, 312, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (U.S. Naval Ordn. Lab.) Der Grenzwert v_ der Geschwindigkeit, 
oberhalb welcher Kavitation auftritt, hangt vom Zustand der GeschoBoberflache 
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. Bei sehr reinen Metallkugeln ist v_ etwa 80% hoher als bei gefetteten. Die 
Sea scheint dem FRoupEschen Modellgesetz zu gehorchen, 


Schall. 
R. N. pene and J. eee ias Gas dissociation at high Mach numbers. Phys. 
Rev. (2) 84, 611, 1951, (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Naval 


Ordn. Lab.) Prima eas ca Schwingungserregung und Dissoziation, hervor- 
gerufen durch Geschosse hoher Macu- Zahlen, werden Kugeln von etwa 8 mm 
Durchmesser in Bromgas bei Macu-Zahlen bis zu 13 geschossen. Schattenauf- 
nahmen mit Funkenbelichtung von Kugeln in kalter Luft und in Bromgas bei 
denselben Macu-Zahlen werden hergestellt. Trotz der grofben Witemchiede hin- 
sichtlich Schwingungserregung tnd Dissoziation merle beim Vergleich der 
StoSkonfigurationen fiir die heideti Falle kleine Unterschiede berierkbar Der 
Dissoziationsbereich wird vermittels einer optischen Absorptionsmethode sicht- 
bar gemacht, welche die starke Absorption molekularen Broms bei 4500 A be- 
nutzt. Asomures Brom absorbiert diese Wellenlange nicht. Erste Resultate zeigen, 
daB das dissoziierte Gas weit aufen in der Welle strémt, d. h. der Abstand “der 
Reassoziation istim Vergleich zum Kugeldurchmesser grof, Unter dieser Voraus- 
setzung ist die berechnete Grobe eas Widerstands sehr verschieden von der, 
Wrelohe : aus einer Gleichgewichtstheorie erhalten wird. Es wurde beobachtet, daf 
die Kugeln in Bromgas bei einer Geschwindigkeit von etwa 1800 m/sec leuchten. 
Kraus. 


J. A. McFadden. A method for calculating the pressw'e in the rarefaction’ wave of a 
spherical blast. Phys. Rey. (2) 84, 611, 1957, Nr. 3. (14. Nov.) ((urzer Sitzungs- 
bericht.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Ein kugellérmiges Gasvolumen hohen Druk- 
kes expandiert in ein umgebendes Medium niederen Druckes. Der Druck in der 
Verdiinnungszone kann durch eine Kombination einer analytischen und nume- 
rischen Methode bei Wahl eines geeigneten Koordinatensystems berechnet wer- 
den, wobei in den Bewegungsgleichungen fiir isentropische Strémung, die Parti- 
kelgeschwindigkeit und oe Schallgeschwindigkeit als abhangige und die Zeit t 
sowie eine Koordinate (x- R)/t als unabhangige Variablen gewahlt werden 
(x = Radialkoordinate, R = Radius der Ursprungskugel). Fir Zeiten unmittel- 
bar nach Expansionsbeginn kénnen analytische Losungen durch Reihenentwick- 
lung gewonnen werden. Fiir Gase y = 5/3, 7/5 sind die Koeffizienten dieser Reihen 
einfache Polynome der Koordinate (x — R)/t. Fir spatere Zeiten kann man 
mit Differenzenmethoden arbeiten. Vor Ankunft der Welle im Kugelzentrum ist 
das bisher gewahlte Koordinatensystem vorteilhaft, insbesondere fiir numerische 
Abschiitzungen, Um diese numerischen Rechnungen beginnen zu kénnen, miissen 
die analytischen Lésungen fiir kleine Zeiten verwendet werden. Ohne disse wiir- 
den die Anfangswerte der Ableitungen nach t unbestimmt werden. Kraus. 


John S. Rinehart. Work-hardening of mild steel by explosive attack. [S. 1000. ] 
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L. J. F. Broer. On ne dynamical behaviour of a canonical ensemble. Physica 17, 
581—542, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Delft, Nederl., T. H., Lab. Aero- -Hydrody nam.) 
Die Reaktion einer kanonischen Gesamtheit bei geniigend langsamer Anderung 
eines duBeren Parameters wird untersucht. Sie entspricht der adiabatischen Zu- 
standsanderung, wenn die klassischen Bewegungsgleichungen zugrunde gelegt 
werden, bei Anwendung der Quantenmechanik ‘ergibt sich jedoch ein Unter- 
schied. Diese Diskrepanz und ihre physikalische Bedeutung werden diskutiert; 
eine abschliefende Klarung dieses Sachverhalts konnte noch nicht gegeben 
werden. Meixner. 
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Richard F. Greene and Herhert B. Callen. On the for fae of thermodynamic 
fluctuation theory. Phys. Rev. (2) 83, 1231—1235, 1951, 6. (15. Sept.) (Phila- 
delphia, Penn., Uniy., Dep. Phys.) Die Theorie der Seated der extensiven. 
thermodynamischen Parameter wird diskutiert und erweitert. (S. GREENE, diese 
Ber. S. 24.) Die Verteilungsfunktion fir die Mikrozustande wird abgeleitet 
und aus ihr die Korrelationsmomente der Schwankungen berechnet. Aus der 
makroskopischen Verteilungsfunktion erhalt man, alain Verwendung einer 
‘ Naherung wie dem Abschneiden einer Reihe, Werte, die damit deisel sind. 
Die beiden Verteilungsfunktionen sind also aquivalent. Nach der tiblichen Nahe- 
rungsmethode erhalt man korrekte Werte fiir die zweiten Momente, aber falsche 
fiir alle héheren. M. Wiedemann. 


Melville S. Green. Brownian motion in a gas of noninteracting molecules. J. Chem. 
Phys. 19, 1036—1046, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, Tl., Coll. Univ., Natural Sei. 
Staff.) Die BROWNsche Bewegung eines harten kugelférmigen Teilchens in 
einem Gas mit nicht wechselwirkenden Molekiilen wird unter drei verschiedenen 
Gesichtspunkten untersucht. Da dieses Gas keine Viskositat besitzt, sind die 
Ergebnisse sehr verschieden von den bekannten Fallen. BRowNscher Bewegung 
in viskosen Flissigkeiten und Gasen. 1. Nach dem klassischen Verfahren von 
Lord RAYLEIGH wird eine FOKKER-PLANCKsche Gleichung abgeleitet. 2.Die Ver- 
teilung des Impulsaustausches der BROWNschen Partikel wird berechnet fiir eine 
Zeit, die gemessen an der Stobzeit lang ist, die jedoch kurz ist, verglichen mit 
der Zeit, die ablauft, bis sich das Gleichzewicht eingestellt hat. 3. Eine Formel 
fiir den Reibungskoeffizienten, die KirKwoop angegeben hat, wird auf diesen 
Fall angewandt. Die Giiltigkeit der Voraussetzungen der drei Methoden und die 
Ergebnisse dieses idealisierten Falles werden diskutiert. Sie sind in der BROWN- 
schen Bewegung eines realen Gases realisiert, wenn die mittlere freie Weglange 
der Molekiile grok ist zur Ausdehnung der Molekiile. Tatsachlich ergibt sich nach 
MILLIKAN ae den Reibungskoeffizienten eines Oltropfens in stark verdiinnter 
Luft in bezug auf die Abhangigkeit von Dichte und Temperatur gute Uberein- 
stimmung mit den theoretischen Werten. Andrej ewski. 


J. A. McFadden. A method for calculating the pressure in the rarefaction save of 
a spherical blast. [S. 898. ] 


Jean-J. Bernard. Sur une transformation du terme intégral de V équation de Boltz- 
mann. C. R. 233, 1348—1350, Nr. 22. (26. Nov.) Vorschlag bei der Berechnung 
des StoBintegrals der Borzmannschen Fundamentalgleichung der kinetischen 
Gastheorie als Veranderliche nicht den Polarwinkel der Relativgeschwindigkeit 
der stoBenden Molekiile, sondern die Polarwinkel der Ver bindungslinie der 
Symmetriezentren der Molekiile einzufithren. Es wird an einigen Beispielen ge- 
zeigt, da®& sich damit u. U. die Rechnungen vereinfachen. Meixner. 


G. Schweikert. Zur Theorie des Gasdruckes gegen eine bewegte Wand. Z. angew. 
Math. u. Mech. 29, 289—300, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Dingelstadt, Eichsfeld.) Der 
Gasdruck gegen eine bewegte Wand wird mit der kinetischen Gastheorie (ohne 
Anwendung der BoLTzMANNschen Fundamenteleichung) bei Annahme der Giil- 
 tigkeit der MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung berechnet. Beziiglich des 
RP erhaltons des Gases in der Nihe der ‘bewegten Wand wird vorausgesetzt, daB 
sich die Gasdichte an der Wand und die Temperatur des Gases hinter der Wand 
nicht andern. Der Verf. findet, daB der Gasdruck fiir ein ideales Gas mit wachsen- 
der Wandgeschwindigkeit asymptotisch gegen Null geht, wahrend fiir die realen 
Gase der Gasdruck bereits bei endlichen, caren: die Gréfe der Abweichung vom 
idealen Gaszustand festgelegten Werten der Wandgeschwindigkeit verschwindet. 
Andrejewski. 
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M. el Nadi. Calculation of the molecular diameters from Sutherlands constant. J. 
Chem. Phys. 19, 503—504, 1951, Nr. 4 (Apr.) (Kairo, Agypt., Fouad I Univ., 
Fac. Sci.) Verf. berechnet die SUTHERLANDsche Kkonstante unter Benutzung des 
Lonponschen Ansatzes fiir die Attraktionskrafte (K = a1/,$) und daraus den 
Molekitldurchmesser o,, Die so gefundenen Werte werden verglichen mit Wer- 
ten, die aus der Viskositat (oy) und solchen, die aus der VAN-DER-WAAtSsschen 
Konstanten b (o,) berechnet sind. Mit Ausnahme des He zeigen die untersuchten 
Gase eine gute Ubereinstimmung der drei o-Werte. Weil. 

N. R. Mukherjee. On the latent heat of fusion and the hole theory. J. Chem. Phys. 
19, 502—503, 1951, Nr. 4 (Apr.) Berichtigung ebenda S. 1216, Nr. 9. (Sept.) 
(Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) Nach der Léchertheorie 
wird die Volumenzunahme beim Schmelzen hervorgerufen durch die Bildung 
zusitzlicher Locher, Die Schmelzwarme gibt die zugehérige Energie an. Vert. 
berechnet diese Energie einmal unter der Annahme, dal} die aufzuwendende 
Arbeit in einer Oberflachenarbeit o dO besteht, oder daB die Arbeit gegen die 
Attraktionskrafte der Nachbarpartikel geleistet wird, indem ein Teilehen um 
den Abstand r in der Schmelze versetzt wird. In der Oberflachenarbeit « dO 
tritt der Radius des gebildeten Loches auf. Dieser kann entweder dem Partikel- 

kT\1/2 ‘ 

radius gleichgesetzt oder aus der FRENKELschen Formel r ~ Tat ermittelt 
werden. Die unter Benutzung. dieser drei Méglichkeiten berechneten Formeln 
werden numerisch ausgewertet und die Ergebnisse fiir die Schmelzwarme mit den 


experimentellen Daten yerglichen. Fir einatomige Flissigkeiten ergibt sich 


Ubereinstimmung mit der Oberflachenarbeit, die aufzuwenden ist, um Lécher 
von der Grobe eines Molekiils zu erzeugen. Weil. 


Erik Erikson. The significance of pH, ton activities, and membrane potentials in 
colloidal systems. |S. 942.] 


Leonid Andrussow. Uber die Diffusion in Gasen IT. (Ermittlung des Koeffizienten 
der Diffusion einer Gaskomponente in ein Gasgemisch.) [S. 931. | 


R. Haul, H. H. Rust und J. Liitzow. Beschleunigung der Verteilung gemaf Nernst- 
schem Verteilungssatz mittels Ultraschall. [S. 981.] 


Vernon Myers. Intermolecular forces in benzene and ammonia. [S. 931. | 


Miss A. E, Korvezee. The second virial coefficient of benzene. Recueil Trav. Chim. 


Pays-Bas 70, 697—710, 1951, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Delft, Techn. Univ., Lab. | 


Phys» Chem.) Aus der Temperaturabhangigkeit der Verdampfungswarme und 
der Druckabhingigkeit von C,, erhalt man zwei Differentialgleichungen fir den 
zweiten Virialkoeffizienten B. Nach der Integration verbleibt eine Integrations- 
konstante B,,. Fir C, (T) und L(T) (Verdampfungswirme) werden Ergebnisse 
von verschiedenen Autoren verwandt, die sorgfaltig diskutiert werden. Es werden 


eine Reihe B(T)-Kurven mit verschiedenen Parametern B,, graphisch dargestellt 


und mit den Kurven von HIRSCHFELDER und denen von vAN LAAR verglichen. 
Aus diesen Vergleichen wird ein wahrscheinlichster Wert fir B,, diskutiert. 
Weil. 
M. J. Forster and R. L. Anthony. Length-temperature behavior of rubbers. [S. 999. ] 
S. Leonard Dart. A siress-temperature study of polyethylene. [S. 999. | 
2 : 


T. J. Connolly, S.P. Frankel and B. H. Sage. Predicting phase behavior with 
digital computers. Electr. Engng. 70, 47, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Mit Hilfe der vollautomatischen elektrischen Lochkartenrechen- 
maschinen lassen sich das Verhalten und die Eigenschaften wie z. B. Enthalpie, 
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Entropie und Bestandigkeit reiner chemischer Substanzen und ihrer Mischungen 


in Abhangigkeit von Druck, Temperatur und Mischungsverhiltnis in weniger 


als 5 min bestimmen. Die notwendigen Stoffkonstanten miissen natiirlich bekannt 
sein. Pieplow. 


ee and Jack T. Elmer. The infrared spectrum of nitrosyl chloride. 


John R. Madigan and Forrest F. Cleveland. Substituted methanes. V. Infrared 
spectra and calculated thermodynamic properties for some trichloromethanes. [S. 967. | 


Charlotte E. Decker, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Substituted 
methanes. VI. Force constants and calculated thermodynamic properties for some 
irifluoromethanes. [S. 971. ] 


Stanley Corsin. Heat transfer in isotropic turbulence. [S. 889. | 


Lothar Meyer and Earl Long. On the thermomechanical effect in adsorbed layers 
of helium II. Phys. Rev. (2) 84, 551—552, 1951, Nr..3. (1. Nov.) (Chicago, IL, 
Univy., Inst. Study Metals.) Im Anschluf an ihre Untersuchungen des thermo- 
mechanischen Effektes bei adsorbierten He I1-Filmen leiten die Verff. eine theo- 
retische Beziehung ab. Die Ergebnisse werden mit den qualitativen Messungen 
an adsorbierten Filmen und mit dem Fontaneneffekt in He II verglichen. 


Buckel. 


RK. B. Dingle. Remarks on the two-fluid model of helium II. Phil. Mag. (7) 42, 
1080—1088, 1951, Nr. 333. (Okt.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) 1. Die 
Annahme von Gorter, dais die auf die normale und die suprafluide Komponente 
wirkenden Krafte entgegengesetzt gleich seien, ist nur richtig, wenn keine 
Mischungsentropie existiert. 2. In seiner Ableitung des Fontaneneffekt-Druckes 
ist die weitere Annahme enthalten, dab die Entropie der Konzentration proportio- 


nal ist. 3. Eine zusatzliche Annahme wird von GORTER, von TISZA und yon | 


NAKAJIMA und seinen Mitarbeitern stillschweigend gemacht, nimlich, daf die 
effektive Masse der onzentration proportional ist. In 4. wird nachgewiesen, dah, 
welche Form auch das Energiespektrum hat, TEMPERLEYs Anschauung nicht 
zutrifft, daB neben dem niedrigsten noch andere Zustinde zur Dichte der Supra- 
flissigkeit beitragen. In 5. wird die Bildung neuer Phononen wahrend der Be- 
wegung der normalen Fliissigkeit rechnerisch behandelt. 6. bringt eine Kritik der 
Beziehung @,, < S in der Zweifliissigkeitentheorie. In 7. wird die theoretische 


Bedingung fiir den A-Punkt-besprochen. 8. befabt sich mit den erwarteten Unter- 
schieden im Verhalten von Het und He?. Schoeneck. 


G. J. van den Berg and W.J.de Haas. The rate of transfer of the Rollin-Simon 
film. Physica 17, 797—798, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh 
- Onnes Lab.) Die Transportmenge von He II-Filmen tiber Glasoberflichen wird 
bei 1,25° K zu ca. 11-105 em3/sec-cm bestimmt. Kleine Mengen Luft oder Was- 
serstoff, die absichtlich in das Versuchsgefa8 eingelassen werden, schlagen sich 
als unsichtbare Kristallkérnchen auf der Oberflache nieder und fithren zu einer 
erhohten Transportmenge. Der Transport tiber eine Schicht aus festem Wasser- 
stoff scheint geringer zu sein. Buckel. 


J. de Nobel. Heat conductivity of steels and a few other metals at low temperatures. 
Physica 17, 554—562, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes 
Lab.) Die Warmeleitfahigkeit von 21 Proben reiner Metalle und Legierungen 
wurde gemessen. Die beiden verwendeten Apparaturen arbeiten mit konstantem 
Warmestrom. Bei Methode 1 (nach De Haas und BREMMER) befindet sich 
die (létfahige) Probe zwischen dem Boden eines elektrisch geheizten Gasthermo- 
meters und dem Kryostaten. Nicht létbare Metalle werden (Methode 2 nach 
De Haas und BIeERMASZ) galvanisch mit vier Kupferkontakten versehen, von 
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denen die auBeren Aus- und Eintritt des Warmestromes vermitteln, wahrend die 
inneren wirmeleitend mit zwei Blei-Widerstandsthermometern verbunden sind, 
Ergebnisse: Fiir reines Al und Fe und bei sehr tiefen Temperaturen 1st zunachst 
4 ~T, dann Maximum bei 40 bzw. 50°K, Legierungen, darunter auch nicht ganz 


: . n : 
reines Ni, ergeben J-Verlauf ohne Maximum. Der Exponent n in A~T wird 


fiir die untersuchten Stable zwischen 1,07 und 1,47 gefunden ; eine Abnahme vonn 
mit Temperaturerniedrigung wird nicht beobachtet. Kk. Weif. 


Ernst Schmidt. Fortschritte der wdrmetechnischen Forschung. Bericht tiber dive 
22. Tagung des VDI-Fachausschusses fiir Warmeforschung uv Kéln vom 15. und 
16. Oktober 1951. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 1123—1128, 1951, Nr. 36. (24. Dez.) 


(Braunschweig.) Schon. 
R. B. Nelson. Magnetrons for dielectric heating. [S. 954. | 


J. G. Dobson. Improving surface condenser performance. Electr. Engng. 70, 38, 
1951, Nv. 1. (Jan.) (Foxboro, Mass., Foxboro Co.) Beschreibung des typischen 
Instrumentariums bei Oberflachenkondensatoren yon Damptturbinen. Von acht 
MefBinstrumenten dienen drei zum Schutz der Anlage gegen Beschidigungen, 
wahrend der Rest fiir die Uberwachung des Betriebsverhaltens und des Wirkungs- 
grades vorgesehen ist. Pieplow. 


 G. Eichelberg und W. Pilaum. Untersuchung eines hochaufgeladenen Dieselmotors. 
Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 1113—1128, 1951, Nr. 36. (21. Dez.) (Ziirich; Berlin.) _ 


F. H. Reynst. Der Resonator als Méglichkeit zur Herabsetzung des Brennstoffver- 
brauches bei Turbotriebwerken von Flugzeugen. Z. Ver. Dtsch, Ing. 94, 79—84, 
1952, Nr. 3. (21. Jan.) (Sevres, Frankreich.) Schén. 


Friedrich Kuhrt. Uber den Damp/druck kleiner Trépfchen. Naturwiss. 38, 281, 
1951, Nr. 12. (Zweites Juniheft.) (Géttingen, Univ., Inst. Theor. Phys.) An 
Stelle der THomson-GisBpBs-Gleichung, die fiir die Dampfdruckerhéhung kleiner, 
ruhender Trépfchen gilt, wird fiir freie Trépfchen im Gasraum aus einem Kreis- 
prozel eine Beziehung abgeleitet, wonach deren Dampfdruck um das Glied 4/n, 
mit n: Zahl der Molekiile im Trépfchen, geringer ist. Der Zusatzterm -4/n besteht 
aus einem von der Rotation herriihrenden Anteil von -5/2 n und einem yon der 
Translation herrithrenden yon -3/2 n. M. Wiedemann. 


G. W. Nederbragt. Gas-liquid equilibria in hydrocarbon systems. Appl. Scient. Res. 
(A) 1, 237—248, 1949. (Amsterdam, Bataafsche Petroleum Maatsch., Lab. N. V.} 
n-Decan wurde bei 40 und 80° C unter 20 und 40 Atm Druck mit Wasserstoff, 
Methan und Aethylen zusammengebracht und die jeweilige Konzentration des 
Decans in der Gas- und Fliissigkeitsphase bestimmt. Die in der GréSenordnung 
von 10~* liegenden Gleichgewichtskonstanten nehmen in obiger Reihenfolge zu. 
Unter der Annahme, dab der in die freie Enthalpie eingehende Ausdruck /V/r7 
-dp eine Funktion von Temperatur, Druck und der durchschnittlichen Zahl der 
Kohlenstoffatome einer Kette ist, gelingt es eine Formel abzuleiten, die in guter 
Annaherung die Gleichgewichtskonstanten fiir Mischungen beliebiger Kohlen- 
wasserstolfe mit obigen Gasen liefert. Nitsche. 


G. Bonfiglioli and G. Montalenti. On linear expansion coefficient and melling point 
of metals. J. appl. Phys. 22, 1089—1090, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Torino, Italy, Ist. 
Elettroteen. Naz.) Bei Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Schmelz- 
punkt (T,) und linearem Ausdehnungskoetfizienten (A) ergibt sich aus den 
experimentellen Werten fiir Metalle die Beziehung A-Tm = const, d. h. die Ge- 
samtausdehnung in Prozent am Schmelzpunkt ist konstant fiir jedes kristalline 
Netzwerk. Diese Konstante ist ein Charakteristikum der Kristallsymmetrie und 
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-wachst mit der Symmetrie, d. h. Metalle mit niederer Symmetrie sind, was die 
Schmelzen anbetrifft, weniger stabil. In einer Tabelle werden eine geroBe Zahl 
von Werten fiir diese Konstante angegeben. Es ergeben sich ftir die einzelnen 
Kristallarten folgende Mittelwerte: 2,43+ 0,44 fiir kubisch-raumzentrierte, 
2,08 + 0,22 fiir kubisch-flachenzentrierte, 2,05 + 0,10 fiir hexagonale, 1,30 +0,05 
fiir tetragonale und 0,93 + 0,12 fiir rhomboedrische Metalle. Man sieht aus obigen 
Werten, dafi das Kristallnetz dann schmilzt, wenn es eine gewisse kubische, 
lineare Ausdehnung von einigen Prozent erreicht, was nicht vom Atom, sondern 
von der Symmetrie abhangt. Es werden dann abschlieBend noch einige Metalle 
im einzelnen diskutiert, insbesondere die, bei denen allotrope Umwandlungen 
beobachtet werden. Réhm. 


W. Grattidge and H. John. The electronic properties of barium sulfide. [S. 944. ] 


Camille Tourneux, Claude Devinet Louis Rebéquet. Sur Vapplication aux vapewrs 
mixtes de deux liquides non miscibles des lois de Raoult-Van't Hoff, relatives aux 
solutions diluées. C. R. 233, 520—522, 1951, Nr. 7. (13. Aug.) Eine der Gefrier- 
punktserniedrigung ahnliche Beziehung konnten Vertf. auch fiir die Erniedrigung 
des Taupunkts At eines Dampfes A durch einen Dampf B feststellen, wo A und B 
im fliissigen Zustand nicht mischbar sind. Als A wurde stets 1,0 verwendet. 
Es gilt: dt = K-Cp/Mp. Fir geringe Konzentration Cp ist At gleich der 
‘Differenz der Siedetemperaturen von A und des heteroazeotropen Gemisches 
und infolgedessen leicht mefbar. Aut diese Weise wurden die folgenden Molekular- 
gewichte gefunden, die mit den wahren betriedigend iibereinstimmen: Nitrobenzol 
122.5; Acetophenon: 122,6; Tetralin 135,7. Bei héheren Konzentrationen des 
,eutektischen Damptes an B wurde bei der Tautemperatur von A der durch 
Zugabe von B bewirkte Druckanstieg gemessen und hieraus A t berechnet. Auf 
diesem Wege erhielten die Verff. die toleenden Werte: Benzol: 80,1, Toluol: 89, 
Cyclohexan; 82, Tetrachlorkohlenstolff: 151,2 und C,H,)0 73. 
M. Wiedemann. 

W. E. Parkins, G. J. Dienes and F. W. Brown. Pulse annealing for the study of 
relaxation processes in solids. J. appl. Phys. 22, 1012—1019, 1951, Nr. 8. (Aug.) 
(Downey, Calif., North Amer. Aviat., Atom. Energy Res. Dep., Dne.)  Verff. 
entwickelten eine neue experimentelle Methode, um Geschwindigkeitsprozesse in 
festen Kérpern zu studieren. Dabei bilden die beiden jetzt gebrauchlichen Meb- 
verfahren zur Bestimmung der inneren physikalischen Eigenschaften fester 
‘Korper die Grundlage fiir die neue MeBanordnung, die ,,pulse-annealing’ -method 
{also pulsierende Gliihmethode) genannt wird. Diese besteht aus eimem direkten 
Erhitzen einer sehr kleinen Probe auf eine bestimmte Temperatur eine. kurze 
Zeit lang und aus einem anschliefienden raschen Abkithlen auf eine teste Tempe- 
vatur. Die Methode ist sehr gut zu fiihren, denn es kann dieser Prozef} wiederholt 
durchgefiihrt werden, so da jeder gewiinschte Zeit-Temperaturverlauf erhalten 
werden kann, ‘AnschlieBend werden eine Mebreihe tiber die Anderung des spezi- 
fischen Widerstandes von Graphit mit der Temperatur und eine Messung zur 
Kinetik des Ordnungsvorganges von Au-Cu-Legierung als Beispiele fitr eine 
Durchfithrung der Experimente ausftihrlich beschrieben. — In einem zweiten 
Teil werden allgemeine theoretische Betrachtungen angestellt. Dabei wird phano- 
menologisch eine Ableitung der Aktivierungsenergie aus den isothermen Gliih- 
kurven gegeben. Weiterhin sind noch Betrachtungen tiber die Winetik der Vor- 
gange bei einer Glithbehandlung angestellt. Réhm. 
Arthur L. Pollard and Peter Byrd Smith. The adsorption of manganese by algal 
polysaccharides. |S. 1002.) 

R. Subrmann und H. H. Perkampus. Zur Deutung der Solvatochromie. |S. 972.] 


, ; . , 
J. Leonhardt. Der kleinste Laugentropfen als GrenzgréBe zwischen vant Hofjschen 
Gleichgewichissystemen wnd laugenfreien Synthesen ozeantscher Salze. Naturwiss. 
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38, 477—478, 1951, Nr. 20.' (Zweites Oktoberheft.) (Kiel, Univ., Mineralog. —" 
Petrograph. Inst.) Verf. behandelt das Problem der laugenfreien Vorgange und — 
Bildungen. Er grenzt den kleinsten Laugentropfen gegen ein System aus m 
Wassermolekiilen ab, das gerade nicht mehr imstande ist, ein Molekil des festen 
Stotfes in Lésung zu halten. m liegt zwischen 10 und 20 im allgemeinen. GréBe, 
Struktur und Eigenschaften eines derartigen Systems werden behandelt. Die 
Umsetzungen mittels Laugen werden denen im laugenfreien Gebiet gegentiber 
gestellt und auf die Ubergangsméglichkeiten hingewiesen. M. Wiedemann. 


Hans Behrens. Elementarvorgdnge der Boudouard-Reaktion und der Kohleverbren- 
nung bei hohen Temperaturen. Naturwiss. 38, 187, 1951, Nr. 8. (Zweites Aprilheft.) 
(Weil/Rh.). Aus der Einfriertemperatur der Boupouarp-Reaktion lat sich fol- 
gern, daB diese bei hohen Temperaturen tiber H- und OH-Radikale verlauft ge- 
mak: CO + OH-—> CO, + H + 25 cal, H + CO > Crest -+ OH + 16 cal. Nach 
dem Prinzip der mikroskopischen Reversibilitat liBt sich die zweite Teilreaktion 
umkehren und stellt dann eine Elementarreaktion fiir die Kohleverbrennung dar. 
Die unvollstandige Verbrennung der Kohle laBt sich durch folgenden Cyeclus 
wiedergeben: Crest + OH CO + H — 16 cal, H + 0, OH + O — 16 cal, 
Crest + O > CO + 85 cal, insgesamt 2 Crest + O, = 2CO + 53 cal. Erst in” 
der Gasphase findet dann die Oxydation zu CO, statt. Durch die Gegenwart von 
Wasserstoff wird die Bildung yon OH-Radikalen und damit die Verbrennung 
erleichtert. M. Wiedemann. 


Giinther O. Schenck und Klaus Kinkel. Zur Kinetik der durch fluoreszierende 
Farbstoffe photosensibilisierten Reaktion mit molekularem Sauerstoff. |S. 972. | 


Horace S. Isbell. Determination of carbonyl groups by reaction with radioactive 
cyanide, and a simple means for estimation of molecular weight in polysaccharides. 
Science 113, 582—5338, 1951, Nr. 2940. (4. Mai.) (Washington, D.C., Nat. Bur. 
Stand.) Die Bestimmung der reduzierenden Endgruppen in Polysacchariden 
gestattet Aussagen iiber das Molekulargewicht und unter Umstanden auch iiber 
das Verzweigungsverhialtnis. NaCt4N gibt mit der Carbonylgruppe ein Cyanhydrin, 
das zu einer Verbindung mit einer Carboxylgruppe verseift wird. Diese wird durch 
Adsorption an einem lonen-Austauscher-Harz und Elution mit Ammoniak 
isoliert und dann ihre Radioaktivitat gemessen. Das Verfahren kann auch zur 
Markierung von Kohlenhydraten fiir biologische Untersuchungen dienen. 
M.'Wiedemann. 

Otto Aubert. Anvendelsen av isotoper ved studiet av organisk-kjemiske reaksjoner- 
Tidsskr. Kjem. Bergyv. Metallurg. 11, 173—177, 1951, Nr. 10. (Dez.) Verf. gibt 
einen Uberblick tiber die Anwendung stabiler und radioaktiver Isotope zur Unter- 
suchung organisch-chemischer und biochemischer Reaktionen. Die meist ver- 
wendeten Isotopen sind in einer Tabelle zusammengestellt. Bei der Einftthrung 
der Indikatoren in chemische Verbindungen sind als Beispiele angefithrt:’ die 
GRIGNARD-Reaktion mit markiertem CO,, die Umsetzung von markiertem 
BaCO, tiber BaC, zu C,H, und die Cyanhydrinsynthese mit markiertem KON. 
Verf. behandelt die folgenden mit markierten Verbindungen durchgefiihrten 
Reaktionen naiher: Die Cannizzaro-Reaktion, bei der der Wasserstoff von einem 
C-Atom an das andere tibergeht; die Elektrolyse der Fettsduren, wobei aus der 
Methylgruppe Wasserstoff abgegeben wird; den Aufbau héherer Fettsauren aus 
niederen Homologen durch die ArNDT-EIsteRT-Reaktion, die Benzilsiure-Um- 
lagerung. Unter den biochemischen Reaktionen wird die Photosynthese besprochen, | 
Hier konnte gezeigt werden, daf das Chlorophyll nicht die Assimilation von COg, 
sondern die Reduktion der entstandenen Karboxylverbindung zu Alkoholen kata-! 
lysiert. Ferner wird der Aufbau von Fetten aus Kohlenhydraten, die Verwendung’ 
von Ammoniak zur Synthese der Aminosiuren, die Synthese von Harnstoff und! 
Harnsaure sowie von Kreatin im tierischen Organismus, wie sie mittels radio~ 


aktiver Isotope aufgeklart wurden, behandelt. M. Wiedemann. 
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~ [S. 898. ] 


J. W. Trisehka, D. T. F. Marple and A. White. The production of halogen negative 
_ tons at the surface of a thoriated tungsten filament. [S. 909. | 


R. A. W. Haul und H. Heystek. Differentielle thermische Analyse der Dolomit- 
_ zersetzung. Naturwiss. 38, 283—284, 1951, Nr. 12. (Zweites Juniheft.) (Pretoria, 
_ Nat. Chem. Res. Lab.) Die Zersetzung von Dolomit wurde nach dem Verfahren 
der differentiellen thermischen Analyse untersucht. Dabei wird die Probe und 
die Vergleichssubstanz, gegliihtes Al,Os, gleichzeitig erhitzt und mittels Thermo- 
elementen die Temperatur der Substanzen direkt und relativ zueinander ge- 
messen. Die Kurven fiir Drucke zwischen 1 und 760 mm CO, sind wiedergegeben. 
| Bei hohen Drucken sind deutlich zwei endotherme Reaktionen erkennbar, bei 

800 C CaMg. (CO;), > CaCO, + MgO + COg, bei 975°C der Zerfall des CaCQs. 
Wahrend das erste Maximum vom CO,-Druck unabhingig ist, verschiebt sich 
_ das zweite bei niederen Drucken nach 800° C und kann daher unter 100 mm Hg 
_ nicht mehr von dem ersten unterschieden werden. Bei der partiellen Zersetzung 

entsteht CaCO; unmittelbar aus dem Dolomitgitter. Geschwindigkeitsbestimmend 
sind Diffusionsprozesse, die exponentiell von der Temperatur abhangen. Der 
_ Dissoziationsdruck tibersteigt den im Temperaturgebiet aufrecht erhaltenen 
~ CO,-Druck. M. Wiedemann. 


Hans Behrens. Chemiionisation in Flammen. Naturwiss. 38, 187—188, 1951, Nr. 8. 


(Zweites Aprilheft.) (Weil/Rh.) Die Chemiionisation in der Flamme wird auf 
eine ionisierende Rekombination von Radikalen zuriickgefiihrt gemab A’ + B’ > 
AB*+e. Vor allem spielen solche Radikale eine Rolle, die chemische Reaktions- 
energie durch Ubergang in einen angeregten Zustand aufgenommen haben und 
in diesem in relativ hohen Konzentrationen vorhanden sind. M. Wiedemann. 


Francis Guyomard. Etude expérimentale du rayonnement des flammes de diffusion. 
C.R. 233, 237—239, 1951, Nr. 3. (16. Juli.) Die Gesamtstrahlung von laminaren 
und von turbulenten Flammen wird mittels eines aus einer Thermosaule bestehen- 
den Pyrometers bestimmt. Bei den beiden Typen ist die Strahlungsenergie eine 
lineare Funktion der Gaszufuhr, sie wird ferner durch Zusatz von Benzol erhéht 
und zwar bei laminaren Flammen maximal auf das 2,5fache bei 7% Zusatz und 
bei turbulenten auf das 3,5fache bei 9%. Bei verschiedenen Arbeiten von Vor- 
-warmung ist der Energieaufwand groBer als der Energiegewinn. Das Maximum 
der Leuchtstarke liegt bei den lJaminaren Flammen in der Mitte des leuchtenden 
Kegels, wo die Temperatur rund 1300° C betragt, und bei den turbulenten in der 
Nahe der Spitze, wo sie zwischen 1600 und 1700° C liegt. In beiden Fallen steigt 
sie mit abnehmendem Brennerradius an. M. Wiedemann. 


Guy Pannetier. Chimiluminescence des décompositions explosives dazoture de 
chlore N Cl et de chlorure d’azote NCl3. Mécanismes de ces réactions. [S. 960.] 


A. J. Mooradian, S. A. Hoshowsky and W. E. Gordon. The pressure field associated — 


with the ,,spinning” detonation. Phys. Rev. (2) 82, 311, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) In der Nahe der Explosionsgrenzen 
wird bei Gasgemischen (H,-O, mit Zusitzen) sowohl bei fetten wie bei armen 
Gemischen spinnende Detonation beobachtet. Verff. finden, da mit der bekann- 
ten, schraubenférmig fortschreitenden Leuchterscheinung auch ein Druckfeld 
von entsprechender Symmetrie verbunden ist, das mit abnehmender Intensitat 
noch hinter der Detonationsfront nachweisbar ist. Zwischen Druck und Zusam- 
mensetzung des Gases einerseits und der Ganghéhe des Spins andrerseits wurden 
Gesetzmabigkeiten festgestellt, deren theoretische Erklarung bisher aie? 
éhall. 
A. J. Mooradian and W. E. Gordon. The effect of pressure on the detonation velo- 
city in gases. Phys. Rev. (2) 84, 614, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbe- 


8 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 


R.N. Schwartz and J.Eeckerman. Gas dissociation at high Mach numbers. 
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richt.) (Univ. Missouri.) Die Detonationsgeschwindigkeit, in mehreren Gasmi~ 
schungen (Wasserstoff und Sauerstoff mit verschiedenen Beimengungen) nimmt 
mit abnehmendem Anfangsdruck ab. Man erhalt eine Gerade, wenn man die 
Abweichungen von den theoretischen Werten tiber den reziproken Driicken 
aultragt. Bei Extrapolation auf unendlichen Druck liegt die Geschwindigkeit 
auseenommen fiir die verdiinntesten Mischungen an der Detonationsgrenze stets 
ein bis zwei Prozent anders als der theoretische Wert. Die lineare Beziehung 
kann durch druckunabhingige Beziehungen geklirt werden; der Haupthetrag 
riihrt von der Warmeleitung an die Rohrwinde her. Grobe negative Abweichun- 
gen von der Theorie, wie sie durch andere Autoren (LEWIS und FRIAUF, s. diese 
Ber. 12, 590, 1931, Berers, GREENE und Kist1akowsky, J. Amer. Chem. Soc, 
72, 1080, 1950), so z. B. bei Heliumzusatz beobachtet wurden, konnten nicht be- 
statigt werden. Es wurde deshalb gefolgert, daf die Theorie von CHAPMAN- 
JouGEt, die vollstindige Reaktion in der Wellenfront voraussetzt und nur 
Wiarmeverlust zulaBt, in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den beobachte- 
ten Tatsachen steht. Kraus. 


A. J. Mooradien and W.E. Gordon. Detonation limits in hydrogen-oxygen miatures. 
Phys. Rev. (2) 84, 614, 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Missouri.) Es werden die Grenzen fiir stabile Detonation sowohl als Funktion 
des Druckes als auch der Zusammensetzung fir Wasserstolf-Sauerstoff mit vier 


'Mischgasen Luft, Wasserstoff, Argon und Helium untersucht. Bei einer bestimm- 


ten Mischung unterhalb der Detonationsgrenze findet (iiber dem CHAPMAN- 
JouGcetT- Punkt) eine starke Detonation statt, sobald aber die Welle nach und. 
nach an Starke verliert und der C-J-Bedingung zustrebt, erreicht er einen Punkt. 
wo die Detonation aufhért, und sie plétzlich in Geschwindigkeit verwandelt zw 
einer einfachen Stobwelle degeneriert. Die Grenze fiir die Zusammensetzung bei 
Mischung mit Argon enthalt weniger als halb soviel Wasserstoff (5 bis 6°%) als 
bei Mischung mit Luft (14 bis 15%). Es wurde jedoch gefunden, daf die Tempera- 
tur an der Front des Stofes fiir alle Mischungen in der Nahe der Zusammen- 
setzungsgrenze etwa dieselbe ist. Weiterhin wurde festgestellt, dai ein sehr 
kleiner Anteil von Wasserdampf (weniger als 0,1%) bei eimer 15-%-Mischung 
H,-Luft die Detonation verhindert. Es wird gefolgert, dali die Detonations— 
grenzen ahnlich den gebrauchlichen Explosionsgrenzen sind und daf eine ketten- 
reaktionsartige Explosion fiir Gasdetonationen in Rohren nétig ist. Es werden 
abschlieBend einige Betrachtungen mitgeteilt, wie in praktischen Fallen Detona- 


tionen zu verhindern sind, Kraus. 
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Howard T. Odum. The stability of the world strontium cycle. [S. 1028. ] 


W. E. Bell and E. P. Hineks. The lifetime of the w+-meson. Phys. Rev. (2) 84, 
1243, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. Counc. Cans 
Atomic Energy Proj.) Mit einer Zahlrohrapparatur, die es erlaubte, verzégerte 
Koinzidenzen zwischen einfallenden, in Eisen zur Ruhe gekommenen 1u+-Meso- 
nen und den Zerfallselektronen genauer als bisher zu messen, wurde die Lebens- 


dauer des u*-Mesons bestimmt zu tT = 2,22 + 0302 sec. Thurn. 


H. Primakoti. ,, Anomalous‘: «—u decay. Phys. Rev. (2) 84, 1255, 1951, Nr. 6. 
(15. Dez.) (St. Louis, Miss., Washington Univ.) Der nach der Theorie durch Pho- 
tonen, die beim z—y-Zerfall entstehen, weggefihrte Energieanteil wird berech- 
net. Das Ergebnis wird mit der Haufigkeit anormal kurzer Mesonenspuren ver- 
glichen, die in Photoplatten beobachtet wurden. Das vorliegende experimentelle 


Material reicht fiir eine Priifung der Theorie noch nicht aus. Thurn 


; 
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M. Ruderman. Decay of the 2-meson. Phys. Rev. (2) 85, 157, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Phys. Dep. Radiat. Lab.) Die Zerfallsméglichkeiten des 
geladenen z-Mesons iiber ein virtuelles Nucleonenpaar und die Vernichtung des 
Paares durch Erzeugung eines Neutrinos und eines Elektrons oder bu-Mesons 
werden unter Annahme eines pseudoskalaren x-Mesons und Behandlung nach 
der axialen Vektor- und pseudoskalaren #-Zerfallstheorie untersucht. Thurn. 


C. Richman, M. Weissbluth and H. A. Wileex. Production cross sections for m*- 
and x ~-mesons by 340-Mev protons on carbon and lead at 90° beam. Phys. Rev. (2) 
85, 161—165, 1952, Nr, 2. (15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. 
Lab.) a*- und x ~ -Mesonen wurden durch Protonen von 340 MeV aus Kohle 
und Blei erzeugt und unter einem Winkel von 90° + 12° zur Protonenstrahl- 
nchtung mit Photoplatten, die in verschieden dicke Absorber eingelagert waren, 
nachgewiesen. Die erzielten Kurven fir die differentiellen Wirkungsquerschnitte 
fir Kohle und Blei sind fiir z+- und mw -Mesonen angegeben. Der totale Wir- 
kungsquerschnitt fiir die Erzeugung von 2*-Mesonen bei diesem Winkel fiir 
Kohle ist (2,3 + 0,5) - 10-28 em? ster—1, fiir Blei (7 + 2,1) - 10-28 cm? ster—}. 
Bei Kohle ergab sich ein durchschnittliches 2*/x—-Verhaltnis von 5,1 + 1,0, 
bei Blei ist das Verhaltnis kleiner, namlich 1,5 + 0,4. Die Abnahme des Verhalt- 
nisses wird dadurch erklart, dafS das Verhaltnis Neutronen zu Protonen bei Blei 


viel gréfer ist als bei Kohle. Bei Blei nimmt das Verhaltnis % /+ mit zu-_ 


nehmender Mesonenenergie stark ab. Thurn. 
S. Passman, M. M. Block and W. W. Havens jr. Charged 2-meson production jrom 
deuterium. Phys. Rev. (2) 85, 370—371, 1952, Nr. 2: (15. Jan.) (New York, N.Y., 


Columbia Univ.) Der Wirkungsquerschnitt fir die st ~-Mesonenerzeugung aus 
Deuterium fiir Protonen von 381 MeV wurde unter 90° + 5° zur Strahlrichtung 


gemessen. Das Spektrum der z +-Mesonen hat ein Maximum zwischen 30 bis © 


50 MeV von etwa 4,5:10~-°° cm? MeV !ster—! D-Kern 1. Der integrale Wir- 
kunpsquerschnitt ist (2,9 +4,2):10—%* cm? ster 1+ D-Kern?. 2 -Mesonen 
waren zu selten, um ein Spektrum zu liefern. Der gesamte a -Wirkungsquer- 
schnitt wird auf (1,1 + 0,9)-10~ 2° cm? ster + D-Kern~+ geschatzt. Aus dem 
groBen at+/x —-Erzeugungsverhaltnis wird geschlossen, daf die z+-Mesonen 
jiberwiegend durch den Prozefi p + p—> at+d (oder p + n) gebildet wer- 
ben. Die Wirkungsquerschnitte wurden berechnet fiir verschiedene Energie- 
adhangigkeit der Matrixelemente fiir die Mesonenerzeugung bei p—p-Stéfen und 
verschiedene Winkelverteilung der erzeugten Mesonen. Innerhalb der statisti- 
schen Genauigkeit stimmen Rechnung und Experiment tiberein. Thurn. 


KR. W. Hales, R. H. Hildebrand, N. Knable and B. J. Moyer. The yield of neutral 
mesons from proton bombardment of light nuclet. Phys. Rev. (2) 85, 373—374, 
1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Die 
relativen Wirkungsquerschnitte ftir die Erzeugung von neutralen t-Mesonett 
aus H!, H?, Be®, B®, Bt, C12, O18 beim Beschuf mit Protonen von 340 MeV 
wurden bestimmt. Die neutralen Mesonen wurden tiber das von einem der beiden 
Zerfalls-Gamma-Strahlen in einem Konverter erzeugte Elektronenpaar nach- 
gewiesen. Die Wirkungsquerschnitte steigen mit dem Atomgewicht etwa linear 
an. Thurn. 


W. Heckrotte, L. R. Henrich and J. V. Lepore. Photoproduction of neutral mesons 
from deuterium. Phys. Rev. (2) 85, 490—491, 1952, Nr. 3. (1. Febr.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die Hr- 
zeugung von neutralen Mesonen aus Deuterium durch Photonen wurde berechnet. 
Es wurde die pseudoskalare.Mesonentheorie mit pseudovektorieller Kopplung 
angewandt. Der Hauptbeitrag zum Wirkungsquerschnitt ist proportional dem 
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Quadrat der Wechselwirkungsenergie. Die Kurve des differentiellen Wirkungs- 
querschnittes fir Photonenenergien von 150 und 200 MeV ist pre eeer oa 
urn. 


W. C. Sealey. A 2,000,000-Kva transformer core. [S. 949. | 


J. Yvon. Possibilités en flux de neutrons d'une pile a uranium naturel. C. R. Soe. 
Frane. Phys. 7S—8S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 18, 1952, berets) 
chén, 


V. J. Caldecourt. A mass indicator. Rev. Scient. Instr. 21, 772, 1950, Nr. 8. (Aug-) 
(Midland, Mich., Dow Chem. Co.) Bei Massenspektrometern, bei denen verschie- 
dene Massen durch Veriinderung des Magnetfeldes eingestellt werden, benétigt 
man eine MeSanordnung fiir das Magnetfeld, die fiir Massen geeicht werden kann. 
Man kann dazu eine Mefspule mit Kommutator benutzen, die durch einen Syn- 
chronmotor im Feld rotiert. Der erhaltene Strom hangt auBer vom Magnetfeld 
noch von der Rotationsgeschwindigkeit der Spule und von den Kontaktwider- 
standen des Kommutators ab. Um von Schwankungen in der Umlaufsgeschwin- 
digkeit unabhangig zu werden, wird die gleichgerichtete Spannung mit der 
Spannung einer synchron laufenden Hilfsspule verglichen, die sich im Feld eines 
benachbarten Magneten befindet. Anderungen des Kommutatorwiderstandes 
fallen nicht ins Gewicht, weil zur Spannungsanzeige ein sich automatisch ein- 
stellendes Potentiometer Verwendung findet, das hohe Eingangsimpedanz besitzt. 
Der Schleifdraht des Potentiometers wird mit bekannten Massen geeicht. Bei 
Feldstarkeanderungen, durch die ein weites Gebiet der Massenskala durchlaufen 
wird, zeigt das Instrument auf 0,2 bis 0,3 Masseneinheiten genau an, bei kleineren 
Feldanderungen in der Umgebung einer Eichmasse, entsprechend genauer. Die 
Ungenauigkeit riihrt von der Hysteresis des Magnetfeldes her, die sich auf die 
Spule, die sichim homogenen Teil des Magnetfeldes befindet, anders auswirkt als 
- auf den Ionenstrahl, der auch die Streufelder durchlauft. Hintenberger. 


Fernando del Valle Rodriguez, Antonio Bourgfal Ustariz y Ernesto Orellana Silva. 
Espectroscopia de masas. I. — Generalidades. Método de las pardbolas. Instrumentos 
de enfoque simple. Rev. Ciencia apl. 4, 481—494, 1950, Nr. 6. (Nr. 17.) (Nov.-Dez.) 
Verff. geben einen allgemeinen Uberblick iiber die Massenspektroskopie. Nach einer 
historischen Hinleitung entwickeln sie die den verschiedenen Typen von Instru- 
menten gemeinsamen Ziige und geben aucheine Kinteilung. Sie unterscheiden einer- 
seits zwischen Massenspektrographen mit photographischer Registrierung und 
zwischen Spektrometern mit Elektrometer-Registrierung sowie den Trennappa- 
raten fiir Isotope, andererseits klassifizieren sie die Apparate nach der Art der Fo- 
kussierung. Sie gehen auf die Parabelmethode naher ein, sowie auf die Instrumente 
mit. einfacher Fokussierung. Die Apparate von ASTON, D®&MPSTER und NIER, 
werden ausfiihrlich behandelt, ferner die Instrumente mit einem Geschwindig- + 
keitsfilter. Die Arbeit enthalt eine groBe Anzahl von Abbildungen. 

a M. Wiedemann, 


Heinrich Hintenberger. Der Offnungsfehler bei der ionenoptischen Abbildung eines } 
Punkties mit Hilje eines beliebig begrenzten homogenen Magnetfeldes. Z. Naturforschg. | 
Ga, 275—276, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Fir den Off- - 
nungsfehler bei der ionenoptischen Abbildung eines Punktes durch ein Strahlen-- 
biindel vom Offnungswinkel 2a in einem beliebig begrenzten homogenen Magnet- 
feld wird die Formel angegeben A B = — xr ey + ¢, — y,/R, — al Rot a*, | 
rist der Kriimmungsradius der Teilchen im Magnetfeld, R, und R, die Kriim- 
mungsradien der Feldgrenzen an der Ein- bzw. Austrittstelle des Strahls. x, ¢ 
und y sind Konstanten, die vom Bild- und Gegenstandsabstand und yom Ein- 
und Austrittswinkel des Strahles abhingen. Der Index 1 bezieht sich auf dieHin- 
tritts-, der Index 2 auf die Austrittsseite. - Hintenberger. 
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Friedrich Lenz. Hochauflésende Geschwindigkeitsanalyse mit magnetischen Elektro- 
nenlinsen. Naturwiss. 38, 924—525, 1951, Nr. 22. (Zweites Novemberheft.) 
(Diisseldorf, Rhein.-Westf. Inst. Ubermikroskopie.) Ein von einem Punkt auBer- 
halb der einfachen Brennweite einer magnetischen Linse ausgehendes Elektronen- 
biindel wird in der Gauss schen Bildebene in einem Punkt vereinigt. Im Gegen- 
satz hierzu entsteht in der Bildebene der sogenannte Ringfokus mit nach auBen 
scharfem Rand, wenn der Divergenzpunkt zwischen dem Brennpunkt und der 
Linse liegt. Lage und Scharfe des Randes des Ringfokus sind theoretisch und 
experimentell stark abhangig von der Strahlspannung. Diese Erscheinung wird 
von F. Lenz zur Untersuchung der Geschwindigkeits-Verteilung von Elektronen, 
die Materie durchstrahlten, und zur Priifung der Konstanz der Hochspannung 
und der Linsenstréme des magnetischen Elektronenmikroskops eingesetzt. Das 
Auflésungsvermégen von 20000 1a8t sich erreichen. Méllenstedt. 


V. E. Cosslett. Electron microscope in the Cavendish Laboratory. J. appl. Phys. 28, 
160, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Engl., Univ., Dep. 
Phys., Cavendish Lab., Brit. Electron Microsc. Group.) Schén. 


J. W. Trisehka, D. T. F. Marple and A. White. The production of halogen negative 
ions at the surface of a thoriated tungsten filament. Phys. Rev. (2) 85, 136—137, 1952, 
Nr. 4. (1. Jan.) (Syracuse, N. Y., Univ.) Fallt ein Caesiumhalogenid-Molekular- 
strahl auf die gliihende Oberflache von mit Thorium aktiviertem Wolfram, dann 
findet Dissoziation statt und als deren Folge verdampfen negative Halogenionen 
von der Oberflache. Dies wird mit Massenspektrograph nachgewiesen, und auch 
gezeigt, da} keine Molektilionen auftreten. Die maximal erzielbaren Ausbeuten, 
gemessen relativ zu den am nichtaktivierten Wolframdraht beobachteten nahezu 
100% betragenden Ausbeuten an positiven Cs-Jonen sind 4% bei CsI, 20% bei 
CsCl und 60% bei CsBr und sind bei Temperaturen zwischen 1200 und 1500° K 
fast konstant. Der Gang der Ausbeute stimmt qualitativ mit theoretischen Er- 
wartungen tiberein, jedoch sind die beobachteten Werte viel kleiner als die be- 
rechneten. H. Mayer. 


W. M. Garrison, D.C. Morrison, J. G. Hamilton, A. A. Benson and M. Calvin. 
Reduction of carbon dioxide in aqueous solutions by tonizing radiation. Science 114, 
416—418, 1951, Nr. 2964. (19. Okt.) (Berkeley, Calif., Uniy., Crocker Lab., Radiat. 
Lab., Dep. Chem.) Luftfreie waBrige Lésungen von CQ,, das zu 5—9°% mit Cl4 
markiert ist (1 mC), werden in geschlossenem System mit oder ohne Zusatz von 
FeSO, mit 40 MeV He-Strahlen aus einem Cyclotron bombardiert. Dosis: in der 
Lésung werden jeweils rund 1074 Ionenpaare erzeugt. Zum Nachweis von Reduk- 
tionsprodukten werden Ameisensdure, Formaldehyd und Methylalkohol als Tra- 
ger vor der chemischen Aufarbeitung zugesetzt. Diese liefert feste Produkte, deren 
C¥4-Aktivitat gemessen wird. Nach der Bestrahlung wird 1—2 h gewartet zum 


Abklingen der induzierten Aktivitat. — Ergebnis: CO, ist in waBriger Lésung 
durch Bestrahlung mit betrachtlicher Ausbeute zu Ameisensaure bzw. Formal- 
dehyd reduzierbar. Bandow. 


James S. Arnold. A method for embedding undecalcified bone for histologic sectioning 
and its application to radioautography. [S. 1003. | 


R. P. Shutt, E. C. Fowler, D. H. Miller, A. M. Thorndike and W. B. Fowler. x ~-p 
Scattering observed in a diffusion cloud chamber. Phys. Rev. (2) 84, 1247—1248, 
1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Streuung von 
negativen -Mesonen von 60 MeV wurde in einer Diffusionsnebelkammer mit 
siner Wasserstoffillung von 21 Atm beobachtet. Auf jeder von 5600 Aufnahmen 
waren etwa 20 Mesonenspuren. Hierunter wurden drei Falle von zc -p-Streuung 
refunden, von denen einer zweifelhaft ist. Es ergibt sich hieraus ein Wirkungs- 
Querschnitt von 3 mbarns fiir die Streuung von negativen z-Mesonen von 
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60 MeV an Wasserstolt. Der Wert stimmt mit dem von BETHE und WILSON be- 
rechneten tiberein. Thurn. 


A. Turkevieh and J. B. Niday. Isolation of radioactive C™ formed by the interaction” 
of x -mesons on oxygen and nitrogen. Phys. Rev. (2) 84, 1253—1254, 1951, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Mit einem magnetisch abge- 
lenkten Strahl von negativen z-Mesonen von 140—150 MeV wurden angesiduertes 
Wasser und Lésungen yon NH,NO, und NaHCO, bestrahlt. Folgende Reaktio- 
nen, die zum C! (B+, 20,5 m) fiihrten, wurden beobachtet: O18 (a —; p, 4n) C™ 


und/oder O18 (7—; 5 n) N## ue C44\ und N24 (2-3/3 n). Ct. Nach der Be 
strahlune wurde der Kohlenstoff in Form von CO und CO, abgetrennt und die 
Halbwertszeit des Cl bestimmt. Es wurde gefunden, dai wenigstens 2% der 
Wechselwirkung von Mesonen mit O18 zum C” fiihren. Die Ausbeute an C™ beim 
Bestrahlen von N* ist viermal gréfer als die von O18. Thurn. 


J. Alloud, D. Breton, A. Ertaud et V. Raievski. Section efficace de capture des quel- 
ques éléments pour les neutrons lents (méthode de modulation locale). J. de phys. et 
le Radium 13, 171, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Fort Chatillon, Comm. Energie atom.) 
Schon. 
R. L. Martin, H. L. Anderson and G. Yodh. Nuclear cross sections for negative pions 
of energy 109 and 133 Mev. Phys. Rev. (2) 85, 486—487, 1952, Nr. 3. (1. Febr.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst., Nucl. Stud.) Die totalen Wirkungsquerschnitte fiir 
za -Mesonen von 109 und 133 MeV an CG, Al, Cu, Cd, Sn und Pb wurden gemessen 
und mit den fiir 2%~-Mesonen von 85 MeV erzielten Ergebnissen verglichen. 
AuBer bei Kohlenstoff ist keine wesentliche Anderung des Wirkungsquerschnitts 
mit zunehmender Mesonenenergie zu beobachten. Die gemessenen Wirkungs- 
querschnitte stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit den geometrischen Kern- 
querschnitten iiberein. Thurn. 


C. H. Townes. Determination of nuclear properties by microwave spectroscopy. 
Physica 17, 354—377, 1951, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (New York, N. Y., Columbia 
Uniy.) Nach einer kurzen Darstellung der Wirkungsweise von Mikrowellen- 
spektrographen werden folgende Teilgebiete der Mikrowellenspektrographie ein- 
gehend besprochen und die auf ihnen erzielten neuesten Resultate mitgeteilt: 
Bestimmung yon Isotopenmassen und Isotopenhaufigkeiten, Bestimmung von 
Kernspin, Quadrupolkopplungskonstanten und Kernquadrupolmomenten, Kopp- 
lung zwischen magnetischem Kernmoment und Molekiilrotation, Kopplung 


zwischen dem magnetischen Kernmoment und einem magnetischen Moment der 
Elektronenhiille. W. Maier. 


Enos E. Witmer. Nuclear masses as integral multiples of a natural unit of mass. 
Phys. Rev. (2) 85, 748—749, 1952, Nr. 4. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Pennsylvania.) Sché6n. 


Henry T. Motz. Masses of Al, Si, P and S isotopes. Phys. Rev. (2) 81, 1061 —1062, 
1951, Nr. 6, (15. Marz.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Aus den 
bisher vorliegenden WKernreaktionswarmen und massenspektroskopischen Messun- 
gen werden durch Ausgleichsrechnung die derzeitigen Bestwerte der Massen bzw. 
Massendifferenzen von den folgenden Nukleiden angegeben: Al??7, Si28, Si2%, Si3, 
S*?, Al2®, P31, P32, Si-20— Al27, S32 Si29 und Si3°— Si29_ Hintenberger. 

Henry E. Duckworth and Richard S. Preston. Some new atomic mass measurements 
and remarks on the mass evidence for magic numbers. Phys. Rev. (2) 82, 468—470, 
1951, Nr. 4. (15, Mai.) (Middletown, Conn., Wesleyan Univ., Scott Lab. Phys.) 
Es wurden mit einem Massenspektrograph yom DEMPSTER schen Typ die in 
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: Tabelle I zusammengestellten Dubletts aufgenommen und ausgemessen und dar- 
aus die aus Tabelle II ersichtlichen Packungsanteile und Isotopenmassen ermittelt, 
_ Mit Hilfe dieser Massen zusammen mit einer Reihe von frither bestimmten und auch 
aus Kernreaktionen folgenden Massenwerten wird eine Packungsanteilkurve ge- 
-zeichnet, die bei bestimmten Kernen ausgepragte Knicke aufweist. Ein solcher 
Knick ist z. B. bei 4) Zr , der darauf zuritickzufiihren sein diirfte, daB dieser Kern 
sowohl eine abgeschlossene Neutronenschale (mit 50 Neutronen) als auch eine 


abgeschlossene Protonenschale (mit 40 Protonen) besitzt (doppelt magisch). Ein. 


-ahbniicher Fall ist schon bei ,, Pb?°* (82 Protonen, 126 Neutronen) bekannt ge- 


worden. Es wird versucht, den Verlauf der Packungsanteilkurve zur Festigung | 


-von magischen Zahlen heranzuziehen und aus dem Packungsanteil ,,Ni® ge- 
schlossen, daB auBer 28 auch 32 eine magische Zahl ist (28 Protonen, 32 Neutro- 
nen). Auch in theoretischen Arbeiten wird bei 32 oder 34 eine magische Zahl 
vermutet. : “i 


Tabelle I 
PNu- | | Packungs- | Nu- | Packungs- 
aa Dublett : i AE 2 
kleid | es | anteil < 404¢ll Kleid Publess anteil X 104 
16 | #Ti8+_wO+ | 7 | 62 |a%Snt+—eni | 4,93 + 0,05 


a vr 7i ik 116 ++ 58N + € 
PEN ECO Fuge t} gat oon ee Sn Ni 2,76 + 0,02 


43 C3H,+—8Sr++ | 23,48 + 0,06 | (frithereMessung) | 2,66 + 0,01 
C,0H3*—"*Srt* 114,89 + 0,09: 1 Mittel 2,71 + 0.05 


39. | C,H,t—27Sn2+) 14,17 +004 || 97 | #Pe++—97Mot | 7,87 + 0,02 
60 | 20Sntt+—onit+ | 3,614 0,03 || 98 | YePttt—%*Mot | 7,92 + 0,03 


61 8Sntt+—8Nit | 3,71 + 0,10 | 404 | 20ep_t+—i4pat 812 + 0,04 


| 


Tabelle II. ' 
- -Nukleid Packungsanteil x 104 | Masse 
. Tit —7,49 + 0,04 47,96405 + 0,00019 
F  Srie —7,52 + 0,05 85,93533 + 0,00043 
| Sr® —7,53 + 0,06 87,93374 + 0,00053 
~ » Mo — 6,52 + 0,04 97,93610 + 0,00040 
Snils —5,30 + 0,06 | 115,93852 + 0,00070 
~ Sn —4,95 + 0,04 116,94208 + 0,00047 
Sni20 —4,99 + 0,06 119,94012 + 0,00072 
Priss 1,32 + 0,07 194,0256 + 0,0014 
Pti9s 1,40 + 0,03 196,02744 + 0,00060 
Pb208 2,03 + 0,07 208,0422 + 0,0015 


Hintenberger. 


Henry E. Duckworth, Cort L. Kegley, John M. Olson and George S. Stanford. So- 
me new values of atomic masses, principally in the region of 82 neutrons. Phys. Rev. 
(2) 83, 1114—1117, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Middletown, Conn., Wesleyan Univ., 
‘Scott Lab. Phys.) Mit einem doppelfokussierenden Massenspektrographen vom 
Demester schen Typ wurden die in Tabelle I zusammengestellten Dubletts ausge- 
messen und mit ihrer Hilfe die aus Tabelle II ersichtlichen Massen ermittelt. Zur 
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Ableitung dieser Massen sind auBer den neu gemessenen Dubletts auch friihere 
massenspektroskopische Messungen, Kernreaktionsdaten und Ergebnisse der 
Hochfrequenzspektroskopie mit herangezogen worden. Die mit Hilfe dieser 
Massenwerte ermittelte Kurve fiir die Bindungsenergie als Funktion der Nu- 
kleonenzahl weist bei Ce! einen ausgepragten Knick auf, ahnlich wie es schon nach 
fritheren Untersuchungen bei anderen Kernen, die eine abgeschlossene Neutronen- 
und eine abgeschlossene Protonenzahl aufweisen (doppelt magisch) festgestellt 
wurde. Ce!#9 besteht aus 82 Neutronen und 58 Protonen. Daf bei 82 Neutronen 
eine abgeschlossene Schale vorliegt, ist bekannt, Auf Grund der hohen Bindungs- 
energie des Ce!4°-Kerns wird vermutet, da auch bei 58 Protonen eine abgeschlos- 
sene Schale bzw. Unterschale vorliegt. 


Tabelle I 
ne Differenz der Nui- | Differenz der 
Vlora Dublett Packungs- | jyaiq Dublett Packungs- 
| anteile x 104|| anteile «104 
16 169+ _64Ni4t | 8,25 + 0,03 72 \144Ndtt+ —72Get | 4,85 + 0,07 
ap4 st 3257+ —S84Nitt | 2,65 + 0,02 73 |46Ndtt+t—@®Get | 4,64 + 0,08 
“26 | Biba vet | 8,58 40,05 | 70 | MCett—"Ger | 4,25 + 0,08 
“47 | Mipys+ a7 Ti+ 3,64 + 0,03 88 tse ii 8S TA OVO 
7 (taparoomott ase= 005 | £9 [mmErH—ey | 7107 £0405 
48 | 44Nd3+— Mott | 3,66 + 0,03 90 | 180E{f++— Zp 7,70 + 0,038 
50 | 159Nd3t+—210yfot++! 4,09 + 0,04 60 | 18° fs+— sont 8,57 + 0,03 
63 | 2°Tett+—_8Cut | 3,64 + 0,07 94 | 182yVtt+ — Zt 7,45 + 0,04 
64 | 128T)et+—s4Znt 3,91 + 0,07 92 | 184yyt+ — 827 pt 7,53 + 0,04 
65 | 2°Tett+— Cut 3,98 + 0,06 
65 | 95Pett++-BoTet+ |) 5,45 + 014 
Tabelle II 
Nukleid Masse Nukleid Masse 
Cu% | 62,94862 + 0,00020 Ba 187 136,9502 + 0,0010 
Zn*4 63,94852 + 0,00019 Ba #88 137,9498 + 0,0009 
Ni4 63,94733 + 0,00019 Ce 140 139,9489 + 0,0009 
Cues 64,94749 + 0,00021 Pr 141 140,9514 + 0,0008 
Ge’? 69,9447 +0,0006 | Ce 14 141,9537 + 0,0009 
Ge” 71,9430 + 0,0006 Nd24 143,9560 + 0,0008 
Ge?! 73,9426 + 0,0009 Nd180 149,9687 + 0,0008 
Ser 73,9439 + 0,0009 Fig 276 175,9923 + 0,0014 
Ag 74,9432 + 0,0010 Hf 178 177,9936 + 0,0013 
Ge’s 75,9433 + 0,0009 Hf 18° 180,0029 + 0,0007 
Mo" | 93,9343 + 0,0008 Ta 181 181,0031 + 0,0013 
 Tel26 125,9427 + 0,0010 W 182 182,0033 + 0,0044 
Tei28 127,9471 + 0,0010 W 188 183,0059 + 0,0013 
Tel80 129,9467 + 0,0009 W 184 184,0052 + 0,0011 
Bais 135,9488 + 0,0010 att 


Hintenberger. 

J. J. G. MeCue and W.M. Preston. The mass difference Ni®*—Co®*. Phys. Rev. (2 
84, 384, 1951, Nr. 2. (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Rall Nae su 
and Engng.) Mit Protonen von einem elektrostatischen Generator wurde der 
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“Schwellenwert der Reaktion Co*® (p,n) Ni®® ermittelt. Da dieser Schwellenwert 
der Schwelle der Reaktion Li’ (p,n) Be? auffallend nahe lag, trat der Verdacht auf, 
daB die Messung durch eine Lithiumverunreinigung gefalscht war. Ein genauer 
Vergleich mit der Reaktion Li’ (p,n) Be? ergab jedoch, daB der Schwellenwert fiir 
das Kobalt um 7 + 2 keV hoher liegt als der fiir das Lithium. DerSchwellenwert 
fir das Lithium ist 1882 + 2keV, daher der fiir das Co®® 1889 + 3 keV. Daraus 
folgt fir die Reaktionswarme Q der Reaktion Co®® (p,n) Ni5® 1857 keV und mit 
einer Neutron-Proton-Differenz von 782 + 1 keV ergibt sich daraus als Massen- 
differenz der Kerne Ni®*—Co5 der Wert 0,00155 + 0,000003 Atomegewichtseinhei- 


ten. 


Hintenberge 


Yr. 


T. L. Collins, Alfred O. Nier and Walter H. Johnson jr. Atomic masses in the region 
about mass 40. Phys. Rev. (2) 84, 717—721, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., Dep. Phys.) An einem bereits friiher beschriebenen doppelfokus- 
sierenden Massenspektrometer (s. nachstehendes Ref.) werden einige Verbesse- 
-Tungen angebracht (z. B. wurde u. a. der lonennachweis durch Verwendung eines 


Sekundaremissionsverstarkers erhéht) und damit die Dubletts Gees 


32 
82 16. ove 


2 2 : FE a 
$?? und Si He-c} On gemessen, aus denen sich die Massen der Substandards 


H? und C® zu 1,008146 + 3 und 12,003842 + 4 ergeben. Auferdem wurden mit 
dem Instrument die in der Tabelle I angegebenen weiteren Dubletts gemessen und 
daraus die in Tabelle II zusammengestellten Massen berechnet. Dadurch sindim 
Bereich zwischen den Massenzahlen 32 und 48 die Massen fast aller stabilen Kerne 
bekannt (ausgenommen die sehr seltenen Isotope S**, K4° und Ca**). Die erhalte- 
nen Werte zeigen gute Ubereinstimmung mit der BoHR- WHEELER schen Formel 


‘mit Ausnahme der Kerne mit den Massenzahlen 40 und 48. 


Tabelle I Tabelle II 
Dublett eee Nukleid Masse 
Masseneinheiten 
C,H— $0 443,85 + 0,46 S32 315982236 + 7 
C,H,— S340 529,00 + 0,40 S38 3298213 = 5 
C3— HCl** 233,41 + 0,44 S 34 33007876) sao 
C;H,— HCl” 420,14 + 0,46 (GIs 34,98004 +5 
C,—A% 325, 00E2 0533 Cc] 37 36,97766 +5 
H,O— A36/2 268,19 + 0,28 A 38 Sy AOO SES 
C,H,— A® 529,10 + 0,40 A 38 37,97491 +4 
C,H,— K*° 599, 055-0526 Ae 39,97513 +3 
C3;H,— K*t 773,01 +0,33 Kes? 38,97606 = 3 
C3;H,—Ca* 882,47 + 0,34 K 41 49,97490 4 4 
C,H,—Ca* 960,40 + 0,52 Cat 3997545 +9 
CO,—Ca‘*4 346,07 + 0,59 Cat? 4497216 +4 
C,—Ca%® 475,90 + 1,0 (Cae £2 97251" 216 
C,0,H;—Se*O AZ AMIE Wea) Cat4 43,96924 + 6 
Cas 47,96778 + 10 
Se* 4497010 + 5 


Alfred O. Nier and T. R. Roberts. 


Hintenberger. 


The determination of atomic mass doublets by 


means of a mass spectrometer. Phys. Rev. (2) 81, 507—510, 1957, Nr. 4. (15. Pebr.) 
(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Es wird ein doppelfokussierendes Massen- 
spektrometer beschrieben, das fiir Prazisionsbestimmungen von Isotopenmassen 
geeignet ist. Das Instrument besteht aus einem elektrischen Radialfeld mit einem 
Ablenkwinkel von 90° und einem 60gradigen magnetischen Sektorfeld. Die Ab- 


Se 
rs 


cots ae ee 


or 


eat 


ss 
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"4 + (2d4+3c—4a)/32 = 1,008151 + 6. 


a 


bildung durch das Magnettfeld erfolgt unsymmetrisch und ist so gewahlt, dafi der 


Offnungstehler des elektrischen Radialfeldes im Magnetfeld wieder kompensiert - 


wird. Die Ionenerzeugung erfolgt durch ElektronenstoB oder auf thermischem 
Weg, zum Tonennachweis dient ein Elektrometer mit schwingender Kapazitat. 
Um Schwankungen des Magnetfeldes oder der Beschleunigungsspannung zu kom- 
pensieren, wird im gleichen Magnetfeld ein kleines Hilfsmassenspektrometer ange- 
bracht, das einen gespaltenen Auffanger besitzt, dessen beide Teile normalerweise 
gleichmaBig yom Strahl getroffen werden. Die Differenz der beiden Tonenstréme 
wird verstarkt. So lange sie einander gleich sind, liefert der Verstarker keinen 
Strom, bewegt sich aber der Strahl aus Seiner Ruhelage, so gibt der Verstirker 
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ein Signal, das so zur Regelung der Beschleunigungsspannung verwendet wird, dab - 


der Strahl wieder in die richtige Lage zuriickkehrt. Da die Beschleunigungs- 


-spannung fiir das Massenspektrometer und fiir das Hilfsinstrument yom eleichen 


Potentiometer abgenommen wird, wird dadurch auch der zu messende lIonen- 
strahl stabilisiert. Die Bestimmung der Massen wird auf eine Messung des ab- 
gegriffenen Potentiometerwiderstandes fiir die Beschleunigungsspannung zuriick- 


- gefiihrt. — Mit diesem Instrument wurde ein Auflésungsvermégen von etwa 2000 


erveicht, und es sind damit die in der Tabelle zusammengestellten Massendilfe- 
renzen gemessen worden. Da das Auflésungsvermégen nicht immer ausreicht, um 
bei den Kohlenwasserstofflinien den durch das schwere C1%-Isotop verursachten 
schwachen Begleiter von der zu messenden Linie zu trennen, wurden daraufhin 
die Massenwerte mit einer Iworrektur versehen. 


Mee CN ete eee j Tabelle | y 
i eee : ; s 
Dublett Massendifferenz |: Dublett Massendifferenz 
D018 —A4/2 419,67 +0,18 | (C#),H,-C#2(0"),| 729,68 + 0,44 
f (0,08) | (0,18) 
Ot Ne=s 307,21 + 0,39 | (C32) gEig— (N*4) 038 6197,6 +/0,9 
Ne20— A40/9 112,65 +0,40 || C2H,—OM 364,80 + 0,63 
(C2); H,— C216 364,43 + 0,22 Pi Ord a 125,97 te Oe 
; ; , - (0,49) 1| (C22) set, — A? 688,77 + 0,35 
(Georg (NEA) S 251,70 4 0,25 || (C22) ,5H,—Ca4° 685,39 + 0,46 
: fy (0,07) D,— Het 256,12 + 0,09 
(N44) ,— C2018 Th 37 3iere Onde CHT OS SA S01 Sk 267,02 + 0,40 


Hintenberger, 


Alired 0. Nier. The atomic masses of IP, C!® and S32. Phys. Rev. (2) 81, 624, 1951, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Minneapolis, Minn., Univy., Dep. Phys.) Mit dem bereits be- 
schriebenen doppelfokussierenden Massenspektrometer (s. vorstehendes Ref.) 
wurden die in der Tabelle angegebenen Dubletts gemessen. Aus ihnen kénnen die 
Massen von 5**, C? und H! auf foleende Weise ermittelt werden: S32 = 32 — b = 
31,982218 + 25, C?® = 12 + (a-b)/4 = 12,003850 + 6, Ht = 1+ (a+7b+8e— 
4d)/48 = 1,0081685 + 90, Ht = 1 + (5¢+4b—2d)/32 = 1,008166 + 8, Ht = 


Tabelle 
Massen- i en oe. Ca EN peer rc . 
hl ‘ Dublett Massendifferenz 
48 | (C22) ,— S82 O16 Von) Jaxs= B31,82-00705 aeaae 
44 CBO Meal St b = 177,82 + 0,25 
ak (C%?)5 (H2)s—C¥ (0%), | c= 729,67 + 0,44 
76 (C22), (H2),—C# (S32), | d = 873,26 + 0,58 


Hintenberger, 


s 4. Atomkerne 915 


; i 
T. R. Roberts. The H -D mass difference and the determination of secondary atomic 
mass standards. Phys. Rev. (2) 81, 624—625, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., Dep. Phys.) Mit dem bereits frither yon NiER und Roperts be- 
schriebenen doppelfokussierenden Massenspektrometer (s. vorvorstehendes Ref.) 
wurden die nachstehenden Dubletts ausgemessen: H,."—Dt, @CH,+—6Or, 
D,*%O*—*A*+ und "C,H,+—4A+, Daraus kénnen auf folgende Weise die 
Massen der Substandards H, D und C¥ ermittelt werden: H = 1 + 1/16- (4a + 
3b +c), D = 2 — 1/8+ (4a — 3b — 6), C = 12 — 1/4+ (4a — b + c) mit den Ab- 
kurzungen a= H,t — Dt, b = ¥CH,* — Ot und ¢ = 2(D, 180+ — 
40ArT) — (PC3H,t — 4°At). Als Massenwerte fiir die Substandards wird 
angegeben: H = 1,0081686 + 52, D = 2,014785 + 10, Cl2 = 12,003803 + 43. 
Hintenberger. 
KE. E, Hays, P. I. Richards and S. A. Goudsmit. Mass measurements with a magnetic 
_ time-of-flight mass spectrometer. Phys. Rev. (2) 84, 824—829, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) 
Berichtigung ebenda 85, 1065, 1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Es wurden Prazisionsbestimmungen von Isotopenmassen mit 
einem Laulzeitspektrometer durchgefiihrt. Es werden dabei die durch Elektronen- 
stoB oder'aul thermischem Wege erzeugten Ionen durch einen kurzen Spannungs- 
_stof von ca. 600 Volt und 0,25-:10—® see Dauer beschleunigt, um dann in einem 
homogenen Magnetfeld von ca. 600 Gauss eine Spiralbahn yon 12,5 em Radius zu 
_beschreiben. Die Umlaufzeit der Teilehen betragt fiir n-Umlaufe T = 652-n- 
M/11-10~® see, wobei M die Masse der Teilchen in Atomgewichtseinheiten und 
Hi die magnetische FPeldstarke in Gauss bedeutet. Die Umlaufzeit ist also der 
Teilehenmasse proportional und kann daher zur Massenbestimmung heran- 
gezogen werden. Da schwache Stérfelder in der Apparatur vorhanden sind, die 
von Oberflachenladungen von den Wanden der Vakuumkammer herriihren, ist 
aber die Linearitat der Massenskala nicht ganz exakt erfiillt (Abweichungen in 
der GréBenordnung 10°). Es werden daher zwei Linien bekannter Massen, von 
denen die eine der unbekannten Masse méglichst nahe liegen soll, benutzt, um die 
Abweichungen yon der Linearitat experimentell zu erfassen und die gemessenen 
Massenwerte zu korrigieren. Durch Messung der Zeitdifferenz zwischen dem 
zweiten und neunten Umlauf der lonen wurden die in der folgenden Tabelle 
-zusammengestellten Massenwerte ermittelt. 


Tabelle 
Nukleid Masse Nukleid Masse 
: a Bp | 34,983 +°0,001 | Rb 8 |/ 86,9295 + 0,0020 
Cl 3 | 34,9805 + 0,0005 * J 227 126,9415 + 0,0025 
K 4 | 40,975 + 0,002 | Xel29 | 128,9455 + 0,0015 
Br 72 | 78,944 + 0,001 || Xe1380 129,945 + 0,002 
Br 80,943 + 0,004 | Xet#t ec O ee Oe 
Ker 84 83,938 + 0,004 | Xels2 1 BIBT RABY” se (OO) 
Rb% | 84,934 +0,0015 . | Xel34 133,947: + 0,002 
y | f 


Hintenberger. 


H. A. Wilson. Masses of light nuclei from nuclear disintegration energies. Phys. Rev. 
(2) 84, 836, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Houston, Tex., Rice Inst.) In einer neueren 
Arbeit haben Li, Wwxatinc, FowLer und Lauritsen (s. diese Ber. 30, 1695, 
1951) allein aus Kernreaktionsdaten ohne Zuhilfenahme von massenspektrosko- 
pischen Ergebnissen die Massen der leichten Kerne berechnet. Sie haben dabei 
behauptet, daB dies hierdurch zum ersten Male moglich geworden sei. Der Vert. 
weist darauf hin, da® von ihm ahnliche Berechnungen schon in den Jahren 1936 


te 5" 
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und 1937 durchgefiihrt wurden (H. A. Witson, Mod. Physics [Blackie and Son], 
Glasgow, 1937, 2. Aufl. S. 262 und diese Ber. 17, 1629, 1936). Hintenberger. 


A. H. Wapstra. The atomic masses of H*, D® and C®, Phys. Rev. (2) 82, 756— 797, 
1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Amsterdam, Hoo., Inst. Kernphys. Onderzoek.) Es werden 
die Massendifferenzen der in der Tabelle zusammengestellten Dubletts aus Kern- 
reaktionsdaten abgeleitet (Spalte Q), und sowohl mit den von Matraucu (M) als 
auch mit den von Niger und Roserts (NR) massenspektrographisch bestimmten 
Werten kritisch verglichen. Als die zuverlassigsten Werte werden daraus fir 
H, D2 und C2 die Massen abgeleitet 1,008146 + 3, 2,014740 + 4 und 12,003807 


+ 19 (in Atomgewichtseinheiten). 


Tabelle 
Dublett Q M .. NR 
he Ds 1,551 + 0,004 1,539 + 0,002 41,5519 + 0,0047 
D} —*He+ 25,596 + 0,009 25,604 + 0,008 25,612 + 0,009 
2CHS —MN+ 12,579 + 0,012 42,578 + 0,021 42,586 +0;043 
BCH? —16O+ 36,388 + 0,016 36,381 + 0,028 36,478 + 0,022 
Dj —2Ct+ 42,316 + 0,015 | « 42,239 + 0,024 


Hintenberger. 


A. H. Wapstra. Nuclear binding energies for isotopes with masses between 50 and 60. 
Phys. Rev. (2) 84, 837838, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Amsterdam, Netherl., Inst. 
Kernphys. Onderzoek.) Aus Kernreaktionswarmen, die von anderen Autoren neu 
bestimmt worden sind, werden vom Verf. die Massendifferenzen Fe®4—Cr*?, Fe®S§— 
Fe®4, Nie8—Fe®*, Ni®°—Ni®® berechnet und mit massenspektroskopisch bestimmten. 
Werten verglichen. Mit ihrer Hilfe werden dann die derzeit zuverlassigsten Werte 
fiir die Bindungsenergien der Nukleide Cr®?, Fe®4, Fe, Ni®&’ und Ni®® berechnet. 
Hintenberger. 


A. H. Wapstra. Nuclear masses and closed shells in the region A< 65. Phys. Rey. (2) 
84, 838—839, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Amsterdam, Netherl., Inst. Kernphys. 
Onderzoek.) Mit Hilfe der aus Kernreaktionsdaten und auch durch massenspek- 
troskopische Messungen ermittelten Kernmassen bis ungefahr zur Massenzahl 65 
(s. die vorstehenden Reff.) wird nach einem Zusammenhang zwischen den ma- 
gischen Zahlen und der Bindungsenergie der Kerne gesucht. Zunachst ergibt der 
Vergleich der experimentell ermittelten Kernmassen mit den mit Hilfe der 
WEIZSACKER- BETHEschen Formel berechneten fiir das Glied A-0,0036/A%/s mit 
4 = 1, 0 oder —4, je nachdem, ob es sich um einen Kern vom Typ gg oder gu oder 
uu handelt, da die Formel den EinfluB des Kerntyps auf die Bindungsenergie 
zu stark in Rechnung setzt. Es wird daher dieses Glied korrigiert, um eine bessere 
Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten zu erhalten und dann, um den 
Einflu8 der magischen Zahlen auf die Bindungsenergie zu priifen, die Differenz 
zwischen den experimentell bestimmten Isotopenmassen halbwegs besonders 
ausgezeichnet. Dagegen stellen nach dieser Karte die Zahlen 14 und 28 magische 
Zahlen dar und eventuell auch 6 und 8. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die 
magischen Zahlen in diesem Massenbereich nicht besser durch die Formel 1/3 +m-+ 
(m? + 5) dargestellt werden, die auch fiir héhere Massenzahlen gilt und zu den 
magischen Zahlen 2, 6, 14, 28, 50, 82 und 126 fiihrt und nicht, wie man annimmt, 
durch die Formel 1/3+m (m? — 1), die in diesem Massenbereich gelten soll und 
zu den.magischen Zahlen 2, 8 und 40 fiihrt. Hintenberger, 
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: 18 962.1. Molecular and nuclear magnetic moments in microwave Zeeman spectra. 


C. A. Reynolds, B. Serin and L. B. Nesbitt. The isotope effect in superconductivit 
I. Mercury. [S. 941.] a ‘ i 


imu: A. B. Pippard and D. Shoenberg. Superconductivity of tin isotopes. 


V. Faltings, W. Groth und P. Harteek. Versidrkung der Anreicherung gasférmiger 
Isotope in Ultrazentrifugen. Naturwiss. 37, 490—491, 1950, Nr. 21. (Erstes Novem- 
berheft) (Hamburg, Inst. phys. Chem.) In einer Gaszentrifuge wurde in der Achse 
des Rotors ein 1 mm starker Stahldraht ausgespannt, der nicht mit dem Rotor 
rotierte. Durch Kapillaren wurde Wasserstoff zu und abgefithrt. Sowohl bei unge- 
heiztem Draht als auch bei einer Heizung mit 4,5; 6,5 und 9 Amp Gleichstrom 
verschwand der Trenneffekt der Xenonisotopen in einem Wasserstof{f-Xenon- 
Gemisch vollstandig. Die Isotopenzusammensetzung der Proben wurde aus dem 
_ Widerstand eines iiberhitzten Wotiaston-Drahtes von 4 “ Durchmesser er- 
mittelt. Wurde dagegen ein Heizelement so angebracht, daB es mitrotierte, so 
erhielt man in der Achse des Rotors bei einer Heizleistung von 100 bis 150 Watt 
eime Anreicherung um 0,06 Masseneinheiten gegeniiber normalem Xe. Der pri- 
mare Trennschritt ist also um den Faktor 1,5 gegeniiber dem theoretischen Wert 
von 0,04 erhéht, wahrend nach der Theorie von CLustus und DicKkeLt durch den 
_ temperaturgesteuerten Gegenstrom maximal eine Verstarkung von 2 erreicht- 
werden kann. M. Wiedemany. 


_ M.E. Reinders. De ksvantitatieve bepaling van het deuterium bij het traceronderzoek. 
Chem. Weekbl. 47, 785—789, 1951, Nr. 42. (Nr. 2392.) (20. Okt.) (Amsterdam, 
Stichting F. O. M., Lab. Massaspectrograf.) Es werden Methoden beschrieben, 
um quantitativ den Deuterium-Gehalt in Wasserstoff oder Wasser zu bestimmen, 
— was bei Indikatoruntersuchungen notwendig ist. Wasser kann zu Wasserstoff bei 
1000° G mit W-Draht oder bei 400° C mit Zn reduziert werden, ohne da dabei 
eine Veranderung des Isotopenverhiltnisses eintritt. Bei tiefen Temperaturen, 
etwa 80° K, ist die spezifische Warme von H,, D, und HD verschieden. Gemessen 
wird der Widerstand eines Pt-Drahtes, der sich in dem betreffenden Gasgemisch 
befindet, dessen Druck 10—4 mm Hg betragt. Die Methode erfordert 2—3 mm? 
Gas und gibt D-Gehalte tiber 1% auf 0,1% genau an. Die Dichtemessungen 
kénnen mit einem Pyknometer ausgefiihrt werden. Empfindlicher ist die Schwim- 
mermethode, die 0,1 em? Wasser benétigt und eine Genauigkeit von etwa 10—” 
besitzt; das Verfahren des Gradientenrohres, bei dem die Lage eines Wasser- 
- tropfens in einer Mischung aus Brombenzol und Kerosin mit variabler Dichte 
festgestellt wird und dessen relativer Fehler 0,01% betragt; sowie die Methode 
_des fallenden Tropfens, wobei eine Mischung aus Brombenzol und Xylol als 
Medium dient. Die spektroskopische Bestimmung beruht auf dem Unterschied 
in der Wellenlange entsprechender Linien der Atomspektren, die refraktometri- 
sche, bei der jedoch 500 mm* Wasser benétigt werden, auf der Differenz von 
 0,00449 im Brechungsindex fiir die Na-D-Linie. Zum Schluf wird ein kleines 
Massenspektrometer unter besonderer Beriicksichtigung des Gaseinleitungs- 
systems beschrieben, das fiir H-D-Bestimmungen im Gebrauch ist. 
M. Wiedemann. 


A. Fookson, P. Pomerantz and E. H. Rieh. The preparation of high-purity hydro- 
gen deuteride. Science 112, 748—749, 1950, Nr. 2921. (22. Dez.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) HD von hohem Reinheitsgrad wurde durchUmsetzung 
von Li-Al-Hydrid mit Deuteriumoxyd nach LiAIH, + 4D,0 > LiOD + Al 
(OD), + 4HD in n-Butylather gewonnen. Das Reaktionsprodukt wurde bei der 
Temperatur des fliissigen Wasserstoffs fraktioniert. Die Apparatur und die Durch- 
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fiihrunge sind genau beschrieben und durch eine Abbildung erlautert. Bei emer 
Siedegeschwindigkeit von 11 m Fliissigkeit je Stunde wurden 10 Liter HD yon 
99,8°%, Reinheit hergestellt. Zur Reinheitspriftung wurde ein Massenspektrometer 
verwendet. M. Wiedemann. 


Paul V. Smith jr. and Boyd E. Hudson jr. Abundance of N¥ in the nitrogen present 
in crude oil and coal. Science 113, 577, 1951, Nr. 2942. (18. Mai.) (Linden, N. J.; 


os Stand. Oil Devel. Co., Esso Lab.) Durch analytische Verbrennung nach DuMASs 
: und massenspektroskopische Untersuchung des gebildeten Gases wurde der Ge- 
x halt an Nin Rohélen und Kohlen verschiedener geologischer Herkuntft bestimmt, 
Es fand sich praktisch keine Abweichung von dem Gehalt des atmosphiarischen 
, Stickstoffs an N® von 0,371 Atom%, In einer Uranitprobe von 1,050 °10® Jahren 
: betrug dagegen der Anteil an N¥ 0,614 Atom%,. M. Wiedemann. 
a J. Seed. Alpha-particles from the bombardment of oxygen-18. Phil. Mag. (7) 42, 566 
4 bis 568, 1951, Nr. 328. (Mai.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Messung der a-Aus- 
4 beute und -Energie (magnetische Analyse) von O18 (p,a) N¥ fiir E, = 490 bis 
: ; 960 keV (Energieimhomogenitat 0,5°%) mit ZnS-Schirm und Photomultiplier. Her- 
i stellung der Targets: Cu-Platten werden zunachstim Vakuum bis Rotglut erhitzt, 
a dann O,-Gas zugelassen, das um den Faktor 30 im O18-Gehalt angereichert ist, so 
} da eine diinne Oberflichenschicht oxydiert wird (kaum visuell wahrnehmbar, 
, . Dicke abgeschatzt aus a-Linienbreite: 5 keV fiir 600 keV-Protonen). Eichung der 
5 Hochspannungsanlage mit der y-Strahlung von Li’ (p,y) und F¥* (p,ay) ; Eichung 
des magnetischen Analysators mit a-Teilchen und Protonen von Be® (d,a) und 
: C22 (d,p). Ergebnisse: Resonanzen bei 640 und 850 keV (Ausbeute dort 0,75 baw. 
Soa 3. a-Teilchen pro zCoulomb) bei Beobachtung unter 120° zum p-Strahl. Die erste 
oy 


Resonanz liegt deutlich auBerhalb der von MILEIKOwsKY und Pautr (Nature 
‘a 166, 602, 1950) bei 680 keV gefundenen Resonanz. Die gefundenen Resonanzen 

; fiihren auf Niveaus des F19-Kerns bei 8,59 und 8,80 MeV. a-Teilehen-Gruppen, 
die zu angeregten N¥-Kernen gehdren wiirden, wurden stichprobenweise gesucht 
mit negativem Ergebnis. Die Energieténung der. Reaktion ist 3,96 + 0,04 MeV. 

D. Kamke. | 

kK. K. Keller. The Al?’ (d,p) Al?’ and Al?’ (d,d’) Al?’ reactions. Phys. Rev. (2) 84, 
884—886, 1951, Nr. 5. (1. Dez.) (St. Louis, Miss., Washington Univ., Phys. Dep.) 
Al-Folen werden mit 10,4 MeV-Deuteronen innerhalb eines magnetischen Spek- 
trometers (180°, 42 em Radius, Eichung mit Po a-Teilchen) bestrahlt, die ent- 
standenen p und gestreuten d treffen nach 180° Umlenkung auf eine photo- 
graphische Platte (Ilford C2, 504). Die ganze Anordnung ist so gewihlt, dab 
Teilchen, die unter 90° zum d-Strahl das Target verlassen, fokussiert werden. Es 
werden 16 Protonengruppen mit Energien zwischen 6,46 und 14,68 MeV gefunden 
‘oe (bei dreien davon ist die Zuordnung unsicher, sie gehoren evtl. zu C1 (d,p) C13); 

Niveaus von Al?* ergeben sich damit von 0 bis 8,50 MeV, ungefahr gleichmaBig 
iiber den Energiebereich verteilt. — Die gefundenen sechs Deuteronenlinien von 
gestreuten Deuteronen fithren auf Niveaus von Al?? bei 0, 0,97, 2,39, 3,17, 4,74 
und 5,76 MeV. Vergleich mit anderen Messungen wird angestellt und im wesent- 
lichen Ubereinstimmung gefunden, Fehlergrenze: Abgeschatzt 0,2 MeV. 

D. Kamke. 

William 0, MeMinn, M. B. Sampson and V. K. Rasmussen. The alpha-particle dis- 
integration of beryllium. Phys. Rev. (2) 8%, 963—966, 1951, Nr. 5. (1. Dez.) (Bloo- 
mington, Ill, Indiana Univ., Phys. Dep.) Be-Folien werden mit 21,7 MeV-Teil- 
chen bestrahlt und die bei den Reaktionen Be® (a,p) B! und Be (a,d) B™ ent- 
standenen p und d zwischen 35 und 145° zum a-Strahl mit Proportionalzahler 
und Al-Absorbern nach relativer Intensitit und Energie analysiert. Es ereeben 
sich Niveaus von Be?® bei 2,63 + 0,15 MeV (unelastische a-Streuung) B bei 
2,18 MeV (0,65 MeV sehr unsicher), B® bei 0,95 + 0,05, 1,65 4 0,05, 3,82 +- 0,16 
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MeV. Genaniekeit ; im wesentlichen durch eenauel ett dd Energie-Reichweite- 
Beziehung gegeben. . D. Kamke. 


John D. Seagrave. The thick target yield of the reaction C¥(p,y) N® (B+) C8. 
Phys. Rev. (2) 84, 1219—1221, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. 
i eheol Kellogg Radiat. Lab. ‘ Dicke C-Targets werden mit Protonen von bis 

7h) MeV Energie bestrahlt und die N8- Ausbeute durch Nachweis der Positro- 
ene ere iingerion ton gemessen. Die (integrale) Ausbeutekurve zeigt Reso- 
nanzen bei 0,45 und 1,70 MeV. Die zweite Resonanz laft sich mit einer BREIT- 
WIGNER - Formel fiir ein Niveau gut darstellen, wenn fiir dieses die Breite J’ zu 


70 keV genommen wird. — Die absolute eeepeae e wird durch Vergleich mit Na22- 
Grandard bestimmt zu 7,7-10~ 1° N13/Proton + 10% fiir tacerlichee C-Isotopen- 
gemisch und Ep = 1,00 MeV. D. Kamke. 


Seishi Kikuchi. On the photonuclear dissociation of nuclei by high energy gamma- 
rays. Phys. Rev. (2) 83, 1255—1256, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cor- 
nell Univ., Kab. Nucl. Stud.) Verf. untersucht die Erzeugung von Sternen in 
) photographischen Emulsionen durch y-Strahlen zwischen 150 und 300 MeV. Bei 
einer Anregungsenergie von 300 MeV ergibt sich — im Mittel tiber leichte und 
schwere Kerns — ein -W irkungsquetschnitt von 6,1: 0340-2" cm? fur die 
Erzeugung von Sternen mit drei oder mehr geladenen Teilchen. Es zeigt sich, dab 
der Wirkungsquerschnitt fir y-Strahlen ‘oberhalb 150 MeV proportional zu 
6,,° Aist, wobei A das Atomgewicht, 6,, der Wirkungsquerschnitt fiir Mesonen- 
erzeugung ist. Verf. schliebt daraus und aus der Winkelverteilung der Protonen, 
dafi die meisten der im beobachteten Energiebereich erzeugten Sterne durch 
Produktion und Réabsorption eines Mesons im Kern entstehen, P. Meyer. 


Stirling A. Colgate. The photodisintegration cross section of the deuteron. Phys. Rev. 
(2) 83, 12621263, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. 
Nucl. Stud.) Der Wirkungsquerschnitt des Kernphotoetfektes am Deuterium 
wird vom Verf. durch Vergleich der Absorption von y-Strahlen in H,O und D,O 
‘gewonnen. Als y-Quellen dienen Co® und ThC”. Das Absor ptionsgefabs besaB eine 
3 Lange von 187 cm. Als Ergebnis fiir die 2,62 MeV y-Linie des ThC” wurde o = 
1,47 + 0,22 - 10-2? cm? in Ubereinstimmune mit anderen Messungen gefunden. 
‘i P, Meyer 
A. G. W. Cameron, W. Harms and L. Katz. Photoproton reactions in lead. Phys. 
Rev. (2) 83, 1264—1265, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Saskatoon, Saskatchewan, Can., 
Uniy., Dep. Phys., Betatron Group.) Verff. untersuchen die Protonenemission 
der Bleiisotope bei BeschuB mit y-Strahlung bis 27 MeV eines Synchrotrons. Die 
-gewonnenen Wirkungsquerschnitte bei v prec hiedenén Energien w a mit theo- 
-retischen Uberlegungen verglichen. . Meyer 


T. S. Benedict and W. M. Woodward. Photodisintegration of Het. Phys. Rev. (2) 
$3, 1269—1270, 1951, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Mit der 
300 MeV Bremsstr ahlung eines Synchrotrons wurde der WwW irkungsquerschnitt. far 
die Erzeugung von Photoprotoneni in Het untersucht. Das Gas befand sich in einer 
-~Hochdruckkammer, die Protonen wurden durch Szintillationszihler nachge- 
wiesen. Unter der Annahme, dafim Wwesentlichen die Reaktion He* (y,p) H? zur 
‘“Erzeugung der Protonen baiiragt: finden die Verff. bei einem Winkel von 101° 
(im Schwerpunktsystem) einen differentiellen Wirkunesquerschnitt do/dQ von 

25,17 und 14 wb bei y-Energien von 78, 112 und 153 MeV. P. Meyer 


D. G. Wilson, G. Krotkov and G. B. Reed. Biosynthesis of radioactive asparagine 
erom C#O,..[S. 1002. ] 


Jésus Anatol et Jean eee Préparation dacétate de sodium radioactif (car- 
“bone 14) CH4-C#OONa. C. R. 233, 488—490, 1951, Nr. 6. (6. Aug. ) Ausgehend 
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von 1,98 g BaG“O, mit einer Aktivitat von 6 mC gewannen Verff. durch die 
Entwicklung von CO, mit Uberchlorsaure, Reaktion mit CH,MeJ, Umsetzung 
mit Ag,SO,, Wasserdampfdestillation und Neutralisation 0,75 ¢ CH,C#O,Nas 
Ferner wird eine neue Methode zur Herstellung von a-Amino-y-Phenylbutter- 
sdure angegeben, die tiber die alkoholische Hydrolyse von Phenyl-5-Hydantoin 
verlault. M. Wiedemann. 


W. Wayne Meinke. Observations on radioactive snows at Ann Arbor, Michigan. 
Science 113, 545—546, 1951, Nr. 2941. (11. Mai.) (Ann Arbor, Univ. Mich., Dep. 
Chem.) Einige Tage nach Atomexplosionen in Las Vegas wurde der Schnee in 
Ann Arbor auf die Anwesenheit radioaktiver Stoffe gepriift. Durch das Fluorid- 
Hydroxyd-Verfahren und Fallung als Oxalat wurden Seltene Erden nachgewiesen, 
durch Fallung der Sulfate Barium- oder Strontium-Isotope, ferner wurde das 
Vorkommen von Jod wahrscheinlich gemacht. Das Verhaltnis der Seltenen Erden 
zu den Erdalkalien entspricht etwa dem bei Kernspaltungen zu erwarienden. In 
den oberen Schneelagen wurden Aktivitaten bis zu 25 Teilchen/min und ml Schnee 
gemessen. M. Wiedemann, 


Kh. F. Goddu and L. B. Rogers. Counting of radioactivity in liquid samples. Science. 
114, 99—100, 1951, Nr. 2952. (27. Juli.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lab. | 
Nucl. Sci. Engng., Dep. Chem.) Messungen an Ag™!, 7,5 d, mit 0,001 mol Ag als: 
Trager in 0,8 mol KSCN-Lésung. Proben yon 1 oder 5 cm*. Jeweils wenigstens. 


- 10000 ZahistéBe. In Al-GefaBen tretenim Lauf einiger Tage auch nach Lackierung 


Fehler durch Ag-Ausscheidung auf, AuBerdem kénnen Fehler durch Fliissigkeits-_ 
verdampfung entstehen. Gute Konstanz iiber mehrere Tage hinweg erreicht man 
(unter Berticksichtigung der Abklingung) in GlasgefaBen, die in einem Hygrosta-- 
ten aufbewahrt werden. Bandow. 


J. E. Brolley jr., D. H. Cooper, WM. S. Hall, M. S. Livingston and L. K. Sehlacks., 
A search for short period activities from U?** fission products. Phys. Rev. (2) 83,. 
990 —993, 1951, Nr. 5. (1. Sept.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. Calif., Scient. Lab.) 
Verff. suchen ohne Erfolg nach Spaltprodukten des U?8® mit Lebensdauern) 
zwischen 1 und 100 msec. £-Strahler oder Isomere mit Halbwertszeiten in diesemi 
Gebiet waren nicht nachzuweisen. Beim Eichen der Apparatur wurde die Halb- 
wertszeit des B™ zu 27 + 3 msec gemessen, P. Meyer. 


E. W. Titterton. Probable emission of a beryllium-8 nucleus in the fast neutron: 
fission of thorium-232. Phys. Rev. (2) 83, 1076—1077, 1951, Nr. 5. (1. Sept.) Vert. 


beobachtet in einer photographischen Emulsion einen SpaltprozeB von Th? 


(mit 2,5 MeV-Neutronen ausgelést), bei dem wahrscheinlich ein Be®-Kern zusitz- 
lich zu den beiden schweren Bruchstiicken emittiert wird. Beobachtet werden zwer 
a-Teilchen-Spuren. Fiir die Bindungsenergie des Be® ergibt sich durch Vermessem 
der Spuren der etwas hohe Wert von 120 + 10 keV. Die kinetische Energie des 
Be’-Kernes betrug 19,6 + 0,5 MeV. P: Meyer. 


Stephen S. Friedland. Energy distribution of fission fragments of U?3> produced by 
2,0-Mev and 14-Mev neutrons, Phys. Rev. (2) 84, 75—77, 1951, Nr. 1. (1. Okt." 
(Los Alamos, N. Mex., Univ. California, Sci. Lab.) Die kinetische Energie der 
Spaltprodukte von U?* mit Neutronen von 2,5 MeV und 14 MeV wurde in einer 
Ionisationskammer vom Elektronen-Sammler-Typ durch Vergleich mit der 
Tonisation durch q-Strahlen bekannter Energie bestimmt. Die Spaltungsfolie wan 
0,14 mg/cm? dick und wog 5,42 mg, sie befand sich auf einer Hochspannungss 
elektrode mit 4000 Volt. Das Gitter war auf 1850 Volt geladen, 1 em von det 
Sammelelektrode und 2,2 em von der Hochspannungselektrode entfernt. Ald 
Fillung diente 95% Ar und 5% CO, vom Gesamtdruck 162 mm Hg. Es wurde eit! 
Verstarker und ein Amplituden-Analysator mit zehn Kanalen verwendet. Fiir dia 
14 MeV Neutronen wurde die Reaktion H® (H2,n) Het, fiir die 2,5 MeV Neutronen 
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die Reaktion H? (H?,n) He? beniitzt. Die Energieverteilungskurve zeigt zwei 

Gipfel bei 59 und 91 MeV je Bruchstiick von etwa gleicher Hohe. Die Mulde da- 
zwischen wird mit zunehmender Neutronenenergie flacher, die Kurve nahert sich 
dann einer solchen mit einem einzigen symmetrischen Gipfel. 


M. Wiedemann. 
E. E. Salpeter. Nuclear reactions in stars without hydrogen. [S.1011.] 


L. H. Aller, J. W. Chamberlain, E. M. Lewis, W. C. Liller, Jean K. MeDonald, W. 


is Potter and Naney E. Weber. A note on energy generation in red dwarf stars. 
[S. 1011.] 


R. D. Hill. Nuclear isomerism and shell structure. Phys. Rev. (2) 79, 1021—1022, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) Berichtigung ebenda (2) 80, 906, Nr. 5. (1. Dez.) (Urbana, 
Ill., Univ., Phys. Dep.) Die Notiz befaBt sich mit den Niveauverschiebungen als 
Funktion der Protonen- bzw. Neutronenzahl der Kerne, wie sie den experimen- 
tellen Daten iiber die Isomere entnommen werden kénnen. Unterhalb der magic 
number 82 handelt es sich nach dem Einteilehenmodell mit starker Spin-Bahn- 
Kopplung um die hy;2, ds, und s,,. Niveaus. Relativ zum hy,,;.-Niveau wachst 
bei konstanter Protonenzahl die Energie des s,;, Niveaus mit zunehmender 
Neutronenzahl, wihrend die Energie des ds, .-Zustandes abfallt. Stech, 


M. Goldhaber and A. W. Sunyar. Classification of nuclear isomers. Phys. Rev. (2) 
$3, 906—918, 1951, Nr. 5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Verff. 
geben eine kritische Ubersicht tiber die isomeren Kernzustande und die verschie- 
denen Zerfallstypen. Sie zeigen, dali die Energie-Lebensdauer-Beziehung und 
nicht relativistisch berechnete K/L-Werte um eine Einheit zu- hohe Multipol- 
ordnungen bei langlebigen elektrischen Ubergingen ergeben kénnen. Das Ein- 
teilchenmodel]l mit starker Spin-Bahn-Kopplung ist mit dem empirischen Mate- 
rial gut vertraglich, wenn man nicht daran festhalt, da der durch das Modell 


gegebene Grundzustand stets der energetisch tiefste ist. Die meisten langlebigen , 


Isomere zeigen magnetische 2°-Pol Ubergange. Einige Ubergainge werden neu 
interpretiert und Spins fiir den metastabilen und den Grundzustand angegeben. 
In den g-g-Kernen ist der erste Anregungszustand fast immer ein Zustand mit 
J = 24+. Empirische Kurven der K/L-Werte in Abhangigkeit von der Lebens- 
dauer, die ungenauere theoretische Kuryen ersetzen kénnen, sind fiir verschiedene 
Ubergangstypen angegeben. P. Meyer. 


A. W. Sunyar and M. Goldhaber. Classification of nuclear isomers. Phys. Rev. (2) 
$3, 216, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) 
_Klassifizierung der isomeren Kerne fiihrte zu folgenden Resultaten: Die Lebens- 
dauer-Energie-Beziehungen von AXEL und Dancorr und die von HEBB und 
Netson errechneten K/L-Verhaltnisse ergeben fiir elektrische 2°- und 2#- 
Uberginge um eine Einheit zu hohe Spindifferenzen. Elektrische 2°-Ubergange 
“sind 100 oder mehr mal langsamer als nach WeIssKorrs Formel. Magnetische 
24-Uberginge stimmen gut mit. WeissKkoprs Formel tiberein. Hierfiir sind die 
_K/L-Verhaltnisse kleiner als von TRALLI und LOWEN errechnet, was auch nicht 
durch Beimischung elektrischer 2°-Ubergange erklart werden kann. Die isomeren 
Ubergange in der g*/,-Schale werden als elektrische 2°-Ubergange pee ie 
Daniel. 


Peter Axel. Isomers and shell structure. Phys. Rev. (2) 80, 104—105, 1950, Nr. 1. 
(1. Okt.) (Urbana, Hl., Univ.) Zahlreiche. isomere Kerne, eingeteilt nach der 
Klassifikation von AXEL und Dancorr in Gruppen mit dem Verbotenheitsgrad 
1 = 4 und! = 5, werden mit den nach dem , ochalenmodell* zu erwartenden 
Ubergingen verglichen. Wahrend die | = 5 Ubergange sich auch aus dem Schalen- 
modell ergeben, sollten | = 4 Ubergange insbesondere unterhalb der Nukleonen- 
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zahl 50 nicht auftreten. (Eine neue Klassifikation der Isomere wurde neuerdings 
von GOLDHABER und Sunyar [s. vorstehendes Ref.] durchgefiihrt, wodurch sich: | 
Anderungen der vorliegenden Sachlage ergeben.) Stech. 


Steven A. Moszkowski. The interpretation of isomeric transitions. Phys. Rev. (2) 83, 
240, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Steven A. Moszkowski. Dasselbe. Ebenda S. 1071—1072, Nr. 5. (1. Sept.) (Chica 
go, Ill., Univ., Argonne Nat. Lab.) Aus der Theorie von BLATT und WEISSKOPF wer~ 
den Lebensdauer-Energie-Beziehungen fiir isomere Kernitbergange abgeleitet und 
angegeben. Einer Reihe von Ubergiingen kann danach, in Ubereinstimmung mit. 
dem Kernschalenmodell,. magnetische 24-Pol-Strahlung zugeordnet werden, 
Einige Uberginge mit Lebensdauer zwischen 1 sec und 1 h kénnen jedoch nicht 
durch 24-Pol-Strahlung erklart werden. Hier muff man annehmen, dali der 
Spin eines der betroffenen Niveaus durch mehrere Nukleonen bestimmt wird. 
Diese kurzlebigen isomeren Zustainde treten auch gerade dort auf, wo man aus. 
dem Schalenmodell Mehrteilechen-Niveaus erwarten sollte. P. Meyer. 


Steven A. Moszkowski. On the type of interaction in p-decay. Phys. Rev. (2) 82, 
418, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Das Verhaltnis der 
Anteile von Fermi-Wechselwirkung (lKoeffizient C,) zur GAMOW-TELLER~ 
Wechselwirkung (Koeffizient Cg) wird aus dem Vergleich der b-Ubergange 
H?-He? mit He®-Li® bzw. Be7-Li? mit Be?-Li™ bestimmt. Die ft-Werte bzw. das 
Verzweigungsverhaltnis bei Be? sind durch genaue Messungen bekannt, fiir die 
Matrixelemente My, und Mg wurden dieseuf der Grundlage von WIGNERs Super= 
multiplett-Modell errechneten Werte eingesetzt. Fir Cy?/Cq? ergibt sich damit 
0,11+0,45 bzw. 0,39+0,20, so daf f-Uberginge anscheinend hauptsachlich 
durch die GAMow-TELLER-Wechselwirkung (Tensor oder axialer Vektor) be- 


_stimmt sind mit einem unbekannten Betrag an pseudoskalarer Wechselwirkung, 


der bei obigen Ubergangen nicht in Erscheinung tritt. Stech. 


G. C. Phillips, D. B. Cowie and N. P. Heydenburg. A search for emission of electron 
pairs from nuclei. Phys. Rey. (2) 83, 1049—1050, 1957, Nr. 5. (1. Sept.) (Washing- 
ton, D. C., Carnegie Instn., Dep. Terr. Mag.) Im O1*-Kern ist ein angeregter” 
Zustand (6,05 MeV) bekannt, der durch Paar-Emission in den Grundzustand 
iibergeht. Verff. suchen nach Paar-emittierenden Zustinden in anderen Kernen, 
Die Elemente Li, Be, B, C, Na, Al, P und: Ag wurden mit Protonen bestrahlt. 
Nur am B" zeigte sich ein Effekt, der mit dem ProzeB F1 (p,a) O18* O16*> 
OM-+er+e  vergleichbar war. Die Ursache dieses Effektes bleibt unklar. 

¢ P. Meyer. 
Harvey I. Israel and Roger G. Wilkinson. The radiation of T° and T1?°. Phys. 
Rey. (2) 83, 1051, 1957, Nr. 5. (1. Sept.) (Bloomington, Ind., Univ.) Die Kon- 
versionslinien, die den Zerfallen Tl4**—> Hg! und T12° > He? foleen, wurden. 
in einem Spektrometer untersucht. Eine Analyse ergibt fiir Tl4® y-Linien bei 
49, 78, 103, 157, 206, 245, 332, 454 und 490 keV. Die Linien 157 und 332 keV 
scheinen einer Kaskade anzugehéren, die 490 keV-Linie entspriche dann dem 
direkten Ubergang. Ebenso kénnen die Linien 245 und 206 keV als ein Kaskaden- 
paar angesehen werden. Der direkte Ubergang ist dann die 454 keV-Linie. /T]2™ 
zeigt sechs y-Linien von 365, 577, 622, 829, 1210 und 1360 keV Energie. Es wird © 
ein Zerfallsschema vorgeschlagen. P. Meyer. 


Sybren R. de Groot et Hendrik A. Tolhoek. La théorie de la radioactivité B utilisant 
une combinaison linéaire des invariants relativistes pour ? Hamiltonien d’inter- 
action. C, R. 230, 1510—1512, 1950, Nr. 17. (24. Apr.) Es werden Formeln einer 
Theorie des f-Zerfalls angegeben, bei der eine Linearkombination aller finf 
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relativistischer Invarianten zugrunde gelegt wurde. Verlangt man — abgesehen 
vom Einflu8 der Kernladung — véllige Symmetrie der Bt- und B  -Emission, 


so ergibt sich, daB ein 1/E-Term (E:Energie des Elektrons) in der Emissions- 
wahrscheinlichkeit wegfallt, wie es die experimentell ermittelten Formen der 
B-Spektren verlangen. Es sind dann nur Kombinationen der Invarianten 
S (Skalar) — A (axialer Vektor) — P (Pseudoskalar) oder V (Vektor) — T (Tensor) 
méglich. Stech, 


Hendrik A. Tolhoek et Sybren R. de Groot. La polarisation des rayons B émis 
par des noyaux orientés. R. C. 230, 1580—1582, 1950, Nr. 18. (3. Mai.) Die 
B-Strahlung von Kernen, die mittels sehr tiefer Temperaturen ausgerichtet sind, 
fihrt zu neuen Méglichkeiten der Untersuchung des -Zerfalls: Der EinfluB dieser 
Orientierung auf den Polarisationsgrad der f-Strahlung wird fir erlaubte 
Ubergange bei einer Kernspinanderung Aj= +1 angegeben. Fiir Aj=( wird der 
Polarisationsgrad von den Koeffizienten der Linearkombination der fiinf még- 
lichen Wechselwirkungsansatze des $-Zerfalls abhangig. Auf die Méglichkeit, 
aus der Xenntnis der Orientierung der Kerne eine Bestimmung der magnetischen 
Momente f-aktiver Kerne durchzuftihren, wird hingewiesen. Stech. 


S. R. de Groot and Tf. A. Tolhoek. On the theory of beta-radioactivity I. The use 
of linear combinations of tnvariants in the interaction hamiltonian. Physica 16, 
456—480, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Utrecht, Nederl., Rjiksuniv., Inst. theor. natuurk.) 
Die Theorie des f-Zerlalls bei Benutzung einer Linearkombination aller fiinf 
méglichen Wechselwirkungsansatze wird ftir erlaubte Ubergange dargestellt. 
Die Formeln fiir die Form der B+- und B~-Spektren werden unter Beriicksichti- 
sung des Hinflusses der Kernladung berechnet. Es ergibt sich ein Term: mit 
1/E (E: Energie des Elektrons oder Positrons). der nur dann nicht auftritt, wenn 
die Produkte C,-C, und C,-C, der Koeffizienten C, die die Linearkombination 
der Invarianten bestimmen (1=Skalar; 2= Vektor; 3 = Tensor; 4=axialer 
Vektor ; 5=Pseudoskalar), verschwinden. Da die Messungen gut mit der urspriing- 
ichen FERMIverteilung iibereinstimmen (die keinen 1/E-Term enthalt) ist das 
Auftreten der Kombinationen 1 mit 2 und 3 mit 4 unwahrscheinlich, Hin all- 


xemeines Symmetrieprinzip wird angegeben, das — bei Vernachlassigung der 
Kernladung — die vollige Symmetrie von f+- und f -Prozessen vérlangt. 


Die Giiltigkeit eines solchen Prinzips laBt nur die Kombinationen der Invarianten 
i—4—5 oder 2—3 zu und brinet daher den 1/E-Term zum Weefall. Weiterhin 
werden in der vorliegenden Arbeit die Formeln fiir K-Einfang und Elektron- 
Neutrino Winkelkorrelationen abgeleitet und die Méglichkeiten des Vergleichs 
von Theorie und Experiment diskutiert. Stech. 


Erling N. Jensen and R. T. Nichols. A 25-day activity in P®? samples. Phys. Rev. 
2) 83, 215, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (lowa State Coll.) 
Die £-Strahlung von P®2 wurde mit einem magnetischen Linsenspektrometer 
intersucht und eine Maximalenergie von 1,704 + 0,008 MeV gefunden. AuBerdem 
vurde in den Proben eine fP-Aktivitéat von 25,2+0,5 Tagen Halbwertszeit und 
ner Maximalenergie von 0,26+0,02 MeV beobachtet, die dem Isotop P®? an- 
rehoren diirfte. (S. nachstehendes Ref.) P. Meyer. 


Raymond K. Sheline, Richard B. Holtzman and Chang-Yun Fan. The nuclide 
P33 anid the P®® spectrum. Phys. Rev. (2) 83, 919—928, 1951, Nr. 5. (1. Sept.) 
Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Mit dem 48 MeV y-Spektrum eines 
SZetatrons wurde das Isotop P%* durch die Reaktionen S*4(y, p) P?%, Cl? (y, 2p) 
P33 und Cl 37 (y, a) P33 hergestellt. Die Lebensdauer betrigt 25+2 Tage, die 
naximale f-Energie 0,27+0,02 MeV und der ft-Wert 5,2. P®? geht wahrscheinlich 
hne y-Emission direkt zum Grundzustand von S*8 iiber. Dali es sich wirklich um 
in Phosphor-Isotop handelt, wurde mit chemischen Methoden ae Scie 
. Meyer. 
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Maurice M. Miller and Roger G. Wilkinson. The nee of L to K electron capture 
for Os®5, Phys. Rev. (2) 88, 1050—1051, 1951, (1. Sept.) (Bloomington, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Das Verbialtnis von im ae L-Einfang in Os?®%° wird 
von Verft. durch -Intensitatsmessung der K- und L- Réntgenstrahlung mit Hilfe 
eines Szintillationszahlers gewonnen, Zur Auswertung wird der beim \<-Einfang 
vorhandene Anteil an L- Strahlung berechnet und Tif Ks = 0,35+0,15 gefunden. 
Die Energiedifferenz zwischen Os!® und dem Grundzustand des _Polgekernes 
Ret wird zu 1,0 MeV abgeschatzt. . Meyer. 


D. M. Skyrme and W. S. C. ee Neutron emission from nuclei excited by 
high energy protons. Phil. Mag. (7) 42, 1187—1190, 1951, Nr. 333. (Okt.) (Har- 
well, Atomic Energy Res. Establ.; ae Univ. Coll.) Vorlautige Ergebnisse 
einer Untersuchung von Neutroneherission aus C- und W Targets; die im 
Harwell-Zyklotron mit Protonen von 157 MeV (Bremsung im Target schon be- 
riicksichtigt), bestrahlt werden. Beobachtung der Neutronen unter 180° zum 
p-Strahl in 18,9 m Entfernung vom Target. mit Photoplatten, in denen di¢ 
Bahnen der RiickstoBprotonen erfaBt werden. Die Zahl der auffallenden Protoner 
wird aus der Be?7-Ausbeute der Reaktion C12(p, 3p3n) Be? berechnet. Ergebnis 
(a) Der totale Wirkunesquerschnitt fiir n-Erzeugung aus W im Energieinterval 
der n unterhalb 11 MeV ist 6,0+0,9 barn, die mittlere Energie der Neutroner 
2,6 MeV. Das n-Spektrum entspricht den theoretischen Erwartungen (n-Ver 
dampfung aus hoch angeregtem Kern). Die Zahl der pro angeregtem Kern ab 
gegebenen Neutronen wird zu 4,0 abgeschatzt. (b) Zahlenangaben. fiir C-Target 
sind schwieriger zu gewinnen, da in Energiebeziehungen die RiickstoBenergia 
des C-lerns bei der Anregung mit eingeht: Weniger als 1 Neutron pro angeregte: 
Kern, mittlere Energie der n zwischen 4,5 und 5,4 MeV, totaler Wirkungsquer: 
schnitt fiir n-Emission zwischen 0,027 und 0,068 barn. D. Kamke. 


A. D. Dainton, P. H. Fowler and D. W. Kent. A new method of determining th. 
charge and energy of heavy nuclei in the cosmic radiation. Phil. Mag. (7) 42, 317 
bis 823, 1951, Nr. 327. (Apr.) (Uniy. Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) Eine neu 
Methode zur Bestimmung von Ladung und Energie schwerer Teilchen de 
kosmischen Strahlung aus der begleitenden 6-Strahlung und Mehrfachstreuung 
in Emulsionen wird diskutiert. Der Hauptvorzug dieser Methode liegt darin 
dafs bei gentigender Lange Spuren in nur einer Emulsionsschicht ausreichen, alse 
die Ungenauigkeiten beim Ubergang in eine andere Schicht vermieden werden 
Hogrebe. 
Martin A. Pomerantz. Roe ray radiosonde and telemetering system. Electronic: 
24, 88—92, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res 
Found.) Die. Arbeit beschreibt Radiosonden, die gleichzeitig auch die Hoh 
angeben. GEIGER-MULLER-Zahlréhren lésen einen Multivibrator aus, der eine! 
Ultrahochfrequenzsender tastet. Die von einem Empfanger aufgenommene: 
Impulse unterdriicken das Rauschen eines Pendelriickkopplers ‘und werde: 
weiter zur Aufzeichnung auf einen Oszillographen verwendet. Es wird di 
Hohe und die Temperatur aufgeschrieben, indem die Zeit zwischen zwei Impulse 
und die Frequenz yariiert werden, Macek. 


Rolf Miiller. Uber die Beobachtung einer hellen Randeruption. [S.1025.] 


D. C. Rose, W. Heikkila and E. Ford. The relative intensity of cosmic rays at se 
level at geomagnetic latitudes 56.8 and 83.0. [S.1030. | 


M. H. Shamos and I. Hudes. Pri imary specific t ionization of cosmic rays in hydrogen 
Phys. Rey. (2) 84, 1056—1057, 1957, Se » (1. Dez.) (New York, N. Y., Univ 
Washington Square Coll.; Brooklyn, N. Y., Brooklyn Coll.) Die primiire “Tonige 
tion von Teilehen der kosmischen Suber wurde in Meereshéhe und unte 


ae 
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etwa 30 m Fels (13800 g/cm?) gemessen, indem die Ansprechwahrscheinlichkeit 
eines mit 2,0 cm Hg Wasserstoff gefiillten Zahlrohres bestimmt wurde. Der 
Wasserstoffbehalter war mit 20 cm Pb in einem vierfach Koinzidenz-Teleskop 
angeordnet. In Meereshéhe war der Durchschnittsimpuls der gemessenen Teilchen 
3500 MeV/c, unter 30 m Fels 48000 MeV/c. Das Verhaltnis der priméren spezifi- 
schen lonisation unter der Erde (Ij9) zu der in Meereshdhe (Ip) ergab sich zu 
(Iso/To)exp =1,17+0,03. Aus der Theorie 1aBt sich das Verhaltnis zu 1,20 be- 


rechnen. Thurn. 


Charles E. Miller, Joseph E. Henderson, David S. Potter and Jay Todd jr. Proton- 
meson analysis of the cosmic radiation at 3.4 kilometers. Phys. Rev. (2) 84, 984 
bis 986, 7951, Nr. 5. (1. Dez.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) Mit einer 
zahlrohrgesteuerten WILSON-Kammer mit einem Magnetfeld yon 8000 Gauss 
wurden in 3400 m Héhe geladene Teilchen beobachtet, die in Blei Reichweiten 
von 0,5—5, 5,5—15 und 15—25 em hatten: Weiche Schauer wurden durch 
2,5 em Pb tber der Kammer absorbiert. Indem fiir jeden Bereich die Impuls- 
verteilung der positiven und negativen Teilchen aufgetragen wurde, war eine klare 
Auflésung in Protonen und Mesonen méglich. In einer Bleischicht von 2,5 
bis 7,5 em Dicke bleiben doppelt so viele Protonen als Mesonen stecken. Die 
Mesonenintensitat ergab sich bei einer Reichweite von 60 g in Luft zu 6,1+ 
0,06-10—® Teilchen pro @-sec sterad und bei 125 @ Reichweite in Luft zu 
42,0+1,0:10—® Teilchen. Thurn. 


Uri Haber-Schaim. A deduction of the high energy spectrum of cosmic-ray primary 
nucleons from the observed muon spectrum. Phys. Rev. (2) 84, 1199—12038, 1957, 
Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ:, Inst. Nucl. Stud.) Die Theorie der x- 
Mesonenerzeugung von FERMI wurde erweitert um StéBe von Nucleonen mit 
Luftkernen zu behandeln. Die Emergieverteilung der erzeugten z-Mesonen und 
der von ihnen abstammenden u-Mesonen wird naherungsweise berechnet und 
angewandt, um das beobachtete w-Mesonenspektrum im Energiebereich 10 bis 
400 BeV mit dem primaren Nucleonenspektrum in Beziehung zu setzen. Die 
Ergebnisse und Grenzen dieses Verfahrens werden diskutiert. Thurn. 


Marshall F. Crouch and Robert D. Sard. The distribution of multiplicities of 
neutrons produced by cosmic-ray f-mesons captured in lead. Phys. Rev. (2) 85, 
420—129, 1952, Nr. 1. (1. Jan.) (St. Louis, Miss., Washington Univ.) Mit einer 
Zahlrohrapparatur wurden unter 2000 g/em* Ton und WKalksteinboden und 
einem Bleifilter von 144 g/cm? Ereignisse untersucht, bei denen ein einzelnes_ 
u-Meson in 86 g/cm? Blei unter verzégerter Emission von Neutronen absorbiert 
wurde. Aus 327 verzégerten Neutronenkoinzidenzen wurde die Zah! der Zerfalls- 
mneutronen, die bei der Absorption eines negativen “-Mesons entstehen, zu 
216+0,15 bestimmt (dazu +10% zusatzliche Fehler). Thurn: 


AH. J. J. Braddick, W. F. Nash and A. W. Wolfendale. Associated penetrating 
particles of cosmic rays underground. Phil. Mag. (7) 42, 1277-1288, 1951, Nr. 334. 
(Nov.) (Manchester, Uniy., Phys. Lab.) Unter einer Felsschicht von 26 m Wasser- 
Aquivalent wurden mit Wi1son-Kammern Paare von durchdringenden Teilchen 
beobachtet, die entweder in den Bleiplatten der Kammern oder einer dartiber 
liegenden Bleischicht oder der Decke ausgelést worden waren, Der Prozeb 
scheint von einem ju-Meson verursacht zu werden, das ein durchdringendes 
Sekundarteilchen von einer Energie von etwa 10° eV erzeugt. Das durchdringende 
Sekundarteilchen muB entweder ein -Meson oder ein a-Meson sein. Der Wir- 
kungsquerschnitt fiir diesen ProzeB wird auf etwa 5-10 °° cm? pro Nucleon fir 
Blei geschitzt und liegt fir Sandstein in der gleichen A eR 
urn. 

S. Fubini. Sui mesoni associati ai grandi sciami. Cim, (9) 8, 843—850, 1951, 
Nr. 11. (1. Nov.) (Torino, Politecn., Ist. Fis.) Die groBen Schauer enthalten etwa 
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2°, Mesonen. Es wurde ausgerechnet, welcher Bruchteil dieser Mesonen vont 
Photonen herriithren kénnte. Fiir einen Schauer von 2,8-1014 eV betragt der 
Anteil der durch Photonen erzeugten Mesonen in der Nahe des Schauermaxi- 
mums 4%, in Meereshéhe 12% der Gesamtzahl der im Schauer enthaltenen 
Mesonen. Fir einen Schauer von 2,8°10" eV sind die entsprechenden Werte’ 
S840, wb aw. 45%e Thurna.} 


S. Lattimore. Rate of production of neutrons in ice by cosmic rays. Phil. Mag. (7) 
42, 331—337, 1951, Nr. 327. (Apr.) (London, Imp. Coll.) Die Erzeugung von) 
schnellen Neutronen in Eis durch kosmische Strahlung wurde untersucht. Es 
ergibt sich eine exponentielle Absorption der erzeugenden Komponente mit einer 
Weglainge von 126 g/em®. Die Anzahl der erzeugten schnellen Neutronen ist an- 
nihernd proportional der Anzahl der Sterne, unabhangig von der Tiefe im Eis. 
Es wird darauf hingewiesen, dafi die BreTHesche Formel fiir die Neutronen+ 
erzeugung in Abhangigkeit von der Héhe yon manchen Autoren falsch angewandt! 
wurde. Hogrebe. 


S. B. Treiman and W. Fonger. Transition effect for neutron production in lead. 
Phys. Rev. (2) 85, 364—365, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Chicago, Ill, Univ., Inst, 
Nucl. Stud.) Die Absorption der Neutronen erzeugenden Strahlung wurde etwas 
iiber Meereshéhe mit BI3-Zahlern, die in Paraffin unter einer Neutronen er- 
- zeugenden Bleischicht von 1,2 em konstanter Dické und einem dariiber liegendem 
Bleiabsorber variabler Dicke angeordnet waren, gemessen. Hs ergab sich eine 
Absorptionsliange von 320 g/cm? fiir Absorberdicken gréfer als 1,2 em Pb. 
Zwischen 0—1,2 em Pb tritt das Ubergangsmaximum auf. Thurn. - 


P. C. Bhattacharya. Penetrating showers in copper. Phys. Rev. (2) 84, 1052 bis 
1053, 1951, Nr. 5. (1. Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Council, Div. Phys.) Muti 
einer Zaihlrohrkoinzidenzapparatur wurde die Zahl der in Kupler ausgeléster 
durchdringenden Schauer (Reichweite gréfer als 20 cm Pb) als Funktion der 
Dicke der Kupferschicht gemessen. Die Ubergangskurve der harten Schauer 
in Koinzidenz mit Luftschatern zeigt bei 6 bis 7em Cu ein sechwaches Maximum. 
das von durchdringenden Teilehen der Luftschauer herriithrt. Die Kurve der 
lokalen Schauer weist ein Maximum bei 80 bis 120 g/cm? Cu auf. Aus den Mes- 
sungen ergibt sich, dafi 1 von 6000 Mesonen einen Jokalen, harten Schauer 
erzeugt hat, Thurn. 


H. Messel and G. W. Gardner. The solution of the Janossy G-equation. Phys. Rey. 
(2) 84, 1256, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Adelaide, Austr., Univ:, Dep. Math. Phys.: 
Chalk River, Ont., Nat. Res. Counc. Gan.) Um die von JANossy zur Beschreibung 
der Entwicklung einer Nucleonenkaskade in homogener Kernmaterie angegebene 
Gleichung zu lésen, wird eine neue Methode angegeben. Die entwickelten Metho- 
den lassen sich auf die Elektron-Photon-Kaskadentheorie anwenden. Thurn, 


| 
iL, Allegretti'e Abd El-Wahab Khalil. Su un secondo, lerzo e quarto massime 
Bat ss osservati nella curva di transizione di Rossi. Cim. (9) 8, 1014 —1018, 1957, Nr. 12. 
i aes (1. Dez.) (Alexandria, Egypt., Farouk I Univ., Fac. Sci., Phys. Dep.) Die Rosst- 
Af Kurve wurde mit parallelen, in Koinzidenz geschalteten Zahlrohren unter einem 

ausgedehnten Schauerstrahler aus Blei gemessen. Neben dem ersten Maximum 

wurden die Existenz des zweiten Maximums bei 12,5 bzw. 15 em Pb und des 


¥ dritten Maximums bei 25 cm Pb bestitigt und ein viertes Maximum bei 37,5 em Pk 
festgestellt. Thurn. 


Noland Maze et Tsai-Chii. Sur l’existence d'un maximum secondaire dans le 
2 courbe de transition des gerbes photoélectroniques. C. R. 232, 224—226, 1951 
Nr. 3. (15, Jan.) Mit einer Anordnung von zwei gekreuzten Zahlrohrschichter 
untersuchten die Verff. die Rossi-Kurve in Pb. Sie erhielten ein zweites Maximun 


+ 


ma mee 


hs Ultrastrahhing 


ie! 6 cm Pb, das bei Anbringung von 6 mm Al itiber den Zihlerschichten oder 


weiteren 4 mm Pb zwischen Aine. vollstandig verschwindet. Die Abhangigkeit 


der Lage dieses Maximums von vereciiedenen Faktoren soll noch weiter unter-: 


sucht monde é Hogrebe. 


Anatole Rogozinski. Sur l’ existence possible des gerbes cosmiques primaires. C. R. 
232, 328—330, 1951, Nr. 4. (22. Jan.) Der Vert. diskutiert die Nachweisbarkeit 
von Schauern, die durch energiereiche Strahlung in der interstellaren Materie 
erzeugt werden. Zur Priifung dieger Uberlegungen soll in Kiirze mit einer Zahl- 
-rohranordnung festgestellt werden, ob extrem ausgedehnte Luftschauer existie- 
Ten. Hogrebe. 


Joseph Hamelin et Maurice Schérer. Le coefficient de variations banomébriqnes! 


des gerbes étrottes de Vair. C. R. 232, 1089—1091, 1951, Nr. 11. (12. Marz.) Aus 


Zahlrohrmessungen bei Caen (49° N) in Meer eshéhe wurde im Bereich von 750 bis — 


765 mm He fiir die engen Luftschauer ein Barometereffekt von (5,6+0,56)°%/em 
Hg ermittelt. Hogr ee e. 


Mme Alice Daudin, Jean Daudin et Robert Robley. Sur Vobservation des bursts 
nucléaires au moyen de compteurs. C. R. 232, 1197—1199, 1951, Nr. 12. (19. Marz.) 
Aut dem Pie, du Midi (2860 m) wurden mit einer Zahlrohranlage in Pb und einer 
_Witson-Kammer Nukleonenschauer untersucht. Der Barometereffekt ergab sich 
zu 10 7% [em Hg. Aus einem Vergleich mit weiteren Messungen bei 560 m und 


fritheren in Meereshéhe kann eeschlossen werden, daB® auf dem Pic du Midi 84 


‘bis 92%, in Meereshdhe 40 bis 70% der Schauer durch Nukleonen erzeugt — 


werden. Hogrebe. 


E. Pickup and L. Voyvodie. Radioactive nuclei emitted in cosmic-ray stars. Phys. 
‘Rev. (2) 80, 1100—1101, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Ottawa, Can., Div. Phys., Nat. 
Res. Counc.) Photographische Emulsionen wurden in 28'km Héhe der kosmischen 
“Strahlung ausgesetzt und dann auf radioaktive Bruchstiicke in den Sternen 
hin untersucht. Es wurden .etwa gleichyiel ,Li’-Spuren wie Spuren anderer 
-radioaktiver Elemente gefunden. Die Zahl ‘der aus den Stern- -Mittelpunkten 
vemittierten Zerfallselektronen war dagegen geringer. Die Energien dieser Zerfalls~ 
-elektronen lassen u. a. auf N18, N12, ‘BR Ag- oder Br- eer ne schlieBen. 


Hogrebe. 


_E, Piekup and L. Voyvodie. Observations on some high energy cosmic-ray collisions 
in photographic emulsions. Phys. Rev, (2) 84, 1190 —1198, "1951, Nr. 6. (15. Dez.) 
(Ottawa, Can., Phys. Div., Nat. Res. Counc.) Es wird iiber einige Zerfalle Be- 
‘richtet, die in Emulsionen von Photoplatten in 30 km Héhe von sehr energie- 
“reichen. Primarteilchen der kosmischen Strahlung ausgelést wurden. Sechs 
_Ereignisse, die nur relativistische Spuren in einem Vorwartskegel zeigen, werden 
genau beschrieben. Die Winkelverteilung der Schauerteilchen stimmt mit der 
ach der Theorie von FERMI iiberein, wenn man multiple Mesonenerzeugung 
bei einer einzigen Wechselwirkung awischen dem ankommenden Nucleon San 


seinem WV asdeestotierd oder einem einzelnen Nucleon am Rande eines schweren 


“Kernes zugrunde legt. Kin Ereignis kann als ein ZusammenstoB zwischen einem 
nkommenden Lithiumkern mit einer Energie von etwa 2+ 10 eV Pre Nucleon 
und einem Wasserstoffkern in der E mulsion erklart werden. Thurn. 


‘Sir George Thomson and P. E. Hodgson. The cascade production of cosmic ray 
“star's and the relative number of charged and uncharged particles. Phil. Mag. (7) 
42, 978—989, 1951, Nr. 332. (Sept.) (London, Imp. Coll. Sei. Technol.) Es wurden 
‘SchluBfolgerungen aus der Annahme gezogen, dai} die Sterne durch die kos- 
smische Strahlung i in einem Ix askadenpr ronal erzeugt werden. Gleichzeitig wurde 
das Verhaltnis von geladenen und ungeladenen Teilchen abgeschatzt. Es ergibt 
‘sich ein exponentielles Gesetz mit einer Weglinge von 116 bis 124 g/em? fiir die 


* 
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Sternerzeugung. Innerhalb der MeBgenauigkeit lat sich die Theorie mit dem 
Experiment in Einklang bringen. Die Berechnungen scheinen jedoch zu zeigen, 
dali auch kleine Sterne (unter fiinf Spuren) ziemlich haufig von Primaren sehr 
hoher Energie erzeugt werden. Hogrebe. 


U. Camerini, J. H. Davies, P. H. Fowler, C. Franzinetti, H. Muirhead, W. O. Lock, 
D. H. Perkins and G. Yekutieli. Nuclear transmutations produced by cosmic-ray 
particles of great energy. — Part. VI. Experimental results on meson production. 
Phil. Mag. (7) 42, 1241 —1260, 1951, Nr. 334. (Nov.) (Bristol, Univ., H. H. Wills 
Phys. Lab.) Elektronenempfindliche Emulsion wurden in etwa 20 km Hohe 
der kosmischen Strahlung ausgesetzt und die Sekundarteilchen, die bei Kern- 
zerfallen entstanden waren, untersucht. Streu- und Korndichtemessungen wurden 
an 2000 Teilehenspuren aus Sternen vorgenommen. Aufserdem wurden lorn- 
dichte und Winkelverteilung von 3070 Schauerteilehen- und 1508 grauen Spuren 
gemessen. Bei 200 Sternen konnte die Energie der sternerzeugenden Primar- 
teilchen bestimmt werden. Es wurde festgestellt, dali einzelne schnelle z-Mesonen 
mit einer kinetischen Energie von weniger als 1 BeV eine starke Wechselwirkung 
mit Kernmaterie aufweisen. Thurn. 


U. Camerini, J. H. Davies, C. Franzinetti, W. O. Lock, D. H. Perkins and G. Yeku- 
tieli. Nuclear transmutations produced by cosmic ray particles of great energy. — 
Part VII. Interpretation of the experimental results. Phil. Mag. (7) 42, 1261 bis 
1276, 1951, Nr. 334. (Nov.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.). Die Er=| 
gebnisse, die an den Spuren von mehreren tausend Sternen in Photoplatten 
gewonnen wurden, werden mit der Theorie verglichen. Bei der Rechnung wurde’ 
die Wechselwirkung des Ursprungskerns mit den Riickstofinucleonen und den, 
erzeugten Mesonen beriicksichtigt. Die experimentellen Ergebnisse lassen sich) 
sowohl nach der multiplen wie nach der pluralen Theorie fiir die Mesonen- 
erzeugung erklaren. Die Beobachtungen reichen noch nicht aus, um fiir oder 
gegen eine der beiden Theorien zu entscheiden. Thurn. 


Jean Crussard. Sur la répartition angulaire des fragments de différentes charges’ 
émis au cours des explosions nucléaires sous Vaction des rayons cosmiques. G. R. 
233, 611—613, 1951, Nr. 11. (10. Sept.) Sterne, die in Photoemulsionen durch 
einfach geladene Teilchen mit Minimalionisation erzeugt werden, wurden auf! 
die Spurenschwerer Fragmente hin untersucht. Die gefundene Richtungsverteilung’ 
in Abhangigkeit von der Energie wurde mit der von leichten Teilchen (a und p). 
verglichen. Es ergab sich fiir jede Teilchensorte eine Energieschwelle, oberhalb. 
der eine Anisotropie der Richtungsverteilung zugunsten der Vorwartsrichtung: 
merklich wurde. Diese Energieschwelle liegt fiir Protonen bei 25 bis 30 MeV, fiir’ 
a-Teilchen bei 10 bis 12 MeV/Nukleon, fiir die schwereren Teilchen unter 5 MeV/+ 
Nukleon. Der Vorgang ist kontinuierlich, was auf einen einheitlichen Emissions— 
mechanismus schliefen la%t. Der Verf. kommt auf Grund seiner Ergebnisse zu 
der Vermutung, dafi die Bindungskrafte im Kern, mindestens in gewisseni 
Augenblicken, gréBer sind, als sie allzemein angenommen werden. — 
Hogrebe. 

C, Romers. Het probleem der chemische binding van fosforverbindingen. Chem. 
Weekbi. 48, 81—88, 1952, Nr. 6. (Nr. 2408.) (9. Febr.) (Bandung, T. H., Anorg.- 
Chem. Lab.) Nach einer kurzen Diskussion der beiden Grenzfalle der chemischem 
Bindung, der Ionenbindung mit Edelgaskonfiguration und der covalenten 
Bindung, wie sie im Wasserstoffmolekiil und in den Kohlenwasserstoffen vor- 
liegt, geht Verf. auf die Konstitution der Phosphor-Verbindungen ein. Er be- 
handelt insbesondere die gasférmigen Pentahalogenide mit trigonaler bipyrami- 
daler Symmetrie, die kristallisierten Halogenide, wo er auf Atomabstande und 
Bindungsenergien eingeht, ferner die Sauerstoffverbindungen mit den PO 
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Tetraedern, die Wasserstoffbriicken in KH PO,, das Pentaoxyd und die Meta- 


phosphate. : M. Wiedemann, 


Hans Behrens. Chemiionisation in Flammen. [S.905.| 


Eugene R. Nixon and Paul C. Cross. The intensities of several of the infra-red 
absorption bands of cyanogen and cyanogen chloride. [S. 962.] 


eC. I. Beard and B. P. Dailey. The structure and dipole moment of tsothiocyanic 
acid. {S. 963.] ; 


C. Reid. Rotation-vibration spectra of diatomic and simple polyatomic molecules 
_svith long absorbing paths. V. The spectrum of isocyanic acid. [S. 963.] 


M. Hz Sirvetz. The microwave spectrum of sulfur dioxide. [S. 964. } 


John Sheridan and Walter Gordy. The microwave spectra and molecular structures 
.of trifluorosilane derivatives. [S. 965. | 


‘J.T. Thomas, N. L. Alpert and H. C. Torrey. Nuclear magnetic resonance in 
methane. [S. 945. | 


W. S. Richardson and J. WH. Goldstein. The infra-red spectrum of chloroacetylene 
-and deuterochloroacetylene. {S. 966. | 


Forrest F. Cleveland, James E. Lamport and Richard W. Mitchell. Substituted 
ethanes. II. Raman and infra-red spectra of 2,3-dibromo-2,3-dimethylbutane and 
2,2,3,3-tetramethylbutane. [S. 966. | 


Foil A. Miller and Richard G, Inskeep. The infra-red and Raman spectra of cyclo- 
_ pentane, cyclopentane-d, and cyclopentane dy). [S. 967. | 


BR. D. Cowan, G. Herzberg and S. P. Sinha. Rotation-vibration spectra of diatomic 
and simple polyatomic molecules with long absorbing paths. IV. The spectrum 


of methyl fluoroform (CH3CF%) from 19 w to 0,7 ww. [S. 968.], 


Charlotte E. Deeker, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Substituted 
methanes. VI. Force constants and calculated thermodynamic properties for some 
_ trifluoromethanes. [S. 971. | 


John R. Madigan and Forrest F. Cleveland. Substituted methanes. V. Infrared 
spectra and calculated thermodynamic properties for some trichloromethanes. 


[S. 967. ] 


. D. Saksena and R. E. Kagarise. Rotational isomerism in oxalyl chloride 
e(ClOC-COCl}. |S. 971.] 


Reino W. Hakala. Solution of the problem of ,,internal compensation’ in meso 
compounds as afforded by studies on analogous coordination complexes. Science 
~113, 15, 1950, Nr. 2923. (5. Jan.) (Syracuse Univ., Dep. Chem.) Die Frage nach 
- der inneren Kompensation von Meso-Verbindungen, ob also solche Verbindungen 
mit Zick-zack-Konfiguration optisch aktiv sind, wird durch Vergleich mit 
einigen Komplexen vom 1,3-Dion-Typ mit zwei oder dreiwertigem Kation und 
der Koordinationszahl 4 experimentell untersucht. Mehrere derartige Ver- 
bindungen mit Zick-zack-Konfiguration, die den Spiranen analog sind, erwiesen 
sich als optisch aktiv. Solche, die eben gebaut sind, zeigten dagegen keine 
optische Aktivitat. Auf die Méglichkeit der Trennung der Razemate durch 
Chromatographie an optisch aktivem Quarz wird hingewiesen. 

: M. Wiedemann. 
Camille Tourneux, Claude Devin et Louis Rebéquet. Sur Papplication aux vapeurs 
mixtes de deux liquides non miscibles des lois de Raowlt-Van't Hoff, relatives aux 
solution diluées. {S. 903. | 


930 4. Aufbau der Materie ; — Ages 


» 


G. Herzberg and L. Herzberg. Rotation-vibration spectra of dvatomic and simple 
polyatomic molecules with long absorbing paths. VI. The spectrum of nitrous oxide 
(NO) below 1.2 w. [S. 963.] x 


Richard H. Hughes, William E. Good and Donald K. Coles, Microwave specirum, 


of methyl alcohol. [S. 965.) 

Harald H. Nielsen. Anomalies in the microwave spectra of symmetric molecules. 
[S. 966. | 

John H. Wise and Jack T. Elmer. The infrared spectrum of nitrosyl chloride. 
[s: 962. ] 
Harry C. Allen jr., Paul C. Cross and Gilbert W. King. The vibrational energy of 
a Ss)(S. 962:.\] j 

Hi. J. Bernstein. An aid in making vibrational assignments. [S. 963.] 

Kenneth Hedberg. The infrared spectra of ClO and ClO. [S. 964.] 


Robert H. Noble. The hydrogen sulfide band at 1183 em. [S. 964.] 


Alvin Hl, Nielsen and Ernest A. Jones. The analysis of the infrared spectrum of | 


chlorine monofluoride. |S. 965. | é 
FE. E. Bell and H. H. Nielsen. The infrared spectrum of acetylene. |S. 967.] - 


Putcha Venkateswarlu. The infrared spectrum of methyl chloroform in the region 


1.6 w—20 pw. [S. 968. | 


Francis E. Condon, H. J. MeMurry and V. Thornton. Infrared and mass spectra 
of some deuterium-containing derivatives of propane. |S. 969. | 


H. L. MeMurry and V. Thornton. The infrared spectra of propane and its symmetri- 
cal deuterium substituted analogs. [S. 969. | " 


Horst Luther. Ergebnisse und Probleme am Schwingungsspektrum des Naphthalins. 
[S. 970. ] , 

E. A. Jones and T. G. Burke. The infrared and Raman spectra of COCIF, 
[S..971.] P 
Hiromu Murata, Rokuro Okawara and Takeo Watase. The Raman spectra of 
ethylchlorosilanes. {[S. 971. | i 


Earle K. Plyler. Combination bands of ethylene. {S.971.| 


W. J. Orville Thomas. The parallel vibrations of linear triatomic molecules. J. Chem, 
Phys. 19, 1162—1166, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Aberystwyth, Wales, Univ. Coll., 
Edward Davies Chem. Lab.) Es wird ein Verfahren angegeben, um fir die 
Valenzschwingungen dreiatomiger Molektile die in den Potentialfunktionen auf- 
tretenden Valenzkraftkonstanten zu berechnen. Die méglichen Lésungen des 
mathematischen Problems erscheinen als Funktionen eines Parameters, der 
wiederum zusammenhangt mit den Koordinaten, die die beiden méglichen 
Parallelschwingungen beschreiben. Fiir eine Reihe wichtiger dreiatomiger 
Molekeln werden die Kraftkonstanten ‘als Funktionen dieses Parameters an- 
gegeben und dessen Bestimmung an speziellen Beispielen erlautert. Briigel. 


E. D. Bergmann, E. Fischer et B. Pullman. Les moments dipolaires de quelques 
hydrocarbures polycycliques. J. chim, phys. 48, 356—358, 1951, Nv. 7/8. (Juli/Aug.) 
Bei emigen polycyclischen Kohlenwasserstoffen treten infolge sehr geringen 
Abstandes [Lonendeformationen auf, die zu geringfiigigen Dipolmomenten 
fihren. So wurde beim Perylen ein Dipolmoment.von 0,45 Debye, beim 3,4 Ben- 
zophenantren von 0,7 Debye gemessen. Bei Triphenylin und Tetrabenzonaphtha- 
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jin konnten, wahrscheinlich infolge ihrer groBen Symmetrie keine Dipolmomente 
Z gefunden werden. Ginthersehulze. 


- René de Mallemann, Francois Suhner et André Malevergne. Powvoir rotatoire 
magnétique du sulfure de carbone a basse température. [S. 957. | 


René de Mallemann et) Francois Suhner. Pouvoirs rotatoires magnétiques du 
_ méthane et de Véthyléne. [S. 957. ] 


_ John F. Lane. Internal consistency of determinations of absolute optical configura- 


Vert. vergleicht die absoluten Konfigurationen von (—)2-Butanol, (++) Glyzerin- 
_ aldehyd, (—)3-Methyleyclopentanon und (—) Methylithylessigsiure. Das Resultat 
stiitzt die Ein-Elektronen-Theorie der optischen Rotation von EyRING und die 
iiblichen stereochemischen Formulierungen. M. Wiedemann. 


Vernon Myers. Intermolecular forces in benzene and ammonia. J. Chem. Phys. 18, 
1442—1444, 1950, Nr. 11. (Noy.) (State College, Penn., State Coll.) Fir Benzol 
—ergibt sich das Potential der Dispersionskrafte aus.den Werten des optischen 
, Brechungsquotienten zu Vq;,,= —1270 10-1? -r~°®—4760 -10—12-r— 8 erg (rin A). 
Die experimentell bestimmten Werte des zweiten. Virialkoeffizienten werden. 
durch ein, AbstoBungspotential V,).¢=5,60°10-7+exp (—r/0,28) am_ besten 
_ wiedergegeben. Assoziation zu Doppelmolekiilen ist hierbei nicht beriicksichtigt. | 
-Fir NH, erhalt man in analoger Weise Vqj,=—65,5°10—¥+r—§—212 -10—-? 


-r-* und V,)4=0,00°10-*-exp (—r/0,28). Mit ‘einem Dipolmomentwert von 


1,44 D berechnet sich das Potential der anziehenden Induktionskralte zu Vj;jg= 
» —8,9-10- -r—®—8,9-10 12-r 8 und das der Dipol-Dipol- und der Dipol-Qua- 
-drupol-Anziehung zu Vpol=—2,07°10- #2 (r—$+r 5) . (2cos?, > cos #,—sin 0, +sin 
B,* cosy). W. Maier. 


_H. Markovitz, P. M. Yavorsky, R. C. Harper jr., L. J. Zapas and T. W. DeWitt. 
_A rheometer for measuring dynamic viscosities and rigidities. [S. 885. | 


A 


A. Me Fadden. A method for calculating the pressure in the rarefaction wave of a 
spherical blast. [S. 898. | 


-M. el Nadi. Calculation of the molecular diameters from Sutherland's constant. 
-[S. 900. | 


“Miss A. E. Korvezee. The second virial coefficient of benzene. [S.900.] 


a 


Bruno Hippenmeyer. Die Diffusion von Wasserdampf in Wasserstoff, Stickstoff 
-und deren Gemischen. [S. 894. ] 


Leonid Andrussow. Uber die Diffusion in Gasen II. (Ermittelung des Koeffizienten 
“der Diffussion einer Gaskomponente in ein Gasgemisch.) Z. Elektrochem, 55, 

51—53, 1951, Nr. 1. (Jan.) Am Beispiel der Diffusion’ von Wasserstoff in Luft 
“wird gezeigt, daB sich die Koeffizienten der Diffusion der Ikomponente j in die 
-Komponente k aus den Koeffizienten der Selbstdiffusion Dj; und Dj, berechnen 
Jassen. Die benutzten Formeln lassen sich aber auch auf der Diffusion einer 
Gaskomponente j gegen ein Gemisch k bekannter Zusammensetzung anwenden. 


Schlenk. 
N. R. Mukherjee. On the latent heat of fusion and the hole theory. [S. 900. ] 


cx. Tartaglione. Diffrazione di raggi X da parte di soluziont acquose di aleunt 
“solfati.. Cim. (9) 8, 977—980, 1951, Nr. 12. (1. Dez.) (Napoli, Univ., Ist. Fis.) 


*\ 
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tion by the one-electron theory of optical rotation. Science 113, 577—578, 1951, 
/ Nr. 2942. (18. Mai.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., School Chem.) 9) 


~ 
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Die Rénteenbeugungs-Intensitatskurven fiir reines Wasser und fiir wabrige 
ou = 2) > a 1 bs! x ‘ J 
Lésungen von CuSO, (1/59), FeSOq (#/57) und MnSO, (1/39) werden wiedergegeben. 
Aus dem Verhalten des zweiten Intensitatsmaximums, das der Assoziation von 
H,O-Molekiilen zugehort, ergibt sich, dali die Ionen Cut+ und Fet+ die Asso- 
ziation von H,O-Molekilen begiinstigen, wihrend das Ion Mn++im entgegen- 
gesetzten Sinne wirkt. Dies stimmt tibereim mit der Deutung von RAMAN- 


Effekt-Beobachtungen an den Banden 3435 em—+ bzw. 3600 cm = + fiir die: 


symmetrische bzw. antisymmetrische Schwingung des einfachen H,O-Molekiiles. 
; : O. Steiner. 


mesitylene complexes. [S. 969. ] 


R. Suhrmann und H. H. Perkampus. Zur Deutung der Solvatochromie. {S. 972. | 


‘George C. Pimentel, George Jura and Leonard Grotz. The infrared spectra of ' 


R. Haul, H. H. Rust und J. Liitzow. Beschleunigung der Verteilung gemap Nernst-- 


schem Verteilungssatz mittels Ultraschall. [S. 981.] 


Leonard A, Walker. A simple method for the determination of diffusion constants. . 
[S. 894.} : 


C. E. Mulders. Ultrasonic reverberation measurements in liquids. II. [S. 975. | 


I. L. Hopkins. Dynamic shear properties of isobutylene polymers as a function of} 
cross-linking. [S. 998. | 


Maurice L. Huggins. Densities and optical properties of high polymers. |S. 998. | 


Rolf Buchdahl and Lawrence E. Nielsen. The application of Nutting’s equation to: 
the viscoelastic behavior of certain polymer systems. Phys. Rey. (2) 88, 214, 1951, 
Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Monsanto Chem. Co.) Bekanntlichi 
laBt sich die Nurrincsche Gleichung: —e=yrrP-t® mit e=Dehnung, r= 
Spannung, t—=Zeit und y, PB und n=Materialkonstante, auf zahlreiche polymere: 
Systeme anwenden. Es hat sich gezeigt, dafi die Konstante n, welche haupt- 
sachlich die Zeitabhangigkeit des Verformungsprozesses bestimmt, eng mit deme 
Dampfungskoeffizienten 6 verwandt ist, der sich aus dynamisch-mechanischen 
Messungen ergibt, n und 6 haben etwa dieselbe Temperaturabhangigkeit und 
stehen in einzelnen Fallen zueinander in einfacher quantitativer Beziehung. 
Ferner ist gezeigt worden, da bei Styrol-Butadien-Kopolymeren der Koeffi- 
zient n mit Gel-Gehalt und Gel-Struktur variiert. Fiir semipermanente Gel- 
Strukturen, z. B. fiir Polystyrol tiber dem Umwandlungspunkt zweiter Ordnung 
ist n, wie zu erwarten, eine Funktion der Zeit. Weiter wird n von der Spannung 
beeinfluBt. Dies hat Bedeutung fiir die Spannungsabhangigkeit des Dampfungs- 
koeffizienten. , Gast. 
: 
S. Leonard Dart. A sfress-temperature study of polyethylene. [S. 999.) 


W. G, Hammerle and D. J. Montgomery. Energy dissipation in vibrating fibers 
Phys. Rev. (2) 83, 214, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Textile 
Res. Inst.) Versuche tber den Energieumsatz in Fasern bei kleinen Langs- 
schwingungsamplituden haben eine Abhangigkeit des Verlustes yon der Fre- 
quenz ergeben, die sich weder mit der Newronschen linearen noch mit det 
EyrinGschen nichtlinearen Dampfung erklaren laBt. Andererseits scheint dic 
klassische Erklarung auf der Grundlage der Viskositat: fiir viele recht hoe 
kristalline Stoffe geeignet zu sein. Verff. haben den Energieverlust je Zyklus 
einer longitudinalen sinusformigen Schwingung untersucht. Vorliufige Rech 
nungen deuten an, daf fiir Materialien mit groBen intermolekularen Bindungs: 


= : “ys rs 3 tly = ‘ “hE fad o 


-energien der Energieverlust pro Zyklus proportional der Frequenz ist, in Uber- 
_eimstimmung mit der klassischen Theorie. Die Berechnung der Verluste bei 
- Materiahen mit relativ kleinen Bindungsenergien wird vorbereitet. Die Aus- 
_ wertung der Temperaturabhangigkeit ist noch nicht vollstandig. In Materialien, 
bei denen die elastischen Krafte vorwiegend von der inneren Energie herriihren, 
 deutet sich eine Beziehung zwischen E-Modul und Energieverlust fiir Substanzen 
_ der gleichen Typen an. Jedoch liegen hier noch nicht gentigend Ergebnisse vor, 
um brauchbare Vergleiche anzustellen. : Gast. 


_ Roland Rivest and Marcel Riniret. Effect of small refractive index differences 
between the solution and the solvent on light-scattering molecular weight. [S. 955. 


_C. E. Weir. Pressure-volume relationships of rubber and other polymers. {S. 999. ] 


M. J. Forster and R. L. Anthony. Length-temperature behavior of rubbers. 
52-999: 


_ Normann Bergem. Trekk fra den senere tids, kjemiske ulvikling pa gummifabrikas- 
_jonens omrade. [S. 999. ] 


Rudi Sehali. Feinstrukturaufnahmen in ultrakurzen Zeiten mit dem Rontgenblitz- 
rohr. Z. angew. Phys. 2, 83—88, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Weil/Rh.) Die Réntgen- 
_ blitztechnik, also die Anwendung kurzzeitiger EntladungsstéBe durch ein Hoch- 
_vakuumrohr mit kalter Kathode, fiihrt gegentiber stationar betriebenen Rohren 
nur dann zu einer entscheidenden Verkiirzung der Belichtungszeit, wenn es 
 gelingt, die fiir eine Registrierung notwendige Intensitat mit einer einzigen Ent- 
-ladung zu erzeugen. Bei Feinstrukturaufnahmen sind hierzu andere Rohr- 
_ konstruktionen erforderlich, als sie bisher fir Grobstrukturuntersuchungen ent- 
~wickelt wurden. Aus Intensitatsgriinden kommen nur mit Kigenstrahlung arbei- 
-tende Verfahren in Betracht, und ein naiheres Eingehen auf den Entladungs- 
' mechanismus zeigt, daB Cu das geeignetste Anodenmaterial ist. Da innerhalb 
der Belichtungszeit einer Entladung (2...5:°410—7 sec) eine Bewegung oder 
_ Drehung des Praparats unmoglich ist, mu das Rohr dieses unter einer Mannig- 
 faltigkeit von Einfallswmkeln beleuchten; dieses muf also ein konvergentes 
- Strahlenbiindel erzeugen. — Unter den mit konvergenten Bindeln anwendbaren 
-Aufnahmeverfahren sind im Blitzbetrieb drei erprobt worden: 1. die Schneiden- 
~‘methode von SEEMANN, 2. das fokussierende Verfahren nach Caucnois und 
3. das Weitwinkelverfahren von SEEMANN. Wahrend es bei den ersten beiden 
 gelingt, gut auswertbare Diagramme mit einer Entladung, also mit Belichtungs- 
 zeiten unter 4% msec photographisch aufzunehmen, werden zur Registrierung 
~ eines Weitwinkeldiagramms ca. 15 Blitze bendtigt. Zur Intensitatssteigerung 
~ wird die Anwendung yon Bildwandlerverstarkern yorgeschlagen, — Als An- 
- wendungsbeispiel wird nach dem fokussierenden Verfahren die dynamische 
 Gitterdeformation einer Glimmerplatte registriert, die durch explosionsartige 
_ Verdampfung einer aufliegenden Al-Folie erzeugt wird. Eine quantitative Aus- 
~ wertung dieser Diagramme wird nicht gegeben. Schall. 


Henri Eyring and Peter Gibbs. Nonclassical reaction kinetics. |S. 879. | 


. N. Gerritsen and J. 0. Linde. The electrical resistance of sulver-manganese 
alloys at low temperatures. Part I. The resistance from 273 K to I” K.[S. 939.] 


A. N. Gerritsen and J. 0. Linde. The electrical resistance of silver-manganese 
— alloys at low temperatures. Part 2. The resistance in a magnetic field. {5.940. | 


David Bohm and Tor Staver. Application of collective treatment of electron and 
ion vibrations to theories of conductivity and superconductivity. |S. 940. | 
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Irvin Isenberg. Overlap forces and elastic constants of body-centered cubic metals. 
Phys. Rev. (2) 83, 637—640, 1951, Nr. 3 (1. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst, 
Study Metals.) Das Ziel der Untersuchungen ist es, aus dem Zusammenhang 
zwischen den Bildungskraften und den elastischen Konstanten unter Benutzung 
der MeBwerte dieser Konstanten Aussagen tiber die Natur der Krafte und den 
Gitterzustand zu gewinnen. An Hand der Rechnungen von ~ FUCHS (s. diese 
Ber. 17, 951, 1936) laBt sich fiir die kubisch raumzentrierten Ubergangsmetalle 
und fiir die Legierungen vom Typ des f-Messings (HumE-RotHERY-Phasen) 
zeigen, daB bei ihnen die von der Uberlappung der Elektronenschalen her- 

riihrenden Austauschkrifte gegeniiber den andern Bimdungskraften (COULOMB-, 
Frrui-Kratte) wesentlich tiberwiegen. Werden fiir die Wechselwirkungen zwischen 
nachsten und iibernachsten Nachbarn Krifte kurzer Reichweite mit Energie- 
funktionen der-Form w=Aexp (—a(r—)o/g) angenommen (r Ortskoordinate), 
so ergibt sich, da& bei den Legierungen die Bedingung fir den geordneten 
Zustand (mittlere Energie zwischen gleichen Nachbarn gréfer als zwischen 
ungleichen Nachbarn) gleichwertig ist mit der Bedingung fiir die Stabilitat des 
Gitters (r2d2w/dr? muB fiir die tibernachsten Nachbarn mindestens um rund ; 
den Faktor 3 gréBer sein als | rdw/dr| fiir die nachsten Nachbarn). Damit wird — 
der Befund verstindlich, da die B-Phasen bei tiefen Temperaturen entweder - 
verschwinden oder in den geordneten Zustand tibergehen, Die Berechnung von > 
rdw/dr und r2d2w/dr? fiir die nachsten und tibernachsten Nachbarn von Wolfram 

aus den elastischen Daten fiihrt zu einem Verlauf von w(r), welcher die Annahme 

vou ZENER (Phys. Rev. 81, 440, 1951) stiitzt, daB ein antiferromagnetischer 

Zustand vorliegt. Bei regelloser Spinanordnung waren die Ergebnisse nur sehr 

schwer zu verstehen. Kochendérfer. 


A. C. Walker. Growing quartz crystals for military needs. Electronics 24, 96—99, 
1951, Nr. & (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab., Techn. Staff.) Ba- 

sierend auf den Forschungsarbeiten von NACKEN wurden in Amerika weitere 

Versuche angestellt, um Quarzkristalle kimstlich zu ziichten, NAcKEN hatte 

festgestellt, da amorpher Quarz in einer alkalischen Lésung unter bestimmten 

Bedingungen (hoher Druck, so dai der Druck des fliissigen Wassers gleich dem, 
Dampfdruck ist und hohe Temperatur: ca. 400° C) weitaus besser léslich ist als 

kristalliner Quarz. Aus derartigen tibersattigten Lésungen konnte er Quarz 

auskristallisieren. Die yon den Bell Telephone Laboratories nach\einer ahnlichen 

Methode unternommenen erfolgreichen Versuche zur Zucht von Quarzkristallen | 
werden hier beschrieben. Die iibersattigte Lésung befand sich, zusammen mit 

einem Kristallisationskern (Samen) in einer Stahlbombe, die dureh einen elek- 

trischen Heizer auf einer Temperatur von 400° gehalten wurde. Sie war warme- 

isolierend und drucksicher gebaut. Die erhaltenen Kristalle werden im Photo 

gezeigt. » Macek. 


W. E, Parkins, G. J. Dienes and F. W. Brown. Pulse annealing jor the study of 
relaxation processes in solids. [S. 903.}. 


Dwain Bowen, R. R. Eggleston and R. Hl. Kropschot. A study of the annealing 
kinetics in cold-worked copper. [S. 997.} 


. oy ei | va colg ON te 5 
Pierre-A. Jacquet. Sur la relation entre la nature et la sensibilité a la corrosion 


ic Jounts de grains de la solution solide aluminium-magnésium a 7°, avian bate 
5. 1000. } 


G. Bonfiglioli and G, Montalenti. On linear expansion coefficient and melling point 
of metals. [S. 902.] ihe 


J. RK. Young. Electrical conductivity and thermoelectric. power of (BaSr)O and Bad, 
[S: 943.] 


-mitters and its modification. [S. 943. | 


_ J. Ahearn. The effect of inhomogeneities on the electrical properties of diamond. 


S. 939.] 


'G. J. Dienes. A theoretical estimate a the effect of interstitial atoms and vacancies 
on the elastic coefficients of simple metals. Phys. Rev. (2) 83, 884, 1951, Nr. 4. 
(15. Aug.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., Atomic Energy Res. 
Dep.) Es wird darauf hingewiesen, da die Konzentration der Zwischengitter- 


zu bestimmen sein sollte. Dies wird geschlossen aus Berechnungen dieser Kon- 
‘stanten unter Zugrundelegung eines exponentiellen AbstoBungspotentials bei 
Kupfer und eines Morsr-Potentials bei Natrium. In beiden Fallen ergibt fiir kleine 
-Konzentrationen von beiden Stérstellen zusammen eine ihnen proportionale 
starke Zunahme, von Leerstellen allein dagegen eine Abnahme der Konstanten, 
_yorwiegend des Kompressionsmoduls. Daraus folgt, dafi die Zunahme im wesent- 
lichen “durch die Zwischengitteratome bedingt ist. Diese Anderungen sollten 
leicht beobachtbar sein, vorausgesetzt, daBh thermische Erholung unterbunden 
v yird. Kochendérfer. 


. S. Rittner. Diffusion phenomena in he oxide cathode. [S. 943. | 


_R. Smoluchowski. Theory of grain boundary motion. Phys. Rev. (2) 83, 69—70, 
1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) 


o 


Smoluchowski. Theory of mobility of grain boundaries. Ebenda S. 219. (urzer 
itzungsbericht.) Die Bewegung einer Korngrenze kann bei groferen Orientie- 
pungsunterschieden der Kérner in der Weise beschrieben werden, dah Gruppen 
on Atomen auf der einen Seite der Grenze in einen ungeordneten Zustand 
ibergehen und entsprechende Gruppen auf der andern aor, sich geordnet in 
den ‘Gitterverband des wachsenden picoree pancrdnen. a _Berechnung der 


die Guaniutis ae Gruppe von n Atomen [F=nL(1—T/T.,)] durch ein 
Oberflachenenergieglied — onVT/T,, erweitert (L Schmelwarme pro Atom, 
T bzw. T,, absolute Temperatur bzw. Schmelztemperatur, o spezifische Ober- 


peeheioss. V Flache der Gruppe pro Atom). Ist r der Radius der Korngrenze, 
ist die eabends Kraft t =2o/r und die von ihr geleistete Arbeit tT nfa, wenn f 
den Bruchteil des Atomabstandes a bezeichnet, um den sich die Atome im Mittel 
is ihrer Nullage (r= ©) verschiebt. Nach dem BotrzManNschen Prinzip ergibt 
ch damit: v=v oexp(—Q/RT) mit vj=(4va?onfV/rkT)exp [(Lu--onV)/kT,..) 


nd Q=nL, wobei vy die Atomfrequenz bezeichnet. Mit den MeBwerten von vy, 
> Qunda fiir Silber, Aluminium und Messing berechnen sich die Werte von v, 
eréBenordnunesmaBiger Ubereinstimmung mit den gemessenen Wer ten 
ischen 10? und 102° cm/sec). Die Notwendigkeit, die Korner ~enzenbeweglich- 
keit in Abhangigkeit von dem Orientierungsunterschied zwischen den Kérnern 
id der Orientierung der Grenzen selbst genau zu untersuchen, wird betont. 
Kochendé6rfer. 


. R. Achter and R. Smoluchowski. COND of diffusion in grain boundaries. 
Phys. Rev. (2) 83, 163—164, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
ust. Technol., Metals Rés. Lab.) 


RR. Achter and R. Smoluchowski. Anisotropy of grain boundary diffusion. 
nda S. 219—220. (Kurzer Sitzungsbericht.) Um zu priifen, inwieweit das 
setzungs- bzw. das Inselmodell der Korngrenzen zutrifft, wird die Diffusion 
Silber in Kupfer langs individueller Korner enzen in zwel Zaps ce senk- 


ng EAvizuil and S. Arita. Application of Nijboer’s theory to ae semiconducting 


atome und Leerstellen in “Matallen aus Messungen der elastischen onsen } 
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rechten Richtungen untersucht. Die Eindringtiefe wird mit Hilfe eines Differem 
tial-Atzverfahrens festgestellt. Es ergibt sich, da®& die Diffusion anisotrop ist 
und der Grad der Anisotropie von der gegenseitigen Orientierung der Kérner 
abhaingt. Wenn die Korngrenzen aurehy Versetzungsanordnungen beschriebens 
Peardey: kénnen, so erfolet. die Diffusion langs der ~Versetzungsachsen raschen 
als senkrecht dazu. Dies ist bei kleinen Winkeln zwischen den Roth ern anzuneh- 
men. Bei grofen Winkeln (oberhalb 20 bis 30°), ist das Morrsche Inselmodel! 
perarehioaex! da dann die Versetzungen so sehr benachbart sind, daf sie ihre 
Individualitat verlieren. Die Diffusion erfolet dann langs der fehlgelagerter: 
Bereiche (areas of misfit) und bevorzugt langs der eroBen Achse derselben, di« 
den Versetzungsachsen bei kleinen Winkeln aquivalent sind. 
Kochendérfer. 


R. Smoluchowski and M. R. seein Diffusion along individual grain boundaries: 
Phys. Rev. (2).83, 219, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegia 
Inst. Technol.) Um ‘einen Einblick in die Struktur der Korngrenzen in Ab» 
hangigkeit von der gegenseitigen Orientierung der Kérner zu erhalten, wird dii 
Diffusion yon Silber in Kupfer entlang individueller Korngrenzen bei gemeine 
samer Wiirfelachse der beiden Kérner untersucht. Die Messungen erfolgen ber 
relativ niedrigen Temperaturen, bei denen die Korngrenzendiffusion yor des 
Volumendiffusion bevorzugt ist. Die Diffusion ist am erdBten, wenn der Winke 
zwischen den Kérnern 45° hetragt und fallt nach erdferen und kleineren Winkel] 
rasch ab bis sie bei 20 bzw. 70° den Wert der *Volumdiffusion erreicht. Dies: 
Ergebnisse weisen darauf hin, da die Korngrenzen bei kleinen Winkeln als Ari 
ordnungen von Versetzungen beschrieben werden kénnen, bei groBen Winkel) 
dagegen besser durch Anordnungen richtig und fehlgelagerter Bereiche (islan 
of fit and misfit, Morr). Kochendérfer. 


Glenn W. Geil and Nesbit L. Carwile. Tensile properties of ingot iron at low tempe 
ratures. [5. 883. | 


Ryukiti Robert Hasiguti and Tadamasa Hirai. Internal beri of cold-worke 
single crystals of copper. [S. 884. | 


William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Creep of high-purity copper. [S. 886. 
William D. Jenkins. Creep of high-purity aluminum. [S. 886. ] 


B. Gross and H. Pelzer. On creep and relaxation. III. J. appl. Phys. 22, 108 
bis 1039, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Rio de Janeiro, Brazil, Nat. Inst. Technol.; Gree? 
ford, siete Engl., Electr. Res. ae Die fritheren Theorien der Verff. ( 
appl. Phys. , 242, 1947 und 19, 257, 1948) betr. des linearen reversibld 
Kriechens seas erweitert. und stindige plastische Deformationen mit eii 
bezogen. Allgemeine Beziehungen zwischen den Verteilungsfunktionen 
Spannungsrelaxationszeiten und der Dehnungsretardationszeiten sind aufgestel 
Eine besondere Art der Verteilungsfunktion wind 3 im einzelnen betrachtet. Fern 
wird qualitativ diskutiert, wie die Existenz einer plastischen Komponente bet 
Kriechen die Verteilungsfunktion der Relaxationszeiten beeinfluBt. Roéhm. 


Jean-Jacques Trillat et Shiguéo Oketani. Cémentation de cristaux uniques de f 
[S. 996. | 


Arthur L. Pollard and Peter Byrd Smith. The oasotp tian of manganese by ald 
Sheil [S. 1002. ] 


. Cremer und F. Prior. Anwendung der chromatographischen Methode zur Tre 
nung von Gasen und zur Bestimmung’ von Adsorptionsenergien. Z. Elektrochem. 2 
66—70, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Innsbruck, Uniy., Phys. -Chem. Inst.) Urspriinglil 


wurde: die Chromatographie zur Trennung eelarbter Stoffe angewendet. Je: 


ro 


14. Kristalle. 4 


Witte } Waive - 


_ versteht man darunter die Trennung von Substanzen bei der Uberfiihrung iiber 
ein Adsorbens mit Hilfe eines inerten Fliissigkeits- oder Gasstromes. Es werden 


‘Trenneffekte an folgenden Substanzpaaren beschrieben: CO,/C,H, ferner C,H,/- 
CH,CHCl und C,H,/C,H,. Schlenk. 


K. Steinbueh. Interferenzschichten (einschlieBlich Korrosionsschutzschichten) auf 
_Metallspiegeln. [S. 956. ] ; 


Robert Meldau. Praktischer Wert von Messungen an Feinstiuben. Staubtechnische 
Tagung in Goslar 1951. Z. Ver. Dtsch. Ing, 93, 1131 —1135, 1951, Nr. 36. (21. Dez.) 
_ (Harsewinkel.) Schén. 


_ Erik Erikson. The significance of pH, ion acitivities and membrane potentials in 
colloidal systems. [S. 942.] 


5. Elektrizitat und-Magnetismus 
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_ Otto Griin. Berechnung des elektrischen Feldes bei einer gewissen Materialverteilung. 
- Math. Nachr. 4, 419—433, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950/Febr. 1951.) (Erhard 
Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Berlin.) Der gesamte dreidimensionale Raum 
-werde durch vier gedachte Ebenen in fiinf Teilraume aufgeteilt. Jeder von ihnen 
sei durch jeweils verschiedene elektromagnetische Materialkonstanten charakteri- 
siert. In jedem der Teilraume befinde sich je ein strahlender Dipol gleicher 
_Frequenz. Die Beantwortung der Frage nach dem entstehenden elektromagneti- 
schen Feld verlangt die Lésung der Wellengleichungen in den fiinf Teilraumen 
und Erfillung der bekannten Randbedingungen. Diese Aufgabe fiihrt Verf, 
durch und gelangt zu sehr verwickelten Ergebnissen, die nur in abgekiirzter 
Form angegeben werden, da die explizite Darstellung der Feldstarken © und § 
ein Buch von 250 Seiten ausfiillen wiirde. Verf. bemerkt ausdriicklich, daB® die 
Aufgabe nur vom rein mathematischen Standpunkt aus behandelt und keine 
physikalischen Folgerungen gezogen werden. Pasler. 


. 


7 =~. 
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Elie Roubine. Expression générale du champ électromagnétique dun hélice. C. R. 
232, 2297-2298, 1951, Nr. 25. (18. Juni.) Berechnung des elektromagnetischen 
_ Feldes eines spiraligen Wellenleiters. Der die Spirale bildende Draht wird als 
—unendlich diinn angesehen; der Grenziibergang fiir verschwindende Steigung 
wird durchgefihrt. Pieplow. 


es ee 
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x Pp. M. Honnell. Transmission matrix stability criterion. [S. 986. ] 


4 J. van Slooten. Experimentelle Untersuchung von elektrischen Netzwerken mit 
_ Hilfe des Ausschaltvorganges. Philips’ Techn. Rundschau 12, 237—248, 1951, 
_ Nr. 8. (Febr.) Ein Multivibrator einstellbarer Frequenz liefert die sagezahn- 
Stormige Ablenkspannung fiir die Zeitplatten einer Kathodenstrahlréhre und 
gleichzeitig den Steuerimpuls fiir das Gitter einer Schaltréhre, in deren Anoden- 
kreis das zu untersuchende Netzwerk eingeschaltet wird; die am Netzwerk 

entstehende Spannung wird dem anderen Plattenpaar der Braunschen Réhre 
 gugefiihrt. Die Einrichtung ist so getroffen, daB nur wahrend der (periodischen) 
_ Abschaltung des Netzwerks eine Zeitablenkung an der Oszillographenréhre vor- 
handen ist, so da der jeweils dazwischenliegende Einschaltvorgang lediglich 
: 


F als vertikale Linie erscheint. Pieplow. 


E. L. Michaels. Loci of complex impedance and admittance functions. Electr. 
Engng. 70, 127, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Rauland Corp.) Es wird darauf 
: hingewiesen, daB® zur Berechnung insbesondere verlustbehafteter und aus drei 
- Elementen bestehender Zweipole die Benutzung normalisierter Ortskurven fir 
_ die Impedanz sehr niitzlich ist. Pieplow. 


5 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 
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J. L. Synge. The fundamental theorem of electrical networks. Quart. appl. Math. 9, 
413127, 1951, Nr. 2. (Juli.) (Dublin Inst. Ady. Stud., School Theor. Phys.) 
Die Svstematik eines Netzwerkes als eines aus Maschen und Knoten zusammen- 
gesetzten Gebildes und die Umwandlung eines Netzwerkes beliebiger Gestalt 
in einen Stern, welcher keine in sich geschlossenen Stromkreise mehr enthalt, 
fiihrt in Verbindung mit den KircHHOFFschen Gesetzen zu einer Reihe von 
Theoremen, durch deren sukzessive Benutzung Verf. die allgemeine Berechnung 
von Netzwerken vereinfachen will. Der Zusammenhang dieser Theoreme, ihres 
physikalischen Inhalts und der in der Arbeit benutzten Symbole mit den Ma- 
trizen von KRON wird von Fall zu Fall erlautert. Pieplow. 


J. J. Gilvarry and D. F. Rutland. General theory of voltage stabilizers. Rey. Scient. 
Instr. 22, 464—468, 1951, Nr. 7. (Aug.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.: 
Los Angeles, Calif., Benson-Lehner Corp.) Wie bei jedem normalen aktiven 
Vierpol geniigen auch fiir den riickgekoppelten Spannungskonstanthalter vier 
voneinander unabhangige Parameter als Bestimmungsstiicke. Als solehe werden 
gewahlt: Regelsteilheit und Eingangswiderstand im Leerlauf, Ausgangswider- 
stand und das Verhaltnis der Eingangsspannung zur Differenz von Primar- und 
Sekundarstrom bei sekundairem (fKurzschlufi. Die darauf aufgebaute Theorie | 
beriicksichtigt sowohl den Einflu8 der Belastung als auch der Speisespannungs- 
quelle und stimmt mit Messungen an einem einfachen Modell gut tberein. 

1 Pieplow. 
J. L. MeLueas and R. C. Raymond. Effect of a non-linear impedance on narrow 
band noise. Phys. Rev. (2) 82,767, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Iwurzer Sitzungsbericht.) 
(Pennsylvania State Coll.) Experimenteller Vergleich zwischen den Spektren 
des eine nichtlineare Impedanz durchflieBenden Stroms, wenn die angelegte 
Spannung einmal eine weibe Spektralverteilung hat und einmal einwellig ist. 
Wesenthche Unterschiede im Verhaltnis der einzelnen Stromharmonischen unter- 
eimander konnten nicht festgestellt werden. Pieplow. 


William Fuller Brown jr. Dielectric constants of non-polar fluids. I. Theory. 
J. Chem. Phys. 18, 1193—1200, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Newtown Square, Penn., 
Sun. Phys. Lab.) Verf. gibt die strenge Theorie der Dielektrizitatskonstante € 
eimer unpolaren Fliissigkeit, die folgende Bedingungen erfiillt: Die Molekiile 
der Fliissigkeit und die zwischen ihnen wirkenden Krafte haben sphirische 
Symmetrie und haben eine konstante isotrope Polarisierbarkeit a. Im elektrischen 
Feld kommt noch die elektrostatische Wechselwirkung der in ihnen induzierten 
Dipole hinzu, die als Punktdipole behandelt werden. Man erhalt folgende Be- 
ziehung: (e+ 2)/(e—1) =3/(4 ana) —2C. Fiir C=0 ist dies die bekannte CLAUSIUS- | 
Mosorti-Beziehung. Die Korrekturgréfe C ist durch ein Integral gegeben, dessen 
Bestimmung u. a. die Kenntnis der radialen Dichteverteilungsfunktion verlangt. 
fs werden Naherungslésungen fiir C angegeben, die auch fiir einige einfache 
Flissigkeitsmodelle spezifiziert werden. Fir eine Fliissigkeit bestehend aus 
starren Kugeln vom Radius a erhalt man z. B. 
(€ + 2)/(¢ —41)=3/(42ena) + 3a/(2 mna* —4a/a® + 5 ana/4 

Das Verhaltnis der yon Lorentz, Yvon, Kirkwood und BorrcHEeR gegebenen 
Theorien zu der vorliegenden wird diskutiert. W. Maier. 


William Fuller Brown jr. Dielectric constants of non-polar fluids. II. Analysis of 
experimental data. J. Chem. Phys. 18, 1200—1206, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Newton 
Square, Penn., Sun Phys. Lab.) Die in Teil I dieser Arbeit (s. vorstehendes Ref.) 
entwickelte Theorie labt es als zweckmafig erscheinen, den Zusammenhang 
zwischen Dielektrizitatskonstante ¢ und Dichte d bei unpolaren Gasen und 
Fliissigkeiten in allen Fallen durch eine Formel folgender Art darzustellen: 


(¢+2)/(e—1) =d,/d—e’, +e",+d/d,—c’ »(d/d.)?+-++ 
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1,=3m/4sa, wobei m = Molekulargericht. Die Konstanten c’ sind positiv und 
yon der GréBenordnung 1. Diese Beziehung wird mit verschiedenen schon vor- 
tegenden (z. T. rein empirischen) Formeln verglichen und mit den an CS, 
fliissig) und CO, (Gas bei hohen Drucken) gemessenen Daten gepriift. Es er- 
scheint mweckina Bie, i in allen Fallen die GréBe (e+2)d/(e—1) zu betrachten, da 
hre Abweichungen von dem Wert d,, d. h. von dem Craustus- Mosorri-Wert, 
nm einem im Prinzip wenigstens bekannten Zusammenhang mit den Adialen 
Dichtever teilungsfunktionen stehen. W. Maier. 


K, V. Krisna Prasad. On the determination of complex dielectric constant of medium 
oss substances in the microwave region. J. Chem. Phys. 19, 797—798, 1951, 
Nr. 6. (Juni.) (New Delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Verf. miBt die Dielektrizitats- 
onstante und den Verlustfaktor tgd von Fliissigkeiten und festen Substanzen 

m Mikrowellenbereich nach einer verbesserten Methode, die sich im wesentlichen 
larauf griindet, da® die charakteristische Impedanz eines Hohlleiters das geo- 
netrische Mittel des offenen und des kurzgeschlossenen Leiters ist. Die Methode 
rfordert daher lediglich jeweils zwei entsprechende Messungen fiir jede Probe; 

fie Auswertung ist sehr viel einfacher als bei der bisherigen Verfahrensweise. 
Ergebnisse bei 3 em an organischen Halogeniden sind in bester Ubereinstimmung 
nit bisherigen Werten. W. Maier. 


ie Caroline Oppenheim. Propriétés diélectriques des alcools solides et liquides-I. 
~Heptanol. J. chim. phys. 48, 377—380, 1951, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Paris, 
Pac. Sci., Lab, Chim.-Phys.) Untersuchung der dielektrischen Eigenschatten yon 
1-Heptanol- -1 im fliissigen und festen Tustand zwischen —40 antl 225036 sowie 
pwischen 80 und 40+10° Hz. Es war hochgradig rein. Schmelzpunkt —35,0° C, 


Siedepunkt bei 765,4 Torr 175,2 bis 175,8° C, a =1,42273. Spez. Widerstand 
|,25-10° Ohm. Die dielektrische Dispersion gehorcht der Gleichung von DEBYE. 
=3,3 ist bedeutend gréBer als ines =2,02. Es hegen also ein oder mehrere 


Be persionszonen bei héheren Frequenzen. Die kritische Frequenz hangt stark 
yon der Temperatur ab und betragt bei —34° C 5 MHz, bei +50° C 380 MHz. 
Die Aktivierungsenergie ist 7,9 keal. Gintherschulze. 


‘3 J. Ahearn. The effect of inhomog ee on the electrical properties of diamond. 
Phys. Rev. (2) 84, 798—802, 1951, Lal De Ove) (Murray El ANe Je Bell 
nba Lab.) Von 20 untersuchten ee Me zeigten 13 bei 70 ‘MHz 
eBbare ae ische Verluste, ein Teil der letzteren auch eine hohe Leitfahigkeit, 
lie u. a. durch ort bade ment mit a-Teilchen, Bestrahlung mit Licht, Anlegen 
on hohen Spannungen beeinfluft werden konnte. Diese Effekte Ronen dapeh 
jarke Inhomogenitaten in der Verteilung der Gitterstérstellen erklart werden. 
7s wird darauf hing ewiesen, dal durch Vernachlassigung dieser Inhomogenitaten 
jemliche Fehler in der tiblichen Berechnung esa Beweglichkeiten auftreten 
‘6nnen. Herbeck. 


1. Falkenhagen. Ultraschall und Elektrostriktion. {S. 978. | 


ruinter Bolz. Theoretische und experimentelle Untersuchungen der Schwingungen 
des Strahlungswiderstandes eines Ultraschallquarzes. [S. 979. | 


4 Michels and J. P. Pérez. Déplacement de la fréquence piézoélectrique du quartz 
ous haute pression. [S. 991. ] 

fenri Eyring and Peter Gibbs. Nonclassical reaction kinetics. [S. 879. | 

i: Gerritsen and J. O. Linde. The electrical resistance of silver-manganese 


ys at low temper sie es. Part I. The resistance from 273° Ix to 1° K. Physica 17 
iB-——583, 1951, Nr. 6. (Juni.) 


’ 
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A. N. Gerritsen and J. O. Linde. Dasselbe. Part 2. The resistance in a magne 
field. Ebenda S. 584—9595. (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.; Stockholm 
Kingl. T. H., Inst. Fys.) Der elektrische Widerstand von Ag-Mn-Legierung: 
mit bis zu 20 Atom-% Mn wurde bei tiefen Temperaturen untersucht. Erge: 
nisse: (a) Bis zu tiefsten Temperaturen zeigt der Widerstand einen Abfall m 
der Temperatur; daher erhebliche Abweichungen von der MATTHTESSENSch_ 
Regel. — (b) Die verdiinntesten Legierungen zeigen mit unter 20 KX sinkendl 
Temperatur zunichst ein Minimum, dann ein Maximum des Widerstandes. 

(c) Die atomare Widerstandserhéhung variiert sowohl mit der Mangankonze: 
tration wie mit der Temperatur, und zwar um so mehr, je tiefer die Temperat, 
ist. Es wird angenommen, dai die Streuung der s-Elektronen an den d-Léche; 
des Ubergangsmetalls die Hauptursache der atomaren Widerstandserhéhung is 
Falls das zutrifft, ist ein erheblicher Einflu8 von Magnetfeldern anzunehme 
die das 3d-Niveau des Mangans aufspalten, Tatsachlich wird (Teil II der Arbe 
eine bemerkenswerte Abnahme des Widerstandes im Felde gefunden; die Dift 
renz von Longitudinal- und Transversalwiderstand scheint beim absolut) 
Nullpunkt zu verschwinden. Kk. Weil. 


J. Smit. Magnetoresistance of ferromagnetic metals and alloys at low temperaturs 
Physica 17, 612—627, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onn 
Lab.) Die magnetische Widerstandsanderung von reinem Ni und Fe, von Ni-F: 
Ni-Co- und Ni-Cu-Legierungen sowie HEuSLERscher Legierung wurde li 
Zimmer- und tiefer Temperatur (fliissiges N, und fliissiges H,) untersucht. [I 
reinen Metalle zeigen bei tiefen Temperaturen, wie Nicht-Ferromagnetica aud 
einen Anstieg des Widerstandes mit der magnetischen Feldstarke; dagegen wr 
bei Legierungen mit etwa 1 Bourschen Magnetron pro Atom ein Maximi 
des Effekts beobachtet. Fiir reine Metalle konnte die innere, auf die Leitung 
elektronen wirkende Feldstarke bestimmt werden; sie ergab sich etwa gle 
der Induktion. K. WeiBy 


Dwain Bowen, R. R. Eggleston and R. H. Kropsechot. A study of the annealw 
kinetics in cold-sporked copper. {S. 997. | 


David Bohm and Tor Staver. Application of collective treatment of electron and i 
vibrations to theories of conductivity and superconductivity. Phys. Rey. (2) # 
836—837, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Las 
Die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitterschwingungen, die vs 
FROHLICH und BARDEEN fiir eine Erklarung der Supraleitung verwendet wii 
behandeln die Verff. nach einer Kollektivbeschreibung, wie sie in der Theor 
der Plasmaschwingungen eingefiihrt ist. Elektronen und Ionen werden im Met 
naherungsweise als Ladungswolken betrachtet. Dann erhalt man zwei méglics 
Arten von Schwingungen: 1. Eine sehr hochfrequente Schwingung des Eld 
tronengases, 2. eine im Vergleich zu 1 langsame akustische Schwingung. Aus ¢ 
akustischen Frequenz kénnen die Verff. die Schallgeschwindigkeit richtig * 
rechnen. Besondere Beachtung muf bei dieser Beschreibung einem Effd 
geschenkt werden, der durch den Teilchencharakter der Ladung entsteht. Jee 
bewegte Elektron hinterlaBt eine akustische Stérung in Form einer Spur. Dii 
Stérung entzieht dem Elektron Energie und fiihrt so zu dem elektrischen Wid 
stand. Im Gegensatz zu ahnlichen Uberlegungen von PEIERLS erhalten die Ve> 
die richtigen Widerstandswerte fiir einwertige Metalle. Bewegt sich ein Elekta 
in der Spur eines anderen, so wird die Energie dieses Paares herabgesetzt. Dii 
Tatsache ware fiir ein Modell der Supraleitung zu verwenden, indem sich ¢ 
diese Weise Ketten von Elektronen bilden kénnen. Ein Elektron wiirde de 
in der Spur eines vorhergehenden festgehalten werden. In Kirze sollen dii 
Uberlegungen ausfiihrlicher veréffentlicht werden. Buckel 
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J. M. Lock, A. B. Pippard and D. Shoenberg. Superconductivity of tin isotopes. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 47, 811819, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, Roy. 
Soc. Mond Lab.) Die Sprungpunkte und kritischen Magnetfelder der Zinniso- 
tope 116, 120 und 124 wurden genau gemessen. Die Ubergangstemperatur andert 
sich mit der Isotopenmasse nach dem Gesetz T, © Me™ mit n = 0,462+0,014; 


dieses Resultat ist dem friher fiir Quecksilber gefundenen sehr ahnlich. Die 
Kurven fiir die kritischen Felder der Isotope 116 und 124 sind geometrisch ahn- 
ich; sie kénnen beide durch dieselbe Gleichung H,/H, ={(T/T,) mit demselben 


Verhiltnis H,/T, fiir beide dargestellt werden. Es wird abgeleitet, da die spe- 


a nee . : *e s 
zilische Warme der Elektronen in normalem Zinn, wenn tiberhaupt, nur wenig 
mit der Isotopenmasse variiert. Die Anderung von T, und H, mit M ist sehr 


= 5 oe 
nahe gleich der von FROHLICH und BARDEEN vorhergesagten. Schoeneck. 
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C. A. Reynolds, B. Serin and L. B. Nesbitt. The isotope effect in superconductivity. 
I. Mercury. Phys. Rev. (2) 84, 691—694, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (New Brunswick, 
Y. J., Rutgers Univ., Phys. Dep.) Die Arbeit gibt eine ausfithrliche Beschreibung 
ie bereits kurz veré{fentlichter Versuche der Verff. (s. diese Ber. 30, 843, 
951) tiber den EinfluB der Massenzahl M auf die Ubergangstemperatur T,, 


Mit Hilfe einer Induktionsmethode werden fiir verschiedene Isotopenmischungen 
des Quecksilbers, deren mittlere Massenzahl von 199,5 bis 203,4 variiert, die 
<ritischen Magnetfelder bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Durch 
Extrapolation auf H =0 werden die Ubergangstemperaturen bestimmt. Diese 
steigen eindeutig mit abnehmender Massenzahl und es wird die Beziehung 
M1/?-T., const bestatigt. Es wird auch eine Aussage iiber die Differenz der spez. 
Warmen im Normal- bzw. Suprazustand der Mischungen gemacht. 
‘ Buckel. 
B. Serin, C. A. Reynolds, J. R. Feldmeier and M. P. Garfunkel. Haperiments with 
widiofrequencies on superconductors. Phys. Rev. (2) 84, 802—805, 1951, Nr. 4. 
4 Nov.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., Phys. Dep.) Die Arbeit bringt 
ine eingehendere Beschreibung einiger schon friiher kurz berichteter Versuche 
s. diese Ber. 30, 345, 1951). In sehr reinen bzw. absichtlich mit wenig Blei ver- 
inreinigten Zinndrahten mit verschiedenem Kristallisationsgrad werden Wechsel- 
md Gleichstréme tiberlagert. Sobald die momentane Stromsumme den kritischen 
Vert iibersteigt, taucht eine mittlere Potentialdifferenz auf. Bei wachsender 
Amplitude des Wechselstromes geht die mittlere Potentialdifferenz durch ein 
Maximum und erreicht einen asymptotischen Wert. Fir niedere Frequenzen 
fimmen die gemessenen Kurven gut mit berechneten iiberein. Bei héheren 
‘requenzen jedoch werden die Maxima hoher und treten bei gréberen Amplituden 
les Wechselstromes auf. Diese Veriinderung mit der Frequenz hangt vom 
Reinheitsgrad ab. Das Verhalten kann mit dem Skineffekt erklart werden. Es 
fvd geschlossen, daB Experimente dieser Art noch nicht geeignet sind, etwas 
ver die Relaxationszeit der Phasenumwandlung vom supra- zum normal- 
eitenden Zustand auszusagen. Buckel. 


WV. E. Parkins, G. J. Dienes and F. W. Brown. Pulse annealing for the study of 
elaxation processes in solids. {5. 903. | 


tobert W. Keyes. The electrical conductivity of liquid germanium. Phys. Rev. (2) 


4, 367—368, 1951, Nr. 2. (15. Okt.) (Chicago, IL, Univ., Dep. Phys.) Germanium 
it einem Reinheitsgrad von 99,9% zeigt am Schmelzpunkt eine Volumen- 
Miraktion von rund 20% und eine Abnahme des elektrischen Widerstandes 
f den 15ten Teil: 9,:6°10~°2 -cm, der Temperaturkoeffizient betragt 1 bis 
10—-4/°C. Da die Wahl geeigneter Elektroden bei den hohen Temperaturen 
shwierigkeiten bereitet, wurde das Germanium als Kern einer Spule, deren 
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Impedanz bei 20 KHz und bei 2 MHz gemessen w urde, benutzt. Das Verhalte 
von Germanium am Satelit zeigt mit dem von Zinn bei Ubergang ve 
der grauen in die weiBe Modifikation gewisse Analogien. Herbeck. 


Pierre-A, Jacquet. Sur la relation entre la nature et la sensibilité d la corrosion di 
joints de grains de la solution solide aluminium-magnésium a 7%, de magnésiurn 
fS. 1000. | 


A. von sot . A survey of recent advances in discharge physics. Cim., (9) 8, 42—5- 
1951, Nr.4. (1. Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Eine ‘sehr kurz gefabte referierenc 
Ubersicht tiber die Elementaryvorgange bei den Elektronen und lonen im g} 
samten Gebiet der elektrischen Gasentladungen. Die Makroerscheinungen, wi 
Glimmentladung, Lichtbogen und Funken werden kaum behandelt. Zeitrau! 
etwa die letzten 25 Jahre. Literaturzusammenstellung yon 66 gréBtenteils aut 
landischen Arbeiten mit nur 10 deutschen. Gintherschulze, 


D. Weimer. The coronamicrophone. [S. 890. | 


Y. E. Browne jr. and A. P. Boia a—c Arc phenomena near refractory surface 
Electr. Engng. 70, 331, 1957, Nr. 4. (Apr.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghou, 
Electr. Corp.) Das E Heeehen von Wechselstromlichtbégen, die rece besser 
Warmeableitung lings Schichten aus isolierendem Material gezogen werdes 
wird durch letntere Aneht wesentlich beeinflubt. MaBeebend (eae nach we 
vor nur der Jonisierungsgrad der Gasstrecke zu sein. : Pieplo Ww. 


Judson C. French. Electrode deterioration in transmit-receive tubes. Bur. Stand. 

Res. 45, 310—315, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Washington.) Betriebsbeobachtunge 
an speziellen Entladungsréhren fiihrten zu dem Ergebnis, dab anormale Glimy 
entladungen bei Driicken von 10 mm He kurzzeitig in Bogenentladungen selb: 
dann umschlagen kénnen, wenn die Impedanzen des Stromkreises fiir Boge: 
stréme zu grofs sind. Diese kleinen und kurzzeitigen Bogenentladungen werd! 
aus den Streukapazitaten der EKntladungsréhre gespeist und bewirken eine de 
artige drtliche Elektrodenerwarmung, dai das Kathodenmaterial in winzig: 
Mengen verdampft und sich an unerwiinschten Stellen niederschlagt. Bei ei 
gehenderer Untersuchung zeigte sich immer, dafi das Auftreten von Boge: 
entladungen und von Materialniederschlagen an das Vorhandensein einer 1 
stimmten Mindestkapazitaét gebunden ist und mit der Gréfe der Kapazit) 
haufiger wird. Pieplowt 


Erik Erikson. The significance of pH, ion activities, and membrane potentials 

colloidal sysiems. Science 113, 418 —420, 1951, Nr. 2937. (13. Apr.) (Roy. Agricut 
Coll. Sweden, Inst. Pedol.) Das Potential tiber einer elektrisch geladenen Kollos 
membran, die zwei Lésungen desselben Salzes von verschiedener Aktivill 
trennt, kann auf verschiedene Weise berechnet werden. Nach der Theorie vy. 
JENNY, die den Einflu&8 der Membran-Ladungen auf die relativen Diffusiow 
geschwindigkeiten beriicksichtigt, wird dieses Potential als Fhissigkeitspotents 
betrachtet. Die Theorien von TEORELL und von MEYER und SIEVERS nehmi 
zwischen Lésung und Membran ein DonnAN-Potential an; die des Vert. fiill 
das Potential auf eine diffuse Ionendoppelschicht an der geladenen Oberflac 
zuriick. Wahrend nach der ersten Theorie die Eigenschaften der Membran ei 
Funktion der Aktivitat der Salzlésung sind, gehen bei den anderen Theorien) 
die Gleichungen Parameter ein, die von ee “Ladung der Membran, aber nic 
von der Aktivitat der Salzlésung abhangen. Die Ergebnisse der verschieden 
Theorien werden unter sich und mit den’ experimentellen Befunden vergliche 
Ferner diskutiert Verf. den sogenannten Suspensionseffekt, d. h. den Unterschi 
im pH zwischen einer kolloiden Suspension und ihrem Filtrat, sowie die I 
deutung der Annahme eines diffusen Ionensehwarms um geladene Teilchen 
Fersohieden® Phanomene der \Kolloidchemie. M. Wiedemann, 
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WwW. Auerswald und’ H. Bornsehein. Elektrophoretische Un tersuchungen zur Frage 
der Ultraschallwirkung auf Serumproteine bei tiefen Tem peraturen. [S.1001.] 


Vladimir Schwetzoii et Mme Simone Robin. Caractéristique spectrule des photo- 
cathodes antimoine — potassium el antimoine — sodium dans lultraviolet Jusqwa 


: ° 
1500 A. C. R. 233, 518—520, 1951, Nr. 7. (13. Aug.) Es wird die spektrale und 
die Gesamtempfindlichkeit von Sb-K- und Sb-Na-Photokathodeu bis 1500 A be- 
-stimmt. Das spektrale Maximum liegt fiir Sb-K-Kathoden bei 3400 A und fiir Sb- 
Na-lathoden bei 3000 A, die langwellige Grenze bei 5500 A bzw. 4000 A. Die 
Gesamtempfindlichkeit bei Bestrahlung mit einer Wolframlampe von 2550° K 
Farbtemperatur, die fiir Sb-Cs gleich 12 ~Amp/Lumen gefunden worden war, ist 
fur Sb-K unr 2,3 ~wAmp/Lumen und noch kleiner fiir Sb-Na. H. Mayer, 


_ Paul E. Carroll and E. A. Coomes. Photoelectric emission from BaO in an accelerating 
_field. Phys. Rev. (2) 85, 389—390, 1952, Nr. 2. (45. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Notre Dame.) Nach FowLers Theorie des ScuorrKy-Effektes mu der 
-lichtelektrische Strom der Quadratwurzel aus dem angelegten Feld proportional 
‘sein, wenn mit Wellenlangen belichtet wird, die nur einige Zehntel Volt von der 
; Grenzwellenlange entfernt sind. Dies gibt eine Methode zur Messung der licht- 
elektrischen Austrittsarbeit, die der gewéhnlich gebrauchten FowLER-Methode 
-gegeniiber den Vorteil hat, daB nicht auf die Einheit einfallender Lichtenergie 
bezogen werden mufi. Die Methode wird zur Bestimmung der lichtelektrischen 
_Austrittsarbeit von BaO verwendet. Werte sind nicht gegeben, jedoch wird 
-erwihnt, da® die Ergebnisse anzeigen, dal die wahre Feldstarke an der BaQ- 
Oberflache vielemal gréBer ist als die aus den geometrischen Gegebenheiten be- 
_rechnete. : H. Mayer. 


J.R. Young. Electrical conductivity and thermoelectric power of (BaSr) O.and Bad. 
Phys. Rev. (2) 85, 388, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Missouri.) Gemessen wurden die Thermokraft, die elektrische Leitfahigkeit und 
die Glithelektronenemission yon (BaSr)O und BaO-Kathoden auf verschiedenen 
Traigermetallen in verschiedenen Stadien der Aktivierung im Temperatur- 
‘intervall von 300° K bis 1100° K. Die Ergebnisse fiir die drei GroéBen zeigen einen 
“weitgehenden Parallelismus. Die Temperaturabhangigkeit der glithelektrischen 
Emission ist die gleiche wie der elektrischen Leitfahigkeit zwischen 700° K und 
~4100° K. Auch ist die Neigung der Geraden Thermokraft/reziproke Temperatur 
der glithelektrischen Austrittsarbeit und der Aktivierungsenergie der Leit- 
fahigkeit ahnlich. Die Ergebnisse passen schlecht in den Rahmen der einfachen 
“Halbleitertheorie, sind aber in guter Ubereinstimmung mit der Hypothese der 
Leitung durch die Poren der Oxyde. : H. Mayer. 


-T. Arizumi and S, Narita. Application of Nijboer’s theory to the semiconducting 
emitters and its modification. Phys. Rev. (2) 85, 388, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) 
“(Kurzer Sitzungsbericht.) (Kobe Kogyo Corp.) Neuere Messungen des HALL- 
Koeffizienten und der elektrischen Leitfahigkeit Glithelektronen emittierender 
“Halbleiter, besonders von-Oxydkathoden auf Tragern aus reinem MgO, zeigen, 
daB® n- und p-Leitung gleichzeitig vorhanden sind. Nimmt man an, daf iiber- 
“schiissige O-Atome fir die Bildung der p-Niveaus verantwortlich zu machen 
‘sind, dann ist es nétig, die Theorie von NrJBoER (Proc. Phys. Soc. London 51, 
“575, 1939) zu modifizieren. H. Mayer. 


-E. S. Rittner. Diffusion phenomena in the oxide cathode. Phys. Rev. (2) 85, 389, 
1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Philips Lab.) Theoretische 
“Untersuchung der kiirzlich experimentell gemessenen Diffusionskonstanten. in 
(BaSr)O-Schichten von Oxydkathoden fithrt zu folgenden Schliissen: Wahrend 
‘der friihen Stadien der Aktivierung der Kathode wird Ba-Dampf gebildet, der 


; 
a 


y 
A 
~ 
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als Knupsen-Strémung’ durch die Poren des Oxyds die Schicht durchdringt und 
iiberall in die Oxydkristallchen hinein diffundiert, jedoch nur bis zu Entfernungen 
von einigen jz. Beim nachfolgenden Betrieb der Kathode diffundiert dieses Ba 
wieder aus den Kristillchen heraus und dieser Vorgang bestimmt die Lebens- 
dauer der Kathode. H. Mayer. 


FE. S. Rittner and R. H. Ahlert. On the I—V characteristics of the ,,L-cathode™, 
Phys. Rev. (2) 85, 390, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Philips 
Lab.) In einer Diode mit ,,L-Kathode (DU PRE und Ritrner, s. diese Ber. 30, 
4275, 1951) wird der Glithelektronenstrom als Funktion von Temperatur und 
Spannung bei pulsierendem Betrieb gemessen. Die so aufgenommene RICHARD-> 
son-Gerade ergibt fiir Spannung Null eine Austrittsarbeit = 1,7 eV und eine 


-Mengenkonstante A = 3,0 Amp/cm? grad?, Die Spannungsabhangigkeit ent- | 


spricht sowohl im Raumladungs- als auch im Scuorrky-Gebiet den theoretischen 
Erwartungen. H. Mayer. 


W. Grattidge and H. John. The electronic properties of barium sulfide. Phys. Rev. 

(2) 85, 389, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Missouri.) 

BaS auf Ni und Pt wurde als Gliihkathode untersucht. Die Austrittsarbeit von | 
etwa 2,1 eV andert sich stark mit dem Zustand der Aktivierung. Sehr aktive 
Kathoden hatten bei 900° K und dariiber eine mit der des BaO vergleichhare ; 
Glithelektronenemission. Massenspektrometrische Untersuchung ergab Dampf-» 
drucke des Sulfids, die um zwei GréBenordnungen kleiner waren als die des. 
Oxyds. Die Verdampfungswarme wurde gleich 104 keal/mol gefunden. An ge-- 
preBten BaS-Pillen wurden ferner elektrische Leitfahigkeit und Thermokraft 
gemessen, H. Mayer. 


W. F. Leverton and W. G. Shepherd. The use of radioactive isotopes in the study | 
of the evaporation from thermionic cathodes. Phys. Rev. (2) 85, 389, 1952, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) Durch Verwendung der’ 
radioaktiven Isotope Ba 140, Sr 89 und Ca 45 in Oxydkathoden wird es méglich | 
gemacht, die wahrend Aktivierung und Betrieb der Kathoden abdampfenden | 
Mengen der drei Bestandteile zu bestimmen. Die Messung geschieht in Dioden, , 
in denen die Anode mit eimem beweglichen Schirm abgedeckt werden kann.. 
Gemessen werden die Aktivitaten von Anode, Schirm und Kathode nach be-- 
stimmten Aktivierungs- und Betriebszeiten. Die Methode ist so empfindlich,, 
da8 Mengen von 101° g genau gemessen werden kénnen. Quantitative Ergeb-- 
nisse sind nicht mitgeteilt. H. Mayer. 


Hl. B. DeVore. Photoconductivity study of activation of barium owide. Phys. Rev.. 
(2) 85, 390, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Lab.) In) 
verschiedenen Stadien der Aktivierung wird die lichtelektrische Leitung von: 
BaO-Kathoden untersucht, um die Spenderniveaus zu bestimmen. Die Anderun- 
gen wahrend der Aktivierung werden durch Anderungen im langwelligen Aus-_ 
laufer der Photoleitungskurve aufgezeigt. Fiir die Stadien geringer Aktivierung: 
ergibt dieser Ausliufer eine Grenzwellenlange von 2,3 eV, bei fortgeschrittener 
Aktivierung tritt eine zweite Grenze bei1,5 eV auf. Beide Werte werden der Lage. 
der Spenderniveaus unter dem Leitungsband zugeschrieben. H. Mayer. 


D. L. Shaefer and J. E. White. Physical processes in the ,,L‘‘-cathode. Phys. Rev. 
(2) 85, 390, 1952, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) 
Untersuchungen dieser Kathode, die nicht naiher beschrieben werden, fihren: 
za Ergebnissen, die mit dem von Du Pre und RITTNER (s. diese Ber. 30, 1275, 
1951) entworfenen Bild iibereinstimmen. Sie zeigen ferner, dah die Bedeckung: 
der Oberflache mit Ba geringer als monoatomar ist, und daf das Ba dahin nicht 
als Dampfstrom durch die Poren, sondern durch Oberflachenwanderung kommt. 


en : 
Die Verdampfungsgeschwindigkeit des aktiven Materials, das mit dem Ba 
_identifiziert wird, wird als Funktion der Temperatur gemessen. H. Mayer, 


H. J. White. Charging particles in precipitators. Electr. Engng. 70, 682, 1951, 
Nr. 8. (Aug.) (Bound Brook, N. J., Res. Corp.) Kurze Zusammenfassung iiber 
-Mechanismus, Betrieb und Erfahrungen bei elektrostatischen Rufabscheidern 
und ahnlichen Anlagen. Pieplow. 


= 
a 
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Y. J. Caldecourt. A mass indicator. [S. 908. ] 


_ Kenneth James and R. T. Capodanno, P-M focus devices for picture tubes. [S. 993.] 
_Z#F-Filter aus Ferroxcube. [S. 987. | 


_ J. T. Thomas, N. L. Alpert and H. C. Torrey. Nuclear magnetic resonance in 
_ methane. J. Chem. Phys. 18, 1511, 1950, Nr. 11. (Nov.) (New Brunswick, N. J., 
Rutgers Univ., Phys. Dep.) Mittels eines Kernresonanz-Kryostaten wurde die 
: thermische Relaxationszeit und die Linienbreite in Abhangigkeit von der Tem- 
peratur bei Methan gemessen. Die Linienbreite andert sich am A-Punkt bei 
é 20,4° K nicht, was die Moéeglichkeit einer Rotationstransformation ausschlieBbt. 
_ Die Kurve der Relaxationszeit zeigt ein Minimum zwischen 4,2 und 14° K sowie 
bei 73° K, eine Anomalie in der Nahe des A-Punkts, einen kontinuierlichen 
_ Verlauf iiber den Schmelzpunkt und ein Absinken unmittelbar danach, Das 
-Verhalten der beiden Kurven wird verglichen und diskutiert. 

. M. Wiedemann. 


M. J. Steenland, D. de Klerk, M. L. Potters and C. J. Gorter. The magnetic behaviour 
of ron ammonium alum at very low temperatures. Physica 17, 149—160, 1951, 
Nr. 2. (Febr.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Die magnetischen 
_ Eigenschaften von Eisen-Ammonium-Alaun FeNH,(SO,), - 12 H,O werden bei 
Temperaturen zwischen etwa 0,005 und 0,05° K untersucht. Die Versuchsproben 
sind eine Kugel aus reinstem Pulver (KKahlbaum) und ein massives Stiick in 
Form eines langlichen Spharoids. Die tiefe Temperatur wird mit adiabatischer 
-Entmagnetisierung von Temperaturen zwischen 1 und 2° K aus erreicht. Die 
absolute Temperatur wird aus T= d5/0Q bestimmt, wobei 6Q mit magnetischen 
- Wechselfeldern reversibel zugefithrt und aus dem Imaginarteil der Suszeptibilitat 
bzw. aus der Hysteresisflache berechnet werden kann. Als Temperaturparameter 

werden der Realteil und der Imaginarteil der Suszeptibilitat, die Remanenz, die 
—unterhalb des Curte-Punktes auftritt und die beobachteten Hysteresisschleifen 

‘verwendet. Der CurrE-Punkt liegt bei 0,030° K. Die Temperaturwerte, die aus den 

verschiedenen Parametern gewonnen sind, zeigen keine systematischen Ver- 
_ schiedenheiten. Buckel. 


W. J. Oosterkamp. Design and applications of a dynamic electrometer. Transactions 
Instr. a. Meas. Conf. Stockholm 1949, S. 244. (Eindhoven, Holl., Philips Res. 
Lab.) Um die bekannten Schwierigkeiten von hochempfindlichen Elektrometern 
und Elektrometerréhrenverstarkern zu umgehen, wird die zu messende kleine 
Gleichspannung mit Hilfe eines zeitlich veranderlichen Kondensators in eine 


Wechselspannung umgeformt und in einem normalen, gegengekoppelten Wechsel- 
: Pieplow. 


spannungsverstarker verstarkt. 
Charles Concordia. Damping and synchronizing torques. Electr. Engng. 70, 613, 
1951, Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen, Electr. Co.) Kurzer Auszug aus 
einer langeren Untersuchung iiber den zeitlichen Verlauf der dampfenden und 
synchronisierenden Drehmomente bei Synchronmaschinen im Falle einer peri- 
odischen Stérung. Pieplow. 
A. J. Corson and A. L. Nylander. On hook-on power factor meter. Electr. Engng. 70, 
523, 1951, Nr. 6. (Juni.) (West Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.) Kurze Beschreibung 
eines Drehstrom-Leistungsfaktormessers fiir Stréme zwischen 15 und 600 Amp 
“und Spannungen zwischen 100 und 600 Volt. Mit Hilfe eines einen Leiter um- 
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schlingenden Magneten wird ein dem Phasenstrom proportionales Magnetfeld 
erzeugt, in dem eine Drehspule schwingt; letztere wird von einer in ihrer Phase 
verinderlichen Spannung erregt. Der Phasenschieber ist mit den Drehstrom- 
phasen in bestimmter Weise verbunden und geeicht, so daB bei Nullabgleich des 
Instrumentes der Leistungsfaktor direkt am Phasenschieber abgelesen werden 
kann. Der kleinste ablesbare Wert betragt 0,01. Pieplow. 


Paul E. Green jr. Magnetic tape recorder for very low frequency phenomena. 
[3.0978.] 


Koppelmann. Der Veklormesser — ein neues elektrisches MeBinstrument. Trans- 
actions Instr. a. Meas. Conf. Stockholm, 1949, S. 227—238. (Berlin, AEG.) 
Sehr ausfiihrliche Beschreibung des AEG-Vektormessers und einer Reihe be- 
kannter Anwendungen, Pieplow. 


Michael W. Tobin, Harry Grundiest and Robert L. Schoenfeld. An instantaneous 

peak voltmeter. [S. 990. | 

Réhrenvoltmeter. ,,das electron‘ 1948, S,128—130, Nr. 5. Bericht tiber die bekannten 

Roéhrenvoltmeterschaltungen als Briicke, Diode und Richtyerstarker. 
Pieplow. 


L. A. Rosenthal and H. S. Zabloeki. An electronic a. c. differential voltmeter. Rev. 
Scient. Instr. 21, 799—801, 1950, Nr. 9. (Sept.) (New Brunswick, N. J., Rutgers 
Uniy.) Ein wegen der Stabilitat stark gegengekoppelter Verstirker speist uber 
eine Vollweggleichrichtung eine Briickenschaltung,-die in zwei gegeniiber- 
liegenden Zweigen aus spannungsabhingigen Widerstanden besteht und daher 
fiir eme bestimmte Grundspannung im Gleichgewicht ist. Bei Abweichungen 
um + 10° von dieser Grundspannung ist die Anzeige linear. Pieplow. 


Myron G. Pawley. Wide-range phase control with constant attenuation by adjustable 
impedance in a resistance-loaded bridged-tee network. Bur. Stand. J. Res. 45, 193 
bis 200, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Washington.) An Hand einer Wechselstrombriicke 
aus Wirk- und Blindwiderstanden werden die Bedingungsgleichungen entwickelt, 
denen die Schaltelemente geniigen miissen, um bei Variation der Wirk- oder 
Blindwiderstande nur eine Phasenverschiebung, aber keine Gréfenanderung 
der Ausgangsspannung zu erreichen, Ubertragung der Ergebnisse auf tiber- 
briickte T-Glieder und Mitteilung yon Ergebnissen an ausgefiihrten Schaltungen. 
Pieplow. 


J. L. Merrill jr. A negative-impedance repeater. Electr. Engng, 70, 49—54, 1951, 
Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Zur Herabsetzung der Ver- 
luste in Fernsprechortsnetzen mit Leitungen bis zu 50 km Linge ist ein riick- 
gekoppelter Verstarker entwickelt worden, der mit Hilfe eines Serientransforma- 
tors in die Leitung eingekoppelt wird und wie eine negative Impedanz innerhalb 
des Sprachfrequenzbereichs wirkt. Auf diese Art wird die Leitungsimpedanz 
teilweise kompensiert, so dafs der Strom wachst. Der Verstarker besteht aus 
zwei stromgegengekoppelten Trioden in Gegentakt, die tiber geeignete RC- 
Netzwerke aufeinander gekoppelt sind. Ausfihrliche Diskussion der Impedanz- 
transformation und der Stabilitat. Pieplow. 


J. J. Gilbert. A submarine telephone cable with submerged repeaters. Electr. Engng. 
70, 248 —253, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Be- 
schreibung eines zwischen Key West und Havanna verlegten Seekabels, in dessen 
Zug die Zwischenverstarker direkt eingebaut sind, und zwar so, daB ihre Verle- 
gung genau wie die der tibrigen Kabellangen erfolgen konnte. Zu diesem Zweck 
sind die Verstirker in kurze, innen mit Stahlringen verstarkte \Kupferrohre ein- 
gebaut, deren Durchmesser nur wenig gréBer als der des Kabels ist und die an 
den Enden mit verschiedenen Schichten der Kabelarmierung verschweibt sind, 
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- Die Vorarbeiten zu den besonders entwickelten Verstirkerréhren gehen bis auf 
das Jahr 1933 zurtick und haben zur Entwicklung einer indirekt geheizten 
Penthode mit niedriger Anodenspannung geftihrt, deren Lebensdauer Aue 20 Jahre 
geschatzt wird. Des erwartete Menon: dauer ist weniger auf neuartige Her- 
stellungsmethoden als auf AuBerste Sorgfalt bei jedem einrolnen Fabrilasiones 
prozeB zuriickzuftihren, auf die Ubersachune der Vorgeschichte samtlicher 
Roéhreneinzelteile, auf dauernde Zwischenpriifungen und auf das Prinzip der 
Auswahl der endgiiltig eingebauten Réhren aus einer eroBben Anzahl von selbst 
wieder viele Exemplare umfassenden Gruppen. Beschreibung der Verstarker- 
schaltung, des Ubertragungssystems, des Kabelaufbaus und Hon Wabelverlegung. 
Pieplow. 
G. H. Brodie. An improved transmitted carrier system. [S. 987.] 


D. G. Seorgie. Voltage-regulated d—c systems. Electr. Engng. 70, 138, 1951, 
Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Fiir NebenschluBgeneratoren, 
die iiber Kohledruckregler automatisch gesteuert werden, wird fiir den Fall 
kleiner Stérungen die charakteristische Gleichung des Gesamtsystems aufgestellt 
und in Hinblick auf die Stabilitat der Anordnung diskutiert. Pieplow. 


T. C. Tsao and N. F. Tsang. The squirrel-cage induction generator for power genera- 
tion. Electr. Engng. 70, 793—795, 1951, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Consoli- 
dated Edison Co., Ine.; Minneapolis, Minn., Univ.) Induktionsmaschinen, ins- 
besondere mit Kafiganker, als Generatoren haben bei kleineren Einheiten bis zu 
10000 KW und bei Vorhandensein der notwendigen Magnetisierungsleistung 
merkliche Vorteile wegen der Einfachheit ihrer Bedienung und des Fortfalls 
jeghcher Wartung. Stabilitatsprobleme bei der Zusammenschaltung mit Syn- 
chronmaschinen treten nicht auf, trotzdem kann aber die instalherte Schalter- 
leistung nicht herabgesetzt werden. Pieplow. 


Emile Pillet. Sur la matrice caractéristique des alternateurs polyphasés a vitesse 
constante. C. R. 2383, 557—559, 1951, Nr. 9. (27. Aug.) Angabe der charakteristi- 
sehen Matrix fiir mehrphasige Wechselstrommaschinen mit Schenkelpolen. 
Pieplow. 
Emile Pillet. Sur les équations générales dun alternateur polyphasé d vitesse 
constante. C. R. 233, 577—578, 1951, Nr. 10. (3. Sept.) Es wird kurz erlautert, 
auf welche Art es gelingt, die FluBnichtlinearitaten in eine allgemeine Matrizen- 
theorie der Sechenkelpolmaschine einzubauen. Pieplow. 


Max Teissie-Solier. L’utilisation des redresseurs secs dans le peslage. i‘ la vilesse 
des moteurs asynchrones d’induction. C, R. 232, 2196—2198, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) 
Werden die Lauferwicklungen eines Asynchronmotors an einen ee 
eefiihrt, dessen gleichstromseitige Last eeandert wird, so laft sich die Drehzahl 
des Motors sehr “wirksam und in weiten Grenzen variieren. Pieplow. 


Osear E. Carlson. Servo. power calculations. Electronics 24, 1S 9 5: aN Tene 
(Marz.) (Paterson, N. J., Servo Tek Prod. Co.) Kin Nomogramm iiber den Zu- 
sammenhang zwischen der Kraft der Antriebwelle in untersetzten Stellmotoren 
(Servo Motoren) und dem Produkt aus Umdrehungszahl mal ce ee ioe 
acek 


W. A. Higinbotham. Precision regulated high voltage supplies. [S. 881. ] 


P. Hemardinquer. 200000 Volt durch neue elektrostatische Hochspannungsgenera- 
toren. das electron 1950, S. 360 —362, Nr. 11. Kurze Beschreibung kleiner elektro- 
statischer Generatoren, die besonders ausgebildete Belage haben und in-eimem 
Gas bei 25 atii betrieben werden. Erreicht werden bis zu 200 kV bei 10 mAmp; 
die Abmessungen sollen der Leistung proportional sein, Pieplow. 
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José Mireles Malpiea. Electrostatic direct-current transformer of 300 kilovolts. 
Rev. Scient. Instr. 22, 364—369, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Mexico, Mexico, Inst. 
Politécn. Nac., Escuala Superior Ingenieria Mec. Electr., Res. Lab.) Auf der 
Ober- und Unterseite einer rotierenden dielektrischen Platte schleift ein Birsten- 
paar; ein gleiches Biirstenpaar schleift auf derselben Platte und in demselben 
Abstand vom Mittelpunkt, aber langs des Umfangs gegentiber dem ersten 
Biirstenpaar versetzt. Legt man an das erste Bitrstenpaar eine Gleichspannung, 
so wird die im Dielektrikum der rotierenden Platte gespeicherte elektrostatische 
Energie zum zweiten Biirstenpaar transportiert und erzeugt an diesem wiederum 
eine Gleichspannung: die Anordnung stellt einen elektrostatischen Gleich- 
spannungstransformator vom Nenniibersetzungsverhaltnis 1:1 dar, bei dem wie 
beim magnetischen Transformator keinerlei leitende Verbindung zwischen 
Primar- und Sekundarkreis vorhanden ist. Gréfere Ubersetzungsverhaltnisse 
werden erzielt, wenn man mehrere solcher rotierenden Scheiben auf eine gemein- 
same Achse setzt, die primaren Biirsten parallel und die sekundaren Birsten in 
Reihe schaltet. Mitteilung von Messungen iiber den Innenwiderstand eines der- 
artigen Gleichstromtransformators und Beschreibung eines ausgeftihrten Gerats, 
mit welchem bei einem Laststrom yon 1 mAmp eine primare Gleichspannung 
von 50 kVolt auf 300 kVolt transformiert wird. Pieplow. 

Carlton F. Johnson. A synchronized high voltage pulse generator. Rev. Scient. 


Instr, 22, 541, 1951, Nr. 7. (Juli.) (State Colleges Penn.) Entladung eines hin- 
reichend grofBen Kondensators tiber ein Thyratron und die Primarwicklung 
eines hochiibersetzenden Transformators, aul dessen Sekundarseite dann der 
Hochspannungsimpuls abgenommen wird. Pieplow. 


Hans Heinrich Rust. Die elektroakustische Wandlung mittels Magnetostriktion 
unter besonderer Berticksichtigung der Strahlung von technischen Transformatoren. 


[S. 979.] 


E. W. Tipton. Tank pressure variation in sealed transformers. Electr. Engng. 70, 
149, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Sharon, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Bei 
Leistungstransformatoren in luftdicht abgeschlossenen Olkesseln sind die mit 
der Belastung veranderlichen inneren Druckverhaltnisse wesentlich yon der 
Léslichkeit des Gases im Ol und von seiner Reaktionsfahigkeit: mit dem Ol} 
abhangig und daher nicht leicht zu berechnen. Messungen zeigen, daB die 
Uberdriicke im allgemeinen kleiner sind als die an Hand der Gasgesetze allein 
berechneten und dai bei im Vakuum abgefiillten Kesseln auch Unterdriicke 
auftreten kénnen. Pieplow. 


T. R. Specht. Transformer magnetizing inrush currents. Electr. Engng. 70, 324, 
1951, Nr. 4. (Apr.) (Sharon, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Unter Vernach- 
lassigung der Wirbelstréme im Eisen und der. Ohmschen Verluste werden 
empirische Formeln mitgeteilt zur Bestimmung des aultretenden Maximal- 
stroms bei der Einschaltung gesattigter Transformatoren. Pieplow. 


Corbett MeLean. Confinement of transformer noise. Electr. Engng. 70, 325—330, 
1951, Nr. 4. (Apr.) (Portland, Oregon, Pacific Power Light Co.) Die Errichtung 
von Transformatorstationen in dicht besiedelten Wohngegenden hat bei Ver- 
wendung der neuzeitlichen hochgesattigten Transformatoren zu ernsthaften 
Schwierigkeiten insofern gefiihrt, als die Bevélkerung durch das Brummen der 
Transformatoren zu stark belastigt wurde. Bei einem als ‘Beispiel gewahlten 
Fall konnte eine hinreichende akustische Entstérung nur durch eine vierfache 
Ummauerung des Transformators mit sandgefiillten Hohlsteinen erzielt werden. 
Es ist von Fall zu Fall zu untersuchen, ob die Mehrkosten fiir die akustische 
Entstérung nicht gréBer sind als die fiir einen weniger gesittigten Transformator. 


Pieplow. 


y 
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W. C. Sealey. A 2000000-Kea transformer core. Rlectr Engng. 70, 505, 1951, 
Nr. 6. (Juni.) (Milwaukee, Wise., Allis-Chalmers Manuf. Co.) AnlaBlich der 
Aufstellune eines 300- eMV-Betatrans wird darauf hingewiesen, da der Kern 
fiir einen 2000- MVA-Leistungstransformator ausreichen wurde. Der Transport- 
schwierigkeiten wegen isaanen derartig grofe Einheiten nicht in der Fabrik 
montiert werden; ihre Wartschatthichicei t aber ist so grof, daB die erhohten 
Kosten einer Montage beim Abnehmer sich lohnen dee. Pieplow. 


- D. Gordy and G. eS Spray i Formed power transformer cores. Electr. Engng. 
, 614—617, 1957, 7. (Juli.) (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) Deistunees 
Be en aon zu einer Grobe von 3000 kVA k6nnen aus kaltgewalzten 
Stahlbandern so aufgebaut werden, daB FluB- und W alzrichtung iiberall zu- 
sammenfallen und dak nur eine StoGetelle im magnetischen Kreis vorhanden 
ist. Beschreibung der Konstruktionsprinzipien und “der Montage. Vergleich mit 
anderen Bauarten fir Transformatorenkerne. Pieplow. 


Friedrich Benz. Uber magnetische Verstarker. (S.992° | 


L. L. Gleason. le inversion of a single-polential transformer. Electr. Engng. 
70, 117, 1951, 2. (Febr.) (Seattle, Wash., Lighting Dep.) Der Nullpunkt 
isolierter Pe Soe in Dreieckschaltung ist nur durch die Str eukapazi- 
taten gegeben und wird daher in.seiner Lage wesentlich bei Einschaltung einer 
Last cwisehen einer Phase und Erde geandert. Besteht eine solche Last aus “einem 


Spannungswandler, so kann die Spannung am Wandler unter Umstanden bis_ 


zu 180° in der Phase verschoben sein. Es wird graphisch gezeigt, wann eine der- 
artige Phaseninversion eintritt und wie sie durch eine kapazitive Wandlerbirde 
beeinfluBt wird. Pieplow. 


Gunnar Wennerherg. A simple magnetic modulator for conversion of millivolt d—e sig- 
nals. Electr. Engng. 70, 144—147, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Calif., Lear Cal 
Div., Inc.) Beschreibung eines speziellen magnetischen Verstarkers, der aus 
zwei je eine Erregerwicklung tragenden Toroiden besteht. Die Ringspulen werden 
aufeinandergelegt und mit einer gemeinsamen Steuerwicklung verséhen. Im 
Betrieb cind die Erregerwicklungen gegensinnig in Reihe péschaltet. Steuer- 
scharfe und Dineatitat der Ausg angsspannung werden eraphisch diskutiert, 
Es zeigt sich, daB die Anéeangsspannung oberwellenarm wird, wenn der Wechsel- 


-stromerregung eine Gleichstromerregung tiberlagert und wenn der Ausgangs- 


kreis im Kurzschlu8 betrieben wird. Pieplow. 


W. H. ke Steady-state analysis of magnetic amplifiers. Electr. Engng. 70, 
672, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Mag- 
netische Verstarker konnen mit sehr guter Naherung berethnet werden, wenn 
man die Magnetisierungskurve des Materials durch aheinandergereihte Geraden 
annahert. Im allgemeinen kommt man mit nur zwei Geraden bei passend ge- 
wahlten Neigungswinkeln aus. Pieplow. 


Winfried Oppelt. Das Gestalten von Regelkreisen an Hand der Or tskurvendarstellung. 
Arch. elektr. Ubertr. 4, 141—16, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Darmstadt,) Schwierigere 
Regelprobleme lassen sich relativ einfach lésen, wenn man von der gemessenen 
Ortskurve eines Systems ausgeht oder die Ortskurve zunachst an Hand der 
Aufgabenstellung entwirft. Die. Ortskurve wird dann in Teilkurven zerlegt, deren 
technische Realisierung bekannt ist. Diese Zerlegung bietet eimen Hinweis fiir 
den geritemaBigen Aufbau des Reglers. Pieplow. 


H. J. Roosdorp. Betrachtungen iiber die Regelung industrieller Prozessé. Philips’ 
Techn. Rundschau 12, 225—231, 1951, Nr. 8. (Febr.) Es werden die wichtigsten 
bei automatischen Regleranlagen auftretenden Beeriffe definiert und plausibel 
gemacht. Insbesondere wird auf den Unterschied zwischen statischer und 
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dynamischer Regelkennlinie und auf den EinfluB der Dampfung in bezug aut die 
Stabilitat hingewiesen. Elektrigche Modelle von Regelanordnungen kénnen 
vorteilhaft zum Studium des Betriebsverhaltens benutzt werden. 
Pieplow. 
J. M. L. Janssen und L. Ensing. Das Elektro-Analogon, ein Geral zur Untersuchung 
von Regelmechanismen. I. Bestandteile und Wirkungsweise. Philips’ Techn. 
Rundschau 12, 262—276, 1951, Nr. 9. (Marz.) Das ,,Elektro-Analogon™ genannte 
Gerat dient dazu, ganz willkiirlich vorgegebene Regelvorgange elektrisch nach- 
zubilden und in ihrer Wirkungsweise zu untersuchen, wobei die auszuregelnden 
Stérungen in der Form des EinheitsstoBes vorausgesetzt werden. Die ,,Sprung- 
kennlinie‘' des wirklich zu regelnden Prozesses mul also bekannt sein, d. h. die 
Zeitfunktion, nach welcher sich die zu regelnde Gréfe andert, wenn die Steuer- 
gréfe eine sprunghafte Anderung erfahrt. Demnach setzt sich das Elektro- 
Analogon hauptsichlich aus je einer Einrichtung zum Nachbilden beliebiger 
Sprungkennlinien und Reglerkennlinien zusammen; ein Elektronenstrahl- 
oszillograph und ein rechteckige Stérspannungen lefernder Oszillator, beide an 
beliebiger Stelle des Regelkreises einschaltbar, vervollstandigen die Ausriistung. 
Die Regelkennlinie kann dabei wahlweise aus einem proportionalen, differen- 
tiierenden und integrierenden Glied additiv und nach Gréfe und Vorzeichen 
einstellbar zusammengesetzt werden; die Méglichkeit der Hinzufigung zweimal 
differentiierender oder integrierender Glieder ist ebenfalls vorgesehen. Die 
Wirkungsweise des Gerates wird an Hand zahlreicher Oszillogramme demon- 
striert, insbesondere auch, wie es bei Ein-Aus-Regelungen, bei der Aufnahme 
von Frequenzkennlinien und anderen Regelaufgaben zu handhaben ist. 
Pieplow. 
J. M. L. Janssen und L. Ensing. Das Elektro-Analogon, ein Gerdt zur Unter- 
suchung von Regelmechanismen. II. Die elektrische Ausfiithrung. Philips’ Techn. 
Rundschau 12, 323—340, 1951, Nr. 11. (Mai.) Beschreibung der schaltungs- 
mafigen Austithrung des Elektro-Analogons. Die Herstellung der gewiinschten 
Sprungkennlinie erfolgt entweder tiber RC-Glieder: bis zu 20 unter sich gleiche 
Elemente aus je einem Langswiderstand und Querkondensator kénnen wahl- 
weise direkt und bis zu 40 derselben Elemente entkoppelt, d. h. unter Zwischen- 
schaltung immer einer Verstirkerréhre hintereinandergeschaltet werden; fiir 
die Verstairker sind Doppeltrioden vorgesehen, die als Kathodenverstarker 
arbeiten. Reichen die damit yorhandenen Méglichkeiten zur Realisierung einer 
vorgegebenen Sprungkennlinie nicht aus, so kann diese auch aus Teilspannungen 
zusammengesetzt werden, die aus linear ansteigenden und gegeneinander zeitlich 
verschobenen Spannungsstéfen bestehen; die linear ansteigende Front der 
StoBspannung wird durch zehn entkoppelte RC-Glieder erzeugt, in der GréBe 
veranderliche Teile der Endspannung und _ beliebiger Zwischenspannungen 
koénnen addiert und einem Verzégerungsnetzwerk zugefiihrt werden, das aus 
einer Kette von ttberbriickten und nur Blindwiderstande enthaltenden T-Gliedern 
aufgebaut ist. Die Teilspannungen an der Verzégerungskette sind ebenfalls 
abgreifbar und mit einstellbarer GréBe beliebig untereinander addierbar. Be- 
ziglich der Herstellung gewiinschter Reglerkennlinien sind Differentiatoren und 
Integratoren vorgesehen, die als Verstarker mit geeigneter frequenzabhangiger 
Gegenkopplung ausgefiihrt sind. Das ganze Gerdt ist in Gestellbauweise mit 
auswechselbaren Einschiben aufgebaut; es enthalt u. a. tiber 350 Verstiarker- 
rohren und 37 stabilisierte Gleichrichterageregate. Pieplow. 


Julien Loeb. Un critérium général de stabilité des servomécanismes sieges de 
phénoménes héréditaires. C. R. 233, 244—945, 1951, Nr. 5. (30. Juli.) In einem 
rickgekoppelten System, das Nichtlinearitéten enthalt, ist das Nyguisr- 
Theorem nicht nur eine Funktion der Frequenz, sondern auch der Amplitude. 
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Diese zweiparametrige Darstellung wird als niitzliche Verallgemeinerung vor- 
geschlagen. Pieplow. 


Augustin Blaquitre. Extension de la théorie de Nyquist au cas de car actérisliques 
non linéaires. C. R. 233, 345—347, 1951, Nr. 5. (30. Juli.) Eine Naherungs- 
rechnung fir fastlineare riickgekoppelte Systeme ergibt Formeln fiir die stabile 
Amplitude und fiir dié Frequenz als Funktion der stabilen Amplitude. Es wird 


gezeigt, unter welchen Bedingungen die F requenz in erster Naherung amplituden- 
unabhingi ig wird. Pieplow. 


B. G. Tremblay and M. E. Horn. Air delayed selective overcurrent tripping device. 
Electr. Engng. 70, 39, 1951, Nr. 1. (Jan.) (East Pittsburgh, Penn. , Westinghouse 
Electr. Corp 5 Beschreibung eines Vielseitigen Selektivschutzrelais mit einstell- 
baren, prainieeh temperaturunabhangigen Verzdzcrungszeiten. Die Verzégerung 
wird durch eine Luftkammer mit verschieden weiten, einstellbaren Diisen 
erreicht. Pieplow. 


R. L. Mills. Carbon-pile voltage regulators. Electr. Engng. 70, 48, 1951, Nr. 1. 
{Jan.) (Dallas, Tex., Magnolia Oil Corp.) Unter Beschrankung auf kleine Be- 
wegungen lassen sich Stabilitat und Betriebsverhalten yon Kohledruckreglern 
in selbstregelnden Systemen durch Lésung je emer den elektrischen und ‘den 
Eaechanischen Kreis*betreffenden linearen Differentialgleichung berechnen. Es 
ergibt sich gute Ubereinstimmung zwischen Rechpurg und Messung. 
Pieplow. 


M. J. Kirby. Servomechanisms with linear y varying elements. Electr. Engng. 70, 
343, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Great Neck, Long Isl., N. Y., Sperry Gyroscope Co. j 
Uber die Stabilitat selbstregelnder Systeme eniacheidét bekanntlich das Vor- 
zeichen der Realteile in den Ww urzeln der charakteristischen Gleichune. Es wird 
diskutiert, welche Stabilitatskriterien zur Verfiigung stehen, wenn eine Wurzel 
Tein imaginar ist. Pieplow. 


P. T. Nims. Some design criteria for automatic controls. Electr. Engng. 70, 395, 
1951, Nr. 5. (Mai.) (Detroit, Mich., Chrysler Corp.) Bei der Pe ees you 
Regelsystemen geht man oft so vor, da’ bei bekanntem Einschwingvorgang 
versucht wird, die zwischen Einheitssto8 als Stérung und Einschwinevoreang 
liegende Flache zu einem Minimum zu machen. Der zeitliche Verlaul des Regel- 
fehlers ist ein besseres [Xriterium, und es wird gezeigt, wie man diesen unter 
bestimmten Voraussetzungen berechnen kann. Pieplow. 


G. A. Bjornson. Graphical synthesis of networks for a—c servos. Electr. Engng. 70, 
671, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst, Technol.) Allgemeine Be- 
ierkungen iiber die Berechnung selbstregelnder Systeme, bei denen eine ,,Trager- 
frequenz* benutzt wird. Kin Felcher FE AN liegt beispielsweise bei der Drehmomen- 
tenregelung eines Wechselstrommotors vor. Pieplow. 


in. -T. oe Sensitive relays tn process control. Electr. Engng. 70, 625—626, 
1951, Nr. 7. (Juli.) (Newark, N. J., Weston Electr. Instr.’ Corp.) Beschreibung 
einiger Typen hochempfindlicher, permanent dynamischer Relais. Die Kontakt- 
gabe kann wesentlich verbessert werden, wenn die Kontaktzunge aus magneti- 
schem Material hergestellt und durch den Erregerstrom in das Feld des ein- 
gebauten Permanentmagneten gebracht wird, so daB diesér und nicht mehr der 
Erregerstrom den Kontaktdruck hervorrufis Allerdings bendtigen derartige 
Relais eine besondere Riickstellvorrichtung. 3 Pieplow. 


Thaddeus Slonezewski. A servo drive for heterodyne oscillators. Wlectr. Engng. 
70, 683, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Ein motorisch 
durchgestimmter Oszillator variiert in seiner EF requenz streng zeitproportional, 
Wenn ee von ihm abhgegebene Spannung mit einer Normalfrequenz verglichen 


Tre. 
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und nach geeigneter Umformung zur Speisung des Antriebsmotors ausgenutz1 
wird, : Pie plow. 

Robert Cochet. Contribution a Vétude des pertes par brouillard dans les lignes de 
transport d’énergie électrique a haute tension continue. C. R. 232, 2295—2297 
1951, Nr. 25. (18. Juni.) Eine Berechnung der Verluste auf Hochspannungs- 
freileitungen durch Nebel fiir den Fall, da& die Nebeltrépfchen eine bestimmee 
Trift besitzen, zeigt eine sehr starke Abhangigkeit der Verluste von der Tropfchen- 
geschwindigkeit im Bereich kleiner Geschwindigkeiten. Pieplow. 


Robert Cochet. Contribution a V étude des pertes dans les lignes de transport d’ énergie 
électrique a haute tension continue par brouillard (cas général). C. R. 233, 29—34 
1951, Nr. 1. (2. Juli.) Die nebelbedingten Verluste auf Hochspannungsfreileitun. 
gen sind im Bereich verschwindender oder kleiner Geschwindigkeiten der Nebel 
trépfchen auBerordentlich stark von der Trépfchengeschwindigkeit abhangis 
und streben mit wachsender Geschwindigkeit einem Sattigungswert zu. 
Pieplow. 

Rh. F. Stevens and T. W. Stringfield. Microwave applications to Bonneville powei 
administration system. Electr. Engng. 70, 29—38, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Portland 
Oregon, Bonneville Power Administ.) Nach einer Diskussion der Vor- und Nach 
teile von verschiedenen Nachrichtensystemen innerhalb gréferer Energie 
verteilungsnetze wird eine drahtlose cm-Wellenverbindung ausfiihrlich be 
schrieben, die sich in der Praxis bewahrt hat. Pieplow. | 


S. G. Lutz. Calculating transmission-line load impedance. Electr. Engng. 70, 128 
1951, Nr. 2. (Febr.) (New York, N. Y., Univ., Electr. Engng. Dep.) Eine Dis 
kussion des Ubertragungsfaktors der Leistung langer Leitungen zeigt, dafi unte 
Umstinden die beste Anpassung fiir Lastimpedanzen erreicht wird, die seh 
wesentlich vom Wellenwiderstand der Leitung abweichen. Pieplow. 


F. M. Porter and C. P. Zimmerman. Shunt capacitors for transmission and dis 
tribution. Electr. Engng. 70, 487, 1951, Nr. 6. (Juni.) (New York, N. Y., Amer 
Gas Electr. Corps.) Iurzer Hinweis auf die in immer steigendem Mafe ein 
gesetzten Kondensatoren zur Blindleistungskompensation in Hochspannungs: 
netzen. Die Einsparungen sind insbesondere im Zusammenhang mit Blind 
leistungsmaschinen und Reguliertransformatoren sehr grof. Pieplow. 


L. W. Long. Grounding banks for balancing feeder voltages. Electr. Engng. 70 
684, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Raleigh, North Carol., Univ., State Coll. Agricult 
Engng.) WKurzreferat iiber die Bedingungen, unter welchen bei Drehstrom 
ubertragungsanlagen die Verbindung des Sternpunktes eines Stern-Dreieck 
Transformators mit dem Erdseil der Leitung vorteilhaft ist. Pieplow. 


S. L. Mikhail. Symmetrical short circuits on saturated alternators. Electr. Engng 
70, 34, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es wird kur 
gezeigt, wie sich dreiphasige Kurzschliisse von Synchronmaschinen berechne! 
lassen unter Beriicksichtigung der durch die veranderlichen Kopplungskoeffi 
zienten und durch die Sattigung bedingten Nichtlinearitaten. Pieplow. 


J. W. Kalb. Ljfects of lightning-arrester characteristics and location upon pre 
, tection. Electr. Engng. 70, 524—528, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Baberton, O., Brass Co. 
Durch oszillographisch registrierte StoBspannungsmessungen wird der Einflu 
verschiedener Parameter auf die Wirksamkeit yon Uberspannungsableiter 
zahlenmabig festgelegt. Insbesondere zeigt sich, daf durch das Vorhandensei 
von Transformatoren, Schaltern und anderen fiir StoBspannungen wesentlic 
kapazitiven Lasten die maximal auftretenden Spannungen und Stréme, sowi 
die Stromanstiegsgeschwindigkeiten merklich erhdht werden; ebenso wachse 
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die Spitzenspannungen mit der Entfernung zwischen Ableiter und zu schiitzen- 
dem Gerat. , Pieplow. 


: J. E. Clem, J. R. Meador, W. J. Rudge and A. H. Powell. Proposed basic impulse 
insulation levels for high-voltage systems. Electr. Engng. 70, 61—66, 1951, Nr. 1. 
(Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.; Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.; 

_ Philadelphia, Penn., Gen. Electr. Co.) Auf Grund einer eingehenden Diskussion 

7 der Leitungsbeschaffenheit, der Uberspannungsableiter, der gemessenen Stof- 
stro6me und der Transformatoreneigenschaften werden fiir Hochspannungs- 
material tber 135 kV Vorschlage fiir eine Neufestsetzung der StoBspannungs- 

- festigkeit gemacht. . Pieplow. 


_E. L. Braneato and A. T. McClinton. Measurement of insulation resistance on 
_ energized systems. Electr. Engng. 70, 150 —154, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Washington, 
_D. C., Naval Res. Lab.) Um Isolationswiderstinde an ungeerdeten Gleichstrom- 
oder Wechselstromleitungen unter Spannung zu messen, ist ein Gerdt ent- 
~wickelt worden, das im wesentlichen aus einer Briickenschaltung besteht; die 
Hilfsgleichspannung wird einer normalen Gleichrichteranordnung entnommen. 
Diskussion der notwendigen Eigenisolation des MeBgerates, der durch den An- 
_ schluB des Geraites bedingten Verschiebung der Isolationsverhaltnisse und ihrer 
- Kompensierung. Der MeBbereich liegt zwischen 5-103 und 10? Ohm. 

E ; Pieplow. 

_ James 1). Fahnestock. Military requirements for subminiature tubes. Electronics 
— 24, 108—109, 1951, Nr. 4. (Apr.) Die Zahl der notwendigen Kleinstréhren steigt 
im Kriegsfall ins Ungemessene, da auBber den Kleinsprechgeraten, die allein etwa 
~ 100000000 Rébren benétigen, noch viel mehr fiir Funkmefziinder von Granaten, 
_ Raketen und Minen verwendet werden wiirden. Die Beschleunigungsfestigkeit 
_ der Miniaturréhren fiir militérische Zwecke wurde bis auf 450 g gesteigert, die 
~ Lebensdauer auf 5000 Brennstunden. Ein Uberblick tiber die verschiedenen 
Typen wird gegeben und die Aussichten fiir die Zukunft in der Entwicklung und 
~ Produktion von Kleinstréhren. Macek. 


ea 


_ Herbert M. Wagner. Tuwhe characteristic tracer using pulse techniques. Electronics 
24, 110—114, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. 
Lab.) Fiir die Zwecke des Fernsehens und der Impulstechnik missen Impuls- 
_ kennlinien von Réhren aufgenommen werden, die weit tiber die normale Belastung 
des Gitters und der Anode hinausgehen. Anoden- und Gitterstréme in der 
GroBenordnung von Amperes treten — allerdings nur fiir Zeiten von psec — 
auf. Hier kann nur ein Kathodenstrahloszillograph, zusammen mit einem 
_ Impulssender Anwendung finden. Ein solches Gerat wird hier beschrieben. Die 
~Stréme werden iiber Impulstransformatoren als Stromwandler gemessen. Ein 
-schmaler Rechteckimpuls von etwa 3 usec Breite wird von einem Thyratron 
mit einer Laufzeitkette erzeugt. Seine Amplitude ist regelbar. Die Impulsfolge- 
frequenz ist die Netzfrequenz. Jeder Impuls wird als Punkt auf dem Schirm der 
Kathodenstrahlréhre angezeigt, wobei die Abszisse die an das Gitter oder die 
Anode gelegte Spannung und die Ordinate den Strom angibt. Diese Punkte 
zusammen ergeben eine Kennlinie, wenn die Impulsamplitude verandert wird. 
Macek. 
Ray Kinslow and William C. Meecham. A negative transconductance vacuum tube. 
Phys. Rev. (2) 88, 487, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tennes- 
see Polytechn. Inst.; Univ. Michigan.) Kurzer Hinweis, dafi Elektronenréhren 
mit gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern unter Umstanden eine 
negative Steilheit aufweisen kénnen. Pieplow. 


7. S. Gray and H. B. Frey. Acorn diode has logarithmic range oj 10°. Rev. Scient. 


Instr. 22, 117—118, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) 


ad 


6 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 
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Es wird gefunden, daB kleine Dioden der Eicheltype bei negativen Anodenspan- 
nungen Strom-Spannungskennlinien haben, die fir Anlaufstréme zwischen 
10-33 und 10-4 Amp sehr genau logarithmisch verlaufen. Pieplow. 


H. S. Thomas. Electrostatic amplification factor of a triode with mixed geometry. 
Phys. Rev. (2) 82, 325, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer’ Sitzungsbericht.) Nahe~ 
rungsweise Berechnung des Durchgriffs einer Triode, die aus emer zylindrischen 
Kathode mit koaxialem Gitter besteht, wahrend ebene, parallele Platten als 
Anode fungieren. Pieplow. 


Henry Bonifas. Détermination du point représentatif de la saturation dune diode 


sur une courbe expérimentale log J=f() F'). C. R. 232, 2082— 2084, 1957, Nr. 23. 
(4. Juni.) Als Sattigungsstrom einer Diode wird derjenige Strom definiert, der 
sich einstellt, wenn sich das Anodenfeld mit dem inneren Kathodenfeld auf der 
Kathodenoberflache zu Null erganzt. Die zur mefitechnischen Bestimmung 
dieses Punktes notwendigen theoretischen Grundlagen werden abgeleitet. Es 
zeigt sich experimentell, dafS die Sattigung immer bei etwa derselben inneren 
Kathodenfeldstarke auftritt, ganz unabhangig davon, aus welchem Material 
die Kathode besteht. Pieplow. 


Jean-Loup Deleroix et Georges-Albert Boutry. La charge d’ espace dans un magné- 
iron en régime statique de coupure; magnétron cylindrique. C. R. 232, 1653 —1655, 
1951, Nr. 18. (30. Apr.) Wie bereits in einer fritheren Veréffentlichung wird auch 
hier, wo der Durchmesser der rotierenden Raumladungswelle in einem zylindri- 
schen Magnetron gro gegen den Kathodendurchmesser vorausgesetzt wird, die 
totale kinetische Energie der Raumladungswolke berechnet und als Mal benutzt, 
um zwischen verschiedenen Betriebszustanden zu unterscheiden. Voraus- 
setzung der Rechnung ist ein Anodenpotential, das nur sehr wenig yon der 
Sperrspannung abweicht. Pieplow. 


Jean-Loup Deleroix. Le magnétron en régime statique de coupure; passage du cas 
cylindrique au cas plan. C. R. 232, 2298— 2300, 1951, Nr. 25. (18. Juni.) Es zeigt 
sich, dafi fiir ein zylindrisches Magnetron das Verhaltnis des Kathodendurch- 
messers zum Durchmesser der rotierenden Raumladungswolke im Sperraugen- 
blick einen kritischen Wert annehmen kann, mit dessen Hilfe sich der Ubergang 
von der zylindrischen zur ebenen Anordnung durchfithren laBt, ohne auf paradoxe 
Ergebnisse zu stoBen. Pieplow. 
Jean-Loup Deleroix. Le magnétron en régime statique de charge d’ espace: magné- 
irons d anode centrale. C. R. 233, 546—547, 1951, Nr. 8. (20. Aug.) Eine theoreti- 
sche Untersuchung des Magnetrons im statischen Raumladungsbetrieb ergibt 
selbst bei Vorhandensein einer Zentralanode: keinerlei Irrgularitaten. 
Pieplow. 
R. B. Nelson. Magnetrons for dielectric heating. Electr. Engng. 70, 627—633, 
1951, Nr. 7, (Juli.) (San Carlos, Calif., Litton Industr.) Eingehende Beschreibung 
des Betriebsverhaltens und der Konstruktion eines fiir dielektrische Erwarmung 
entwickelten Magnetrons. Die Réhre ist wassergekiihlt, hat einen Heizstrom 
von 53 Amp bei 10,5 Volt und eine Arbeitsfrequenz von 915 MHz bei 5000 Volt 
Anodenspannung und 1400 Gauf Feldstarke. Die Nutzleistung betragt 5 kW. 
Pieplow. 
Hi. Fricke, H. Schnitger und Klimke. Deutsche Bezeichnung der ,,Traveling- 
Wave‘-Réhre. Arch, elektr. Ubertr. 4, 163, 1950, Nr. 4. (Apr.) Diskussion dem 
Vorschlage fiir ein deutsches Wort fiir , Traveling-Wave-Tube“, Da der Begriff 
,, Wanderwelle* bei uns bereits dureh die Starkstromtechnik mit Beschlag 
belegt ist, scheidet eine der méglichen Ubersetzungen yon vornherein aus. 
H. Fricke und H. ScHNITGER befiirworten in yorliegenden Zuschriften den 
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usdrack »,Wanderfeldréhre‘‘, wahrend KLIMKE sich fiir das Wort ,, Laul- 
wellenréhre‘ ausspricht und wieder andere Vorschlage dahingehen, auf eine 
Ubersetzung iiberhaupt zu verzichten und den englischen Ausdruck als Fremd- 
wort im Deutschen einzufiihren. * Kautter. 


Rudi Sehall. Petnstrukturaufnahmen in wltrakurzen Zeiten mit dem Réntgen- 
blitzrohr. |S. 933.) 


James H. Burnett. Thyratron grid circuit design. Electronics 24, 106—111, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (Newark, N. J., Electrons Inc.) Sieben prinzipielle Methoden zur 
Einstellung des Ziindpunktes von Thyratrons werden besprochen und vier 
Quellen des Rauschens werden analysiert. Prinzipschaltbilder und Kurven- 
darstellungen verdeutlichen die systematische Darstellung. Auch die Kriterien 
einer guten Funktion der Kreise werden angegeben, basierend auf dem maximalen 
kritischen Gitterstrom, der gegenseitigen Beeinflussung und Ubergangszustanden. 
; Macek. 

Semiconductor diodes. Electronics 24, 112—113, 1951, Nr. 3. (Marz.) Eine Zu- 
sammenstellung der Dimensionen und Kenndaten von Silicium- und Germanium- 
Dioden. Macek. 


J. M. Cage and J. C. Schuder. Low voltage gas tube inverter. Electr. Engng. 70, 
769, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Ein Kondensator wird 
uber eine schwach gedimpfte -Drosselspule auf nahezu die doppelte treibende 
Spannung aufgeladen und itiber ein dampfgefiilltes Entladungsgefa mit Hilfs- 
lonisierung entladen, Bei geeigneten EntladungsgefaBen ist ein derartiger Wechsel- 
richterbetrieb bis herab zu treibenden Gleichspannungen von 6 Volt bei Wir- 
kungsgraden von 20° méelich. Pieplow. 


6. Optik 


R. G. Sachs and N. Austern. Consequences of gauge uwartance for radiative tran- 


sitions. |S. 878. | 


R. Lochet et F. Valentin. Montage photoélectrique pour la mesure de la diffusion 
moléculaire de la lumiére (effet. Rayleigh) dans les liquides. C. R. Soc. Frang, 
Phys. 29 S bis 31S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 4. (Apr.) 
(Fac. Sci.) Zur Messung der RAYLEIGH-Konstante von Lésungen, und zwar 
im Vergleich zur bekannten Konstante einer bestimmten Lésung, wird eine An- 
ordnung vorgeschlagen, bei der das von einer starken Lichtquelle ausgesandte 
Licht auf die zu untersuchende Lésung konzentriert wird; das um 90° gestreute 
Licht wird mit Hilfe eines Photozellenvervielfachers gemessen. Vorteilhaft zur 
Ausschaltung von Fehlerquellen ist eine Modulation des Lichts und eine selek- 
tive Verstarkung hinter der Photozelle. Pieplow. 


Roland Rivest and Mareel Rinfret. Effect of small refractive index differences 
between the solution and the solvent on light-scattering molecular weight. J. Chem. 
Phys. 18, 1513—1514, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Montreal, Can., Univ., Walls Phys. 
Shem.) Viskosimetrische Messungen ergaben fiir GR-S-Gummi ein Molgewicht 
yon 125000, aus der Lichtstreuung in Tetrachlorkohlenstof! und in Athylen- 
shlorid erhalten die Verff. nach der DEBYE-Formel damit tibereinstimmende - 
Werte 120000 und 140000. Dagegen berechnet sich aus der Lichtstreuung in 
Foluol der viel zu hohe Wert von 1000000. Verff. sind der Meimung, dab die 
DEBYE-Formel fiir sehr kleine Differenzen! der Brechungsindices von Loésung 
ind Lésungsmittel nicht mehr gilt. Wird Cellulose-acetat in einer Mischung von 
Petrachlorathan und Athylenchlorid gelést, wo der Wert ual nahezu_ver- 
ehwindet, so ergibt sich ebenfalls ein viel zu hohes Molgewicht, namlich 10000000. 
M. Wiedemann. 
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Theodor Hiiter und Reimar Pohlman. Eine optische Methode zur Bestimmung der 
Uliraschallabsorption in undurchsichtigen, schallweichen Medien. [S. 980. | 


Maurice L. Huggins. Densities and optical properties of high polymers. [S. 998.’ 


K. Steinbueh. Interferenzschichten (einschlieflich Korrosionsschutzschichten) au, 
Metallspiegeln. Z. angew. Phys. 1, 256—260, 1949, Nr. 6. (Jan.) (Waiblingen- 
Rems.) Das durch Aufbringen einer absorptionstreien Interferenzdoppelschicht 
veranderte Reflexionsvermégen eines Metallspiegels wird nach den beiden ir 
der Optik hierfiir tiblichen Verfahren, nimlich Behandlung des Problems al; 
Randwertaulgabe der MAXWELIschen Gleichungen bzw. als Summierung alle 
im Innern der Schichten durch Mehrfachreflexion entstehenden Partialweller 
bei senkrechtem Lichteinfall fiir beliebige Schichtdicken und Wellenlangen be 
rechnet. Die Endformeln werden an Hand eines Zahlenbeispiels diskutiert unc 
die zu einer Reflexionserhéhung fiihrende Bedingung angegeben. AnschlieBenc 
wird untersucht, wie die Dicke einer einfachen Korrosionsschutzschicht auf einen 
Metallspiegel dimensioniert werden muf, damit sie das Reflexionsvermégen de: 
geschiitzten Metallspiegels nicht herabsetzt, sondern erhéht. Methfessel. 


H. Kohler und G. Pradel. Eine neue Interpolationsmethode zur Ermittlung de. 
gesamten Zerstreuungsfigur zentrierter optischer Systeme mit unendlich fernem Bild 
Z. angew. Math. u. Mech. 31, 47—53, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Jena.) Di 
Kenntnis der vollstindigen Zerstreuungsfigur bei optischen Instrumenten zu 
subjektiven Beobachtung hat nach neueren Untersuchungen entscheidende Be: 
deutung bei der Beurteilung der Bildgiite. Im besonderen ist dies fiir Feldsteche 
mit Gesichtsfeldern iiber 70° giiltig. Zur Ermittlung der vollstandigen Zerstreu 
ungsfigur ist normalerweise eine Durchrechnung mehrerer windschiefer Strahlex 
mit erheblichem Rechenaufwand erforderlich. Ein bereits von Verff. aufgestellte 
Interpolationsverfahren, aus den SEIDELschen Bildfehlern 3. Ordnung abgeleitet 
gestattet eine schnelle Orientierung wahrend der Korrektion, ist jedoch nicht 11 
allen Fallen anwendbar. Das in der vorliegenden Arbeit dargelegte weiter’ 
Verfahren beruht auf einer Anwendung der Theorie der Bildfehler 5. Ordnun: 
und erfordert nur die trigonometrische Durchrechnung der im Meridionalschnit. 
verlaufenden Komastrahlen. Aus ihren Abweichungen gegen den Hauptstralhi 
wird die Abweichung eines beliebigen Strahles innerhalb der Pupille dure 
Interpolation gefunden. Steps. 


H. Slevogt. Die Seidelschen Fehlerausdriicke fiir Systeme aus diinnen Linsen un 
Spiegelflachen. Optik 8, 369—375, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Heidenheim/Brenz.) Iii 
Systeme aus diinnen Linsen und fiir Spiegelflachen werden die SEMDELsche 
Fehlerausdriicke, die sich fritheren Arbeiten anschlieBen, in der BEREKsche 
Form angegeben. Bei der praktischen Durchrechnung empfiehlt es sich, fiir di 
Berechnung bestimmter RechengréBen auf Formeln zuriickzugreifen, die ARGED 
TIERI aufgestellt hat. Ein Beweis fiir die Ableitung dieser Gréfen wird mitgeteil: 
Steps. 
G. Rosenthal. Beitrag zur Radienmessung. Optik 8, 449—451, 1951, Nr. 10. (Okt 
(Wetzlar.) Bei der Radienmessung mit Hilfe des Ringspharometers ist di 
Kenntnis der Ringradien erforderlich, die meist mit einem Langskomparate 
ausgemessen werden. Genauere Untersuchungen zetgten, dag das Ausmesse 
erhebliche systematische MeBfehler aufweisen kann, so dak es zweckmiaBige 
ist, die Bestimmung der Ringradien mittels Kaliberglasern vorzunehmen, dere’ 
Radien nach optischen Methoden geeicht worden sind, Vorschlage fiir eine grunc 
sitzliche Verbesserung der Radienmessung werden gemacht, insbesondere nace 
einem yon FRANKE angegebenen optischen Verfahren, Es beruht auf der bekanr 
ten Einstellung eines optischen Mefifihlers auf Kriimmungsmittelpunkt uni 
Scheitel des auszumessenden Radienglases, wobei die Verschiebung ermitte 
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wird. Die Scharfeinstellung wird hierbei durch das beim Schnittbildentfernungs- 
Messer verwendete MeBkriterium ersetzt und die beiden Strahlenhalften ver- 
schieden polarisiert. Steps. 


Audouin Dollius. La polarisation de la lumiére renvoyée par les différentes régions 
de la surface de la planéte Mars et son interprétation. [S. 1026. | 


John F, Lane. Internal consistency of determinations of absolute optical configura- 
tion by the one-electron theory of optical rotation. [S. 931.] 


René de Mallemann, Francois Suhner et André Malevergne. Pouwvoir rotatoire 
magnétique du sulfure de carbone d basse température. C. R. 282, 1982 —1983, 1951, 
Nr. 22. (28. Mai.) Die Untersuchung der thermischen Veranderung der VERDET- 
Konstanten von Schwefelkohlenstoff wurde auf das Gebiet von + 20 bis — 80° G 
erweitert. Bei einer Wellenlange von 578 m 4 wurde die Rotation, die Dichte und 
der Brechungsindex gemessen und daraus die Rotativitat ermittelt. [Q] nimmt 
von — 80° bis 0° ab und steigt dann wieder an. Die gesamte Anderung betragt 
nur 1,4°%, wahrend die spezifische Rotation um 8% variiert. Der mittlere Wert 
Ihegt bei (2] ,, = 52,10—$ (rad}. M. Wiedemann. 


René de Mallemann et Francois Suhner. Powvoirs rotatoires magnétiques du 
méithane et del’ éthyléne. C. R. 232, 2067—2068, 1957, Nr. 23. (4. Juni.) An hoch- 
gereinigtem komprimiertem Methan und Athylen wurde bei rund 14° C interfero- 
metrisch der Brechungsindex und bei 589 mw die Magnetorotation gemessen. 
Bei C,H, war die spezifische Rotation zwischen 0 und 4 Atm vom Druck unab- 
hangic. M. Wiedemann. 


L. Koiler t. [ets over de verhittingsbank en het verhittingsmicroscoop. Chem. Weekbl. 
48, 70 —73, 1952, Nr. 5. (Nr. 2407.) (2. Febr.) Das Heizmikroskop, tiber das zu- 


sammenfassend berichtet wird, entwickelte sich aus dem Mikroschmelzpunkt- 


bestimmungs-Apparat mit thermoelektrischer Temperaturmessung, die spiater — 


durch ein Thermometer ersetzt wurde. Als Vorteile werden der geringe Material- 
verbrauch und die Méglichkeit der Beurteilung der Reinheit angefiihrt. Mit 
diesem Mikroskop kénnen eutektische Temperaturen, mit Glaspulver als Ver- 
sleichssubstanzen Brechungsindices, ferner Molekulargewichte nach dem Ver- 
fahren von RAST ermittelt werden. Auch eignet es sich fiir Thermoanalysen nach 
der Kontaktmethode und fiir Untersuchungen tiber Polymorphie und Isomorphie. 
Als Beispiele sind angefiihrt: Mikroaufnahmen von Atophan sowie einer Mole- 
kiilverbindung aus 2,4-Dinitrotoluol und Naphthalin. Als Hilfsmittel zum Mikro- 
skop oder auch als selbstandiges Gerat wurde eine Heizbank konstruiert, die eine 
grobe Zeitersparnis mit sich bringt. Sie besteht aus einer Platte, die auf einer 
Seite erhitzt wird und auf der sich durch Wahl einer bestimmten Form und 
durch Verwendung von Metallen verschiedener Warmeleitfahigkeit ein lineares 
Temperaturgefalle zwischen 50 und 260° C einstellt. Die Heizbank eignet sich 
yar Identifizierung durch Mikrosublimation z. B. von Phenacetin, Veronal, 
Pyramidon und Nicotinséureamid. M. Wiedemann. 


G. Forstner. Das Zeif-Opton-Nivellier Ni 2 mit automatisch horizontierter Ziel- 
inte. [S. 1028. ] 

Gilbert W. King and A. G. Emslie. Spectroscopy from the point of view of com- 
munication theory. II. Line widths. J. Opt. Soc. Amer. Al, 867, 1951, Nr. “eB 
(Nov.) (Arthur D. Little, Inc.) Die Aufzeichnung eines Spektrums mit Hilfe des 
Spektrographen wird in die Begriffe der Kommunikations-Theorie tibersetzt. 
; ; Rollwagen. 
Hans Oberlinder. Uber die quantitative Spektralanalyse der Platinmetalle. 
[S. 995. ] 
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R. Castro. L’analyse spectrale en aciérie, [S. 995. ] 


René Castro et René Loude. L’analyse spectrochimique des laitiers sidérurgiques 
Préparation d@ étalons synthétiques par frittage. [S. 996.] 


W. J. PoehIman and R. E. Sarnowski. Spectrographic determination of tantalum 
and columbium in 18—8 stainless steels. [S. 996.) 


M. F. Hasler. Quantometry in 1951. |S. 996.) 
Ford R. Bryan. Metallurgical microspectroscopy using microdrills. |S. 996. | 


A. J. Mitteldorf and D. 0. Landon. Spectrographic determination of the minera: 
composition of beef. [S. 1001. | 


I. Lee Smith, Ernest Yeager, Nathan Kauiman, T. D. Kinney and Frank Tlovorka: 
The porous cup technique as a spectrographic method for the quantitative analysis 0 
biological specimens. [S. 1001. | 


B. Verkerk. A possible extension of the density-difference method of spectrographi: 
analysis. J. Opt. Soc. Amer. 41, 1017—1022, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Eindhoveni 
Netherl., N. V. Philips’ Gleilampenfabr. Res. Lab.) Transformiert man dis 
Sehwirzung nach SEIDEL, so kann die ,,Schwarzungsdifferenz-Methode“ fi 
quantitative spektrochemische Analysen im Schwarzungsbereich 0,1—2 ange 
wandt werden. Die Arbeit diskutiert besonders den Fall, wie auch mit eine 
schwach gekriimmten transformierten Kurve hinreichend genau gearbeitet werdey 
kann. Rollwagen. 


Louis E. Owen. Gas transport electrodes. J. Opt. Soc. Amer. 41, 709—711, 1951 
Nr. 10 (Okt.) (Oak Ridge, Tenn., NEPA Proj., Chem. Sect.) Axial durchbohrt: 
Elektroden sind fiir folgende analytische Aufgaben der Spektrochemie geeignet 
1. direktes Bespiilen der Entladung mit den zu untersuchenden verunreinigte} 
Gasen; 2. Analysen in Fremdgasatmosphiare; 3. Einleitung von Aerosolen i 
die Entladung. Der Verf. nennt die in ahnlicher Form schon mehrmals be 
schriebenen Elektroden ,,Gastransportelektroden‘. Rollwagen. 


Bert L. Vallee and S. James Adelstein. Studies of the effect of argon and argon 
helium mixtures on the de arc. J. Opt. Soc. Amer. 41, 869, 1951, Nr. 11. (Nov. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Im He-Ar-Gemischer 
wachst die Verdampfungszeit fiir die Proben einer Bogenentladung mit dem Ar 
Gehalt; der Bogen brennt in Ar-Atmosphare ungewohnlich ruhig. Das Mischungs 
verhaltnis beeinflubt die Intensitat der Spektrallinien, den Untergrund de 
Spektrums, die Temperatur der Entladung und den Strom. Rollwagen. 


Bert L. Vallee and Ruth W. Peattie. Comparison of volatilization rates using th 
de arc in helium and air. J. Opt. Soc. Amer. 41, 869, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurze 
Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Die Verwendung von He a 
Stelle von Luft in einer Bogenentladung verursacht wesentliche Anderungen in 
der Verdampfbarkeit des Materials und der Linien-Intensitat. Die Funkenlinie: 
werden verstarkt, die Bogenlinien geschwacht; da der Untergrund schwache 
wird, ergeben trotzdem oft auch Bogenlinien héhere Nachweisempfindlichkei 
Rollwagen. 
Werner Hartmann. The quantitative spectrochemical determination of sodium ir 
mixtures of alkaline earth carbonates. J. Opt. Soc. Amer. 41, 869—870, 1951, Nr. 14 
(Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 0,005 — 1% Na in Ge. 
mengen von Ba-, Sr- und Ca-Carbonaten (10:9:1) werden als salzsaure Lisunger 
mit Cr als Vergleichselement im Bogen quantitativ bestimmt. Rollwagen. 


J. K. Hurwitz. An analysis of the factors in spectrochemical microanalysis. J. Op' 
Soc. Amer. 41, 870, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ottawa, Dery 


Mines Techn. Surv., Mines Branch.) Die bekannte Methode, mit bewegter Platte 
: und bewegter Probe Diffusionsvorginge zu untersuchen, wird hinsichtlich der 
apparativen Parameter untersucht. Rollwagen. 


P.M. Heertjes. Een spectrografische methode voor de quantitatieve bepaling van 
in oplossing in zoulvorm aanwezige zeer kleine hoeveelheden koper en lood. Chem. 
Weekbl. 47, 792—794, 1951, Nr. 42 (Nr. 2392). (20, Okt.) (Delft, Lab. Chem, 
Technol.) Verf. bringt eine kritische Diskussion seiner fritheren Verdffentlichung 
(Chem. Weekbl. 42, 91, 1946) tber die spektrographische Bestimmung kleiner 
~Mengen von Cu in Pb-Salzen mittels Dithizon. Er weist darauf hin, daf ein 
_ Zusatz von NH; oder Cyanid zum Pb-Salz notwendig ist, behandelt die Spektren 
-von Dithizon und der Dithizon-Kupfer-Verbindung sowie die Fehler, die durch 
_ Verunreinigungen, z. B. an Diphenylthioearbazid oder Diphenylthiocarbodiazon, 
im Dithizon hervorgerufen werden kénnen. . M. Wiedemann. 


Robert G. Jahn. Photoelastic stress analysis of a shock loaded structure. [S. 884.] 


_ G. Riparbelli, H. Hitch and G. Boehler. Photoelastic stress analysis of a shock 
~ loaded structure. [S. 885. | 

- Gustaf Hassel. School lighting in Sweden. Light and Lighting 44, 250—251, 1957, 
/Nr. 7. (Juh.) 


A. G. Penny and F. J. G. Clack. Lamps for street lighting. Light and Lighting 44, 
»383—386, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co, Ltd.) | . 


HH. E. Watts. Fluorescent street lighting—the first five years. Light and Lighting 44, 
393, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Brit. Thomson-Houston Co. Ltd., Lighting Dep.) 


Schon. 


Parry Moon and Domina Eberle Speneer. Simplified interflection calculations. J. 
’ Franklin Inst. 251, 215—230, 1951, Nr. 2. (1502.) (Febr.) (Cambridge, Mass., 
“Inst. Technol.; Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Bei der Berechnung der 
Lichtverteilung in Innenraumen mit leuchtenden Decken erschweren die vier 
-unabhangigen Variablen (Raumkoeffizient und die drei Reflexionsgrade von 
~Wanden, Fuiboden und Deeke) die Interpolation bzw. Extrapolation in den 
“nach dem Verfahren der Interreflexion hergestellten Rechentafeln der Verff. 
_ Fir den Gebrauch des Ingenieurs werden daher (1) Naherungsformeln angegeben, 
die mit einem gewéhnlichen Rechenschieber die mittlere Beleuchtungsstarke in 
~Tischhéhe, den Wirkungsgrad und die Leuchtdichtequotienten fiir Wande, 
Decke und Fufboden ermitteln lassen. AuBerdem wurden diese Naherungs- 
formeln zu (2) Nomogrammen ausgearbeitet, die fiir den praktischen Gebrauch 
hinreichend genau sind. Lat sich die Berechnung auf genormte Reflexions- 
‘Verhaltnisse beschranken, so kénnen das hier angegebene (3) Diagramm und ein 
(4) Spezialrechenschieber die Rechnung auferordentlich vereinfachen. Die an- | 
-gegebenen vier Methoden sind zwar auf die Beleuchtung durch leuchtende Dek- 
“ken beschrankt; sie kénnen jedoch auch auf andere Beleuchtungsanordnungen 
-erweitert werden. Schlenk. 


“Fi. C. Weston. Visual tasks in schools. Light and Lighting 44, 64—67, 1951, Nr. 2. 
“(Febr.) (Med. Res. Counc., Group. Res. Occupational Opt.) 


“Harald Weise. Stand und Entwicklung photographischer und kinematographischer 
Gerdte. Z. Ver. Dtsch. Ing. 94, 74—78, 1952, Nr. 3. (21. Jan.) SS ON eS) 
: chén. 


Edwin S. Hodge. A gamma-nomograph. J. Opt. Soc. Aner. 41, 731—732, 1951, 
Nr. 10. (Okt.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst., Dep. Res. Chem. Phys.) Es 
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wird eine nomographische Methode zur Bestimmung von 7 beschrieben, fiir die 


zwei Schwarzungswerte und die zugehérige relative Intensitat bekannt sein 
miissen. Rollwagen. 


P. Naslin. Electronics in short-time measurement and high-speed photography and 
kinematography. Transactions Instr. a. Meas. Conf. Stockholm 1949, S. 139 —149, 
(Paris, France, Ing. Milt. Armem.) Die Einfihrung von elektronischen MeB- 
methoden in die Kurzzeitmessung und die Hochgeschwindigkeitsphotographie 
und Kinomatographie haben nicht nur fir militarische Zwecke, sondern auch fiir 
rein technische und wissenschaftliche Belange in Umfang und Anordnung neue 
vorteilhafte Aspekte eréfinet. Verf. gibt in vorliegender Arbeit die Beschreibung 
zweier derartiger Versuchsanordnungen. Er vertritt die Meinung, die nicht 
allerorts geteilt wird, daB sie billiger, zuverlassiger und in ihrer Anwendung auf 
ein vorgegebenes Problem anpassungs{ahiger sind, als ihre elektromechanischen 
Vorgianger. Nach einer kurzen Diskussion der physikalischen Méglichkeiten und 
der sich daraus entwickelnden gebrauchlichen Prinzipien wird ein Chronograph 
beschrieben, bei welchem das zu messende Zeitsignal mit dem Zeitnormal 
(Standardfrequenz) spiralentérmig (ahnlich wie beim Fernsehen linear) auf den 
Schirm eines Elektronenstrahloszillegraphen (Typ HR 100 AEG, Anodenspan- 
nung 2700Volt,Schreibgeschwindigkeit 4 km/sec) aufgezeichnet wird. (Spiral sweep 
cathode ray tube chronograph, vgl. auch A. PEUTEMANN, Ann. Frang. Chrono- 
métrie 3:2, 1949, S.157—174.) An Hand zweier Schemata fiir den Gesamt- 
aufbau des Chronographen und fiir die spezielle Schaltung der elektronischen 
Weiche zum Aufpragen der Zeitsignale wird die Wirkungsweise des Gerates 
erlautert, welches zur Vermessung der Miindungsgeschwindigkeit artilleristischer 
Geschosse verwendet wird. Das langste zu messende Zeitintervall betragt 3,3 msec. 
Die relative Genauigkeit wird mit 10~ * angegeben (abs. Genauigkeit der Messung 
+ 2,5 usec). Durch weitere Automatisierung kann man eine direkte Ablesung 
erhalten, indem die Zah! der Perioden des Zeitnormals, die auf das zu messende 
Zeitintervall fallen, elektronisch gezahlt werden. Das zweite ebenfalls in Schalt- 
schema beschriebene Instrument ist von diesem Typus (electronic decimal coun- 
ter chronometer). Die Abzahlung erfolgt nach dem Dezimalsystem. Bei einer 
Stabihtat der Quarzfrequenz von 10~° werden Zeitintervalle < 1 see mit einer 
absoluten Genauigkeit von 10 wsec und Zeitintervalle > 1 see mit einer relativen 
Genauigkeit von 10° gemessen. Die Anwendungsmoglichkeit des Gerates ist 
ahnlich der des ersten, jedoch in einem gréBeren Bereich. Im letzten Teil seiner 
Ausfihrungen beschreibt Verf. verschiedene elektronische Anordnungen zur Be- 
lichtung schnellablaufender Vorgange, um sie mit Hilfe des Schatten- oder 
ToEPLERschen Verfahrens photographisch zu fixieren. Diese Verfahren (Funken, 
Gleitfunken), wie sie bereits yon CRANZ-SCHARDIN, LIBESSART und VOLLRATH, 
LRBA St. Louis, fiir hohe Bildfrequenzen entwickelt wurden, sollen durch Ein- 
fihrung elektronischer Hilfsmittel in ihrem Umfang vermindert und in ihrer 
_Leistungsfahigkeit hinsichthch Bildfrequenzerhéhung verbessert werden. Der- 
artige Gerate sind zur Zeit im Bau und teils in der Erprobung. Kraus. 


Ht. E, Petschek. Radiation produced by strong shock waves. [S. 893. ] 


enone Guyomard. Etude expérimentale du rayonnement des flammes de diffusion. 
[S. 905.] 


Guy Pannetier. Chimiluminescence des décompositions explosives d’azoture de 
chlore N;Cl et de chlorure d’azote NCl;. Mecanismes des ces réactions. C. R. 233, 
168—170, 1951, Nr. 2. (9. Juli.) Die Zersetzung der beiden Verbindungen Chlor- 
stickstoff NCl, und Chlorazid N,Cl im Gaszustand wurde durch einen Funken 
ausgelist. 10° bis 104 Explosionen waren notwendig, um eine Aufnahme zu er- 
halten. Die beiden Spektren sind identisch, sie zeigen ein Kontinuum, das sich 
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: 4 ‘ M. Wiedemann. 
J.P. Wild. The radio-frequency line spectrum of atomic hydrogen and. its appli- 
cations in astronomy. [S. 1023. | 


Arthur Abt. Hyperfine structure in the solar spectrum. [S. 1024. } 
_ Guglielmo Righini. Valori relativi di gf per 335 righe del vanadio neutro.[S. 1014. 


A. van Hoof and R. Deurinek. Asymmetry in the line profiles of Eta Aquilae. 
[S. 1015. ] 
_C€. H. Townes. Determination of nuclear properties by microwave spectroscopy. 


‘[S. 910.] 


John G. Phillips. A study of the struture of the 1 7054 band of TiO in the spectrum 
of Beta Pegast. |S. 1016. | 


_B. V. Gokhale and M. W. P. Strandberg. Line breadths in the 5-mm microwave 
absorption of oxygen. Phys. Rev. (2) 84, 844, 1951, Nr. 4. (15. Nov.) (Cambridge, 
- Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Verff. beschreiben einen Mikrowellen- 
-spektrographen mit ZEEMAN-E{fektmodulation, bei dem das Magnetfeld parallel 

zum elektrischen Vektor der Hj -Welle steht, und teilen die Linienbreitenparameter 

von acht Linien des O,-Spektrums bei 2 = 5 mm mit. Die Halbwertsbreiten 
wurden bei 6, 3, 1,5 und 0,75 mm Hg Gasdruck gemessen, die Linienbreitenpara- 
meter durch lineare Interpolation daraus bestimmt. Keine Diskussion der Er- 
- gebnisse. W. Maier. 


_S. S. Penner and D. Weber. Quantitative infrared intensity measurements. I. Carbon . 
monoxide pressurized with infrared-inactive gases. J. Chem. Phys. 19, 807—816, 
1951, Nr. 7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Propulsion Lab.) Der 
von WILSON und WELLS (J. Chem. Phys. 14, 578, 1946) angegebenen Methode 
zur Bestimmung des wahren integralen Absorptionskoeffizienten a aus Mes- 
-sungen des scheinbaren a’ bei endlichen Werten des Produkts Schichtdicke 
1 Druck p haftet eine Unsicherheit an, weil dazu die Extrapolation einer ge- 
kriimmten Kurve notwendig ist. Es laBt sich zeigen, da diese Unsicherheit 
-yermeidbar ist, indem man anstatt der Extrapolation des beobachteten Ab- 
“sorptionskoeffizienten a’ auf den Wert 0 des angegebenen Produkts bei kon- 
stantem Druck den Grenzwert von a’ bei konstanter Extinktion mit wachsendem 
~Gesamtdruck benutzt. Fiir geniigend hohen Gesamtdruck werden die Kurven a’ 
= f (p-l) Geraden. Die Verff. bestimmen demnach durch quantitative Intensi- 
tatsmessungen an der Grund- und 1. Oberschwingung von CO unter Beimischung 
von H,, He, A, O, und N, bis zu Gesamtdrucken von fast 50 Atm den integralen 
Absorptionskoeffizienten zu 937 bzw. 1,64 em? Atm + bei 297° K. Die dabei 
benutzten Hochdruckabsorptionskitvetten werden beschrieben. Aus den Ab- 
sorptionskoeffizienten wird die wirksame Ladung zu 3.14- 10-29 ESE. bestimmt, 
Brigel. 

5. S. Penner and D. Weber. Quantitative infrared intensity measurements. [1. Stu- 
dies on the first overtone of unpressurized CO. J. Chem. Phys. 19, 817—818, 1951, 
Nr. 7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Propulsion Lab.) An reinem 


CO wird durch quantitative Intensrtatsmessungen im Bereich der 1. Oberschwin- 
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eung in Kiivetten verschiedener Linge und unter verschiedenem Druck als inte- 
eraler Absorptionskoeftizient der Wert 1,69 cm—? Atm \* bestimmt, in ausgezeich-_ 
neter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Messungen bei Fremdgaszusatz 


(s. vorstehendes Ref.). Briigel. 


W. J. Orville Thomas. The parallel vibrations of linear triatomic molecules. 
[S. 930. ] 


€. K. Jen. Molecular and nuclear magnetic moments in microwave Zeeman spectra. 
Physica 17, 378—385,.1951, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) Kurze zusammentassende Darstellung des ZEEMAN-Effekts in Mikrowellen- 
spektren und seine Bedeutung. Die ZEEMAN-Aufspaltungen sind von der Grofen- 
ordnung 1 MHz, die benutzten Magnetfelder betragen einige Tausend Gaub. Die 
e-Paktoren kénnen auf etwa + 5% genau bestimmt werden. Die g-Faktoren 
der Molekiilrotation sind bisher bei sechs Molekilen bestimmt worden. Ihre 
theoretische Berechnung scheitert vorlaufig noch an der mangelhaften Wenntnis 
der Elektroneneigenfunktionen der betreffenden Molekiile. Die Bestimmung von 
magnetischen Kernmomenten ist nur in Sonderfallen von Bedeutung. Von OCS** 
werden noch unveréffentlichte Daten mitgeteilt: Kernspin-g-Faktor des S%%, 
gy = 0,42, magnetisches Kernmoment “ = 0,63 + 0,02 Kernmagnetonen. : 
W. Maier. 

Jugene R. Nixon and Paul C. Cross. The intensities of several of the infra-red ab- 
sorption bands of cyanogen and cyanogen chloride. J, Chem. Phys. 18, 1316—1319, 
1950, Nr. 10. (Okt.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) 
Nach der Witson-WELLS-Methode werden mit einem PERKIN-ELMER-Spektro- 
meter Mod. 12B als absolute Intensitaten der ultraroten Absorptionsbanden von 
Cyanogen und Cyanogenchlorid folgende Werte gefunden: Cyanogen vg = 
2150 em~—4, J = 90 -101° Schwingungen je cm bei Normalbedingungen, Cyanogen- 
ehlonid 7 == 7144 em==* J 17.2108 5 221 cme Je 20/41 O28 ase 
Spektrum von Cyanogenchlorid wird im Bereich von 2 bis 20 w angegeben 
und unter Hinzunahme unsicherer Messungen oberhalb 20 jw sowie der RAMAN- 
Ergebnisse diskutiert. Die »,-Grundschwingung wird bei etwa 390 em? gefunden, 
Kraftkonstanten, Normalkoordinaten und Ableitungen der Bindungsmomente 
werden fiir verschiedene Werte der Wechselwirkungskonstante berechnet. Die 
Anderung der Bindungsmomente mit der Bindungslange in CICN ergibt sich 
gegeniiber Cyanogen erheblich gréBer, woraus geschlossen wird, dafi die GCl- 
Bindung stirker polarisierbar ist als die CC-Bindung. Brigel. 


John H. Wise and Jack T. Elmer. The infrared spectrum of nitrosyl chloride. J. 
Chem. Phys. 18, 1411, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Stanford, Calif,, Univ., Dep. Chem.) 
Neuaufnahmen des Ultrarotspektrums von Nitrosylchlorid unterscheiden sich 
betrachtlich von friiheren Messungen (BAILEY und CAssiz, Proc. Roy. Soc. London 
(A) 145, 336, 1934), womit eine andere Zuordnung notwendig wird: »,; = 1800 
em~+, ¥5 = 327 cm? (aus Ober- und Kombinationsschwingungen erschlossen), 
V3, = 594cm~*. Die damit berechnete Entropie S 9990, = 62,466 cal/grad stimmt 
gut mit dem experimentell ermittelten Wert 63,0 + 0,3 cal/grad iiberein. 
Brigel. 
Harry C, Allen jr., Paul C. Cross and Gilbert W. King. The vibrational energy of 
H,S. J. Chem. Phys, 18,1412, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Seattle; Wash., Univ., Dep. 
Chem. Engng.; Cambridge, Mass., Arthur D. Little, Inc.) Die heutige Kenntnis 
des ultraroten Spektrums von H,S reicht aus, um den quadratischen Ausdruck 
fir die ungestérte Schwingungsenergie vollig zu berechnen. Damit sind Hinweise 
fur die Deutung bisher nicht verstandener Banden und weitere experimentelle 
Arbeiten gegeben, 4 Brigel. 


sich der H-N-C-Winkel zu 136°. Linien von HSCN konnten nicht beobachtet. 
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_ C.T. Beard and B. P. Dailey. The structure and dipole moment of isothiocyan ic acid. 


J. Chem. Phys. 18, 1437—1441, 1950, Nr. 11. (Nov.) Berichtigune ebenda 19, 
975, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electr. ; 
Harvard Univ., Dep. Chem.) Im Bereich von 20000 bis 25000 MHz wurden bei 
Cyansaure fiinf Linien von Ro tationstibergangen im Schwingungsgrundzustand 


‘gefundenund mit Hilfe des STarK-Effekts zugeordnet. Die Rotationskonstanten 


ergeben sich daraus zu B = 5884,3 und C = 5846,8 MHz, die Tragheitsmomente 
zu Ip = 142,58 und Ig = 143,49 in 10—* @-cm?, Berechnet man hieraus die 
Atomabstande, so zeigt sich, daB nur die Struktur der Isocyansaure, also HNCS, 
zu verstandlichen Werten fiihrt und zwar ergibt sich N — C = 1,218 und C — § 
= 1,557 A. Nimmt man den H — N-Abstand zu 1,01 A an (von NH,), so ergibt 


werden, der Gehalt an diesem Isomer ist im Damptzustand demnach kleiner als 


5%. Die StarK-Effektanalyse ergibt fiir die Dipolkomponente in Richtung der 


Achse des kleinsteri Tragheitsmoments den Wert 1,72 D. W. Maier. 


C. Reid. Rotation-vibration spectra of diatomic and simple polyatomic molecules _ 


with long absorbing paths. V. The spectrum of isocyanic acid. J. Chem. Phys. 18, 
1544 —1550, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) Das Spektrum 
von HNCO wird im photographischen UR unter Benutzung eines 21 Ful-Gitter- 
spektrographen und Absorptionsweglangen bis zu 500 m untersucht. Aus der 
Rotationsanalyse mehrerer Banden werden die Energieniveaus, Rotationskon- 
stanten und Tragheitsmomente bestimmt: A, = 30,57 cm—!; B, = 0,36865 cm—?; 
C, = 0,36435 em—?; J, = 0,9153 -10—* gem?; I, = 75,90 -10—* gem?; I, = 76,82 
«10—*° gem?. Aus anderweitig bekannten Werten der CN- und CO-Bindungs- 


_ abstiinde errechnet sich damit rgy — 1,00 A, << HNC = 125,5°..— Briigel. 


G. Herzberg and L. Herzberg. Rotation-vibration spectra of diatomic and simple 
polyatomic molecules with long absorbing paths. VI. The spectrum of nitrous oxide 
(NO) below 1,2. J. Chem. Phys. 18, 15541 —1561, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc.) Das Absorptionsspektrum yon N,O wird im photographi- 
schen UR mit Weglangen bis zu 4500 m untersucht. Von 34 gefundenen Banden 


_ werden 23 naher analysiert und die Schwingungskonstanten bestimmt. Ebenso 


werden die Rotationskonstanten fiir die meisten Schwingungsniveaus berechnet. 


~ Im Zustand y;=v,=v3~=0 ergibt sich Booo= 0.4191 em—, die zugehérige Zentri- 


_ fugaikonstante D555 = 9:19°10—* em}, 1m Gleichgewichtszustand B, = 0,4214 


em—! und das Tragheitsmoment Ie = 66,39+10—* gem. Brigel. 


H. J. Bernstein. An aid in making vibrational assignments. J. Chem, Phys. 18, 


1682, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. Chem.) Es wird 


_ ein Kriterium angegeben, das die Zuordnung beobachteter Banden zu bestimmten 


Schwingungen erleichtert, sofern diese zu einem total symmetrischen Typ ge- 
héren: rechnet man die Frequenzen nach der vermuteten Zuordnung, dann ist 
die prozentuale Zunahme der beobachteten gegeniiber der gerechneten Frequenz 
einer solechen Schwingung angendhert gleich der prozentualen Abnahme der 


anderen Schwingung desselben Typs. Brigel. 


E. A. Jones, J. S. Kirby-Smith, P. J. H. Woltz and A. H. Nielsen, The infrared 
and Raman spectra of Sify. J. Chem. Phys. 19, 242—245, 1951, Nr. 2. (Febr.) 
(Oak Ridge, Tenn., Union Carbide Carbon Corp., K-25 Res. Lab., Carbide Carbon 


Chem, Div.) Das RAMAN-Spektrum von SiF, zeigt vier Linien bei 268, 390, 800 


und 1010 cm—!, die der Reihe nach als 79, Yq, 14 und v, angesprochen werden. 
Das Ultrarotspektrum, mit Prismen und Gitter aufgenommen, gestattet die 
Ausschaltung friiher gefundener Banden als Verunreinigungen zugehérig; zu- 


- sitzlich werden neun Banden neu gefunden und identifiziert. Alle Banden zeigen 


964 6. Optik Bd. 31, 6 


PQR-Struktur, jedoch verschiedener Art. In der einen tritt a als Oberschwin- 
gung oder in Kombination mit 1; oder ¥, auf, wobei der PR-Abstand _etwa 
12cm bei mabig ausgepragtem, teilweise tberlapptem Q-Zweig betrigt; in der 
zweiten tritt vy an die Stelle von ¥3, und der PR-Abstand ist etwa 20 cm~? bei 


sehr ausgepragtem Q-Zweig. ‘ Brigel. 


Kenneth Hedberg. The infrared spectra of Cl,O and ClOg. J. Chem. Phys. 19, 509, 
1951, Nr. 4. (Apr.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates «& Crellin, Lab. Chem.) 
Neuere Untersuchungen an Cl,O0 haben ergeben, dal die bisher der Kombination 
V5 + v3 zugeordnete Bande bei 1245 cm + (BAILEY und CASSIE, S. diese Ber, 14, 
9126, 1933) als Deformationsschwingung ¥, einer bei unvollstandiger Trocknung 
sich bildenden HOCI-Molekel angesehen werden mub. Die fiir ClO, beobachteten 
Banden sind der alten Zuordnung v, = 945 em~—1 (|) und vg = 1108 em~? ()|) 


entsprechend deutbar, wobei neugefundene schwache Banden bei 2954 em~* 
(27, + 3) und 3333 em—? (875) diese Zuordnung stiitzen. Die drei Potentialkon- 
stanten von Cl,0 und ClO, werden berechnet; infolge der Unsicherheit der v- 
Frequenz (320 bzw. 447 em—}) sind die erhaltenen Werte unsicher, —_ Briigel. 


R. T. Lagemann and E. A. Jones. The infrared spectrum of sulfur hexafluoride. 
J. Chem, Phys. 19, 534—536, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Oak-Ridge, Tenn., Union Car- 
bide Carbon Corp., K-25 Lab., Carbide Carbon Chem. Div.) Das Ultrarotspek- 
trum von gasférmigem SF, wird mit hoher prismatischer Auflésung im Bereich 
von 2 bis 25 w untersucht. Durch Vergleich mit friiheren Ergebnissen ist die 
Ausschaltung von Banden méglich, die von Verunreinigungen (SF,) herrithren. 
Aus Elektronenbeugungsaufnahmen ist die Symmetrie QO, der SF,-Molekel be- 
kannt. Demnach sind drei RAMAN-Frequenzen (der Rassen Aj, E,, I'g,), 
zwei ultrarotaktive Schwingungen (Rasse F),,) und eime inaktive Schwingung 
(Rasse F,,,) zu erwarten, Die bisher angenommene Zuordnung bestatigt sich mit 
Ausnahme der Schwingung v3, die bei 940 statt 965 em— gefunden wird. Fast 
alle tibrigen beobachteten Banden lassen sich als Kombinations- oder Ober- 
schwingungen deuten. Brigel. 


Robert H. Noble. The hydrogen sulfide band at 1183 cm—+. J. Chem. Phys. 19, 799, 
1951, Nr. 6. (Juni.) (East Lansing, Mich., State Coll.) Untersuchungen mit hoher 
Auflésung an H,S liefern im Bereich 1000 bis 1180 em? ungefahr 50 Rotations- 
linien mit einer maximalen Absorption von 25°% und im Bereich 1190 bis 1400 
em—t iiber 130 Rotationslinien mit einer maximalen Absorption von 80%. Die 
beiden Bereiche werden als P- und R-Zweig der Deformationsschwingung v, der 
gewinkelten Molekel angesprochen. Die Liicke zwischen den beiden Zweigen 
(Bandenzentrum bei 1183 em~+) weist auf eine Bande vom B-Typ hin (Dipol- 
momentanderung parallel zur mittleren Tragheitsachse). Brigel. 


M. H. Sirvetz. The microwave spectrum of sulfur dioxide. J. Chem. Phys. 19, 
938—941, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt 


Chem. Lab.) Im Bereich von 20000 bis 30000 MHz wurden 19 Linien des SO, 


mit einer Genauigkeit von + 0,1 MHz gemessen. Zehn derselben konnten zu- 
geordnet werden, wobei sich die Temperaturabhangigkeit der Linienintensitat 
als ein wertvolles Hilfsmittel fiir die Identifizierung erwies. Um eine Struktur- 
analyse durchfiihren zu kénnen, wurden die Koeffizienten der Zentrifugalverzer- 
rung mit Hilfe eines reinen Valenzkraftsystems aus den bekannten Schwingungs- 
frequenzen des SO, berechnet. Mit diesen Werten ergeben sich die Trigheits- 
momente zu lI, = 13,8046; 1, = 81,3067 und Iq = 95,3376 in 10—* g@-cem?, Der 
S-O-Abstand und der OSO-Winkel bereehnen sich aus I, und I, zur = 1,432 A 
und # = 119,53°, aus I, und I, zur = 1,435 Aund & = 119,13°. 
W. Maier. 
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John Sheridan and Walter Gordy. The microwave spectra and eee ata ter 
of trifluorosilane derivatives. J. Chem. Phys. 19, 970—972, 1951, (Juli.) 
(Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Verff. habenim Bohlen 
28000 und 50000 MHz jeweils einen Rotationstibergang folgender Molekiile 
gemessen: Si?*F,H, Si?°F,H, Si8°F,H, Si28F,Cl35, Si? ay ,C?, Si2F Al sine atonal shy 
Br®!, Si28F gH. Die aus iden notationskovetanten mit ae —10% 62373 « 10-27 sich 


Eimebenden: Mrssheitsnioments T, 1 10—%gem? sind (gleiche Reihenfolge) : 


116,386, 116,585, 116,779, 338,579, 347,65, 541,23,, 546,82,, 136,033. Da jeweils 
nur ein Trag Rerslvonment werk vorliegt, kénnen ‘die Strukturparameter nicht ein- 
deulig bestimmt werden. Als Wahrscheinliehste Werte ergeben sich: Sil,H: 
Sr Hea bo a 0.05545 “Si-R = 4°561' + 0/005 A, ac FSiF = 108°6’ + 30°. 
SiF,Cl: Si-Cl = 1,989 + 0,018 A, cr F = 1,560 + 0,005 A, <c FS iF = 108° 30’+ 
ie SiF ,Br: Si-Br = 2,153 + 0,018 A, Si-F = 1,560 + 0,005 A, << FSiF = 108° 
30’ + 1°. Die Analyse der Hyperfeinstruktur ergibt fiir Cl?®, Cl8?, Br79 und Br8t 
folgende Werte der Quadrupolkopplungskonstanten eQq in MHz: — 43, 
— 34, + 440 und + 370. Der Rotationstibergang des SiF,;CH, weist neun Kom- 
ponenten auf, die verschiedenen angeregten “Schwingungszustanden zuzuschrei- 
ben sind. Sie sind z. T. in Dubletts prUPP ent. Zwei derselben kénnen auf Grund 


ihrer Temperaturabhangigkeit dem 1., bzw. 2. Anregungszustand der Torsions- 
schwingung zugeordnet werden. Aus ihren petanie en Intensitaéten kann die Hohe 
der Behinderungspotentialschranke mV, = 410 cm abgeschatzt werden. 

W. Maier. 


Alvin Hf. Nielsen and Ernest A. Jones. The analysis of the infrared spectrum of 
chlorine monofluoride. J. Chem. Phys. 19, 1117—1121, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Oak 
Ridge, Tenn., Union Carb. Carbon Co., Chem. Div., K-25 Lab.; Knoxville, Tenn., 
Univ.) Mit einer Auflésung vonungefahr 0,4 cm— wird die Rotationsstruktur 
der Grund- und der ersten Oberschwingungsbande von CIF bei etwa 760 und 
1520 cm—! untersucht und unter Beriicksichtigung von Isotopieelfekten gedeutet. 


Die daraus berechenbaren Schwingungskonstanten sind fiir Cl8>F1 @, = 786,34 
em—? und x,-w, = 6,23 cm, fir CRE '@, = 778,82 em a Kh Ot 
Osama Brigel. 


_ Roger Newman and Richard M. Badger. The polarized infrared spectrum of potas- 
sium bifluoride at —185° C. J. Chem. Phys. 19, 1207—1208, 1951, Nr. 9. (Sept.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Creltin Lab. Chem. ) Das UR-Spek- 
trum von KHF,, untersucht mit polarisierter Strahlung, liefert als Grund- 
5 peneuneen des Bifluoridions vy - 1230 cm—! (Deformationsschwingung) und 
fey 1425 em} (antisymmetrische Valenzschwingung), wahrend aus RAMAN- 
: Bre aan gen fiir die symmetrische Valenzschwingung »; -~ 600 cm ge- 
funden wird. Die Halbwertsbreite von Va ist ungefahr 30 cm 1 die yon ¥3 un- 
gefahr 200 cm}. vg zeigt auch bei a 857 C keine Struktur, jedoch deutet ein 
Scharferwerden der Bande darauf hin, daB die Breite wenigstens teilweise Wech- 
selwirkungen mit den Gitterschwingungen zuzuschreiben ist. Fiir v, ist nichts 
; Ae eeleihen zu beobachten, anstatt des zu erwartenden Intensititsverhaltnisses 
der beiden Polarisationskomponenten J, -2-J, findet man J,- J). Oberhalb 


4800 em— findet man Absorption hauptsachlich fir die Stellen vg + n-vy. 
Einige Banden lassen sich als Kombination mit einer Se shwingung der Wellenzahl 
“460—490 em! deuten. Dieser Wert ist fiir eine Gittersehwingune zwar zu hoch, 
aber kaum anders deutbar. Brigel. 


Darwin L. Wood. Infrared microspectrum of living muscle cells, [S. 1007. 


‘Richard H. Hughes, William E. Good and Donalds Kk. Coles. Microwave spectrum 
of methyl alcohol. Phys. Rev. (2) 84, 418—425 , 1951, Nr. 3. (1. Nov.) (Kast 
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Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Verff. teilen 85 1m Bereich von 
17000 bis 40000 MHz mit einer Genauigkeit von + 0,1 MHz gemessene Linien 
von normalem Methylalkohol mit, sowie 35 Linien von C¥H,0H und 25 Linien 
von CH1,01H, die an angereicherten Proben gemessen wurden. Die von COLES 
gefundene Serie J> J, K=1> 2, t= 2->1 konnte fiir CVH,OMH bis J = 30, 
fir C3H,OM«H bis J = 31 und fiir CR2H,04H bis J = 26 verfolgt werden. Kin 
Teil der restlichen Linien konnte an Hand des STARK-Effekts (sowohl 1. Ordnung 
als auch 2. Ordnung) zugeordnet werden und gehért zu Ubergangen mit TAWA == 


+4. An jeweils etwa sieben Linien der oben genannten Serie mit VA\ Smet 
konnten die Stark-Effektkoeffizienten mit eer Genauigkeit von einigen Prozent 
bestimmt werden. W. Maier. 


Harald H. Nielsen. Anomalies in the microwave spectra of symmetric molecules. 
Physica 17, 432—439, 1951, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Columbus, O., State Univ., 
Mendenhall Lab. Phys.) Verf. gibt einen Uberblick tiber die Theorie der Rota- 
tionsschwingungs-Wechselwirkungen bei symmetrischen Kreiseln und demon- 
striert deren Bedeutung speziell fiir Mikrowellenspektren am Beispiel des 
CH,CN, CH,NC und-GH,CCH. . + W. Marer. 


J. E. Field, J. 0. Cole and D. E. Woodford. Infrared data on epoxy structures. 
J. Chem. Phys. 18, 1298, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Akron, O., Goodyear Tire & Rubber 
Co., Res. Lab.) Untersuchungen an einer Anzahl komplizierter gebauter Sub- 
stanzen mit besonderer Hinsicht auf die ultrarote» Manifestation der Epoxy- 
struktur ergeben als sicher zuzuordnende Bande eine Absorption bei 1250 em—t. 
Brigel. 
W. S. Richardson and J. WH. Goldstein. The infrared spectrum of chloroacetylene 
and deuterochloroacetylene. J. Chem, Phys. 18, 1314—1316, 1950, Nr. 10. (Okt.): 
(Cambridge, Mass., Harvard Uniy., Mallinckrodt Chem. Lab.) Das UR-Spektrum 
von gasférmigen HCCC! und DCCCl wird im Bereich von 2 bis 30 uw untersucht. 
Folgende Schwingungen werden beobachtet: 


TAROLOKGIE 5 DCcCcCl 
Vy SP) veinae— 2640 entige* 
Vo 2109 1979 
V5 756 7F42 
Vs 606 476 
2v, 4202 941 


Unter Annahme einer rein quadratischen Potentialfunktion werden als Kraft- 
konstanten berechnet (in 10° dyn/em): 


HCCCl DCCCI 
lon 5,88 6,13 
fod 15,0 14,9 
fe 5,52 5.54 


Die Erhéhung des faey-Wertes gegeniiber dem normalen (3,6 +105 dyn/cm) wird 
~der Resonanz zwischen der kovalenten Struktur H-C=C-Cl und der Doppelbin-, 
dungsstruktur H-C7~ = € = Cl* zugeschrieben. Brigel. 


Forrest F. Cleveland, James E. Lamport and Richard W. Mitchell. Substituted 
ethanes. II. Raman and infra-red spectra of 2,3-dibromo-2,3-dimethylbutane and 
2, 2, 3, 3-tetramethylbutane. J. Chem. Phys. 18, 1320—1324, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Chicago, Ill., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.; Lynchburg, Virg., Coll. 
Dep. Phys.) Die RAmMAN-- und UR-Spektren von 2,3-Dibrom-2,3-Dimethy]- 
butan und 2, 2, 3, 3-Tetramethylbutan (Hexamethylathan), gelést in Benzol und 
CCl,, werden mit Depolarisationsfaktoren und relativen Intensitaten im Bereich 
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00 bis 5000 cm—! angegeben und diskutiert: Beide Molekeln besitzen demzufolee 
ein Symmetriezentrum., Strukturelle Unterschiede in den beiden Lésungsmitteln 
sind nicht ersichtlich. Wahrend Dipolmessungen fiir eine koexistente Trans- und 
Gauche-Form von 2,3-Dibrom-2,3-Dimethylbutan sprechen, weisen die UR- 
Daten auf die Existenz der Transform allein hin, Das beobachtete Dipolmoment 
(in CCl,) von 1,01 D la6t sich dann erkliren durch harmonische Oszillationen 
mit 48° Amplitude um die Gleichgewichtslage. Brigel, 


E. E. Bell and H. H. Nielsen. The infra-red spectrum of acetylene. J. Chem. Phys. 
18, 1382 —1394, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Columbus, O., State Univ.) Unter Benut- 
gung eines Gitterspektralapparats mit einer erzielten Genauigkeit von 0,1 em—} 
in der Bandenlage ist es méglich, bisher offen gebliebene Fragen des ultraroten 
Absorptionsspektrums von Acetylen anzugeben. Die beiden einzigen ultrarot- 
aktiven Grundschwingungen », = 730,74 em—! und v3 = 3282,5 em—! werden 
beide von einer Reihe von schwacheren Banden iiberlagert, die verschieden- 
artigen Kombinationsschwingungen zuzuordnen sind. Deren Lagen werden genau 
ausgemessen und die Ergebnisse sorgfaltig diskutiert. Aus den mit Sicherheit 
nmachweisbaren Kombinationsschwingungsbanden ergeben sich rechnerisch die 


folgenden Werte fiir die inaktiven Grundschwingungen: », = 3373,2 em}, 
VY, = 1974,0 cm}, vy, = 613,3 em}, die gut mit den Ergebnissen der RAMAN- 
Spektren tibereinstimmen. Brigel. | 


John R. Madigan and Forrest F. Cleveland. Substituted methanes: V. Infra-red 
spectra and calculated thermodynamic properties for some trichloromethanes. J. 
Chem. Phys. 19, 119—123, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., 
Spectrose. Lab., Dep. Phys.) Es werden nach eigenen und fremden Untersuchun- 
gen die Lage und geschatzte Intensitat der ultraroten Absorptionsbanden von 
CHCl,, CCl, und CCl,Br angegeben und mit anderweitig erhalthchen Daten und 
theoretischen Werten verglichen, sowie Zuordnungen zu bestimmten Schwin- 
gungen versucht. Aus den spektroskopischen und strukturellen Daten werden fiir 
das Modell eimes starren Rotators unter Annahme angenahert harmonischer 
Schwingungen und unter Vernachlassigung des Kernspins und von Isotopie- 
elfekten thermodynamische Gréfen als Temperaturfunktionen errechnet und 
mit friiheren Ergebnissen kritisch verglichen. Briel. 


Foil A. Miller and Richard G. Inskeep. The infra-red and Raman spectra of cyclo- 
pentane, cyclopentane-d, and cyclopentane-d,,. J. Chem. Phys. 18, 1519 —1531, 1950; 
Nr. 12. (Dez.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst., Dep. Res. Chem. Phys.; Urbana, 
Til., Univ., Dep. Chem.) Emme Entscheidung tiber die fiir Cyclopentan in Frage 
kommende Symmetriegruppe (D5, C2, C, oder C,) ist auf Grund der bislang be- 
kannten Daten nicht méglich. Deshalb werden die RAMAN- und UR-Spektren 
von normalem Cyclopentan, sowie von einfach und véllig deuteriertem Cyclo- 
pentan neu aufgenommen und im Hinblick auf die Molekiilsymmetrie diskutiert, 
Ajs ganzes gesehen weisen die Spektren auf D;, hin, im einzelnen bestehen jedoch 


betrachtliche Abweichungen. Uberraschender Weise andert z. B. der Ersatz eines 
H-Atoms durch ein D-Atom trotz erheblichen Einflusses auf die Symmetrie 
die Komplexheit des Spektrums kaum, im Gegensatz etwa zu den Erfahrungen 
bei Cyclohexan. Die Zuordnung der beobachteten Banden bzw. Linien zu den 
Grundschwingungen auf der Basis D5), ist zwar moglich, verletzt aber entweder 
die Produktregel bei den substituierten Molekiilen oder liefert eine andere als die 
theoretisch zu erwartende Bandenkontur. Weiterhin ist dann zur Erklarung der 
beobachteten Entropie die Annahme einer Grundschwingung bei etwa 140 em~ + 
unumegéanglich, was wiederum der beobachteten spezifischen Warme widerspricht. 
Die beobachteten Spektren kénnen jedoch auch nicht mit den genannten ge- 
ringeren Symmetrien in Ubereinstimmung gebracht werden. Einigermafen be- 
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friedigende Ubereinstimmung, auch mit thermodynamischen Daten, erhalt man, 
wenn man vom planaren Ring der Gruppe D5, abgeht, die Abweichung aber 
als so gering ansieht, daf die die H-Atome betreffenden Schwingungen praktisch 
ungedndert bleiben, ihre Entartungen unverandert nach denD,,-Regeln erfolgen; 
hingegen sollen die dem Ring zugehérigen Schwingungen stark beeinfluBt werden. 
Dabei kénnen dann alle 39 Schwingungsméelichkeiten als eigentliche Schwingun- 
gen angesehen und bestimmten Banden bzw. Linien zugeordnet werden, w abrend 
KILPATRICK, PITZER und SpiTzeER (J. Amer. Chem. Soc. 69, 2483, 1947) in 
ihrem Vorschlag eines gefalteten Rings eine Schwingung als uneigentlich an- 
sehen. Brigel. 


Rh. D. Cowan, G. Herzberg and S. P. Sinha. Rotalion-vibration spectra of diatomic 
and simple polyatomic molecules with long absorbing paths. IV. The spectrum of 
methyl fluoroform (CH CF) from 19 w to 0,7 wu. J. Chem, Phys. 18, 1538—1544, 
1950, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill, Univ.; Ottawa, Can., Nat. Res. Coune.) Das 
Absorptionsspektrum yon CHCl; wird im Bereich von 0,7 bis 19 unter Ver- 
wendung von Absorptionsweglangen bis zu 30 m untersucht. Die bisher tibliche 
Zuordnung der Banden (THOMPSON und Temple, J. Chem. Soc. 1948, S. 1428) 
kann bis auf drei Grundschwingungen bestatigt werden. Die Deutung zahlreicher 
Banden als Kombinationsschwingungen ist méglich. Da das Molekil angenahert 
ein Kugelkreisel ist, besitzen Senkrecht- und Parallelbanden die gleiche PQR- 
Struktur, es sei denn, die CortoLis-Wechselwirkung sei grof. Dies scheint fii 
die CF-Valenzschwingung und ihre binaren Kombinationen der Fall zu sein, Eine 
CH,-Gruppenschwingung bei 970 em? wird in zwei eng benachbarte Kompo- 
nenten aufgespalten beobachtet, was auf die Existenz dreier Potentialminime 
getrennt durch niedrige Maxima erklart wird. Brigel. 


Robert M. Talley and Alvin H. Nielsen. The infra-red spectrum of C,H, from 
4400 to 8500 cm +. J. Chem. Phys. 18, 1680—1681, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Knox- 
ville, Tenn., Univ.) Im Bereich 4400 bis 8500 em—! werden 19 Absorptionsbander 
von C,H, beobachtet, deren Zentrum, Wellenzahl, Typus und Intensitat, sowie 
obere und untere Zustande tabelhert sind. Brigel. 


Robert M. Talley and Alvin H. Nielsen. Vibration rotation transitions of C.D, wr 
the microwave region. J. Chem. Phys. 19, 805—806, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Knox. 
ville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) Vertf. weisen daraufhin, dafi einige der Rotations: 
niveaus des ersten Anregungszustands der »4-Schwingung mit solehen der ¥,, 
Schwingung nahezu zusammenfallen, sodaf ein Teil der Rotationsfeinstruktur’ 
linien der Kombinationsbande v,;—y, in den Mikrowellenbereich fallen miBbtent 
und berechnen die voraussichtlichen Frequenzen derselben aus den vorhandenen 
Ultrarotdaten. W. Maier. 


€. Courtoy, M. de Hemptinne and M. V. Migeotte. Infrared absorption spectrum 
of H,C = CHD, J. Chem. Phys. 19, 137, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Louvain, Franee: 
Inst. Phys., Pare Aremberg.) Untersuchungen an H,C = CHD mit dem groke» 
Gitterspektrographen des Astrophysikalischen Instituts der Universitat Liittie’ 
liefern folgende als vorlaufig anzusehende Ergebnisse: eine mittelstarke Parallel 
bande bei 1121 em; starke Senkrechtbanden bei 1000,44, 943,68 und 807,8) 
em~—, letztere mit einem zweitenschwacheren Absorptionsmaximum bei 809,6i 
em—?; komplexe Absorptionsstruktur bei 765,02 em—. Brigel. 


Putcha Venkateswarlu. The infrared spectrum of methyl chloroform in the regio 
1,6 w4—20 w. J. Chem. Phys. 19, 298—302, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Ottawa, Can} 
Nat. Res. Coune., Div. Phys.) Das Absorptionsspektrum von gasférmigem unl 
fliissigem Methylchloroform wird im Bereich von 1,6 bis 20 w untersucht. Mi 
Ausnahme der inaktiven Torsionsschwingung kénnen die aktiven Schwingunger 
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b: fiinf symmetrische (|| ) und sechs zweifach entartete (_), zweifelsfrei zugeordnet 
werden. Auch fir die Kombinations- und Oberschwingungsbanden ist dies mit 

groBer Sicherheit méglich. Alle Banden zeigen dieselbe PQR-Struktur, wie es fiir 

einen spharischen Kreisel zu erwarten ist. Brigel. 


George C. Pimentel, George Jura and Leonard Grotz. The infrared spectra of 
mesitylene complexes. J. Chem. Phys. 19, 5143—514, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Berkeley, 
'~Galif., Uniy., Dep. Chem., Chem. Engng.) Die Ultrarotspektren von fliissigem 
_ Mesitylen, Jod-gesattigtem Mesitylen und einer 0,02 molaren Lésung von Magne- 
siumlaurat in Mesitylen werdenim Bereich von 500 bis 5000 em—? untersucht. Im 
gasférmigen Mesitylen normalerweise inaktive Schwingungen erscheinen in 
Loésungen der komplexen Molekeln, auBerdem werden gewisse RAMAN-aktive 
Banden im Spektrum der reinen Flissigkeit verstarkt gefunden. Die Durch- 
_ brechung der Auswahlregeln diirfte eine Folge der Erniedrigung der Symmetrie. 
_ der Molekel sein. Da diese wahrscheinlich geringer als C,, ist, heibt ‘dies, daB 
die zusatzliche Molekel des Komplexes nicht auf der dreizahligen Rotationsachse, 
d. h. nicht im Zentrum liegen darf. Brigel. 


Francis E. Condon, H. L. MeMurry and V. Thornton. Infrared and mass spectra 
of some deutertum-containing derivatives of propane. J. Chem. Phys. 19, 1010 bis 
— 1013, 1951, Nr. 8. (Aug.) (Bartlesville, Okl., Phillips Petroleum Co., Res. Dep.) 
Die Ultrarot- und Massenspektren von 2-Deutero-2-Propanol, 2-Chlor-2-Deu- 
teropropan, 2,2-Dideuteropropan und 2-Deutero-2-Methylpropan werden zu- 
_ sammen mit den Spektren der entsprechenden nicht deuterierten Verbindungen 
- angegeben. Brigel. 
_H.L. MeMurry and V. Thornton. The infrared spectra of propane and its symme- 
trical deuterium substituted analogs. J. Chem. Phys. 19, 1014—1018, 1951, Nr. 8. 
(Aug.) (Bertlesville, Okl., Phillips Petroleum Co., Res. Div., Res. Devel. Dep.) 
Die Ultrarotspektren von 2,2-Dideuteropropan, 1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexadeuteropropan 
und Oktadeuteropropan werden mit dem von Propan verglichen. Alle zur Rasse Ay 
und B, gehérenden Schwingungen, sowie ein Teil der zur Rasse B, gehérenden 
kénnen zugeordnet werden. Daraus ist ersichtlich, daB ein Teil der Banden der 
deuterierten Verbindungen mit Wellenzahlen unter etwa 1300 cm? nicht, wie 
— iiblich geworden, als einfache Gruppenschwingungen der CH,-und CH,-Gruppe 
_ beschrieben werden kénnen. Vielmehr scheint eine Wechselwirkung der Grup- 
~ penschwingungen verschiedener Gruppen untereinander und mit Kettenschwin- 
-gungen zu bestehen und zu Mischtypen AnlaB zu geben. Das legt die Annahme 
- derselben Verhaltnisse auch fiir gewéhnliches Propan nahe. Brigel. 


_A.C. Menzies. Infrared and Raman spectra—recent advances in Great Britain. Trans- 
“actions Instr. a. Meas. Conf. Stockholm 1949, S. 29—36. (London, Engl., Hilger 
& Watts Ltd.) Uberblick tiber die in GroBbritannien auf dem Gebiet der Ultrarot- 
und RamAn-Spektroskopie seit 1947 erzielten Fortschritte. Im einzelnen werden 
kurz besprochen: Thermosiulen (Vakuumthermoelement nach SCHWARZ, 200 
Ohm, 80—90 w Volt pro uw Watt, Zeitkonstante 35—40 msec), photoelektrische 
* Widerstandszellen bis zu A = 7 w, Ultrarot-Spektrophotometer mit Kathoden- 
~ strahloszillograph langer Nachleuchtdauer (Spektralbereich von 1,5 bis 25,7 u 
eingeteilt in acht Teilbereiche von jeweils etwa 34, Registrierdauer fir einen 
Teilbereich minimal 15 sec), Uitrarotgerate zur Gasanalyse (Beispiel: Vollaus- 
schlag durch 0,03% CO,), Verwendung von polarisiertem Ultrarot, Ultrarotmi- 
kroskop nach BARER, COLE und THOMPSON, Raman-Lampe nach MENZIES und 
SKINNER, RAMAN-Spektrograph von Hilger mit zwei Kameras (f/5,7. bzw. £/1,5, 
Dispersion bei A = 4358: 18,4 bzw. 63 A/mm, beide Kameras sind an schwenk- 
barem Arm montiert, Flissigkeitsbedarf der RamMAN-Lampe 6 em?, Belichtungs- 


dauer fiir CCly: 1 min), photoelektrische Registrierung mit Photomultiplhier. 
W. Maier. 


7 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952. 
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H. L. Welsh, C. Cumming and E. J. Stansbury. Multiple reflection Raman tubes 


for gases. J. Opt. Soc. Amer. 41, 712—714, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Toronto, Can..8 


Univ., MeLennan Lab.) Ausftihrliche Beschreibung eines RamMAN-Rohrs fiir 
Case mit mehrfacher Reflexion des Strahles an zwei Hohlspiegeln, wobei ee vier- 
fache Intensititssteigerung im UV erzielt werden kann. Rumpf. 


John U. White. An image slicer for Raman spectroscopy. J. Opt. Soc. Amer, 41, 
732—733, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Stamford, Conn., White Devel. Corp.) Wurze 
Beschreibung eines Bildteilers, der zur Ausnutzung der ganzen Spaltlange eine 
Verdreifachung der Bildlinge ergibt. Rumpt. 


J. W. Kemp. Recent advances in Raman equipment. J. Opt. Soc. Amer, 41, 868, 
1951, Nv. 11. (Nov.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (Appl. Res. Lab.) Rumpl. 


E. Tartaglione. Diffrazione di raggi X da parte di soluzioni acquose di aleunt solfati. 
[S. 931. ] 


Horst Luther. Ergebnisse und Probleme am Schwingungsspektrum des Naphthalins. 
Abh. Braunschweig. Wiss. Ges. 1, 33—37, 1949, Nr. 1. Bisherige Zuordnungs- 
versuche des Naphthalin-Schwingungsspektrums mittels Analogieschliissen zum 


Benzol konnte ohne experimentelle Daten des deuterierten Naphthalins nicht 


zu absoluten Werten fihren. Unter Hinzunahme der RAMAN- und Ultrarot- 
spektren von 14- und 2-Deutero-Naphthalin und von 1- und 2- (mono-) D-Methyl- 
Naphthalin zu einer Auswahl typischer Spektren aus den Untersuchungen an 
etwa 100 Naphthalinderivaten werden die bisherigen Zuordnungsversuche tiber- 
prift. Bei den 1-Naphthylderivaten tritt héchstens die schwache Frequenz des 
Stammkérpers bei 1625 cm! auf, bei einem Teil der 2-substituierten Naphthaline 
jedoch eine mittlere bis starke Linie zwischen 1630 und 1640 em~?; es scheint 
also hier eine Struktur des Stammkérpers in dem Sinne aufzutreten, dafi 2-Iso- 
mere in starkerem Mafie als 1-Isomere bestrebt sind, aus dem aromatisch- 
mesomeren System in einen Zustand mit starker zwischen den 1,2-C-Atomen 
fixierten Doppelbindungen tiberzugehen. Es konnte gezeigt werden, daf fiir die 
Linienverschiebung nicht die yerschiedene Symmetrie der Isomeren verantwort- 


lich ist. — Bei den Brom-Naphthalinen andern sich die Linien nicht in dem ge- 


nannten Sinn, wohl weil die Elektronenaffinitat der Substituenten in diesem 
Falle bedeutend gréBer ist als die der Kernradikale, so das eine Doppelbindungs- 
verstarkung nicht méglich wird. Bei der Fixierung ware denkbar, dafi das Ge- 
samtmolekiil einer penta-cyclo-olefinischen Grenzstruktur zustrebt oder der eine 
Ring voll ,,benzoid‘‘ und der andere ,,butadienoid‘‘ wird. Aus dem Neuauftreten 
der Linien um 1600 cm- 1 wird vorerst die zweite Méglichkeit wenigstens bei Vor- 
handensein von konjugierten Doppelbindungen im Substituenten fiir wahr- 
scheinlich angesehen. Bemerkenswert ist, da} das Spektrum des 4,5-Benzoindans 
eher als das eines 4,5-,,butadienoid‘ substituierten Hydrindens als das eines 1,2- 
disubstituierten Naphthalins aufgefafht werden kann. Nach dem bisher vorliegen- 
den Material hat es den Anschein, als ob die Mesomerie zwischen Doppelbindun- 
genim Substituenten und dem Naphthalinkern bei 2-Substitution geringer als bei 
1-Substitution ware. Die Spektren der Cyclohexenyl-Naphthaline scheinen dem 
einwandfrei zu widersprechen, waihrend die Cyclopentenyl-Naphthaline einen 
innerhalb der Fehlergrenzen liegenden Frequenzunterschied besitzen. Doch liegt 
bei der Cyclohexenylverbindung das Cyclohexen infolge der sterischen Hinderung 
durch das H-Atom 8 nichtin der Ebene des Naphthalins. Eine derartige Hinderung 
ist weder beim 2-Cyclohexenyl-Naphthalin noch beim Cyclohexenyl-Benzol vor- 
handen, so da die hier gréBere Mesomerieméglichkeit die Frequenz 1652em—4 


aut 1640 cm absinken 1a8t. Die Annahme einer Bindungsfixierung gibt auch - 


eine Erklarung fiir die in manchen Fallen ausschlieBliche Reaktivitat in 1-Stel- 
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ung. — Uber die Reihenfolge des Substituenteneinflusses kann noch nichts 
Endgiiltiges gesagt werden. Rumpt. 


a. A. Jones and T. G. Burke. The infra-red and Raman spectra of COCLF. J. Chem. 
phys. 18, 1308, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Carbide Carbon Chem, 
Jiv., K-25 Plant.) Die Frequenzen der RAMAN-Linien des fliissigen und die der 
nfraroten Absorptionsbanden des gasférmigen COCIF (Carbonylehlorfluorid) wer- 
len angegeben. Die Infrarotbanden bei 665, 776 und 1095 em + haben P-, Q- und 
X-Struktur, die bei 501 cm-+ scheint bei der benutzten Auflésung ein Dublett zu 
ein. Zwei RAMAN-Linien mit dem Abstand 26 cem—1 werden in der G — O- Region 
eobachtet und dirften wohl einer FERMI-Resonanz zwischen y, und », + Va 
uuzuschreiben sein. Rumpt. 


firomu Murata, Rokuro Okawara and Takeo Watase. The Raman spectra of 
thylchlorosilanes. J. Chem. Phys. 18, 1308—1309, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Osaka, 
fapan, Municipal Techn. Res. Inst. and Univ., Fac. Engng., Dep. Industr. Chem.) 
is werden die Frequenzen und Zuordnungen der RAMAN-Linien von Tetra- 
thyl-Silan, Tri-Athyl-Chlor-Silan, Di-Athyl-di-Chlor-Silan und Athyl-tri-Chlor- 
lan gegeben. “Rumpt. 


firomu Murata. The Raman spectra of hexamethyleyclotrisiloxane and octamethyl- 
yclotetrasiloxane. J. Chem. Phys. 19, 659—660, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Osaka, Japan, 
funicipal Techn. Res. Inst.) Die beiden genannten Verbindungen wurden durch 
fydrolyse von Di-Methyl-di-Chlor-Silan bei 0° bis 10° hergestellt und durch 
raktionierte Destillation getrennt. Schmelzpunkt bzw. Siedepunkt des Trimers: 
5° bzw. 134°, des Tetramers: 18,5° bzw. 175°. SchlieBlich werden die RAMAN- 
‘requenzen beider Polymere angegeben. Rumpf. 


arle K. Plyler. Combination bands of ethylene. J. Chem, Phys. 19, 658, 1957, 
ir. 5. (Mai.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Sechzehn Banden zwischen 
6 und 2,5 w werden als Kombinationsbanden unter Benutzung neuester Mes- 
angen der Grundschwingungen gedeutet. Dabei mubte @, = 3272 em—? aul 
twa 3075 em erniedrigt werden. Es wurde eine deutlichere Peinstruktur erhalten 
Is bisher erreicht werden konnte: zusitzlich zu den beiden Hauptwerten von 
twa 8,1 em—! fiir die B- und C-Banden und 1,8 cm—! fiir die A-Banden, wurden 
inige schwachere Linien mit 0,12 cm? aufgelést. Diese Zusatzstruktur wird 
ERMI- und CortoLis-Resonanzen und Rotations-Schwingungs-Zwischenwirkun- 
en zugeschrieben. Rumpl. 


harlotte E. Decker, Arnold G. Meister and Forrest F. Cleveland. Substituted me- 
anes. VI: Force constants and calculated thermodynamic properties for some tri- 
uoromethanes. J. Chem. Phys. 19, 784—788, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, UL, 
ast. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Phys.) Unter Benutzung frither veréffent- 
ehter Daten fiir das RAMAN- und Infrarotspektrum werden die Kraftkonstanten 
on CF, CF,H und CF,Cl nach der Witsonschen Methode mit einer Potential- 
mktion berechnet, die alle méglichen,Terme 2. Ordnung enthalt. Beobachtete 
rund- und Deformationsschwingungen werden miteinander verglichen, Bin- 
ingsabstande, Tragheitsmomente und Symmetriezahlen der genannten Ver- 
ndungen werden angegeben. Die Grundschwingungen von CF 3D werden mit 
sn Kraftkonstanten von CF3H berechnet, ferner die thermodynamischen Eigen- 
haften, Warmeinhalt, freie Energie, Entropie und bee fiir den idealen Gaszu- 
and bei 1 Atm fiir die 4 Molekiile bei elf Temperaturen zwischen 100° K und 
100° K unter Annahme eines starren Rotators. Rumpt. 


‘DD. Saksena and KR. E. Kagarise. Rotational isomerism in oxalyl chloride 
40C—COCI). J:Chem. Phys. 19, 987—993, 1951, Nr. 8. (Aug.) (State College, 


* 


oe ie 


by 
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Penn., State Coll., Dep. Phys.) Das RaMAN-Spektrum des fliissigen und da 
infrarote Absorptionsspektrum des, fliissigen und gasférmigen Oxalylchlorid 
wird untersucht und die Zuordnung wiedergegeben. Temperatureffekt sowie de: 
Effekt der Verdiinnung (mit Benzol) werden benutzt zu zeigen, dah bei héhere: 
Temperaturen Rotationsisomere bestehen. Es gelingt, die einzelnen Schwingunge: 
der trans-und cis- Form des Molekiils zuzuordnen. Die Energiedifferenz zwische: 
cis- und trans-Isomer betragt 2,8 keal/Mol. Assoziation der Molekiile schein 
nicht vorhanden zu sein; Bandverbreiterungen und Verschiebungen, die dafii 
zu sprechen scheinen, dirften durch die dielektrischen Effekte der hoch polar 
sierbaren Ionen Sauerstoff und Chlor hervorgerufen werden, Aus der Gréfie de 
RAYLEIGH-Streuung kann auf ein ebenes Molekil geschlossen werden. 
Rumptl. 

Roger Newman and Ralph S. Halford. Motions of molecules in condensed systems 
VIII. Infra-red_spectra_for ammonium nitrate, thallous nitrate, and plumbow 
nitrate at — 160° and 26° C. J. Chem. Phys. 18, 1291 —1294, 1950, Nr. 9. (Sept. 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) Die UR-Spektren von feim 
pulverisiertem oder mikrokristallinem Ammonium-, Thallium- und Bleinitra 
werden bei — 160 und25° C an aufgeschmolzenen oder niedergeschlagenen Filme: 
oder an Schmieren auf AgCl-Platten untersucht. Die Ergebnisse, vor allem di 
Enveloppestrukturen der gefundenen Banden, werden hinsichtlich ibrer Herkunt 
von Streueffekten (CHRISTIANSEN-Effekt) oder Wechselwirkungen von Gitter 
und Molekiilschwingungen diskutiert. AuBer bei einer Bande yon Pb (NOg3)q be 
725cem—1sind die Streuefftekte gering. Fir NH,NO, unterscheiden sich die Spek 
tren bei den beiden Temperaturen betrachtlich, vor allem im Bereich der Band 
bei 1050 em—1, woftir noch keine einleuchtende Erklarung bekannt ist. Fir TINO 
werden bez. der 1050 cm—+-Bande sieben Satelliten nach héheren Wellenzahle 
za gefunden, unzweifelhaft Kombinationen zwischen Gitter- und Moleki 
schwingungen, _ Brigel. 


‘R.Subrmann und H.H. Perkampus. Zur Deutung der Solvatochromie. Naturwiss. 3& 


282, 1951, Nr. 16. (Zweites Augustheft.) (Braunschweig, T. H., Inst. phys. Chem 
Elektrochem.) 1, 2, 4-Trimethyl-3-oxyphenazin. Aufnahme der Absorptions- un 
Fluoreszenzspektren, Messung der relativen Fluoreszenzausbeute. Die Solvate 
chromie (Farbanderung bei Wechsel des Lésungsmittels) hangt mit der ve 
schiedenen Ausbildung einer Absorptionsbande bei 19000 cm—! zusammen. A 
gleicher Spektralstelle liegt die Fluoreszenz. Je héher der Absorptionskoeffizier 
der Bande ist, um so schwacher ist die Fluoreszenz, um so starker also die vermut 
lich durch eine H-Briicke am O-Atom des Farbstoffs vermittelte Kopplun 
zwischen Farbstoff und Liésungsmittel, durch welche die Anregungsenergie ze 
streut (,,entwertet‘‘) wird, Lésungsmittel: Essigsaureathylester und Eisessig: Ve 
haltnis der Absorptionskoeffizienten der 19000-Bande wie 1:20; Alkohole: Ak 
nahme der Hihe der 19000-Bande mit zunehmender Kettenlange, also mit zt 
nehmender Assoziationsfahigkeit bzw. abnehmender DK.; EinfluB von Za 
satzen. Bandow. 


Ginther 0. Schenck und Klaus Kinkel. Zur Kinetik der durch fluoreszierene 
Farbsioffe photosensibilisierten Reaktion mit molekularem Sauerstof{. Naturwiss. 3! 
355—356, 1951, Nr. 15. (Erstes Augustheft.) (Géttingen, Univ., Org.-Chem. Inst 
Die Geschwindigkeit der Sauerstoffaufnahme bzw. die Quantenausbeute di 
Bildung von AO, (A = Acceptor) durchlauft mit wachsender Konzentration vo 


A ein Maximum, z. B. bei 39/9. Folgerung: Sens!4 (phototrop-isomeres Diradika 
phosphoreszenzfahiger Anregungszustand des Sensibilisators von relativ hoh 
Lebensdauer, bei Abwesenheit von spezifisch wirkenden Stoffen nur unt 
Strahlung in den Normalzustand zuriickkehrend) wird durch A und durch ¢ 
inaktiviert (Léschung der Photolumineszenz), aber nur die inaktivierenden Stéf 
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yon Sens'™™4 mit O, fiihren zur Bildung von AO,(photochemische Reaktion).Ansatz 


ler Reaktionsgleichungen. g = Verhaltnis der zu AO, fiihrenden inaktivierenden 


5t6Be mit O, zur Gesamtzahl der Sens’ inaktivierenden StéBe. Mit zunehmen- 
ler Konzentration von A nimmt der Bruch ,,p unter Luft gemessen / y unter OF 
yemessen’’ ab. Beispiel: Methylenblau in Pyridin, mit 2; 3; 4°% Thioharnstoff 
),83, 0,77, 0,68. Besonders einfache Bedingungen ergeben sich, wenn man bei 
mveranderter Konzentration yon A pm durch Hinzufiigen von Stoffen beeinfluBt, 


lie nur die inaktivierende Wirkung der Acceptoren, nicht aber deren Affinitat 


: d F é 
fepen Sens’... .. O, besitzen. Das leistet Cyclooctatetraen, das unter den 


3edingungen der photosensibilisierten Autooxydation keinen Sauerstoff auf- 
ummt. Es bewirkt (0,1—0,5 molar) unter O, und besonders unter Luft eine 
tarke Senkung yon ~ und kehrt in allen untersuchten Fallen unveriandert aus 
lem Hemmvorgang zuriick, — ein wirksamer Katalysator zur Umwandlung 
ron Anregungsenergie in Wiarme! Bandow. 


hiinther O. Schenck und Klaus G. Kinkel. Zur Frage des Ausbleichens von fluores- - 


ierenden Farbstoffen im Licht. Naturwiss. 38, 503, 1951, Nr. 21. (Erstes Novem- 
verheft.) (Géttingen, Univ., Org.-Chem. Inst.) Weitere Besprechung der Rolle 
les Sauerstoffs und der Sensibilisatoren fiir die Ausbleichvorgange. Die irre- 
rersible oxydative Zerstérung der Farbstoffe erfolgt in Luft rascher als in. reinem 
Sauerstoff. O, schafft die Voraussetzung, hemmt aber zugleich den eigentlichen 
3leichyorgang. Dieser kann nicht auf einer photochemischen Reaktion des Farb- 
toffs mit O, beruhen. Bei Ersatz der inaktivierenden Stéfe von O, durch die 
twa gleiche Anzahl inaktivierender StéBe von Cyclooctatetraen wird die sonst 
n Abwesenheit von O, ablaufende Photodehydrierung praktisch vollstandig 
iterbunden. (Eine innere Lichtfilterwirkung kommt nicht in Betracht.) Eine 
ei Belichtung unter N, in 8 h vdllig ausbleichende Eosin-H,O,-Lésung (Bildung 
ron Reaktionsproduktion AO,) ist unter O, oder bei Zusatz von Cyclooctatetraen 
uch unter N, nach 32 h noch kaum verandert. Bandow. 


joseph Weiss and Max Keller. Chemical action of ionizing radiations on steroid 
ompounds. |S. 1007.] 


Itto Aubert. Anvendelsen av isotoper ved studiet av organisk-kjemiske reaksjoner. 
5. 904. ] 


tudoli Schenck. Bedingungen und Gang der Photosynihese. [S. 1008. ] 


\. B. Meinel and €. Y. Fan. Laboratory reproduction of auroral emissions by proton 
ombardment. [S.1029.] 


7. Schwingungen aller Art 


tii A. Zadeh. Initial conditions in linear yvarying-parameter systems. J. appl. 
thys. 22, 782—786, 1951, Nr. 6. (Juni.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die 
Jerechnung des Einschwingvorgangs fiir ein System mit linear varilerenden 
Marametern fir den Fall, daB die Stérfunktion willkiirlich ist und dab das System 
or der Stérung nicht energielos war, wird so durchgefihrt, dal der willkirlichen 
‘térfunktion eine lineare Kombination von Deltafunktionen itberlagert wird. 
is gelingt mit diesem Ansatz, die Berechnung so zu gestalten, als ob das System 
‘or der Stérung in Ruhe gewesen ware. Pieplow. 


\. G. Walters. On the propagation of disturbances from moving sources. Proc. Cam- 
ridge Phil. Soc. 47, 109—126, 1951/, Nr, 1. (Jan.)_ (Fort Halstead Sevenoaks, 
cent, Armament Res. Establ.) Nachdem Verf. in einer fritheren Arbeit (s. diese 
er. 29, 942, 1950) eine GREENsche ,,Schwingungsfunktion hergeleitet hatte, 


e 
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wird diese nun dazu angewandt, um allgemeine Ausdriicke fir Ausbreitunge 
von Stérungen zu finden, die von punktlérmigen Quellen ausgehen. Insbesonder 
wird das Potential einer bewegten Quelle ermittelt, die sich mit Unter- bzm 
Uberschallgeschwindigkeit bewegt. Es wird. gefunden, dab sich der DOPPLEE 
Etfekt fiir eine mit Uberschallgeschwindigkeit bewegte Quelle von dem fiir ein 
mit Unterschallgeschwindigkeit bewegende unterscheidet. Im ersteren Fall werde 
gleichzeitig zwei Frequenzen wahrgenommen, wenn von der Quelle ein nur ar 
einer Frequenz bestehendes Signal emittiert wird. — AbschlieBend benutzt Ver 
seine Theorie zur Lésung von zweidimensionalen Ausbreitungsproblemen ft 
Ultraschall, wirbelfreie Kompressionswellen und StoBwellen. Pasler: 


Wolihart Haacke. Untersuchungen tiber die Stabilisierung eines Doppelpendels m 
periodisch erschiitterten Aufhdngepunkt. Z. angew. Math. u. Mech, 30, 233 — 23! 
1950, Nv. 8/9. (Aug./Sept.) (Braunschweig.) Die Behandlung der Bewegung eine 
in seinem Aufhingepunkt vertikal periodisch erschitterten Pendels wurde vo 
ERDELYL und unabhingig davon von KLorrerR durchgefiihrt. Die dabei ton de 
beiden Autoren erzielten Ergebnisse sind aber verschieden. Es wird durch Dis 
kussion der allgemeinen Bewegungsgleichungen nachgewiesen, dal es sich us 
mvei Grenzfalle handelt, die ein ganzes Stabilitatsintervall yon Gleichgewicht: 
lagen begrenzen. Eine weitere Arbeit, die tiiber eine Methode zur Bestimmun 
der tatsichlich eingenommenen Lage des Pendels berichtet, wird angekiindig 
Paslerz 
L. Collatz. Das Mehrstellenverfahren bei Platlenaufgaben. [S. 895. | 


A. Cemal Eringen. On the non-linear vibration of elastic bars. Quart. appl. Math. $ 
361—369, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Ill. Inst. Technol.) Behandlung der Biegung: 
schwingungen eines Stabes ohne die tibliche’ Annahme, dafi die Auslenkunge 
sehr klein sind, Als Bewegungsgleichung wird eine nichtlineare Dilferentia 


vleichung erhalten, die fiir spezielle Randbedingungen nach den Methoden de 
Stérungstheorie gelést wird. Pasler 


J. Meixner und U. Fritze. Das Schallfeld in der Nahe der frei schwingenden Kolber 
membran. Z. angew. Phys. 1, 585—542, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Aachen, T. H., Ins 
Theor. Phys.) Das Schallfeld der frei schwingenden Kolbenmembran wird i 
der Umgebung der Membran und fiir Wellenlangen, die in der GréSenordnur 
des Membrandurchmessers liegen, numerisch berechnet. Die Ergebnisse werde 
einmal verglichen mit denen fiir das Schallfeld der in starrer Wand schwingende 
KKolbenmembran und werden andererseits benutzt, um die Beugung einer ebene 
Welle, welche senkrecht auf eine Kreisscheibe fallt, zu untersuchen. Fiir eit 
Wellenlange, die ungefahr ein Drittel des Seheibendurchmessers ist, wird auf di 
Mittelnormalen vor und hinter der Scheibe das gesamte Schallfeld, besteher 
aus der eintallenden und der iiberlagerten gebeugten Welle, berechnet. Die: 
Werte werden mit verschiedenen Naherungsansatzen aus der KIRCHHOFFsche 
Beugungstheorie verglichen. : Andrejewski. 


€. E, Mulders. Ulirasonic reverberation measurement in liquids. Appl. Scient. Re 
(B) 1, 149—167, 1950. (den Haag, Ministerie van Colog, Phys. Lab.) Verf. b 
schreibt ein Nachhallverfahren zur Schallabsorptionsmessung in Fliissigkeite 
im Frequenzbereich um 1 MHz. Das Fliissigkeitsvolumen yon 2—3 | wird in eine 
zylindrischen Gefa8 mit gewobbelten Schallimpulsen (z. B. 1010 + 15 kHz) a 
geregt, und die Abklingzeit (fiir Amplitudenabfall auf 1/e) mit einer Thyratro 
schaltung gemessen. Es sind Zeiten von 0,1 msec an aufwarts mit einer Genaui 
keit von 2°% bei 5 msec meBbar. Durch Variation von GefaBdurchmesser wi 
Fillhéhe lassen sich die Dampfungseinfliisse der Wand von der Fliissigkeit 
absorption trennen, Messungen in entgastem Wasser von 25° bei f = 735, 1010 ur 


470 kHz ergaben Absorptionskoelfizienten yon a = 0,011 + 30% m—!, 0,024 


. 


§ 20% m-*? baw. 0,045 + 10% m—, Die GréBe a/f? ist innerhalb der MeBeenauigkeit 
konstant, a/f2=21 -10—%m—sec? in Ubereins timmung mit bekannten Messungen 
bei 3 MHz (Fox und Rock, J. Acoust. Soc. Amer. 12, 505, 1941). Die Methode 
eignet sich besonders zur Messung kleiner Absorptionskoeffizienten von etwa 0,1 
bis unterhalb 10 db/m. Goehlich. 


C. E. Mulders. Ultrasonic reverberation measurements in liquids. I]. Appl. Scient. 
Res. (B) 1, 341357, 1950. (den Haag, R. V. O.—T. N. O., Phys. Lab.) In Fort- 
setzung der vorangegangenen Arbeit gibt Verf. eine Formel, die bei bekannter 
Zahigkeit und Dichte der MeBflissigkeit den Absorptionskoeffizienten aus einer 
einzigen Nachhallmessung am voll gefiillten GefaB zu berechnen gestattet. Es 
wird dabei angenommen, da8 sich die Schnelleamplituden im Mittel gleichmabig 
auf alle drei Dimensionen verteilen, und das die Gefa®wande als praktisch starr 
zu betrachten sind. Die Richtigkeit der Formel und damit der obigen Annahmen 
wird experimentell gut bestatigt, insbesondere auch die Unabhangigkeit der Nach- 
_ hallzeit von der Wanddicke (2 und 3 mm AJ), die aus der Annahme starrer Wande 
-folgt. Messungen des Absorptionskoeffizienten @ in Wasser von 18° und 25° bei 
-f = 750, 1010 und 1500 kHz ergeben Werte von a/{? = 25,3 -10—'4m— sec? (18°) 
und 20,2-10—%m-—! sec? (25°). Messungen an 0,04-mol. MgSO,-Lésung zeigen 
erhéhte Absorption, die mit fallender Frequenz erheblich ansteigt. Formelle, 
Anwendung der KNESERschen Theorie der molekularen Absorption liefert eine 
_,,charakteristische Frequenz‘ von ca. 400 kHz, d. h. eine Relaxationszeit von 
ca. 4:10—" sec. Verf. méchte fiir den Effekt eine Verzégerung des Dissoziations- 
_gleichgewichtes oder eine Reaktion des undissoziierten, Molekiils MgSO, ver- 
antwortlich machen. , Goehlich, 


€. W. Kosten. Sound absorption by porous materials. II, Appl. Scient. Res. (B) 1, 
241 —250, 1950. (Delft, Techn. Hoogesch., Lab. Techn. Phys.) Es wird die 
~Schallfortpflanzung in engen Réhren mit POISEUILLEschem Reibungswiderstand 
und isothermem Warmeaustausch betrachtet. Aus der KIRCHHOFFschen Theorie 
lassen sich Ausdriicke fiir die komplexen Gréfen Fortpflanzungskonstante y, 
- Dichte g@ und Kompressionsmodul K ableiten, wobei @ hier praktisch rein imaginar 
wird. Als einfachstes Modell porésen Materials wird eine ,,Wabenstruktur™ der 
~ Porositat 1 aus parallelen Réhren, Linge 1, betrachtet. Der Ausdruck fir ihre 
_ Impedanz vor starrer Riieckwand enthalt — bei gentigend tiefen Frequenzen — 
auger einem Steife-Therm zwei Widerstandsglieder, wovon das Viskosititsglied 
dem Strémungswiderstand ol direkt, das Warmeleitungsglied ihm umgekehrt 
proportional ist. Es folgt weiter, dafi der Absorptionskoeffizient fiir jedes o stets 


= 0,12 (v. 1)? sein muB (vy = Frequenz). Fiir praktische porése Medien schlagt 


~ Verf. vor, auBer der Porositat h und dem Strukturfaktor k (ZWIKKER, Vv. D. E1JK 
und KOSsTEN, s. diese Ber. 23, 2005, 1942) eine ,,scheinbare‘‘ Warmeleitfahigkeit 
fAapp einzuftihren. Durch sie soll beriicksichtigt werden, dafi bei variablem 
Porenquerschnitt u. U. isothermer Warmeaustausch nicht mehr gewahrleistet 
ist. Das Verhaltnis von wahrer zu ,,scheinbarer’’ Warmeleitfihigkeit schatzt 
Verf. auf 2—5, das des Warmeleitungs- zum Viskositatsanteil des Widerstandes 
(unter Beriicksichtigung yon h, k, Asn) auf 25—100 bei Putz, 1—2 bei Filz, 


1 bei Holzfaser. Goehlich. 


Maria Josepha de Sehwarz. Su alcune questioni analitiche concernenti ul calcolo 
del coefficiente di assorbimento acustico di cilindri rivestiti di feltro de vetro. Lincet 
"Rend. (8) 10, 152—155, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Roma, Ist. Naz. Appl. Calcolo.) 
Das Istituto Nazionale fiir angewandte Mathematik in Rom war vom Institut 
fiir technische Physik der Universitat Rom gebeten, die akustischen Absorptions- 
koeffizienten fiir mit Glaswolle bekleidete Zylinder mit den Durchmessern 25, 
“40,-50 cm bei Frequenzen zwischen 129 und 4138 Hz zu berechnen, Die Vert. 
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eibt ihr Berechnungsverfahren an und berechnet Absorptionskoeffizientten, die 
bei 129 Hz mit dem Zylinderdurchmesser von 0,06 auf 0,1734 steigen und bei 
4138 Hz vom Durchmesser unabhangig rund 1 sind. Gintherschulze. 


D. H. Bekkering and C. W. Kosten. A simple arrangement for measuring sound ab- 
sorption at low frequencies. Appl. Scient. Res. (B) 1, 205—212, 1950. (Delft, Techn. 
Hoogesch., Lab. Techn. Phys.) Es wird eine sehr einfache Methode angegeben, 
um nach Rechnungen von C. W. Kosten (Appl. Scient Res. 1, 35, 1947), den 
Schluckgrad einer Wand vor einem Lautsprecher aus der Riickwirkung auf 
dessen elektrische Impedanz zu bestimmen. Ein (normaler Konus-) Lautsprecher 
wird mit konstantem Strom betrieben. Dann ist die Spannung an der Schwing- 
spule ein Mafs fiir seine elektrische Impedanz. Durch Verschieben des Lautspre- 
chers gegen die Wand werden Maxima und Minima der Spannung erhalten, aus 
deren Héhe sich der Schluckgrad bestimmen laft, wenn man die entsprechenden 
Vergleichsmessungen bei Schluckgrad 0 (Stahl) und nahezu 1 (z. B. Kapok) 
durchfiihrt. Wegen der Massentragheit des Lautsprecherkonus versagt das Ver- 
fahren oberhalb etwa 500 Hz. Es werden einige MeBergebnisse an Prefikork und 
Holzfaser mitgeteilt, die die gute Reproduzierbarkeit der Werte zeigen. 
Goehlich, 

Louis Gold. Analysis of multiple-echo effect arising from the release of a stored wave 
train. J. Acoust. Soc. Amer, 23, 214—218, 1951, Nr. 2. (Marz.) (Boulder, Colorado, 
Univ.) Schallausbreitung und Schallabsorption in den verschiedenartigsten 
Medien lassen sich mit Hilfe der Impulsmethode bestimmen, wobei das Medium 
die Rolle eines Schallspeichers tibernimmt. Zwischen der Zahl N der beobacht- 
baren Echos, der Beobachtungsschwelle db*, dem Absorptionskoeffizienten @ und 
der Schichtdicke d des Mediums sowie dem Reflexionskoeffizienten R an den 


Mediumgrenzen besteht der Zusammenhang N = { db*/10 + log R — log (1— R)} 
/ Nog R—adlog ef. Es gibt einen optimalen Reflexionskoeffizienten, der die 
Zahl N zu einem Maximum macht. Asymptotische und graphische Lésungen 
werden insbesondere fiir den verlustfreien Fall angegeben. 

; Meyer-Eppler. 
Fritz Winckel. Vokalfarbensynthese auf dem Trautonium. Z. Phonetik 4, 144—147, 
1950, Nr. 1/2. (Jan./Apr.) Kurzer Bericht titber Untersuchungen von O. SALA 
(Frequenz 2, 315—322, 1948 u. 3, 13—19, 1949) zur Frage der Farbe spektral 
gefilterter periodischer Impulsfolgen. Die ,,elektroakustische‘‘ Klangfarbe hangt 
ab von Zahl und Lage der Filter-DurchlaBbereiche, Breite, DurchlaBdampfung 
und Phasengang dieser Bereiche und der Form der Impulse. Als Klangerzeuger 
diente ein Trautonium. Meyer-Eppler. 


Friedrich Alexander Fischer. Die elektrischen und akustischen Impedanzen der 
elektroakustischen Wandler und ihre elektrischen und aktwstischen Ersatzkreise. 
Arch. elektr. Ubertr. 4, 189—195, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt, Fernmelde- 
techn. Zentralamt.) Fiir elektroakustische Wandler mit elektrischem und magne- 
tischem Energietrager sowie fiir elektrodynamische Wandler werden die Impe- 
danzformeln sehr ausfiihrlich hergeleitet und die bekannten Ersatzbilder ge- 
zeichnet. Pieplow. 


Werner Giittner. Kristallhdrer fiir tragfahige Hérhilfen. Z. angew. Phys. 2, 33—39, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Kiel, Lab. Electroakust. GmbH.) Das elektrische Ersatz- 
bild einer mit einem HELMHOLTZ-Resonator gekoppelten Kristalldoppelplatte 
aus Seignettesalz wird entwickelt. Aus dem Ersatzbild der mechanischen Glieder 
1a8t sich aus einer einfachen GesetzmaBigkeit die Berechnung des yon einem 
Kristallhérer erzeugten Schalldruckes durchfiihren. Es zeigt sich, daB fir eine 
solche Platte ein relativ enger Bereich fir Wopplung, Abstimmung und Damp- 
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-fung der beiden gekoppelten Gebilde — Kristallplatte und HeLMHoLTZ-Resona- 
tor — besteht, in dem das Ubertragungsma8 des Hérers optimal gradlinig wird. 
-Rechnungen und Messungen werden verglichen. Die Frequenzkurve von zwei 
Ho6rern wird gezeigt, die den Forderungen eines Frequenzumfanges von 200 bis 
4000 Hz, einer maximalen Aussteuerbarkeit bis 200 wb bei einem Ohrvolumen 
von 2 ccm und einer dafiir notwendigen Ausgangsscheinleistung von 25. mVA, fiir 
einen sogar yon nur 5 mVA fiir die Benutzung an einer Horhilfe genuigen. 
Riedhammer, 
‘Werner Giittner. Elektromagnetische Kleinhorer fiir tragfahige Hérhilfen. Z. angew. 
Phys. 2, 76—83, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Kiel, Lab. Electroakust. GmbH.) Es 
werden einleitend die beiden Grundgesetze fiir einen elektromagnetischen Wand- 
ler mit ihrer Umwandlungskonstanten 6 angegeben. Aus beiden ergibt sich 
zwangslaufig das elektrische Ersatzbild dieses Wandlers, das durch eine Be- 
trachtung tiber die méglichen Verluste erweitert wird. Es laBt eine Aussage iiber 
den zu erwartenden Frequenzverlauf des UbertragungsmaBes eines Hérers zu. 
Unter Beriicksichtigung samtlicher Verluste wird die Berechnung des Hoérer- 
schalldruckes durchgefiihrt. Um einen im interessierenden Frequenzbereich kon- 
stanten Schalldruck zu erhalten, wird an die Membran ein HELMHOLTZ-Resonator 
angekoppelt, der bei bestimmter Kopplung, Abstimmung und Dampfung ein 
giinstiges UbertragungsmaB liefert. Die entwickelten Hérer ergeben bei einem 
Endrohr der Hérhilfe mit 5 mVA Leistung ausreichende Lautstarke. 
Riedhammer. 


Werner Giittner. Kristallmikrophon fiir Wasserschall. Z. angew. Phys. 2, 206 bis 
210, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Erlangen, Siemens-Reiniger-Wke.) Das elektrische Er- 
satzbild eines Kristallmikrophons ergibt sich zwangslaufig aus der Anwendung 
der Wandlergrundgesetze auf die mechanische Differentialgleichung dieses Wand- 
ters. Die Verluste sind — da bei Empfangern die an ihren Klemmen auftretende 
EMK gesucht wird — praktisch zu vernachlassigen. Deshalb ergibt sich eine sehr 
einfache Beziehung fiir das Ubertragungsmal}. Ks laBt sich aus den Kristalldaten 
berechnen. Fiir einen Seignettesalz 45° X-Schnitt ergibt sich dafiir 2+s'.9 + dy,4/ 
(dy + 4s'99 €*&). Obgleich die GréBen dy, und e, stark temperaturabhangig 
sind, wird das Ubertragungsma8 praktisch kaum durch die Temperatur geandert. 
Fiir ein ausgefiithrtes Wasserschallmikrophon wird das elektrische Ersatzbild 
angegeben und der Frequenzgang vorausbestimmt. Das gemessene Ubertragungs- 
mas stimmt mit dem aus den Kristalldaten errechneten gut tiberein. Das 
Mikrophon wird in einen schallgedampften Wassertank nach dem Reziprozitats- 
theorem geeicht. Die Absoluthéhe wird durch Vergleich mit einem Luftschall- 
mikrophon festgelegt. Die Berechnung des Ubertragungsmafes eimes Kristall- 
schalldruckmessers erstand aus Uberlegungen, die mit der Bestimmung der im 
Gewebe oder Phantom auftretenden Energieverhaltnisse bei der Ultraschall- 
therapie und der -diagnostik zusammenhangen. Riedhammer. 


Franz Wethlo. Vereinfachte phonetische Tonhéhenmessung. [S. 1004. | 


Richard Bierl. Hin Hallraumverfahren zur Messung von Empfindlichkeit und 
Diimpfungsdekrement von Wasserschallempfangern. Z. angew. Phys. 1, 557—564, 
1949, Nr. 12. (Dez.) (Trossingen.) Fiir Empfindlichkeits- und Dampfungsdekre- 
mentmessungen an Wasserschallempfangern werden ein Verfahren und eine Appa- 
ratur entwickelt, bei denen der Empfanger in einem kleinen Trog mit Gerausch 
von kontinuierlichemSpektrum beschallt wird und dieAnalyse des vonihm abgege- 
benen Gerduschspannungsspektrums mit einem automatischen Suchtonverfahren 
die Resonanzkurve des Empfangers liefert. Als Gerauschgenerator wurde zuerst 
eine mechanische Kugelfall-Schallquelle, spater eine rotierende Schwingerkreis- 
sruppe aus gegeneinander verstimmten Magnetostriktionsschwingern und zuletzt 
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ein ebenfalls rotierender, hochabgestimmter Magnetostriktionssender mit Er- 
recung durch verstiirktes Widerstandsrauschen verwendet. Die Wellentheorie 
ermoglicht die Berechnung der Eigenfrequenzen eines Raumes und deren Damp- 
fungen. Fir die Beurteilung der Frequenzkurveneigenschaften eines Hallraumes, 
der zur Messung von Empfangerfrequenzkurven verwendet werden soll, ist jedoch 
vor allem auch der Einfluf des Nutzabstandes Sender-Empfanger wichtig, der 
bei der Wellentheorie tiberhaupt nicht beriicksichtigt werden kann. Das ermég- 
licht aber die Interferenztheorie in Verbindung mit dem Spiegelungsverfahren, 
bei dem der Hallraum mit seinen Vielfachreflexionen durch ein System von vir- 
tuellen Strahlern ersetzt wird und die von den einzelnen Strahlern kommenden 
Komponenten mit ihren Laufzeitunterschieden addiert werden, Bei richtiger 
Ordnung der Reihenglieder ergibt sich das gleiche Bildungsgesetz fir Eigen- 
frequenzen wie bei der Wellentheorie. Die Anzahl der zu beriicksichtigenden Kom- 
ponenten ist kleiner als man erwarten wiirde. Es zeigt sich weiter, daB die Vor- 
aussetzung ebener Wellen, die bei der Wellentheorie gemacht wird, sogar bei 
kleinen Absorptionszahlen nicht zutrifft, so daB die Ergebnisse der Wellentheorie 
nur asymptotisch gewertet werden diirfen. Die Theorie bestatigt ohne weiteres 
die praktische Beobachtung, daf mit scharferer Richtcharakteristik die Stoérun- 
gen durch die Interferenzen bzw. die Hallraumeigenfrequenzen gréBer werden; 
diese Stérungen begrenzen die Analysierschirfe. * Riedhammer. 


‘Robert Herr. Miwed ferrites for recording heads. Electronics 24, 124—125, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) (St. Paul, Minn., Mining Manuf. Co.) Eimfache Tonbandképfe aus 
Ferriten werden als Ersatz tir Mumetall verwendet, Die Vorteile sind: Einfache 
ivonstruktion, keine Lamellen, geringste Wirbelstromverluste bei hohen Frequen- 
zen und grofe Harte des Materials. Nachteile: Grobe Kérnung des Materials, 
daher bei einem Spalt von 0,0005 Zoll (etwa 0,01 mm) schon Unregelmabigkeiten 
in der GréSenordnung von 0,006 mm. Die obere Frequenzgrenze ist daher nicht 
so hoch wie bei Képfen mit Mumetall. ' Macek. 


Paul E. Green jr. Magnetic tape recorder for very low frequency phenomena. Rey. 
Scient. Instr. 21, 893—895, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Res. Lab. Electron.) Um sehr prazise Magnettonaufzeichnungen von Spannungen 
mit Frequenzen unter 100 Hz anzufertigen, wird eine 1000-Hz-Spannung von der 
MeBspannung frequenzmoduliert, und zwar mit einem Frequenzhub von + 55%. 
Als Modulator hat sich eine Multivibratorschaltung mit gesteuerten Gitterspan- 
nungen am besten bewahrt. Die eigentliche Aufnahme erfolet bei eimer Band- 
geschwindigkeit von 7,5 cm/sec, die Wiedergabe bei fiinfmal gréBerer Geschwin- 
digkeit. Pieplow. 


Arthur R. Laufer. Latest developments in ultrasonics. Electronics 24, 82—86, 1951, 
Nr, 3. (Marz.) (Columbia, Miss., Univ.) Eine Reihe von Ultraschallgeraten werden 
beschrieben und die wichtigsten Anwendungen und Laborexperimente erwahnt. 
Erwarmung durch Ultraschall, Beugungserscheinungen und die Absorption von 
Ultraschallwellen werden mit ihren Anwendungen besprochen. + Macek. 


HH. Falkenhagen. Ultraschall und Elektrostriktion. Z. angew. Phys. 1, 304—306, 
1949, Nv. 7. (Marz.) (Dresden.) Bisher sind in der Technik Verfahren bekannt 
geworden, die es erméglichen, Ultraschall auf mechanischem, thermischem, 
magnetostriktivem sowie piezoelektrischem Wege herzustellen bzw. zu empfan- 
gen. Diese bekannten Methoden haben folgende Nachteile: Das Frequenzgebiet, 
in dem mit wirtschaftlichem Nutzeffekt gearbeitet werden kann, ist nur be- 
schrankt. Nach der Literatur werden als héchste Frequenzen, die sich noch 
mit einiger Intensitat auf magnetostriktivem Wege erzeugen und empfangen 
lassen, etwa 60’ kHz angegeben. Mit piezoelektrischen Kristallen lassen sich die 
‘ Frequenzen wesentlich erhéhen, mit etwa 50000 kHz ist jedoch auch hier wegen 
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der Zerbrechlichkeit der Schwingkristalle eine fiir die technische Anwendbarkeit 
obere Grenze gesetzt. Die F requenz kann nur in besechranktem Umfang verandert 
werden. Auch sind die piezoelektrischen Schwingkristalle teuer und schwierig 
herzustellen und besitzen im allgemeinen ungleichmaBige Abstrahlung. Dit 
magnetostriktiven Sender und Empfanger kénnen nur unter Verwendung schwer 
escmatihares Nickel-Chrom-Stahllegierungen hergestellt werden. Demgegeniiber 
treten diese Nachteile bei Ultraschall matte Biekirés triktion von festen, fliissigen 
und gasférmigen Kérpern nicht auf. Es ist mit der elektrostriktiven Methode 
méglich, Ultraschallwellen mit einer Frequenz bis zu 5000000 kHz und héher 
ohne Oberschwingungen zu erzeugen und zu empfangen. Die I requenz kann bei 
festen Stoffen, Fliissigkeiten und Gasen kontinuierlich in weitem U mifang varliert 
werden. Es erfolet die Abstrahlung durch den Ultraschallgeber iiber die vesamte 
strahlende Flache vollkommen gleichmaBig. Bei easférmigen Elektrostriktions- 
sendern bzw. Elektrostriktionsemplangern ist die pre cabermacans sehr giin- 
stig, da hier das schalleebende bzw. schallempfangende Medium ‘selbst Gas ist. 
Zum Bau von elektrostriktiven Sendern und Empfangern werden nur billige Roh- 
stotfe verwendet. Riedhammer. 


Giinter Bolz. Theoretische und _experimentelle Unter ian der Schwingungen 
und des Strahlungswiderstandes eines Ultraschallquarzes. Z. angew. Phys, 2 
119—127, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Techn. Univ., Piss: Inst.) Es werden die 
Differentialgleichungen und Randbedingungen eines in einer Fliissigkeit sehwin- 
genden Ultraschallquarzes dreidimensional abgeleitet. In erster Naherung schwin- 
gen diinne Quarzplatten kolbenférmig, daraus lassen sich die Resonanzfrequenz 
der Grundschwingung, die Schwingungsamplitude an der Quarzobertlache, die 
Resonanziiberhéhung, das Dampfungsdekrement, der Strahlungswiderstand und 
die elektrischén Ersatzgrében des Quarzes im Serienresonanzkreis berechnen. 
Die Berechnung und Messung des Strahlungswiderstandes wurde nur fiir kleine 
Schallamplituden durchgefiihrt. Die Abweichungen der Messungen des Strah- 
lungswiderstandes vom Mittelwert sind im allgemeinen nicht eréBer als 10%. Sie 
sind nicht auf UnregelmaBigkeiten der einzelnen Quarzkristalle oder Mef- 
ungenauigkeiten zuriickzutiihren, sondern deuten auf einen noch unbekannten 
For mfaktor hin, wie er bei einer nicht ebenen Schwingung des Quarzes auch zu 
— erwarten ist. Theoretisch 1aBt sich nachweisen, dab des Quarz tatsachlich nieht 
eben schwingen kann; eine exakte Lésung kann noch nicht gegeben werden. 
Auch die Abweichung der gemessenen Resonanzirequenz von dem fiir den 
~ ebenen Fall berechneten Wert deutet auf dieses Ergebnis hin, Die Abweichung 
von der ebenen Schwingung muf jedoch sehr klein sein, Die Schallabstrahlung 
dev Oberwelle scheint zum Teil wesentlich erdBer zu sein als bei der Grundw elle. 
Einwandfreie Resultate tiber den Strahluingswiderstand bei Oberwellen und iiber 
den obengenannten Formfaktor konnten nicht erzielt werden, da nicht gentigend 
Quarze zur Verfiigung standen. Riedhammer. 


Hans Heinrich Rust. Uber die Erzeugung von Ultraschall durch Elektrostriktion, 
“ZL. angew. Phys. 2, 293—294, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Hamburg.) Es wird die FaL- 
KENHAGENsche Methode der Ultraschallerzeugung dureh Elektrostriktion dis- 
kutiert und mit Versuchen yon LANGEVIN verglichen, Riedhammer. 


Hans Heinrich Rust. Die elektroakustische Wandlung mittels Magnetostriktion 
unter besonderer Beriicksichligung der pret one von technischen Transformatoren. 
Z. angew. Phys. 2, 487—491, °1950, Nr. 12. (Dez.) (Hamburg.) Es wird dargelegt, 
dah bes magnetostriktiver Anregung Ieneitudinal schwingender Stabe mit sinus- 
formigem Som auBerhalb der Resonanz mechanische Schwingungen zustande 
kommen, die sich mit. Hilfe von statisch aufgenommenen Magnetostriktionskur- 
ven, Gaier Beachtung der Hysterese der Magnetostriktion, ergeben. Die mit 
technisch reinem Nickel, mit und ohne magne tischer Polarisierung, mit Eisen- und 
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Eisen-Silicium-Legierung ohne magnetischer Polarisierung gewonnenen Kurven- 
formen zeigen, daB sehr komplizierte, obertonreiche Schwingungen entstehen. 
Wiahrend das erste Beispiel mit reinem Nickel, und zwar sowohl polarisiert wie 
unpolarisiert, in erster Linie die Erzeugung von Ultraschall angeht, zeigen die 


‘beiden weiteren Beispiele die Abstrahlverhaltnisse bei technischen Transforma- 


toren. Infolge der Fahigkeit von Schallwellen, in Flissigkeiten chemische Wir- 
kungen hervorzurufen sowie geléste und adsorbierte Gase {reizusetzen, liegt die 
Vermutung nahe, dafi die Schallabstrahlung von unter Ol betriebenen Trans- 
formatoren einen schadlichen Einfluf8 auf die Isoliereigenschaften des Ols ausiibt. 
Diese Annahme erfahrt noch eine Unterstiitzung durch die Tatsache, dafi Kabel- 
dle in Wechselspannungskabeln (Schallerzeugung infolge MAXWELLscher Krafte) 
der gleichen Veranderung wie Transformatorendle unterliegen; man beobachtet 
derartige Wirkungen jedoch nicht bei Kabelélen in Gleichspannungskabeln. Es 
werden Vorschlage zur Verhinderung der auf Grund des dargelegten Sachver- 
halts vermutlich schadlichen Schallstrahlung gemacht und erértert. 
Riedhammer. 


Theodor Hiiter und Reimar Pohlman. Eine optische Methode zur Bestimmung der 
Uliraschallabsor ption in undurchsichtigen, schallweichen Medien. Z. angew. Phys. 1, 
405—411, 1949, Nr. 9. (Juni.) (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke, Elektromed. 
Lab.) Verff. geben einen Uberblick iiber die bei Flissigkeiten und bestimmten 
Festkérpern tiblichen Verfahren zur Messung der Ultraschallabsorption und be- 
schreiben zwei optische Methoden, die sich speziell fiir Stoffe kleinen Schall- 
wellenwiderstandes und hoher Absorption eignen. Sie beruhen auf der Licht- 
beugung an Ultraschallwellen und der Helligkeitsverteilung tiber die einzelnen 
Ordnungen eines solehen Spektrums. Die eine Methode benutzt eine Modifi- 
kation der von LucAS und BIQUARD entdeckten Verbreiterung eines durch das 
Ultraschallbiindel abgebildeten Spaltes. Dieser Effekt wird zu quantitativen In- 
tensitatsmessungen herangezogen, die eine Uberpriifung der piezoelektrischen 
Konstanten e,, gestatten. Fiir Absorptionsmessungen liefert diese Methode 
Genauigkeiten von etwa 5% bei Frequenzen unterhalb 1 MHz. Fiir héhere Fre- 
quenzen ist die zweite Methode geeigneter, bei der ein photometrischer Hellig- 
keitsvergleich zwischen der 0-ten und den héheren Beugungsordnungen durch- 
gefiihrt wird und die HF-Spannungen am Quarz gemessen werden. Zuletzt werden 
als Beispiele fiir die Leistungsfahigkeit beider Methoden vorlaufige MeBergebnisse 
an tierischen Geweben und an verschiedenen Kunststoffen mitgeteilt, wobei ein 
linearer Anstieg des Absorptionskoeffizienten mit der Frequenz gefunden wurde. 
Riedhammer, 


Theodor Hiiter. Uber die Fortleitung von Ultraschallwellen in festen Stdben. Z. an- 
gew. Phys. 1, 274—289, 1949, Nr. 6. (Jan.) (Erlangen, Siemens-Reiniger-Werke, 
Elektromed. Lab.) Die Kenntnis der Fortpflanzung von Ultraschallwellen in 
festen Staben hat technische Bedeutung, z. B. fiir die Elektromedizin. Die ober- 
halb d/j = 1 auftretenden Dispersionserscheinungen werden untersucht. Im theo- 


retischen Teil werden fiir die POCHHAMMERsche Frequenzengleichung zusitzliche 
Lésungen ermittelt, die zu bisher noch nicht beobachteten Wellentypen héherer 
Ordnung fiihren. Fiir vier Aste (S11, Sy2, Sg9 und S,,) werden die Phasengeschwin- 
digkeiten in Abhangigkeit von der Frequenz berechnet und die Art des Ubergangs 
vom endlich begrenzten zum unendlich ausgedehnten Medium angedeutet. Die 
Berechnung der Querverteilung der Amplitude der axialen Verschiebung in Ab- 
hangigkeit vom Radius eréff{net eine neue experimentelle Methode der Geschwin- 
digkeitsmessung. Im experimentellen Teil wird die Phase der angeregten Ultra- 


schallschwingungen (150—1100 kHz) fiir die Messung herangezogen. Fiir den 


Ast Sy, gelingt die Feststellung der longitudinalen Oberschwingungen bis zur 
Ordnungszahl k = 40 an Aluminiumstaben yon 0,75 und 0,5 em Radius. Bei 
héheren Frequenzen ist die Identifizierung von Oberwellen nicht mehr mdoglich, 


. 


iy 


a ns . F ‘ 


BA hae 


Die Messung der Knotenradien auf der Stirnflache des Stabes bei verschiedenen 
Stabresonanzen erlaubt jedoch die Zuordnung zu den einzelnen Wellentypen und 
gibt gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Der berechnete Dispersionsverlaut 
NieB sich fiir Sy, S;. und Sg durch das Experiment mit einer Genauigkeit von 
10% bestatigen. Das technische Problem der Energietibertragung wird auf Grund 
der Vorstellung der ,,akustischen LECHER-Leitung‘‘ behandelt und die Bedingun- 
gen fir eine Leistungsanpassung bestimmt. Schalleistungsmessungen zeigen eine 
Abhangigkeit der Energietibertragung vom Verhiltnis 1/D eines Zylinders. Das 
Problem der Energieverdichtung wird am Trichtermodell im MeBtrog untersucht 
und auf den Festkérperkonus tibertragen. Es gelang eine Ubertragung von etwa 
415 W Schalleistung tiber einen Stab von 1,5 cm Durchm. und 20 em Lange bei 
einer Frequenz von 780 kHz, wobei eine Energieverdichtung auf mehr als das 
Doppelte erzielt wurde. Weiterhin wird der Einflu8 und das Zustandekommen 
der Dampfung untersucht und ein nachteiliger EinfluB der Transversalwellen 
gefunden. Riedhammer. 


R. Adolph und H. O. Kneser. Anwendung des ImpulsmeBverfahrens auf physika- 
lische Probleme. Z. angew. Phys. 1, 382—387, 1949, Nr. 8. (Mai.) (Géttingen.) 
Aus allbekannten Griinden ist das Funkme8- oder Radarverfahren in kiirzester 
Zeit zu groBer Hohe entwickelt worden. Unmittelbar nach und zum Teil schon 
wahrend des Krieges wurde es auch in den Dienst der meteorologischen und astro- 
nomischen Forschung gestellt. Seine Anwendung auf rein physikalische Fragen, 
speziell auf Schallausbreitungsprobleme, erfordert nur eine Abanderung des 
Sende- und Empfangselementes. Die Anwendung sehr hoher Frequenzen, zu der 
man beim Radarverfahren gezwungen war, um gute Biindelung zu erzielen, 
bringt nun bei seiner Umstellung auf Schallwellen eine Reihe von Vorteilen 
gegeniiber den tiblichen Verfahren der Ultraschalltechnik mit sich. 1. Die ver- 
wendeten Impulse yon 0,5—50 «see Dauer enthalten einerseits hinreichend viele 
Wellenlangen, um die Ausbreitung von Schallwellen definierter Frequenz erken- 
nen zu lassen; andererseits sind die Wellenziige von so geringer Ausdehnung 
(1,5—150 mm in Festkérpern), dafi man auch bei geringen Abmessungen des 
Ausbreitungsmediums Uberlagerung und damit Interferenzeffekte vermeiden 
kann, was besonders fiir Absorptionsmessungen von Vorteil ist. 2. Fiir Schall- 
geschwindigkeitsmessungen ist wesentlich, da die Impulsdauer klein gegen die 


_ Laufzeit ist. Auch dies wird hier dank der Kiirze der Impulse ohne Anwendung 


eroBer Laufstrecken méglich. 3. Infolge der kurzen Schallwellenlange wird die 
Ortung auch sehr kleiner Inhomogenitaten durchfiihrbar. Eine besonders frucht- 
bare Anwendung hat das Radarprinzip in dem als ,,Reflektoskop‘‘ bezeichneten 
Gerat gefunden, das die Verff. eingehend beschreiben. Dieses Gerat labt heute 
schon eine sehr vielseitige Anwendung zu: Bestimmung der Lage von Lunkern 
und a4hnlichem in Gu&blécken, der Wandstarke von Flissigkeitsbehaltern und der 
Hohe des Fliissigkeitsspiegels, Untersuchung von Achsen, Schienen und anderen 
Walzerzeugnissen und von Schweifstellen. Bei geeigneter Wahl der Frequenz 
kénnen auch Aussagen tiber das Gefiige (KorngréBe) gemacht werden. Besonders 


- fruchtbar hat sich die Impulsmethodik bei der Messung der Schallgeschwindig- 


keit und -absorption der Fliissigkeiten erwiesen. Dabei wurde erneut zweierlei 
festgestellt: 1. Der Absorptionskoeffizient wachst mit f? an, wie es die klassische 
Theorie voraussagt. 2. Der Proportionalitatsfaktor ist um ein Vielfaches gréBer, 
als er sich aus der klassischen Theorie, d. h. aus Viskositat und Warmeleitung, 
ergibt. Riedhammer. 


W. Auerswald und H. Bornsehein. Elektrophoretische Untersuchungen zur Frage 
der Ultraschallwirkung auf Serumproteine bei tiefen Temperaturen. {S. 1001. ] 


R. Haul, H. H. Rust und J. Liitzow. Beschleunigung, der Verteilung gemap Nernst- 
schem Verteilungssatz mittels Ultraschall. Naturwiss. 37, 523—524, 1950, Nr. 22. 
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(Zweites Novemberheft.) (Hamburg, Univ., Inst. angew, Phys.) Die Einstellung 
des Gleichgewichts nach dem NERNSTschen Verteilungssatz unter dem EinfluB 
von U ltraschall der Frequenz 570 kH wurde untersucht. Das leichtere von zwei 
gvegenseitig Meese Lésungsmitteln, Benzin, strémt mit einer Geschwindig- 
keit zwischen 1,1 und 2,3 cem/sec yon unten nach oben durch das schwerere, 
Methylalkohol, der mit Methylorange unter Zusatz einiger Tropfen H »SOq 
eefarbt orden war. Im Alkohol waren etwa 10 ¢ Phatianthren gelést. Die 
Ulixaschall- Leistung variierte zwischen 4 und 9 Watt. Durch den “Ultraschall 
wurde die Konzentration an Phenanthren in der leichten Phase erhéht, dieser 
wirkt also beschleunigend auf die Einstellung des Gleichgewichts. Die Richtung 
wurde am besten so gewahlt, dali der Wellenvektor von schrag unten die Aus- 
trittsphase der lsichtereri aus der schwereren Phase schneidet. Ferner erfolgt 
ein Anstieg der Konzentration mit gréferen Strémen. Zur Erklarung der Wir- 
kune des Ultraschalls werden folgende Méglichkeiten in Betracht gezogen: Ver- 
eréBberung der Grenzf{laiche, Erleichterung des Phaseniibertritts der Molekiile, 
Erhéhung der Diffusionsgeschwindigkeit. M. Wiedemann. 


A. H. LaGrone, W. H. Benson jr. and A. W. Straiton. Atienuation of radio signals 
caused by scattering. J. appl. Phys. 22, 672—674, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Austin, Tex., 
Uniy.) Ableitung eines geschlossenen Ausdrucks fiir die auf die einfallende 
Leistungsdichte bezogene an einem Volumenelement insgesamt gestreute Energie 
einer elektromagnetischen Welle. Pieplow. 


Heinrich Stenzel, Leo Pungs und Hans Fricke. Uber die Messung kleiner Héhen- 
_winkel einer einfallenden elektromagnetischen Strahlung im Meterwellengebiet. 
A. Theorie der Messung kleiner Héhenwinkel. (LHeinrich Stenzel.) Arch. elektr. 
Ubertr.4, 125—132, 1950, Nr.4. (Apr.) (Braunschweig.) Der Einfallswinkel elektro- 
magnetischer Strahlung kann mit waagerechten oder senkrechten Antennen- 
gruppen unter E inschaltung veranderlicher Laufzeitglieder gemessen werden. Die 
Rechnung zeigt aber, daf sich bei waagerechten Antenner ngruppen selbst bei 
langeren ie rine tonne llen immer noch untragbar grobe Abmessungen ergeben, 
Bei senkrechten Antennensystemen und waawerechtér Palanieation: erbalt man | 
zwar giinstigere Ergebnisse, doch zeigt sich, daB man den Héhenwinkel nur be- 
stimmen kann, wenn er wenigstens drei Viertel der Halbwertsbreite der Richt- 
charakteristik ausmacht. Es wird eine Naherungsformel abgeleitet, die angibt, 
wieviel Wellenlingen das Antennensystem grof} sein muB, um einen bestimmten 
Héhenwinkel noch messen zu kénnen. Selbst bei einem Winkel von 4° ergeben 
sich hierbei immer noch zehn Wellenlangen. Demgegeniiber wird ein neues Mef- 
verfahren entwickelt, bei dem zwei senkrechte festetehende Antennengruppen 
benutzt werden, die verschieden stark biindeln, wahrend ihre Mit telpunkte gleich 
hoch iiber der Erdoher flache hegen. Es zeigt aohe dah dieses Vergleichsverfahren 
Winkel bis hinunter zu We im Meterwellengebiet erfassen kann, da die Abmes- 
sungen sich innerhalb annehmbarer Groneen halten und Redan eieieee weg- 
fallen. Die weiteren Abschnitte der Arbeit werden sich mit der praktischen Naa 


fiihrung und einer theoretischen und experimentellen Untersuchung der még- 
lichen Fehler befassen. Kautter. 


Heinrich Stenzel, Leo Pungs und Hans Frieke. Uber die Messung kleiner Hoéhen- 
winkel einer einjallenden elektromagnetischen Strahlung im Meterwellengebiet. B. 

Das Vergleichsverfahren mit zeit verschiedenen Richtcharakteristiken. (Leo Pungs 
und Hans Fricke.) C. Die Frequenzabhdngigkeit des V Sralelc hee eae (Hans 
Fricke.| Arch, elektr. Ubertr. 4, 309—320, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Braunschweig.) 
Es ae ein Vergleichsy érfabren beschrieben, um kleine Héhenwinkel einer ein- 
fallenden elektromagnetischen Stra hlung mittels zweier Antennensysteme zu 
messen, die gleiche ‘Schwerpunkthohe iiber dem Erdboden, aber verschiedene 
Biindelungsscharfe besitzen, und die in der Nullrichtung dutch passende Justie- 
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tung auf gleiche Empfangsintensitat gebracht sind. Die von beiden Vergleichs- 
antennen gelieferten Spannungen werden den festen Spulen eines Goniometers 
zugefiihrt und das resultierende Goniometer-Null wird mit einer drehbaren Such- 
spule bestimmt. Bei Zusammenfassung von zwei gleichphasigen Antennen- 
systemen heben sich die Erdcharakteristiken bei der Quotientenbildung heraus 
und die Eichkurve wird unabhiingig von der Hohe des Antennenschwerpunktes 
tiber Erde. Bei Zusammenfassung eines gleichphasigen und eines gegenphasigen 
Antennensystems andert sich sowohl die Eigen- wie die Erdcharakteristik, man 
kann aber bei waagerechter Polarisation sehr giinstige Eichkurven erzielen, im 
Gegensatz zu senkrechter Polarisation. Gemessene und berechnete Werte zeigen 
eine sehr gute Ubereinstimmung. Fiir jede Schaltanordnung erhalt man einen 
bestimmten Mefbereich zwischen dem kleinsten (14° bis 1°) und gréBten peil- 
baren Héhenwinkel. Der Aufbau eines Goniometers ftir Dezimeterwellen und der 
EinfluB von Gelandeunebenheiten auf den Verlauf der Eichkurve wird beschrie- 
ben. Im Teil C der Arbeit wird gezeigt, wie Frequenzanderungen den Verlauf der 
Eichkurve beeinflussen. Die Wirkung der infolge Strahlungskopplung verinder- 
lichen Vergleichsantennenwiderstandskurve wird betrachtet sowie die Beeinflus- 
sung der Eichkurye durch ungenauen Lingenabgleich der Zuleitungskabel zum 
Goniometer. Kautter. 


L. Grillini. Un’esperienza mediante reticoli piani per microonde. Cim, (9) 8, 952 bis 
959, 1957, Nr. 12. (1. Dez.) (Firenze, C.N. R., Centro Stud. Fis. Microonde u.’ 
Uniy., Ist. Fis.) Mikrowellen von 32 mm Wellenlange werden mit 1000 Hz modu- 
hert und durch einen Paraboloidspiegel yon 50 em @ planparallel gemacht: An 
einem 40-mm-Gitter von Metallstreifen variabler Streifenbreite (15, 20 bzw. 25 
mm) wird die FRAUNHOFER-Beugung erster Ordnung in Abhangigkeit yom Hin- 
fallswinkel untersucht. Die héheren Beugungsordnungen werden bei diesen 
MaSverhaltnissen unterdriickt. Es ergeben sich Unterschiede, je nachdem ob der 
elektrische Vektor E parallel oder normal zu den Gitterstreifen schwingt. Die 
Welle + 1 = ter Ordnung hat ihr erstes Maximum bei 11° Einfallswinkel fiir 
paralleles E, bei etwa 22° fiir normales E. Fiir normales E zeigt im ersten Maxi- 
mum die Welle + 1=ter Ordnung mit-15 mm und mit 20 mm Streifenbreite 
héhere Intensitat als die Welle nullter Ordnung (2,5 mal bzw. 1,5 mal); mit 
25 mm Streifenbreite wird nur noch 60% der Intensitat der Welle nullter Ordnung 
erreicht. Die Welle — 1 = ter Ordnung verschwindet bei einem Einfallswinkel 
von 11°. : O. Steiner. 


C. H. Townes. Determination of nuclear properties by microswave spectroscopy. 


[S. 910.] 


K. V. Krisna Prasad. On the determination of complex dielectric constant of medium 
loss substances in the microwave region. [S. 939. | 


B. V. Gokhale and M. W. P. Strandberg. Line breadths in the 45-mm microwave 
absor plion of oxygen. |S. 961. | 


€. K. Jen. Molecular and nuclear magnetic moments in microwave Zeeman spectra, 


[S. 962. ] 


C. I. Beard and B. P. Dailey. The structure and dipole moment of isothiocyanie acid. 


[S. 963.] 


M. H. Sirvetz. The microwave spectrum of sulfur dioxide. |S. 964. | 


John Sheridan and Walter Gordy. The microwave spectra and molecular structures 
of trifluorosilane derivatives. {S. 965. ] 
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Richard H. Hughes, William E. Good and Donald K. Coles. Microwave spectrum 
of methyl alcohol. [S. 965. | 


Robert W. Beatty. Cascade-connected attenuators. Bur. Stand. J. Res. 45, 231 bis 
235, 1950, Nr. 3. (Sept.) (Washington.) Im Bereich der Mikrowellen weicht die 
Dampfung von hintereinandergeschalteten Dampfungsgliedern von der Summe 
der einzelnen Glieder durch Fehlanpassungen und das Auftreten reflektierter 
Wellen ab. Es wird eine Rechenmethode mitgeteilt, um den Fehler bei Vorhanden- 
sein einzelner geeichter Dampfungsglieder zu ermitteln. Pieplow. 


Heinrich Kaden und Gerhard Ellenberger. Reflexionsfreie Stiitzscheiben in koaxta- 
len Leitungen. Arch, elektr. Ubertr. 3, 313—322, 1949, Nr. 9. (Dez.) (Miinchen, 
Zentrallab. Siemens & Halske A.-G.) Stiitzscheiben in koaxialen Leitungen 
kénnen nur reflexionsfrei gemacht werden, wenn ihr Wellenwiderstand gleich 
dem der iibrigen Leitung ist. Da die Dielektrizitatskonstante der Scheibe immer 
wesentlich gréBer als die der Luft ist, muB ihr Durchmesserverhaltnis kinstlich 
vergréBert werden, indem man sowohl den Leiter selbst als auch den Mantel 
an dieser Stelle eindreht. Die Berechnung der dann durch die Nutkanten ent- 
stehenden Feldverzerrungen gelingt nur bei besonderer Formgebung der Schei- 
benstirnflichen und bei Abwicklung des Kabels in eine Ebene, stimmt aber 
trotz dieser Vereinfachungen mit Messungen sehr gut tiberein. Vorteilhaft ist. 
wenn man die Stirnflachen der Scheibeninihrer Form dem Verlauf der elektrischen 
Feldlinien anniahert. Pieplow. - 


Alired Ruhrmann. Verbesserung der Transformationseigenschaften der Exponen- 
tialleitung durch Kompensationsschaltungen. Arch. elektr. Ubertr. 4, 28 —31, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (Kettwig, Telefunken-Lab. Grofsenderentwicklung Berlin.) Ver- 
langt man, daB die oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz periodisch sich 
wiederholenden Fehlanpassungen einer beiderseits mit rein Ohmschen Wider- 
stinden abgeschlossenen Exponentialleitung nicht gréBer als 10°4 werden, sc 
wird die Leitung unertraglich lang. An Hand von Naherungsrechnungen wird 
ausfihrlich erlautert, wie die AbschluBwiderstande mit Blindwiderstanden kom- 
biniert werden miissen, um auch bei kurzen Leitungen kleine Fehlanpassunger 
zu erhalten. Pieplow. 


Rolf Miiller. Uber die Beobachtung einer hellen Randeruption. [S.1025.] 


Wilhelm Messerschmidt. Untersuchungen iiber die Ausbreitung von Kurzwellen tiber 
grope Entfernungen. Arch. elektr. Ubertr. 4, 181—188, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Halle; 
Saale.) Bei Zenitreflexionsmessungen erhalt man nur bei nahe beieinander- 
liegenden Versuchsstationen tibereinstimmende Werte fiir die scheinbare Héhe 
der lonospharenschicht, wihrend bei groBen Entfernungen so gut wie keine 
Korrelation besteht. Dies zeigen Messungen des Verf., die 1938 zwischen Neu- 
strelitz, Kochel und Berlin als nahen Stationen und Fernando Noronha im Siid- 
atlantik in 7600 km Entfernung als ferner Station durchgefihrt wurden. Impuls¢ 
von 1 msec Dauer und einer Frequenz von meist 16?/, Hz wurden auf Frequenzer 
von der GréBenordnung 10 bis 20 MHz ausgestrahlt und am festen Empfangsort 
auf einer unmittelbar benachbarten Frequenz wieder ausgestrahlt, wahrend eine 
Thyratronschaltung verhinderte, daf auch die sogenannten Nachzeichen wiede! 
ausgestrahlt wurden. Die Laufzeit konnte so laufend registriert werden, Anders 
Versuche wurden mit in Flugzeugen untergebrachten Stationen durchgefihrt. Es 
ergab sich, daB Impulsrelaissendungen eine genaue Laufzeitmessung ermoglicher 
und tiber den Zustand der Ionosphire im Zwischengebiet Aussagen macher 
kénnen, da$ ferner ein Impuls sich bei der Ferniibertragung in mehrere Impulse 
aufspaltet, die sich in ihrer Anzahl und im zeitlichen Abstand in guter rechne 
rischer Ubereinstimmung durch Zickzackreflexionen erklaren lassen, daB weite: 
bei einem Wechsel der Reflexionszahl bei bestimmten Schichthéhen sich div 
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_Laufzeit sprunghaft andert, und der Umwegtak tor bei einem Abstand von 8000km 

- Werte zwischen 1,035 und 1,09 annimmt. Er haingt nicht von der Tageszeit ab. 
‘Sein kleinster Wert von 1,035 ist ein Grenzwert und einem kleinsten Abstrahl- 
winkel von 5° zugeordnet. Die Versuche heweisen, daB sich Kurzwellen auf groBe 
Entfernungen durch Zickzackreflexionen ausbreiten. Kautter. 


J. P. Wild. The radio-frequency line spectrum of atomic hydrogen and its appli- 
cations in astronomy. [S. 1023. | 


_ Jean-Francois Denisse, Jean Louis Steinberg et Siegfried Zisler. Contréle de Lacti- 
vuté géomagnétique par les centres d’activité solaires distingués par leurs propriétés 
radtoélectriques. [S.1025.] 


Georg Giillner. Gegen Nahfeldstérungen geschiitzte Antennen. Arch. elektr. Ubertr. 
4, 71—74, Nr. 2. (Febr.) (Berlin.) Wenn man von der Ausnutzung der Richt- 
wirkung absieht, kénnen Fernfeldstérungen bei Antennen nicht kompensiert 
werden, da Stérung und Nutzsignal denselben Gesetzen gehorchen. Nahfeld- 
-stérungen, wie sie von elektrischen Maschinen und Geraten erzeugt werden, 
lassen sich aber wegen der im Nah- und Fernfeld verschiedenen Ausbreitungs- 
bedingungen kompensieren, ohne das Signal wesentlich zu schwachen. Die eigent- 
liche Antenne mu geniigend weit aus dem Stérnebel herausragen, daf sie nicht 
mehr direkt beeinfluBt wird. Die von dem Mantel des geschirmten Antennen- 
_kabels herrithrenden Stérungen kann man dann beseitigen, wenn man am oberen 
Ende des Antennenkabels ein Gegengewicht aus ein paar Drahten anbringt und 
an dieser Stelle einen Ubertrager anordnet, der die Nutzspannung innerhalb der 
_ Abschirmung iiber eine erdsymmetrische Leitung dem Empfanger zufiihrt. Dieses 
symmetrische Kabel beseitigt auch den Durchgriff von Stérenergie durch die 
Kabelabschirmung, indem der statische wie der elektromagnetische Durchgriff 
vdéllig kompensiert wird. Die MeSergebnisse bestatigen die angestellten Uber- 
_legungen. Kautter. 


Jiirgen Grosskopf. Zur Theorie der geraden Antenne. Arch. elektr. Ubertr. 4, 
175—180, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Darmstadt, Fernmeldetechn. Zentralamt.) Das 

Strahlungsfeld einer geraden Antenne wird mit Hilfe der MAXwettschen Glei- 
_chungen beschrieben; das in den Gleichungen auftretende skalare und vektorielle 
Potential wird physikalisch interpretiert und mit plausiblen Annahmen nahe- 
-rungsweise berechnet. Die Theorie liefert eine befriedigendere Ubereinstimmung 
‘mit Messungen als das vom selben Ausgangspunkt ausgehende Verfahren von 
_ HALLEN. Pieplow. 


Herman N. Chait. Microwave radar antenna. Electronics 24, 103—105, 1951, Nr. 3. 
‘(Marz.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Eine Antenne wird beschrieben, 
die fiir Zentimeterwellen verschiedener Polarisation verwendet werden kann, 
ohne da die Antenne selbst gedreht werden mul. Sie besteht aus einem Parabol- 
-spiegel und einem rechteckférmigen Hohlleiter, der an ein ,,magisches T” ange- 
koppelt ist. Aus diesem Schaltglied sind zwei Ausgange fiir die zwei Polarisations- 
‘richtungen herausgefiihrt. Durch Verwendung von phasendrehenden Gliedern ist 
man imstande, sowohl linear polarisierte Wellen beider Polarisationsrichtungen 
{vertikal und horizontal polarisiert) als auch zirkular polarisierte Wellen beider 
_ Drehrichtungen (links- und rechtsdrehend) als auch elliptisch polarisiertes Licht 
beliebigen Achsenverhaltnisses zu empfangen und zu senden. Macek. 


George R. Mather. Pattern calculator for A-M. Electronics 24, 100—101, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Ont., Can., Dep. Transport.) Eine graphische Methode 
zur Berechnung der Strahlungsdiagramme eines Paares von Sendetiirmen wird 
beschrieben. Macek. 
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Thomas T. Taylor and John R. Whinnery. Applications of potential theory to the 
design of linear arrays. J. appl. Phys. 22, 19—29, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Culver City, 
Calif., Hughes Aircraft Co.; Berkeley, Calif., Univ.) Es wird gezeigt, daB der 
Strahlunestaktor linearer Richtstrahler sowohl rein analytisch als auch durch 
eine Analogiebetrachtung gefunden werden kann; als Analogon wird die Poten- 
tialverteilung in einem geeignet gespeisten, zweidimensionalen isotropen Leiter 
benutzt. Im allgemeinen ist das Analogieproblem leichter zu lésen als die analy- 
tische Rechnung. Entwickelt man den Strahlungsfaktor in ein Polynom, dessen 
Eicenwerte auf dem Einheitskreis liegen, so bestehen zwischen der Lage der 
Kigenwerte und den Eigenschaften des Strahlungsfaktors gewisse Beziehungen, 
die in zahlreichen Theoremen formuliert und zum Entwurl von Richtstrahlern 
mit vorgegebenen Strahlungseigenschaften benutzt werden kénnen. Pie plow. 


Hans Biickner. Bemerkungen zur Arbeit von KIRSCHSTEIN: ,,Zum Stabilitals- 
Kriterium von H, Nyquist’. Arch. elektr. Ubertr. 3, 347, 1950, Nr. 9. (Dez.) Vert. 
weist darauf hin, daf® die von KIRSCHSTEIN behauptete und durch Zusatz- 
kriterien behobene Unsicherheit des Nyquist-Kriteriums de vero nicht. existiert, 
wenn tur die mathematischen und physikalischen Voraussetzungen beachtet 
werden, unter denen das Kriterium abgeleitet ist. Pieplow. 


F. Kirsehstein. Entgegnung zur Bemerkung von BUCKNER’ zur Arbeit ig 
KIRSOHSTEIN. Zum Stabilitats-Kritertum von H, Nyquist. Arch. elektr, Ubertr. 
4, 38, 1950, Nv. 1. (Jan.)  Verf. gibt zu, dafi das NyQuist-Kriterium versagen 
mus, wenn die aufgeschnittene Schleife bereits instabil ist, und weist auf die 
Notwendigkeit hin, auch fiir solche Falle ein eindeutiges Stabilitatskriterium zur 
Verfiigung zu haben. Das vom Verf. angegebene Zusatzkritertum scheint jeden- 
falls auch nicht immer verlaBlich zu sein. Pieplow. 


Julien Loeb. Un critérium général de stabilité des servomécanismes siéges de phé- 
nomenes héréditaires. |S. 950. | a 


Augustin Blaquiére. Extension de la théorie de Nyquist au cas de caractéristiques 
non linéaires. |S. 951.| 


Eugen Gérk. Stabilitdtskriterien. Arch, elektr. Ubertr. 4, 89—96, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) (Erlangen.) Samtliche Stabilitatskriterien basieren auf einem bekannten 
Satz der Funktionentheorie tiber die Anzahl der Nullstellen und Pole bei einer 
eindeutigen analytischen Funktion. Da die speziellen Stabilitatskriterien unter 
bestimmten Voraussetzungen abgeleitet sind, die nicht immer zutreffen, ist es 
bei allgemeinen Betrachtungen sicherer, die funktionentheoretische Unter- 
suchungsart direkt anzuwenden, und es wird gezeigt, wie man bei algebraischen 
und transzendenten Gleichungen eine Sortierung der Wurzeln vornehmen kann, 
Pieplow. 

Lotfi A. Zadeh. On stability of linear varying-parameter systems. J. appl. Phys. 
22, 402—405, 1951, Nr. 4. (Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Schreibt 
man die Ausgangsspannung eines Netzwerks mit konstanten Parametern in 
Operatorenform, so lafit sich formal die Ausgangsspannung eines Netzwerkes 
mit linear vartierenden Parametern in dieser selben, aber einer weiteren Operation 
unterworfenen Operatorenform angeben. Es tritt also das ,,Produkt‘S von zwei 
Operatoren auf, und es wird nach kurzer Diskussion der allgemeinen Stabilitats- 
kriterien bewiesen, dali, wenn jede Operation fiir sich stabil ist, auch ihr ,,Pro- 
dukt" stabil ist. Pie plow. 

P.M. Honnell. Transmission matrix stability criterion. Electr. Engng. 70, 580, 
1951, Nr. 7. (Juli.) (St. Louis, Miss., Washington Univ.) Es wird bemerkt, dafi 
die bekannten Stabilitatskriterien bei riickgekoppelten Systemen auch in Matrix- 
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~ form angeschrieben werden kénnen, und zwar auch fiir verallgemeinerte Sy- 
steme, die die Ubertragung eines Signals in beiden Richtungen einer geschlosse- 
nen Schleife erméglichen. Pieplow 


R. F. Stevens and T. W. Stringfield. Microwave applications to Bonneville power 
administration system. [S. 952. | : 


G. Hi. Brodie. An improved transmitted carrier system. Electr. Engng. 70,148, 1951, 

Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill, Kellog Switchboard Supply Co.) | Tragerfrequenz- 
~ telephonie mit ununterdriicktem Trager ist in mittelgroBen Netzen mitunter vor- - 

teilhafter als Systeme mit unterdriicktem Trager, weil durch den Fortfall der 
_ értlchen Oszillatoren fiir den synchronisierten Tragerzusatz an den einzelnen 
- Stationen kein geschultes Personal vorhanden zu sein braucht. Es werden die 

Gesichtspunkte zusammengestellt und einige technologische Hinweise gegeben, 
um die betrieblichen Schwierigkeiten bei ununterdriickten Tragern mit hohem 
_ Pegel auf ein Minimum zu reduzieren. ~ Pieplow. 


_ Paul Barkow. Der Rauschabstand in einer Dezimeterwellen-Relaiskette. Arch. elektr. 
_ Ubertr. 4, 155—158, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Mannheim.) Der Rauschabstand zwi- 
schen Nutz- und Stérpegel nimmt bei Dezimeterwellen-Relaisketten von Feld zu 
~ Feld zu. Bei gemessenen Rauschabstanden unterhalb etwa 1,5 N ist eine zusatz- 
_ leche Korrektur von bis zu 0,35 N anzubringen, weil bei der Messung des Nutz- 
— pegels der Stérpegel mitgemessen wird. Die ansteigenden Rauschwerte der Felder 
_ und diese Norrektur engen zusammen von Feld zu Feld den Rauschabstand immer 
weiter ein. Es wird eine allgemeine Formel aufgestellt, die fiir beliebig unter- 
~ schiedliche Rauschabstande in den einzelnen Relaisfeldern gilt. Sie wird fiir den 
_ Fall gleicher Rauschabstainde vereinfacht und sowohl mit Versuchsergebnissen 
“wie mit anderen Formeln von F. SCHROTER und K. WEMHEUER verglichen. 
_ Alle drei Formeln enthalten als unabhangige Veranderliche dann nur noch den 
~ Rauschabstand am Eingang und die Zahl der Verstarkerfelder. Bei gréBeren 
- Rauschabstanden von 2 bis 6 N zeigen sich bei den beiden letztgenannten For- 
~meln ziemliche Abweichungen von den MefBergebnissen im Gegensatz zu den 
~ Verhaltnissen bei kleinen Rauschabstinden, die aber fiir den gegenwartigen 
Dezimeterwellenbetrieb praktisch kaum in Frage kommen. Kautter. 
- Paul Knisehka. ZF'- Bandfilierberechnung. das electron 1949, S.11—13, 23, Nr. 1. 
Vom Einzelkreis und seinen Kenngréfen ausgehend werden die Formeln fir 
- Bandfilter mit induktiver und kapazitiver Kopplung gegeben und an Hand 
_ von Zahlenbeispielen unter Beriicksichtigung der Dimpfung durch angeschaltete 
~ Dioden erlautert. Kautter, 


"7F-Filter aus Ferroxcube. das electron 1949, S. 429—430, Nr. 12. Ferroxcube, 
ein neuartiges magnetisches Material, erméglicht grofe Verbesserungen beim 
Bau yon Bandiiltern fiir Empfanger. Seine Eigenschaften werden in Form 
eines kurzen Berichtes eingehend beschrieben. Die Spulengiite der damit gebauten 
Spulen betragt 140, seine Permeabilitat iibertrifft die von Eisenpulverkernen um 
das Sechzigfache, und die Filter lassen sich sehr gedrangt bauen, besonders, weil 
man die Abgleichkondensatoren durch Drahtkondensatoren ersetzt hat, die bei 
einer Lange von 5em und 1mm @ 115 pF Kapazitat haben und dabei nur den 
“neunzigsten Teil des Raumes von Glimmerkondensatoren bendtigen. Erst mit 
diesem Kernmaterial konnte man Filter bauen, die in ihrer Kleinheit den Minia- 
~turréhren ebenbiirtig sind. Kautter. 
Richard Lawrie. Lattice-type crystal filter. Electronics 24, 129—131, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) Ein Kristallfilter vom Gittertyp wird beschrieben, Es ist ein Band- 
pabfilter fiir 2 MHz mit einer Bandbreite von etwa 4000 Hz. Es besitat sehr 
‘steile Flanken und wird fir Traigerfrequenzzwecke in der Nachrichtentechnik 
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und in der Empfangertechnik zur Erhéhung der Trennscharfe verwendet. 


Macek. | 


Johannes Miller. Uber Verzerrungen bei Impulsldéngenmodulation. Arch. elektr. 
Ubertr. 4, 51—58, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Darmstadt, Post-Fernmeldetechn. Zen-~ 
tralamt.) Wegen der begrenzten Bandbreite praktischer Schaltungen werden 
Rechteckimpulse abgeflacht. Die Arbeit befaBt sich mit der Anderung der ent- 
stehenden Verzerrungen bei der Impulslangenmodulation, wo sich das Tastver- 
haltnis entsprechend der Modulationsfrequenz und ihrer Amplitude stetig andert, 
und behandelt die Frage, welche Verzerrungen bei nachfolgender Amplituden- 
begrenzung dieser verformten Rechteckimpulse in Abhangigkeit von Tastver- 
haltnis und Bandbreite auftreten. Fiir die theoretische Untersuchung bietet sich 
die FourtER-Analyse und besonders die KUPFMULLERsche Ubergangsfunktion, 
da sie eine einfachere Behandlung erméglicht. Aus der erhaltenen Verzerrungs- 
kurve kann man den Verzerrungsgrad fiir jedes Tastverhaltnis ablesen. Das” 
kleinste bei der Modulation auftretende Tastverhaltnis und die Bandbreite miissen 
in bestimmter Weise aufeinander abgestimmt sein, so dafi man als Faustlormel 
erhalt, daB Minimalverzerrung mal Bandbreite die Zahl 80 ergibt. Die Verzerrungs- 
kurve wurde durch Messungen mit einer Impulsfolgefrequenz von 50 Hz bestatigt. 
Beieinem minimalen Tastverhaltnis von 1% muf mindestens die 70. Harmonische 
der Impulsfolgefrequenz tibertragen werden, falls ein maximaler Verzerrungs- 
grad von 5% zugelassen ist. Bei einem Verzerrungsgrad von nicht mehr als 3% 
mu sogar die 115. Harmonische noch iibertragen werden. Kautter. 


Franz Feil. Die Nichtlinearitat von Réhrenschaltungen infolge der Spannungs- 
abhingigkeit der Réhreneingangskapazitat. Arch. elektr. Ubertr. 4, 65—70, 1950, 
Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, Zentrallab. Siemens & Halske A.-G.) Durch die Raum- 
ladung wird die Gitterkapazitat von Elektronenréhren gegeniiber dem Kaltwert 
erhéht. Die Eingangskapazitat ist daher etwas von der jeweiligen Gitterspannunyg 
abhangig und es treten nichtlineare Verzerrungen infolge der Kapazitatsinderun- 
gen ein, die mit den durch Anodenrickwirkung oder sonstige Kopplungen be- 
wirkten nichts zu tun haben. Eine Schaltung zur Messung der ,,Steilheit der 
Kapazitatsinderung*‘ wird beschrieben und die mit den Réhren C3e, E2c, AL4 
und AF100 erzielten Ergebnisse werden mitgeteilt. Die entstehenden nichtlinea- 
ren Verzerrungen werden nach der fir fastlineare Schaltungen entwickelten 
Methode von FELDTKELLER und WOLMAN berechnet, und fiir den Spezialfall 
rein ohmschen und rein kapazitiven Stromquellenwiderstandes werden die Klirr- 
faktoren angegeben. Die nichtlinearen Verzerrungen werden auch gemessen. Die 
Khrrdampfung geht mit zunehmender Frequenz und Aussteuerung zuriick. Die 
aus den Klirrdampfungen berechneten Werte der ,,Steilheit der Kapazitats- 
anderung“ stehen in guter Ubereinstimmung mit direkten Messungen der- 
selben. Endlich wird die praktische Auswirkung der Nichtlinearitat des Réhren- 
einganges fir einen Verstarker mit der Réhre AF 100 als Endréhre berechnet. Sie 
wird von Bedeutung, wenn der Réhreneingang parallel zu einem sehr linearen 
Ubertragungssystem fiir hohe Frequenzen liegt, wenn beispielsweise an den 
Ausgang eines hochlinearen Verstarkers fiir Tragertelephonie mit einem Uber- 
tragungsbereich bis oberhalb 1 MHz ein Pegelzeiger angeschaltet wird, dessen | 
Eingangsréhre eine mit dem Verstarker vergleichbare Eingangsklirrdampfung 
hat. Kautter., 


Herbert Holzwarth. Pulscodemodulation und ihre Verzerrungen bei logarithmischer 
Amplitudenquantelung. Arch. elektr. Ubertr. 3, 277—285, 1949, Nr. 8. (Now.) | 
Minchen, Zentrallab. Siemens & Halske A.-G.) Ein neues Modulationsverfahren 
fiir Impulsfolgen ist das Codeverfahren; bei ihm entspricht jede Einheit eines zu 
ubertragenden Signals, z. B. jeder Buchstabe einer Impulsfolge von beispielsweise 
fiinf Impulsen, wahrend der jeweilige Wert jeder Einheit durch entsprechende 


8. Fortleitung elektrischer Schwingungen. 9. Funktechnik 989 


Ein-Aus-Modulation der Impulse innerhalb dieser Einheitsimpulsfolge dargestellt 
wird. Da bei diesem Verfahren der Klirrfaktor mit kleiner werdender Signal- 
amplitude bis zur vélligen Unverstandlichkeit ansteigt, ist es zweckmaBig, das 
Signal so vorzuverzerren, da kleine Amplituden tiberbetont, groke geschwacht 
werden. Fiir eine bestimmte logarithmische Vorverzerrung wird der Klirrfaktor 
berechnet; er wird unter bestimmten Voraussetzungen in einem weiten Aus- 
steuerungsbereich konstant. Gleichzeitig steigt die ibertragbare Dynamik. 
Pieplow. 

Hi. Fricke, H. Sehnitger und Klimke. Deutsche Bezeichnung der ,, Traveling-Wave'- 
Rohre. [S. 954.) 


Myron G. Pawley. Wide-range phase control with constant attenuation by adjustable 
impedance in a resistance-loaded bridgedted network. [S. 946. ] 


Harold A. Taylor and Elliot C.Rundquist. A modern frequency measuring installa- 
tion. Electronics 24, 98 —102, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Riverhead, N. Y., RCA-Comm. 
Inc.) Die Frequenz-MeB-Stelle Riverhead wird als Beispiel einer Frequenzmeb- 
anlage beschrieben. Die hier erreichte Genauigkeit betragt 2 Hz von 15 kHz bis 
26 MHz. Bei Rundfunksendern kann oft eine Genauigkeit von 0,2 Hz durch 
Beniitzung eines Tonbandverfahrens erreicht werden. Es werden die Antennen 
beschrieben, die Normalfrequenzanlage, die Empfanger und die grundlegende 
MeSimethode angegeben. Macek. 


Keefer S. Stull. Radar test generator. Electronics 24, 93—95, 1951, Nr. 4. (Apr.) 
{Baltimore Md., Bendix Aviat. Corp., Radio Diy.) Ein Radar-MeBsender (Mef- 
sender fiir die Priifung von Funkmefgeraten) fiir den Frequenzbereich von 47 
bis 76 MHz wird beschrieben. Die Ausgangsspannung kann von 0,1 “Volt bis 
0,1 Volt variiert werden. Der Sender kann kontinuierliche Frequenzen liefern, 
aber auch impulsgetastet arbeiten. Impulsbreiten von 0,25, 0,5 und 1 wsec kénnen 
hergestellt werden. Schaltbilder des Senders und der Synchronisierkreise werden 
angegeben. Macek. 


Rudolf Hauke, Probleme um den Mefsender. das electron 1949, $.102—103 und 
S. 136, Nr. 3 und Nr. 4. MeBsender gliedern sich grundsatzlichin drei Klassen, 
namlich Signalgeneratoren mit mehr oder weniger undefinierter Ausgangs- 
spannung, Empfindlichkeitsmesser mit definierter Ausgangsspannung und Lei- 
stungsmeBsender. Die bei diesen Sendern auftretenden Probleme, insbesondere 
das der sogenannten ,,Dichtheit‘', werden allgemein besprochen. Kautter. 


V. Stuzzi. Der Resonanzkurvenschreiber RKS 3012 W. das electron 1949, S. 262 
bis 265, Nr. 8. Der Resonanzkurvenschreiber des RK I'-Laboratoriums V. STUzzI 
wird beschrieben. Ein Kippspannungsgenerator wobbelt eine beliebige Frequenz 
zwischen 100 und 1500 kHz um + 15 kHz; diese gewobbelte Spannung wird 
dem Eingang des MeBobjektes, z. B. einem Bandfilter, zugefiihrt, an dessen 
Ausgang demoduliert und auf die senkrechten Platten einer Kathodenstrahl- 
réhre gegeben. An ihre waagerechten Platten wird gleichzeitig die Wobbel- 
spannung angelegt. Mit einem solchen Resonanzkurvenschreiber lassen sich beim 
Abgleichen entstehende Unsymmetrien leicht erkennen und beseitigen. Nach 
dem Ziehen zweier Uberbriickungsstecker kann der eingebaute Kathodenstrahl- 
oszillograph auch fiir andere Zwecke benutzt werden. Kautter. 


Ein kleiner Priifgenerator aus Empfdngerbauteilen. das electron 1949, S. 269 bis 
271, Nr. 8. Uberlagerungsempfanger abzugleichen ist oft fast ebenso schwer, 
wie sie zu bauen. Gute Dienste leistet beim Abgleichen ein Prifgenerator. Han- 
delsmaige Gerate sind oft zu kostspielig, daher wird hier der Bau eines solchen 
Generators aus normalen Empfangerteilen beschriebens Er erfaSt den Bereich 
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von 4—21 MHz einerseits und 115 kHz bis 1500 kHz andererseits in insgesamt 
sechs Bereichen. Eine Modulation von 800 Hz mit einem Modulationsgrad von 
etwa 30% auf allen Bereichen kann an- und abgeschaltet werden. Kautter, 


G. Kargl. Ein Kapazititsmesser in Schwingquaraschaltung. das electron 1950, 
S. 58—59, Nr. 2. Bauanleitung fiir eine tibliche Schwingquarzschaltung, bei wel- 
cher der Anodenstrom als MaB fiir die Resonanz benutzt wird. Pieplow. 


Bernard Delapalme. Analyseur @impédances 400—0,25 Mc. C. R. Soe. Frang. 
Phys. 12, 46 S—47 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium #2, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
(Grenoble, Génie Maritime.) Zur Messung von Scheinwiderstéinden bei Frequen- 
zen zwischen 0,25 und 400 MHz wird vorgeschlagen, eine konzentrische Leitung 
mit der zu messenden Impedanz zu belasten und die an vier geeigneten Punkten 
der Leitung abgegriffenen Spannungen den vier Platten eines Oszillographen 
guzulithren, Die dabei an die Leitung, an ihren Speisepunkt und an die Aus- 
gestaltung der Spannungsaberiffe zu stellenden Forderungen werden im ein- 
zelnen diskutiert. Pieplow. 


Richard MeFee. Improving differential amplifier rejection ratios. Rey. Scient. 
Instr. 21, 770—771, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Ann. Arbor, Mich., Univ. Hosp., Heart 
Stat.) Um tatsachlich nur die exakte Differenz zweier Spannungen in einem aus 
zwei Réhren mit gemeinsamem Kathodenwiderstand bestehenden Differential- 
verstirker zu messen, wird eine geeignet dimensionierte Riickkopplung von der 
einen oder von beiden Réhrenanoden auf den Kathodenwiderstand vorgeschlagen. 
Angabe der wirklichen und der Ersatzschaltbilder. Pieplow. 


J. S. Mendousse, P. D. Goodman and W. G. Cady. A capacitance bridge for high 
frequencies. Rey. Scient. Instr. 21, 1002—1009, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Middletown, 
Conn., Wesleyan Univ.) Drei Zweige der Briicke bestehen aus reinen Konden- 
satoren, in den vierten Zweig wird die zu messende Impedanz geschaltet. Der 
Briickenabgleich wird mit einem HF -Gleichrichterinstrument vorgenommen. 
In einer sehr ausfiihrlichen Theorie werden die Beziehungen zwischen den be- — 
kannten Kapazitatenund derunbekannten Impedanz beim Minimum der Diago-— 
nalspannung abgeleitet. Die Briicke arbeitet bei Frequenzen bis zu 50 MHz. 
Pieplow. 
Michael W. Tobin, Harry Grundiest and Robert L. Schoenfeld. An instantaneous. 
peak volimeter. Rev. Scient. Instr. 22, 189—190, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New York,. 
N. Y., Columbia Univ., Coll. Physic. Surg., Dep. Neurol.) Spitzenspannungs- 
zeiger, die aus einer Diode mit nachgeschaltetem Kondensator bestehen und mo- 
mentan anzeigen sollen, wahrend die Anzeige sich bis zum Eintreffen des nachsten 
Impulses nicht verindern soll, miissen einen Diodenkreis mit méglichst kleiner 
und einen SpannungsmeBkreis mit méglichst groBer Zeitkonstante haben und 
koénnen auch dann nur je nach Schaltung der Diode bei monoton steigenden oder 
fallenden Impulsen momentan anzeigen. Es wird daher eine Anordnung mit zwei 
antiparallel geschalteten Trioden entwickelt, die als Wechselstromschalter arbei- 
ten und deren Gitter gemeinsam von der zu messenden Spannung gesteuert wer- 
den, Die Anzeige der Kondensatorspannung erfolgt weitgehend leistungslos tiber 
eine weitere Réhre. Es kénnen Rechteckimpulse bis herab zu 0,1 msee Dauer 
und bei Impulsfrequenzen bis herab zu 0,2 Hz mit einem Fehler yon weniger als 
2°% gemessen werden. Pieplow. 


N, A. Sehuster. A phase-sensitive detector circuit having high balance stability. Rev. 
Scient. Instr, 22, 254—255, 1951, Nr. 4. (Apr.) (St. Louis, Miss., Washington’ 
Univ., Phys. Dep.) Differentialverstarker miissen besonders stabil arbeiten, 
wenn die MeSspannung einen hohen Stérpegel hat. Im vorliegenden Fall wird 
die Stabilitat dadurch erreicht, daB einer normalen, aus zwei Rohren und zwei 


- Widerstanden bestehenden Verstirkerbriicke in iiblicher Weise die MeSspannung 
tuber die Gitter der Réhren gemeinsam zugefiihrt und dak gleichzeitig den Gitter- 
kreisen eine zusatzliche Steuerwechselspannung so iiberlagert wird, da’ immer 
‘nur eine Réhre je Halbwelle der Steuerspannung leitend ist, wihrend die andere 
sperrt. Daher ist das Verhaltnis der Innenwiderstande der Réhren immer und in 
jedem Augenblick sehr groB, und Schwankungen irgendwelcher Barometer spie- 
len keine Rolle. Im Anodenkreis der Réhren wird die Steuerspannung durch 
_grobe Parallelkondensatoren wieder herausgesiebt. Pieplow. 


RK. L. Garwin. A pulse generator for the millimicrosecond range. Rev. Scient. Instr, 
“21, 903—904, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Chicago, Il., Univ., Inst. Nucl. Sud.) Be- 
-schreibung eines Impulsgenerators, mit dem Impulse von 5 +10—?° sec bis 10—® see 

Dauer hergestellt werden kénnen. Koaxial in eine konzentrische Leitung ist da- 


bei ein kleiner, elektromagnetisch betatigter Hochdruckschalter eingebaut, der 


ein aufgeladenes, offenes und der gewiinschten Impulsdauer entsprechend langes 
 Leitungsstiick an das konzentrische Kabel anschaltet. Pieplow. 


A. Michels and J. P. Pérez. Déplacement de la fréquence piézoélectrique du quartz 
_ sous haute pression. Physica 17, 563—564, 1951, Nr. 5. (Mai.) Die Anderung der 
-Eigenfrequenz von Quarzkristallen in Filterschaltung wurde als Funktion des. 
~Druckes bis zu 1000 Atm untersucht. Die Eigenfrequenz andert sich praktisch 
linear mit dem Druck, und zwar betragt die relative Frequenzainderung -+ 8,03 
+ 107% em?/ke fiir AT-Schnitt, wahrend sie fiir den BT-Schnitt negativ ist und 
— 2,03-10—§ cm?/kg betragt. Pieplow. 


Rt. de Magondeaux. Le probleme de lentretien des oscillations. C. R. Soc. Frang, 
Phys. 27 S—29S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 4. (Apr.} 
- Kurze Untersuchung und Zusammenstellung der Anfachbedingungen bei Gitter- 
- basisschaltungen. Pieplow. 


Thomas Roylston. Flat reflector for VHF -systems. Electronics 24, 130—132, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (Camden, N. J,, RCA Victor Div., Microwave Engng. Dep.) In Ultra- 
-kurzwellen-Relaisstationen sind normalerweise ein Empfanger und ein Sender 
-eingebaut, so daf die empfangene Energie verstarkt und wieder ausgesendet 
wird. Hier wird ein,,passiver’’ Kreis beschrieben, ein einfacher ebener Reflektor. 
fiir Wellen der Frequenz 960 MHz, der in Relaisstrecken zur Umgehung von 
-Hindernissen dient. Der Reflektor besteht aus engmaschigem Netz und hat 
etwa die Abmessungen: 3m X 2,50 m. Macek, 


“Murlan S. Corrington. Locked-in oscillator for TV sound. Electronics 24, 120 bis 
*A25, 1951, Nr. 3. (Marz.) Eine neue Methode der Demodulation frequenzmodu- 


-lierter Schwingungen mit einem mitgenommenen Oszillator wird beschrieben. Die 


-Demodulationsmethode ist sowohl ftir Fernsehempfanger mit 21,25 MHz Zwi- 
. schenfrequenz als auch mit Intercarrier-Empfang (Intercarrier-requenz: 5,0 
MHz) brauchbar, Sie ist gegen Stérungen weniger empfindlich als die tibrigen 
‘in der Technik der Frequenzmodulation tiblichen Demodulatoren. Macek. 


“Paul Barkow. Der Giitegewinn in Trdgerfrequenzkandlen bei Frequenzmodulation 
von Meter- und Dezimeterwellen. Arch. elektr. Ubertr. 3, 287—292, 1949, Nr. 8. 
(Nov.) (Mannheim.) Eine Qualitatsverbesserung von Tragerfrequenzkanilen 
durch Frequenzmodulation kann nur durch Erhéhung der Bandbreite realisiert 
werden; sie wird zahlenmafig als Funktion des relativen Frequenzhubs berech- 
‘net. AnschlieBend werden einige Méglichkeiten diskutiert, wie bei mehreren 
‘Kanilen die Verbesserung auf alle Kanile gleichmaBig verteilt werden kann. 
Pieplow. 
‘Ernst Prokott. Impulsmodulation. Arch, elektr. Ubertr, 4, 1—10, 1950, Nr. 1. 


{Jan.) (Braunschweig.) Sehr ausfiihrliche Darstellung der verschiedenen Im- 


‘ys 
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pulsmodulationsarten. Die Modulation einer regelmabigen Impulsfolge in bezug 
auf Amplitude, Phase und Frequenz der Impulse wird einschlieBlich der erforder- 
lichen Seitenbander, der Schaltung und des Aufwands diskutiert und durch 
Oszillogramme veranschaulicht. Pieplow. 


Oswald G. Villard jr. Independent control oj selectivity and bandwidth. Electronics 
24, 121123, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Electr. Engng.) 
Ein einfacher R-C-Verstirker wird beschrieben, der iber praktisch den ganzen 
Hoérbereich eine konstante (einstellbare) absolute Bandbreite bei gleichem Ver-) 
starkungsgrad besitzt. Er besteht aus einem Einréhrenverstarker mit einer Riick- 
kopplung iiber ein aus drei bis fiinf Réhren bestehendes phasenschiebendes Glied. 
Macek. 
Paul I. Richards. Cathode-follower fallacies. Rev. Scient. Instr, 21, 1026, 1990, 
Nr. 12. (Dez.) (Upton. Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wird darauf 
hingewiesen, daB der Kathodenverstarker nicht immer giinstiger ist als der 
Anodenyerstarker, wenn es sich um eine stark kapazitive Last handelt. Fur 
eine gegebene Belastung und eine gegebene Rohre haben beide Verstarkerarten 
das gleiche Produkt aus Bandbreite und Verstarkung. Nur das Produkt aus 
maximal méglicher Ausgangsspannung und Bandbreite ist beim Kathodenver- 
starker gréfer. Pieplow. 


Howard A. Wilcox. Analysis and behavior of some magnetic amplifier circuits. 
Phys. Rev. (2) 83, 890, 7951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyo- 
kern, Naval Ordn. Test. Stat.) Zusammenstellung der Eigenschaften und der 
Anwendungsméglichkeiten magnetischer Verstarker. Pieplow. 


Friedrich Benz. Uber magnetische Verstdrker. das electron 1949, S. 89—91, 100 
bis 101, Nr. 3. Verf. gibt, vom Einfachen ausgehend, eine allgemeine Darstel- 
lung magnetischer Verstarker. [hre Empfindlichkeit laBt sich durch Rickkopp- 
lung bedeutend erhéhen, durch Gegenkopplung unter gleichzeitiger Linearisie- 
rung entsprechend verringern. GroBbe Anforderungen miissen an die Gleichrichter 
gestellt werden, mit denen solche Schaltungen zusammenarbeiten. Der magne- 
tische Verstarker ist auf vielen Gebieten erfolgreich, mitunter kann er auch den 
Réhrenverstarker ersetzen, keineswegs ihn aber verdrangen. Er eignet sich ins- 
_besondere nicht als Hochfrequenzverstarker, dagegen ausgezeichnet zur Steue- 
rung langsamer elektrischer Vorgange. Kautter. 


Walter K. Volkers. Direct-coupled amplifier starvation circuit. Electronics 24, 
121—129, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New Haven, Conu., Millivac Instr. Corp.) Durch 
Erniedrigung der Anoden- und Schirmgitterspannung von Pentoden lassen sich 
direkt gekoppelte Gleichstromverstarker bauen. Mit diesen kénnen Verstarkungs- 
faktoren bis zu 2500 pro Stufe erreicht werden. Die Herabsetzung der Schalt- 
elemente durch die Wahl eines Gleichstromverstarkers wird besonders hervor- 
gehoben. Eine gute Stabilisierung gegen Netzspannungsschwankungen wird durch 
eine Gegenkopplung erreicht, indem die Schirmgitterspannung der vorhergehen- 
den Stufe aus dem Kathodenkreis der nachfolgenden Stufe entnommen wird. 
Die Arbeit zeigt Schaltungen von dreistufigen Gleichstromverstirkern und einen 
Rundfunkempfanger mit Gleichstromverstarker. Macek. 


Richard C. Singleton. FM and TV station costs. Electronics 24, 114—116, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) Eine Methode zur Berechnung der Betriebskosten pro Meile der 
Uberdeckung des Hérerbereiches wird gegeben. Dabei sind die Kosten der 
Studioeinrichtung nicht mitgerechnet. Macek, 


Otto Meisinger. Die Berechnung der Dreipunktgleichlaufschaltung im Uberlage- 
rungsempfdanger. Arch. elektr. Ubertr. 4, 99—104, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Fried- 


berg.) Genauer Gleichlauf kann im Uberlagerungsempfanger nur an drei Stellen. 
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des Empfangsbereiches erzielt werden. Diese drei Frequenzen so zu legen, dab 
der Gleichlautf auch im tibrigen Teil des Wellenbereiches méglichst gtinstig wird, 
ist eine Autgabe, die von zahlreichen Verfassern behandelt worden ist, ohne daB 
die Ergebnisse voll befriedigen: zu groBer Rechenaufwand, zu geringe Genauig- 
keit, Beschrankung auf Sonderfalle und Uniibersichtlichkeit der Endformeln. 
In der vorliegenden Arbeit wird der zwischen Spule und Abstimmkondensator 
des Oszillatorkreises liegende Schaltungsteil als allgemeiner Vierpol aufgefaBbt und 
alle Frequenzen, Kapazitaten und Kennwerte werden zur Vereinfachung nor- 
miert. Durch eine zwar umstandliche, aber elementare Rechnung 148t sich dann 
ein allgemeingiiltiges tabelliertes Ergebnis tinden, das seinerseits auf jede be- 
hebige Schaltung nach bekannten Regeln der Vierpoltheorie angewendet werden 
kann. Als Sonderfall wird die bei Kurzwellenempfangern gebrauchliche Band- 
spreizung und der Fall von Gleichlaufdrehkondensatoren verschiedener Kapazitat 
behandelt, ferner die Verhaltnisse bei Oszillatorfrequenzen unterhalb der Emp- 
fangsfrequenzen. Fir die Gleichlauffeblerkurve wird eine zur numerischen Aus- 
wertung sehr bequeme Formel angegeben. Auch durch noch so verwickelte Schal- 
tungen aus Festkapazitaéten kann man den Gleichlauf dariiber hinaus nicht 
weiter verbessern. Kautter. 


Martin A. Pomerantz. Cosmic ray radiosonde and telemetering system. [S. 924.] 


Helmut Sattler. Uber Aufladefunktionen von Vervielfacherschaltungen. Arch. elektr, 
Ubertr. 4, 414—50, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Niederstotzingen/Kr. Heidenheim, 
Phys. Arbeitsgem., Dr. Otto Stierstadt.) Unter einer ganzen Reihe von verein- 
fachenden Voraussetzungen wird der Einschwingvorgang von bekannten Ver- 
vielfacherschaltungen nachgerechnet. Die Rechnungen werden durch Versuche 
kontrolliert. Pieplow. 


C. W. Clapp. Detecting tramp metal in logs and iron ore. Electronics 24, 88—93, 
1951, Nr. 3. (Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Gen. Engng. Consult. 
Lab.) Ein Gerat zur Auffindung von Metallteilen in Baumstémmen und Eisenerz 
wird beschrieben. Es besteht aus zwei groBen Spulen in Briickenschaltung, einem 
Sender und einem Empfanger fiir eine niedere Tonfrequenz (z. B. 50 Hz). Die 
Baumstamme werden in einem Wasserkanal durch die beiden Spulen durch- 
geschleust. Schaltbilder fiir die elektrischen Kreise werden gebracht. Macek. 


Thomas T. Brown. Mizer harmonic chart. Electronics 24, 132—134, 1951, Nr. 4. 
(Apr.) (Writtle, Essex, Engl., Marconics Wireless Telegr. Co.) Ein Nomogramm zur 
raschen Auffindung oder Vorherberechnung von Interferenzen zwischen verschie- 
denen Harmonischen zweier Frequenzen. Die Tafel hilft z. B. bei der Wahl der 
richtigen Zwischenfrequenz, um Pfeifstellen zu vermeiden. Macek. 


New military aids. Electronics. 24, 87, 1951, Nr. 3. (Marz.) Ein Feldfernschreiber 
und das ,,Videophon‘‘, ein Telephon, verbunden mit einem Fernsehgerat, werden 
kurz beschrieben. Ferner wird eine Kamera mit einer elektrophotographischen 
Selenschicht beschrieben, die in 2 min ein Bild liefert. Eine Strahlablenkréhre 
mit quadratischer Kennlinie wird ebenfalls erwahnt, die fiir verschiedene mathe- 
matische Anwendungen in Frage kommt. Macek. 


Kenneth James and R. T. Capodanno. P—M focus devices for picture tubes. Elec- 
tronics 24, 94—97, 1951, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Emerson Radio 
Phonogr. Corp.) Es werden verschiedene Konstruktionen von permanent- 
magnetischen Fokussiermagneten fiir Fernsehréhren beschrieben. Das wichtigste 
Kennzeichen eines schlecht konstruierten Fokussiermagneten ist sein grofes 
Streufeld, das bis in die Bereiche der Ionenfalle und des Ablenkjochs wirkt und 
ort Stérungen hervorruft. Die Polschuhe miissen, um Streufelder zu vermeiden, 
iterhalb der Sattigung liegen. Macek, 


994 8. Werkstofte 


L. E, Swedlund and R. Saunders jr. Material-saving picture tube. Electronies 24,, 


118120, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Laneaster, Penn., Radio Corp. Amer., Tube Dep.) 
Eine Fernsehréhre wird beschrieben, die elektrostatische Fokussierung verwendet 
und dadurch den bei uns zur Zeit noch immer verwendeten Fokussierelektroma= 
enet oder einen Fokussier-Permanent-Magnet tiberfliissig macht. Eine automa- 
tische Korrektur der Bildscharfe bei Netzspannungsschwankungen ist hier még 
lich. Die Fokussierspannung wird aus der Energie des Zeilentranstormators ent-' 
nommen. Macek. 


Conservation of critical materials. [S. 1001. | 


8. Werkstolfe 


H. Buckle. La microdurelé. Atomes 6, 345—347, 1951, Nr. 67. (Okt.) (O. N. E. 
R. A.) Die Definition der Mikroharte entspricht der der Makroharte. Bei ersterer 
liegt jedoch die Belastung des Eindruckskérpers im Bereich von einigen Gramma, 
Die Harteeindriicke besitzen demzufolge Durchmesser in der GréBenordnung 
von 10 mw. Hierdurch wird es méglich, die Harte von metallischen K6rpern in 
Mikrobereichen festzustellen. Es ist daher verstandlich, dali diese Methode 
wichtige, wissenschaftliche Anwendungsméglichkeiten besitzt, von denen einige 
angefiihrt werden (Harteverlaul in nitrierten Staihlen, Diffusion von Kupfer 
in Aluminium, Hartebestimmung von einzelnen mikroskopisch kleinen Be- 
standteilen in Legierungen usw.). Wallbaum., 


Glenn W. Geil and Nesbit L. Carwile. Tensile properties of ingot iron at low lempera- 
tures. [S. 883. | 


R. Adolph und H. 0. Kneser. Anwendung des Impulsmefverfahrens auf physikali- 
sche Probleme. {S. 981. | : 


Thomas E. Dustin. Grading grinding wheels. Electronics 24, 115, 1957, Nr. 4& 
(Apr.) (Elkhart, Ind., C. G. Conn Ltd., Electron. Diy.) Die Priifung von Schleif- 
steinen (Miihlsteinen) geschieht nach einer akustischen Methode, indem der 
Schleifsteim mit einem hédlzernen Hammer abgeklopft wird und der entstehende 
Ton mit einem Mikrophon und einem Frequenzmesser untersucht wird. Der 
hier verwendete Frequenzmesser beruht auf einem stroboskopischen Prinzip. 
Die Tontrequenz wird verstarkt und einer Neonlampe zugefihrt, die zwélf mit 
verschiedenen Geschwindigkeiten rotierende stroboskopische Scheiben beleuchtet. 
Die abgelesene Frequenz ist ein Kriterium fiir die Giite- des Schleifsteines. 

Macek. 
W. E. Parkins, G. J. Dienes and F. W. Brown. Pulse annealing for the study of 
relaxation processes in solids. [S. 903. | : 


Pierre Chevenard et Xavier Waché. L’essai de fluage envisagé comme procédé 
danalyse physicothermique. C. R. 282, 2161—2164, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) 
Die isothermen ,,Zeit-Dehnungskurven‘’ yon metallischen Werkstoffen bet 
erhéhten Temperaturen und vorgegebener Belastung gestatten bei ausreichender 
Empfindlichkeit der DehnungsmeBvorrichtung durch einfache graphische Ab- 
leitung die Bestimmung der Dehngeschwindigkeit. Tragt man die Dehnungs- 
geschwindigkeit in Abhangigkeit von der Zeit in logarithmischem MaBstab auf, 
so zeigen Richtungsveranderungen im Kurvenverlauf physikalisch-chemische 
bzw. strukturelle Reaktionen im Werkstoff an. Dieses Verfahren scheint daher 
geeignet, die physikalisch-thermischen MeSmethoden der Dilatometrie bei 
isothermen Bedingungen zu erginzen. Bedeutungsvoll diirfte seine Anwendung 
auf das Gebiet der Dauerstandfestigkeit von hochwarmefesten Werkstoffen sein. 
j Wallbaum. 
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A. Berger, J. Pirotte, R. Muylle et A. Juliard. Une nouvelle méthode de dosages 
absor ptiométriques rapides des aciers. Bull. Soc. Chim. Belg. 59, 465—475, 1950, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Bruxelles, Univ. Libre, Fac. Sci., Serv. Chim. analyt. 
minérale.) In der klassischen Absorptiometrie zur metallurgischen Analyse 
eisenhaltiger Legierungen wird der Gewichtsanteil m eines Elementes in Prozenten 
der vorgelegten Legierungsprobe angegeben & = m/(mMp, + Xm,;) + 100, wobei 2m, 
die Summe der Gewichte der Zusatzelemente und Verunreinigungen bedeutet. — 
Die Verff. schlagen eine neue Methode vor (méthode du référentiel interne), die 
den Anteil des betrachteten Legierungselementes pro 100 ¢ Eisengehalt angibt: 
# —m/m,,°100. Diese Form, die Zusammensetzung eisenhaltiger Legierungen 
anzugeben, bietet eine Reihe von Vorteilen. So andert sich &,' fiir ein Element 
nicht, wenn der Gehalt eines anderen (8) schwankt. Vor allem aber umgeht 
sie eine Reihe von experimentellen Schwierigkeiten, mit denen die klassische 
Methode behaftet ist. Einzelheiten der Methode im Vergleich mit der klassischen 
werden diskutiert und ihre Anwendung beschrieben. Ein experimentelles Beispiel 
von Ni-Cr-Bestimmungen an zwei Stahlsorten demonstriert diese Vorteile bei 
tibereinstimmenden Ergebnissen mit der klassischen Methode. — Es werden 
angefitithrt: Dauer einer Ni-Cr-Analyse: ca. 30 min. Messung einer Serie: 25 Ana- 
lysen pro Stunde. Kosten der Reagentien: weniger als 1 belg. Franc pro Analyse. 
Spektrometer: Coleman Junior. Brandt. 


B. Verkerk. A possible extension of the density-difference method of spectrographic 
analysis. [S. 958. | 


Louis E. Owen. Gas transport electrodes. [S. 958. | 


Bert L. Vallee and S. James Adelstein. Studies of the effect of argon and argon- 
helium miatures on the de arc. [S. 958. | 


Bert L. Vallee and Ruth W. Peattie. Comparison of volatilization rates using the 
de arc in helium and air. [S. 958. | 


Werner Hartmann. The quantitative spectrochemical deter mination of sodium in 
mixtures of alkaline earth carbonates. [S. 958.] 


J..K. Hurwitz. An analysis of the factors in~ spectrochemical microanalysis. 


[S.958. ] 


Hans Oberlinder. Uber die quantitative Spektralanalyse der Platinmetalle. 100 Jahre 
Heraus, Festschrift, zusammengestellt von K. Rurwarpt. 1957, S. 169—174. 
Die Edelmetalle eignen sich besonders gut fiir eine spektrochemische Analyse; 
fiir die laufende Betriebsanalyse ist es nicht einmal notwendig, mit dem Photo- 
meter zu arbeiten, da die sehr groBe Zahl geeigneter homologer Paare fiir eime 
quantitative Aussage ausreicht. Die Arbeit enthalt eine sehr wertvolle Zu- 
sammenstellung homologer Paare fiir folgende Elemente in Pt: 0,01—0,19% Au, 
G,008—1% Pd, 0,11—0,75% Ir, 0,025—0,7% Rh, 0,009 —0,35% Ag, 0,005 
bis 0,66% Cu, 0,01—1% Ni, 0,003—1% Fe. Eine zweite Tabelle enthalt weitere 
Linienpaare fiir héhere Prozentgehalte der gleichen Elemente, um auch Le- 
sierungen wenigstens grob quantitativ einordnen zu kénnen; es wird in allen 
Fallen mit Funkenanregung gearbeitet. Rollwagen. 


R. Castro. L’analyse spectrale en aciérie. Mém. Soc. Ing. Civ. France 104, 62--85, 
1951, Nr. 1/4. (Jan./Apr.) Die Arbeit enthalt eine ausfithrliche Beschreibung 
der spektrochemischen Methode und ‘eine wertvolle Diskussion tiber ihre Ver- 
wendbarkeit in der Stahlindustrie auf Grund eigener langjahriger Erfahrungen 
Jes Verf. Rollwagen, 
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René Castro et René Loude. L’analyse spectrochimique des laitiers sidérurgiques. 
Préparation d’étalons synthétiques par frittage. C. R. 233, 1031 — 1038, 1951, 
Nr. 18. (29. Okt.) Die Schwierigkeit fiir die Spektralanalyse eisenhiittenmanni- 
scher Schlacken geeignete Eichproben herzustellen, laBt sich beseitigen; man 
sintert die gewiinschten Komponenten in einem Pt-Tiegel bei 1200” einige 
Stunden und erhalt dabei Schlacken, welche den natiirlichen, aus dem fliissigen 
Zustand gewonnenen Schlacken spektrochemisch gleichwertig sind. Die 
Schlackenanteile werden mit reinem Ni-Pulver vermengt, zu Pillen gepreBt und 
in einer pulsierenden Gleichstromentladung mit einer Graphitgegenelektrode 
angeregt. Bei den Analysen zeigte sich, daB die Eichkurven von dem absoluten 
Gehalt an CaO abhingig sind. Es werden Korrekturkurven angegeben, (S. auch 
CAstRO und LouDE, Spectrochim. Acta 4, 496, 1952; dort werden die Arbeits- 
vorschriften zu den hier mitgeteilten Analysen ausfiihrlich angegeben.) 
Rollwagen. 

W. J. PoechIman and R. E. Sarnowski. Spectrographic; determination of tantalum 
and columbium in 18—8 stainless steels. J. Opt. Soc. Amer. 41, 869, 1957, Nr. 11. 
(Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (A. O. Smith Corp.) In Stahl wurden 0,04 
bis 0,40% Ta mit dem Linienpaar 3311,16 Ta/3165,86 Fe und 0,3—1,25% Nb mit. 
dem Linienpaar 3299,61 Nb/3165,01 Fe in einem Wechselstrombogen mit einer’ 
Elektrodenanordnung Spitze—Platte quantitativ bestimmt. Rollwagen. 


M. F. Hasler. Quantomeiry in 1951. J. Opt. Soc. Amer. 41, 870, 1951, Nr. 11. 
(Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Appl. Res. Lab.) Durch weitere Verbesse- 
rungen ist das Quantometer noch zuverlassiger geworden. Ein neues ,,Industrie 
Forschungs-Quantometer vereinigt die Vorteile des Industriegerates und des) 
Forschungsgerates. Rollwagen. 


Ford R. Bryan. Metallurgical microspectroscopy using microdrills. J. Opt. Soe, 
Amer. 41, 1061, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Dearborn, Mich., Ford Motor Co., Manuf., 
Res. Dep.) Der in einem Schliffbild interessierende Einschluf wurde mit einem: 
Mikrobohrer zerspant; das nun unmittelbar um das Bohrloch sitzende Material 
laBt sich leicht abheben, wenn man eine 10°, Lésung von Kollodium ini 


Butylacetat darauf tropft, eintrocknen laBt und den gebildeten — mit demi 
Material durchsetzten — Film abzieht, um ihn nach einer der tiblichen Methoden 
spektrographisch zu analysieren. Rollwagen. 


Rudi Schall. Feinstrukturaufnahmen in ultrakurzen Zeiten mit dem Réntgenblilz- 
rohr. [S. 933.] 


John G, Thompson. Metallurgy at the Bureau of Standards in the past 50 years. 
Metal Progr. 60, 51—57, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Washington, D. O., Nat. Bur. Stand.. 
Chief Metallurgy Div.) Schon. 


Jean-Jacques Trillat et Shiguéo Oketani. Cémentation de cristaux uniques de fer: 
C. R, 233, 51—53, 1951, Nr. 1. (2. Juli.) Es wird durch Elektronenbeugungs- 
aufnahmen gezeigt, daB bei der Zementation von einkristallinen, diinnster! 
Eisenschichten durch Einwirkung des Gasgemisches CO +H, bei einer Temperatur 
von 500° C der sich bildende Zementit Fe,C orientiert aufwachst, wenn did 
Reaktionsdauer des Gases etwa eine Stunde betragt. Die kristallographisché 
Verkniipfung ist derart, da die (111)-Fe,C-Ebenen parallel zur (001)-Ebenq 
der a-Hisenschicht und gleichzeitig die (121)-Fe,C-Ebenen parallel zur (110)-Fe} 
Ebene liegen. Wird die Zementationsdauer auf 2 h und dariiber verlangert, sd 
verschwinden allmahlich diese Orientierungsbeziehungen zwischen Fe,C und de 
a-Eisenschicht zugunsten eines unorientierten Fe,C-Wachstums. 
Wallbaum, 
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< fone Fleat conductivity of steels and a few other metals at low temperatures. 


Paul Bastien et Jacques Dedieu. Sur la position du point A,,,, dans les aciers 
inoxydables au chrome-nickel et son déplacement par écrowissage. C. R. 233, 49—51, 
1951, Nr. 1. (2. Juli.) Die instabilen Chromnickelstahle besitzen bei Raum- 
emperatur eine austenitische Struktur, Ihre thermische Stabilisierung durch die 
a a-Umwandlung gelingt nur durch ein etwa zwei Jahre dauerndes Anlassen 
bei 500° C. Die martensitische Umwandlung als diffusionsloser Vorgang ist 
lagegen schon bei Raum- und tieferer Temperatur méglich und wird durch eine 
Kaltbearbeitung des Werkstoffes beschleunigt. Sie ist Gegenstand einer dilato- 
metrischen und magnetischen Untersuchung, die an einer Reihe von Stahlen 
mit 18% Cr und mit Nickelgehalten zwischen 4 und 12°% durchgefiihrt wurde. 
Es wurde festgestellt: 1. der A,,-Punkt wird durch eine Erhéhung des Nickel- 
zehaltes um jeweils.1°% im Mittel um 55° C erniedrigt. 2. Der austenitische Zu- 
stand der Chrom-Nickelstahle mit 8,10 und 12% Nickel mit den A,,,,-Punkten 
bei —40°, —185° und —250° C wird nach einer Kaltbearbeitung der Legierungen 
feilweise in den a-Zustand tibergefithrt. Die A,,,,-Punkte erhéhen sich dabei auf 
490°, +50° bzw. +30° C. Wallbaum. 


Ryukiti Robert Hasiguti and Tadamasa Hirai. Internal friction of cold-worked single 
erystals of copper. [S. 884. | 


William D. Jenkins and Thomas G. Digges. Creep of high-purity copper. [S. 886.] 


irvin Isenberg. Overlap forces and elastic constants of body-centered cubic metals. 
[S. 934. ] 


M. R. Achter and R. Smoluchowski. Anisotropy of diffusion in grain boundaries. 
[S. 935. ] 


M.R. Achter and R. Smoluchowski. Anisotropy of grain boundary diffusion. 
iS. 935. | 


Dwain Bowen, R. R. Eggleston and R. H. Kropsehot.. A study of the annealing 
tinetics in cold-worked copper. Phys. Rev. (2) 838, 885, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Kur- 
er Sitzunesbericht.) (North Amer. Aviat., Atomic Energy Res. Dep.) Die Er- 
1olung von kaltverformtem Kupfer wird durch Messungen des elektrischen Wider- 
tandes bestimmt unter der Annahme, da der jeweilige Zustand bestimmt ist 
lurch Gitterfehlstellen, welche gemaB der Regel von MATTHIESEN einen Zusatz- 
viderstand bewirken. Es ergibt sich, daf der zeitliche Verlauf der Erholung bei 
verschiedenen Temperaturen gut durch eine Reaktion 3. Ordnung dn/dt = 
— yn?exp (— Q/RT) dargestellt werden kann mit einer Aktivierungsenergie von 
4000 cal/Mol. Einige daraus sich ergebende Méglichkeiten fiir den Mechanismus 
ler plastischen Verformung und der Erholung werden diskutiert. Die bisherigen 
Schwierigkeiten in der Deutung der Versuchsergebnisse sind nach Ansicht der 
Verff. darauf zuriickzufiihren, daB nur Reaktionen 1. Ordnung in Betracht ge- 
“ogen worden sind. Kochendérfer. 


4. N. Gerritsen and J. O. Linde. The electrical resistance of silver-manganese alloys 
it low temperatures. Part I. The resistance from 273 K tol” K. [S. 939.] 


\. N. Gerritsen and J. O. Linde. The electrical resistance of silver-manganese alloys 
¢ low temperatures. Part 2. The resistance in a magnetic field. [S. 940. | 


Larry Czyzewski. Branching of slip lines in alpha-brass. J. appl. Phys. 22, 846, 
951, Nr. 6. (Juni.) (Urbana, Ill, Univ.) Es werden einige elektronenmikros- 
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\ 4 
kopische Beobachtungen itiber die Verzweigung von Gleitlinien in a-Messing 
beim Durehlauf durch Rekristallisationszwillinge mitgeteilt, Wallbaum. — 


William D. Jenkins. Creep of high-purity aluminum. [S. 886. | 


John A. Bennett and James L. Baker. E/ffects of prior static and dynamic stresses 
on the fatigue strength of aluminum alloys. Bur. Stand. J. Res. 45, 449—4097, 1950, 
Nr. 6. (Dez.) (Washington.) Die an Platten von Aluminiumlegierungsproben (Al- 
klad 24 S.— T) durehgefiithrten Ermiidungsversuche zeigen, daf eine voraus- 
gehende statische Biegebelastung einen merklichen Einflufs aut die Schwingungs- 
festigkeit (bei Biegung in einer Richtung) hat, wenn die Spannungsamplitude 
relativ kleinist. Tragt man die Spannungen in Abhangigkeit vom Logarithmus dei 
Wechselzahl (bis zum Eintritt eines Bruches) auf, so ergibt sich eine lineare Be- 
ziehung. — Fiir Vorspannungsamplituden von 32500 und 22500 Ib/in? konnten 
aus den Messungen keine exakten Angaben itber den Ermiidungspunkt gemacht 
werden. Vorspannungen mit einer Amplitude von 17000 lb/ih® ergaben eine Ver- 
besserung des Materials hinsichtlich eines Ermiidungsbruches, d. h. die Schadens- 
linie lag unterhalb der Ermiidungskurve. Wurden die Proben:im folgenden be 
Spannungsamplituden von 20000 lb/in? untersucht, so betrug die Verbesserung 
nach Vorspannungswechselzahlen von 2000 oder 2,000000 mehr als 400%. Fiin 
andere Kombinationen der Spannungsamplituden ergab sich, daf die Schadigune 
naiherungsweise cine lineare Funktion des Verhaltnisses Wechselzahl bei eines 
gegebenen Spannung zu der Zahl, bei welcher Bruch bei derselben  Spannung 
aultreten wirde, ist. Weiterhin wurde eine neue Probenform angegeben. 
Réhm. 

A.C. Walker. Growing quarts crystals for military needs. |S. 93%. | 


H. Markovitz, P.M. Yavorsky, R. C. Harper jr., L. J. Zapas and T. W. DeWitt. A 
rheometer for measuring dynamie viscosities and rigidities. |S.{885. | 


Roli Buchdahl and Lawrence E, Nielsen. The application of Nutting’s equation t 
the viscoelastic behavior of certain polymer systems. {S. 932. | 


I. L. Hopkins. Dynamic shear properties of isobutylene polymers as a function o| 
cross-linking. Phys. Rey. (2) 83, 214, 1957, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bell Teleph. Lab.) Das Referat bezieht sich auf neue Entwicklungen in der Mef- 
technik fir die dynamischen Schereigenschaften von kautschukahnlichen Poly- 
meren unter Anwendung von Stimmgabeln und auf Ergebnisse fiir unvernetztes, 
vernetztes und gefiilltes Polyisobutylen im Frequenzbereich von 0,1 bis 13,7 kHz. 
In diesem Bereich wachsen sowohl G als auch G’ ungefahr proportional dei 
Quadratwurzel der Frequenz. Der Proportionalitatsfaktor nimmt bei Vernetzung 
und Piillung zu. Der Zusammenhang zwischen Modul und Kettenlange zwischen 
den Querverbindungen wird besprochen und mit dem von FuLory fiir statische 
Bedingungen gefundenen verglichen. Gast. 


Maurice L. Huggins. Densities and optical properties of high polymers. Phys. Rev. 
(2) 83,214, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) ( Zastman Kodak Co.) 
Gleichungen und Konstanten, die aus den Daten einfacher organischer Fliissig- 
keiten abgeleitet sind, werden zur Berechnung der Dichte, Brechungsindices und 
optischen Dispersionen benutzt, welche Hochpolymere aufweisen wirden wenl 
sie fliissig waren. Starrheit, kristalline Struktur und Gegenwart von Weich 
machern und Lésungsmitteln bedingen Korrekturen, welche erértert werden, Ein 
Vergleich mit Versuchswerten wird durchgefiihrt, soweit solehe vorhanden sind 
Gast. 

Roland Rivest and Mareel Riniret. E/fect of small refractive index differences be- 
tween the solution and the solvent on light-scattering molecular weight. [S. 955. ] 
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(2) 83, 204, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) 
Der Einflu8 von Druck auf das Volumen von Rohkautschuk und anderen. Poly- 
meren wurde bei Raumtemperatur im Bereich von 1000—10000 Atm mit Hilfe 
der Kolben-Verschiebungsmethode bestimmt. Bei 10000 Atm betrug die totale 
Volumenabnahme von Kautschukproben ungefahr 15%, d.h. etwa das zweifache 
der Volumenanderung, die zwischen Raumtemperatur und dem Umwandlungs- 
punkt zweiter Ordnung zu erwarten ist. In dem untersuchten Kautschuk wurde 
keine Umwandlung beobachtet, die Druck-Volumen-Kurven waren elatt. Bei 
allen untersuchten Polymeren lagen die Volumenanderungen in der gleichen 
Groh enordnung. Gast. 


M. J. Forster and R. L. Anthony. Length-temperature behavior of rubbers. Phys. 
Rev. (2) 83, 204, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre 
Dame.) Zur Ergainzung gelaufiger Methoden fiir die Untersuchung des Umwand- 
lungspunktes zweiter Ordnung bei Kautschuk, wurden Studien des Langen- 
Temperaturverhaltens unternommen. Proben verschiedener Kautschukarten 
wurden bei 40° C auf verschiedene Anfangsdehnungen gereckt und unter kon- 
stanter Last belassen. Es wurde abgewartet, bis die Geschwindigkeit des Kriechens 
vernachlassigbar klein war. Dann wurde die Temperatur in Stufen dureh den 
Ubergangsbereich hindurch erniedrigt und das Verhalten der Linge in Abhangig- 
keit von der Temperatur studiert. Es ergab sich eine Vielfalt von L = f(t)-Kurven. 
Die Gestalt hangt stark von der anfanglichen Dehnung ab, vor allem ob diese tiber 
oder unter dem thermoelastischen Inversionswert gelegen hat. Fiir die unter- 
suchten Kautschuksorten scheint die Temperatur des Umwandlungspunktes 
2. Ordnung rapid mit wachsender anfanglicher Dehnung zuzunehmen um wieder 
abzusinken, wenn die urspriingliche Dehnung den Inversionswert tiberschreitet. 
Gast. 
Normann Bergem. Trekk fra den senere tids kjemiske utvikling pa gummifabrikas- 
jonens omrade. Tidsskr. Kjem. Bergv. Metallurg, 11, 125—133, 1957, Nr. 8. (Okt.) 
In seinem Uberblick tiber die neuere Entwicklung auf dem Gebiet von Gummi 
und Kunstgummi behandelt Verf. zunachst die Beziehungen zwischen Struktur 
und Eigenschaften. Er geht auf die Vulkanisation sowie auf die thermodynami- 
sche Theorie der Gummielastizitat ein und gibt einen Vergleich der auf sekun- 
daren Valenzkraften beruhenden Kohasionsenergien bei Gummisorten, plastischen 
Stoffen und Fasern. Die Réntgenbeugungsdiagramme yon Naturgummi im ge- 
streckten und im ungestreckten Zustand werden diskutiert. Bei Polybutadien 
wird der Einflu® der Polymerisationstemperatur auf die Struktur behandelt. 
Ferner wird auf die Méglichkeiten der Herstellung von synthetischem Gummi 
durch Polymerisation bei tiefer Temperatur hingewiesen. Ausfiihrlich geht Verf. 
auf die Fiillmittel, insbesondere auf Rub und, Lignin ein, wobeiihr EinfluB auf die 


Brach-, Reif- und Abreibfestigkeit besprochen wird. Zum Schluf werden die — 


technischen Verfahren zur Herstellung verschiedener Sorten von synthetischem 
Gummi behandelt. Zahlreiche Tabellen, schematische Darstellungen, sowie 
Wiedergaben von elektronenmikroskopischen und Réntgenaufnahmen erlautern 
die Arbeit. M. Wiedemann. 

W. G. Hammerle and D. J. Montgomery. Energy dissipation in vibrating fibers. 


[S. 932.] 


. Leonard Dart. A stress-temperature study of polyethylene. Phys. Rev. (2) 83, 230, 
951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Amer. Viscose Corp.) Stark 
ereckte Poly-Athylen-Einzelfasern wurden in verschiedenem Mabe einer Relaxa- 
ion unterworfen. An der hiermit erhaltenen Probenserie wurden Zugversuche in 


E. Weir. Pressure-volume relationships of rubber and other polymers. Phys. Rev. 
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Abhangigkeit von der Temperatur vorgenommen. Der lineare thermische Aus- 
dehnungskoeffizient wachst mit zunehmender Relaxation von einem hohen nega- 
tiven Wert auf ein grofes positives Maximum und nimmt dann auf einen konstan- 
ten Wert ab. Der Zugversuch ergibt bei geringer Reckung eine groBe negative 
Entropiekraft, die beistarker Reckung positiv wird, Die aus der inneren Energie 
resultierende Kraft zeigt allgemein den umgekehrten Verlauf. Die aus der Span- 
nungs-Temperatur-Abhangigkeit ermittelte Entropiekraft wird mit derjenigen 
verglichen, welche aus dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten und dem E- 
Modul berechnet ist. Tragt man den anfanglichen E-Modul eines jeden Gliedes der 
Serie gegen die Dehnung auf, so ergibt sich gute Ubereinstimmung mit der kine- 
tischen Theorie. Fiir den,,inneren Druck“ erhalt man 1000 Atm. Gast. 


J. E. Clem, J. R. Meador, W. J. Rudge and A. Hl. Powell. Proposed basic impulse 
insulation levels for high-voltage systems. [S. 953. | 


Robert Herr. Mixed ferrites for recording heads, [S. 978. | 
ZF-Filter aus Ferroxcube. |S. 987. | 


Werner Késter. Die Bedeutung der Werkstoffkunde ftir den Ingenieur. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 94, 89—94, 1952, Nr. & (1. Febr.) (Stuttgart.) Schon. 


Pierre-A. Jacquet. Sur la relation entre la nature et la sensibilité a la corrosion des 
joints de grains de la solution solide aluminium-magnésium a 7% de magnésium. 
CG. R. 233, 621 —623, 1951, Nr. 11. (10. Sept.) Die elektronenmikroskopische Be-: 
trachtung der Ausscheidungsvorgange einer technischen Aluminium-Magnesium- 
Legierung mit 7% Mg zeigt, daB morphologische Unterschiede in der sich aus-: 
scheidenden Phase bestehen, je nachdem bei 160° oder 250° C angelassen wurde., 
Im ersten Falle bildet sich eine kontinuierliche Korngrenzenabscheidung, welche: 
jedoch bei einem korrosiven Angriff (anodischer Angriff in einer NaClN-Lésung)| 
nicht direkt angegriffen wird ; vielmehr sensibilisiert diese Phase ihre unmittelbare 
Umgebung zu einem interkristallinen Angriff, welcher orientierungsabhiangig ist. 
Im zweiten Fall scheiden sich an den Korngrenzen und in den Kristalliten gleich- 
zeitig kleine Plattchen aus, deren Begrenzungen offenbar durch die Orientierun- 
gen der angrenzenden Kristallite bestimmt werden. Bei der anodischen Korrosiom 
werden diese Plattchen bevorzugt angegriffen. Eine ausgesprochen interkristal- 
line Korrosion wird in diesem Fall nicht festgestellt. Wallbaum. 


Alb. Stihler. Verwendung von Blausdure fiir die Einsatzhdrtung. Z. Ver. Dtsch. Ing» 
93, 1093 —1097, 1951, Nr. 35. (11. Dez.) (Hagen, Westf.) Schén. 


Hans Biihler. Vergtitungsbehandlungen bet Stahl mit Hilfe von Brenngas-Sauerstoff+ 
Flammen ohne Ofen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 756—758, 1951, Nr. 23/24. (21. Aug.’ 
(Saarbriicken.) Es wird auf die Vorteile hingewiesen, welche bei der Hartung voi 
Stahl mit Hilfe von Brennstoff-Sauerstoff-Flammen im Vergleich zu der sons 
tiblichen Ofenhartung bestehen. In diesem Zusammenhang wird itiber ein Arbeitss 
verfahren berichtet, durch das auch Durchhartungen bei grdéBeren Querschnitter 
méglich werden. Wallbaum. 


John S. Rinehart. Work-hardening of mild steel by explosive attack. J. appl. Phys! 
22, 1086 —1087, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Inyokern, China Lake, Calif., U. S. Nava 
Ordn. Test. Stat., Michelson Lab.) Mit Hilfe von Hartemessungen wird die vet 
festigende Wirkung von Schallwellen hoher Intensitat, die durch Explosion ein 

Flachenladung auf Stahlblechen erzeugt wurden, iiber den Querschnitt verfolgty 
Es zeigt sich nach anfanglich steilem Abfall der Harte ein scharfer Knick in ihrer 
Verlauf, hinter dem die Harte iiber ein gewisses Intervall konstant bleibt, um 
dann allmahlich auf die Ursprungsharte des Bleches abzufallen. Zur Deutung de} 
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Gebietes der Hartekonstanz, welches zunachst nicht erwartet werden konnte, 
wird auf die giiltigen Vorstellungen tiber die Bearbeitungsverfestigung zuriick- 
gegriffen. Die hohe Oberflachenharte wird: durch normales plastisches FlieBen 
bedingt, wahrend fiir den Harteverlauf im Innern des Bleches der Mechanismus 
der NEUMANNschen Bander bestimmend ist. Bei weichem Kupfer, Messing und 
einer Aluminiumlegierung wurde dieser typische Harteverlauf nicht aufgefunden. 


Wallbaum. 
W. Hartmann. Der gegossene Werkstoff in der Konstruktion. Z. Vere Dtsch. Ing. 
9%, 65—73, 1952, Nr. 3. (21. Jan.) (Oberhausen-Sterkrade.} Schon. 


Conservation of critical materials. Electronics 24, 84—87, 1951, Nr. 4. (Apr.) An 
Hand von Beispielen aus der Fernsehempfanger-Industrie wird dargelegt, welche 
seltene Metalle eingespart werden kénnen, ein Problem, welches in Amerika sehr 
aktuell ist. Durch Ersatz von permanenten Fokussiermagneten durch elektrosta- 
tische Biindelungssysteme in Fernsehréhren, von permanenten Magneten in 
Lautsprechern durch Elektromagnete und eine Reihe anderer materialsparender 
MaBnahmen werden wichtige Metalle, wie Aluminium, Nickel, Kobalt, Kupfer, 


Cadmium usw. fiir wichtigere Zwecke frei. Macek. 
Paul A. Heller. Schleudergup. Herstellung — Eigenschaften —- Anwendungsmog- 


lichkeiten. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 1098—1100,. 1951, Nr. 35. (11. Dez.) (Bur- 
scheid.) Schon. 


9. Biophysik 


W. Auerswald und H. Bornschein. Elektrophoretische Untersuchungen zur Frage der 
Uliraschallwirkung auf Serumproteine bei tiefen Temperaturen. Naturwiss. 37, 524 
bis 525, 1950, Nr. 22. (Zweites Novemberheft) (Wien, Univ., Physiol. Inst.). 
Humanserum wurde mit Ultraschall von 800 kHz und 4 Watt/cm? 1 bis 60 min 
yor oder nach der Dialyse in HCl-Acetat-Veronal-Puffer vorbehandelt. Die Tem- 
peratur wurde auf 2—4° C gehalten. Durch den Ultraschall wurde in dem dann 
im TISELIUS-Apparat aufgenommenen HElektrophorese-Diagramm weder hin- 
sichtlich der Beweglichkeiten noch hinsichtlich der Anteile der einzelnen Frakti- 
onen eine Anderung hervorgerufen. Anderungen im elektrophoretischen Verhalten 
von Proteinen durch Ultraschall sind also wahrscheinlich auf dessen thermische 
Wirkung zuriickzufiihren, die hier ausgeschaltet wurde. M. Wiedemann, 


S. A. Talbot, J. L. Lilienthal jr., J. Beser and L. W. Reynolds. A wide range 
mechano-electronic transducer for physiological applications. Rev. Scient. Instr. 22, 
233 —236, 1951, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda S. 611, Nr. 8. (Aug.) (Baltimore, 
Maryl., John Hopkins Univ., Dep. Med., Physiol. Div.) Driicke im Bereich von 
einigen ¢ bis 25 kg und sehr kleine mechanische Verriickungen von gréBenord- 
aungsmaBig 1 « lassen sich mit einer speziellen Subminiaturtriode messen, deren 
Anode mittels eines Diaphragmas beweglich ist. Eine solche Réhre hat eine 
mechanische Steilheit bis zu 250 m Volt/u. Eingehende Beschreibung zweier be- 
sonderer, mit dieser Réhre ausgertisteter Apparate fiir biologische Untersuchun- 
yen, ihrer Schaltung und ihrer Fehlerquellen. Pieplow. 


A. J. Mitteldorf and D. 0. Landon. Spectrographic determination of the mineral 
composition of beef. J. Opt. Soc. Amer. 41, 869, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Armour Res. Found.) 19 Elemente wurden in Spuren in Rind- 
Heisch spektralanalytisch im Bogen nachgewiesen. Die veraschten Proben wur- 
len jeweils mit der doppelten Menge Reinstaluminiumsulfat versetzt. 
, Rollwagen. 

[. Lee Smith, Ernest Yeager, Nathan Kaufman, T. ), Kinney and Frank Hovorka, 
Phe porous cup technique as a spectrographic method for the quantitative analysis of 
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biological specimens. J. Opt. Soc. Amer. 41, 870, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cleveland, Western Reserve Univ., City Hosp.) Die Analysen- 
lésungen werden in eine fast bis zum Boden angebohrte Graphitelektrode gebracht 
und diffundieren durch den Boden in die Entladung (Hochspannungswechsel- 
strombogen). In einer He-Atmosphare werden Konzentrationen von ungefahr 
10—® g/cm? in 0,1 eem Lésung mit ca. 5% Genauigkeit bestimmt. Rollwagen.* 


Arthur L. Pollard and Peter Byrd Smith. The adsorption of manganese by algal 
polysaccharides. Science 114, 413—414, 1951, Nr. 2964. (19. Okt.) (Knoxville, 
Tenn., Univ., Dep. Chem. Engng. Bacteriol.) Zur Klarung von Beobachtungen 
an einem Unterwassertunnel wird die Adsorption von Mangan an Algenkulturen 
unter definierten Bedingungen gemessen. Nostoc commune, Die Adsorption folgt 
einer LANGMUIR-Isotherme. SAttigung mit 18 mg Mn/g Trockengewicht bei 
400 mg Mn/l; 1 ¢ Trockengewicht der Algen auf 100 cm* Mn-acetat-Lésung. Mn 
wird starker adsorbiert als Fe und Ca. Es wird oxydiert, vielleicht durch Bakte- 
rien, Saulen von Polysacchariden nehmen keine merklichen Soares aa 
andow. 


Otto Aubert. Anvendelsen av isotoper ved studiet av organisk-kjemiske reaktsjoner. 
[S. 904.] 


Jésus Anatol et Jean Coursaget. Préparation d’acétate de sodium radioactif (car- 
bone 14) CH,-C00Na. [S. 919. ] | 


D. G. Wilson, G. Krotkov and G. B. Reed. Biosynthesis of radioactive asparagine 
from Cl4O,. Science 113, 695—696, 1951, Nr. 2946. (15. Juni.) (Kingston, Ont., 
Can., Queen’s Univ., Dep. Biol. Dep. Bacteriol.) Verff. untersuchten die Ge- 
winnung von radioaktivem Asparagin durch Einwirkung von C140, auf Pflanzen, 
Tabakblatter und Lupinensamen. Sie stellten fest, daB die Ausbeute durch 
langeren Kontakt mit C140, ansteigt. 8—9 Tage alte Lupinensamen wurden 
sechs Tage bei Belichtung Luft mit 5% CO, und einem Gehalt von 0,25 m@ 
C140, ausgesetzt. Die spezifischen Aktivitaiten betrugen bis zu 4,74 wC/mM bei 
Tabakblattern und bis zu 2,00 wC/mM bei Samen von blauen Lupinen. 
M. Wiedemann. 


R. M. Fink. A new approach to high resolution radioautography. Science 114, 143 
bis 149, 1951, Nr. 2954. (10. Aug.) (Long Beach, Calif., Veterans Administ. Hosp., 
Dep. Investig. Med.; Los Angeles, Univ. Calif., Med. Scool, Dep. Physiol. Chem.) 
Die Bildscharfe von Autoradiographien dinner Gewebsschnitte wird unter ande- 
rem dadurch begrenzt, daB sich die Schwarzungszonen eng benachbarter radio- 
aktiver (vor allem beta-strahlender) Depots tiberlappen. Es gelingt, Gewebs- 
schnitte auf einer Bleifolie zu montieren und mit dieser durch starkes Pressen und 
Rollen so gleichmaBig zu expandieren, da unter weitgehender Wahrung der 
Struktur eine ,,mechanische’‘ VergréBerung bis zum Hundertfachen erfolgt. Ein 
so behandelter Schilddriisenschnitt mit J1#4 erlaubt eine wesentlich bessere Zu- 
ordnung autoradiographischer Einzelheiten zur histologischen Struktur als der 
ungeprefte Schnitt. Die Methode ist sehr ausfiihrlich beschrieben. Hug. 


F, Gaynor Evans, Carl C. Coolbaugh and Milton Lebow. An apparatus for deter- 
mining bone density by means of radioactive strontium (Sr®). Science 114, 182 bis 
185, 1951, Nr. 2955. (17. Aug.) (Detroit, Mich., Wayne Univ., Dep. Anatom. Engng 
Mech.) Mit Hilfe eines Sr®-Praparates und eines Zahlrohres wird eine Eichkurve 
fiir die Schwachung der $-Strahlung durch Aluminiumfolien verschiedener Dicke 
(in g/em?) aufgenommen. An zermahlenen, getrockneten Knochenproben definier- 
ter Dicke wird dann die Schwachung der Strahlung und an Hand der Eichkurve 
die Dichte bestimmt, wobei vorausgesetzt wird, daB die Durchlassigkeit einer 
materiellen Schicht fiir 6-Strahlen proportional der Dichte ist. Die mittlere Dichte 
menschlichen Knochengewebes betragt im Femur 1,90, in der Tibia 1,92, in der 
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g Fibula 1,89 g/cm. Sie ist in den einzelnen Abschnitten eines Knochens verschie- 
den, nimmt im Alter ab und wird durch Drosselung der Blutzufuhr verringert. 
Mit der Methode sind Dichteunterschiede von 1% meBbar. Nahi 


James S. Arnold. A method for embedding undecalcified bone for histologic sectioning, 
and its application to radioautography. Science 114, 178—180, 1951, Nr. 2955. 
(17. Aug.) (Chicago, Lll., Argonne Nat. Lab., Div. Biol. Med. Res.) Eine ausfiihr- 
lich beschriebene Einbettungsmethode fir unentkalkteKnochen (Acetonfixation, 
Gewebsdurchtrankung mit einer Mischung von acetongelistem Diamylphthalat 
und Nitrocellulose in Vakuum und dannim Uberdruck) erméglicht Gewebsschnitte 
von 5—8 uw Dicke, deren Autoradiographie die Bahnspuren strahlender Depots 
und deren Anordnung im Knochengewebe klar erkennen lassen. Hug. 


L. von Bertalanffy and W. J. Pirozynski. Tissue respiration and body size. Science 
113, 599—600, 1951, Nr. 2943. (25. Mai.) (Ottawa, Can., Univ., Fac. Med., Dep. 


Biol.) 253 Bestimmungen des Sauerstoffverbrauchs von verschiedenen isolierten . 


Geweben nach der Methode von WarBuRG. Versuchstiere: weiBe Ratten unter 
Grundumsatzbedingungen, im Gewicht variierend von 9 bis zu 392 ¢. Bei einigen, 
aber nicht bei allen Organen nimmt der relative Sauerstoffverbrauch mit der 
GréBe des Tieres ab, und zwar schwicher, als der Oberflachenregel entspricht. 
Die Versuche sprechen gegen die Hypothese, daB die relative Abnahme des Grund- 
umsatzes mit wachsender Kérpergréfe im Zellumsatz begriindet ist. Bestimmend 
sind offenbar Bedingungen des Organismus im ganzen. Bandow, 


Reidar Wennesland. A volumetric microrespirometer for studies of tissue metabo- 
lism. Science 114, 100—103, 1951, Nr. 2952. (27, Juli.) (Stanford, Calif., Univ., 
Physiol. Dep.) Die Konstruktion kniipft an Arbeiten yon WINTERSTEIN (1912) 
und SCHOLANDER (1942/49) an. Das Manometer zwischen der Respirations- 
kammer und dem KompensationsgefaB ist V-fé6rmig aus einem Plexiglasblock 
ausgebohrt. Auch verschiedene andere Teile werden aus Plexiglas hergestellt. Die 
Temperatur wird durch Thermostaten geregelt, die Gasatmosphare kann ver- 
Andert werden. Beschreibung im einzelnen. Wiedergabe einer MeBreihe. Die Ge- 
rite werden in verschiedener Gréfe hergestellt, bis herab zu 0,05 em* Empfind- 
lichkeit. Bandow. 


Robert Meldau. Praktischer Wert von Messungen an Feinstduben. Staubtechnische 
Tagung in Goslar 1951. Z. Ver. Dtsch, Ing. 98, 1131 —1135, 1951, Nr. 36, (21. Dez.) 


(Harsewinkel.) Schon. 


‘Allan A. Katzberg. Distance as a factor in the development of attraction fields bet- 
ween growing tissues in culture. Science 114, 431—432, 1951, Nr. 2965. (26. Okt.) 
{Oklahoma City, Univ., School Med., Dep. Anat.) Wahrend einzelne Explantate 
bei der Gewebeziichtung ein radiares Wachstum der Fibroblasten zeigen, findet 
die Proliferation bei zwei benachbarten Explantaten vorwiegend im Bereich der 
Achse zwischen beiden statt. Zur Erklarung dieses Phanomens wird der Begriff 
,,Attraktionsfeld“ eingefiihrt. Im polarisierten Licht kann man im Attraktions- 
feld eine Orientierung der Fibrinfaden des Plasmakuchens feststellen, die den 
Kraftlinien eines magnetischen Feldes verglichen wird. Langs dieser Linien 
orientieren sich die wachsenden Fibroblasten. In einem Diagramm ist die Haufig- 
keit des Phanomens aufgetragen gegen das Quadrat des Abstandes zweier Explan- 
tate. Es wird errechnet, da® sich die Intensitat der Krafte, die zur Ausbildung 
eines Attraktionsfeldes fiihren, umgekehrt proportional zum Quadrat des Ab- 
standes verhalt. Bei mehr als 3,6 mm Abstand wird keine Wechselwirkung mehr 


beobachtet. Hug. 
Werner Giittner. Kristallhérer fiir tragfahige Hérhilfen. [S. 976. | 
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Werner Giittner. Elektromagnetische Kleinh6rer fiir tragfahige Hoérhilfen. [S. 977.] 


Franz Wethlo. Vereinfachle phonetische Tonhéhenmessung. Z. Phonetik 4,123 bis 
126, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Apr.) (Berlin.) Beschreibung eines MeBlineals zur Be- 
stimmune der auf eine festgelegte Lingeneinheit entfallenden Schwingungsperi- 
oden von Rubkymogrammen. Meyer-Eppler. 


Hansjochem Autrum und Dietrich Poggendorf. Messung der absoluten Hérschwelle 
bei Fischen. (Amiurus nebulosus.) Naturwiss. 38, 434—435, 1951, Nr. 18. (Zweites 
Septemberheft.) (Gottingen, Univ., Zool. Inst.) Die Hérschwelle des Zwergwelses 
wurde im Frequenzbereich zwischen 120 und 6000 Hz durch Dressur bestimmt. 
Sie ist bei tiefen Frequenzen bis etwa 1600 Hz konstant und steigt dann steil an. 
Die im optimalen Hérbereich angebotenen Schalleistungen (rund 10 —*% Watt) 
stimmen in der GréRenordnung mit den fiir Mensch und Dompfaff giiltigen tiber- 
ein. Meyer-Eppler. 


- Fritz Winekel. Vokalfarbensynthese auf dem Trauto nium. |S. 976. |} 


Franz Peter Méhres. Zur Funktion der Nasenaufsdtze bei Fledermdusen. Natur- 
wiss. 37, 526, 1950, Nr. 22. (Zweites Dezemberheft.) (Miimchen, Univy., Zool. Inst.) 
Durch Versuche wurde bestatigt, daB die Fledermaus Rhinolophus ferrum-equi- 
num Schreb. (grofe Hufeisennase) den zur Echopeilung dienenden Ultraschall 
nicht, wie die anderen Fledermause, durch den Mund, sondern durch die Nase 
aussendet. Meyer-Eppler. 


Theodor Hiiter und Reimar Pohlman. Hine optische Methode zur Bestimmung der 
Ultraschallabsorption in undurchsichtigen, schallweichen Medien. [S. 980. | 


Margarete Kerz. Wahrnehmung polarisierten Lichtes durch Eupagurus. Experien- 
tia 6, 427, 1950, Nr. 11. (15. Nov.) (Mainz, Univ., Zool. Inst.) Gewisse amphibio- 
tische lebende Tiere (Wasserkrebse) wie Talitrus saltator und Eupagurus bernhar- 
dus sind imstande, polarisiertes Licht wahrzunehmen. Sie besitzen in ihren Augen 
ein Polarisator-Analysator-System, dessen Zweck wahrscheinlich die Ausléschung 
des an der Wasseroberflache reflektierten polarisierten Sonnenlichtes ist. Die 
Auslischung ist nicht quantitativ, aber deutlich nachweisbar und in Kurven 


belegt. Schober. 


George Wald. The chemistry of rod vision. Science 113, 287—291, 1951, Nr. 2933. 
(16. Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Biol. Lab.) Es handelt sich um 
einen zusammenfassenden Bericht tiber die neueste Literatur zu den chemischen 
Vorgingen bei der Entstehung und Ausbleichung des Sehpurpurs. Man unter- 
scheidet heute zwischen zwei Sehpurpurarten, namlich dem menschlichen (Sauge- 
tiere und tibrige Landwirbeltiere) und dem Fischsehpurpur. Der menschliche Seh- 
purpur, das Rhodopsin, benétigt zu seinem Aufbau Vitamin A,, wahrend der Fisch- 
sehpurpur, das Porphyropsin, dazu Vitamin A, benotigt. Wird der Sehpurpur- 
zerfall iiber das Sehgelb (Retinen) hinaus bis zu farblosen Zerfallsprodukten 
(SehweiB) fortgefiihrt, so treten zu den photochemischen Prozessen auch noch 
enzymatische dazu. Diese letzteren waren lange Zeit in ihrem Chemismus un- 
bekannt und fiithrten zum FehlschluB, daB der Wiederaufbau des Sehpurpurs aus 
Sehweif nur im lebenden Auge, nicht aber in Lésungsextrakten méglich sei. 


Schober. 

Homer Jacobson. The informational capacity of the human eye. Science 113, 292 
bis 298, 1951, Nr, 2933. (16. Marz.) (Brooklyn, N. Y., Coll., Dep. Chem.) Aus der 
Sehscharfe der einzelnen Netzhautregionen hat bereits WERTHEIM die Zahl der 
Empfindungselemente in der Netzhaut berechnet, Nach seinen von spateren Au- 


toren bestatigten Feststellungen hat das Auge bei gentigend heller Bele 
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digkeit fiir periodische Lichtreize (Verschmelzungsfrequenz) kann man weiter 

feststellen, da das Auge imstande ist, etwa 43 Millionen Einzelwahrnehmungen _ 
pro sec in der ganzen Netzhaut zu machen. Demgegeniiber leistet das Ohr viel © 
weniger, namlich bei hoher Lautstarke bis zu 10000 Einzelwahrnehmungen pro 
sec. Das Auge ist also imstande, 430 mal mehr Einzelwahrnehmungen in der 
Sekunde zu registrieren als das Ohr. Das liegt an der gréBeren Anzahl von Einzel- 
fasern im Sehnerven, der rund 900000 solche Fasern gegeniiber 30000 Einzel- 
fasern des Hérnerven besitzt. Trotzdem mu beim Sehnerven die Einzelfaser aber 
auch eine héhere Reizfrequenz (5 pro sec) registrieren kénnen als beim Hérnerven 
(0,33 pro sec). Schober. 


Curtius Fritze and Ernst Simonson. A nesy electronic apparatus for the measurement 
of the fusion frequency of flicker. Science 113, 547 —549, 1951, Nr. 2941. (11. Mai.) 
(Minneapolis, Univ. Minn., Veterans Administ. Hosp., Med. Sery., Lab. Physiol. 
Hygiene.) Die beiden Verff. beschreiben ein Gerat zur Messung der optischen Ver- 
schmelzungsfrequenz. Zum Unterschied von den bisher iiblichen Geraten, bei denen 
die Lichtstromunterbrechung mit Hilfe eines rotierenden Sektors geschieht, be- 
nutzen sie eine Glihmodulatorréhre der Sylvania Electric Compagnie und ent- 
sprechende Verstarkeranordnung. Schober. 


Henryk Misiak. The decrease of critical flicker frequency with age. Science 113, 
591—552, 1951, Nr. 2941. (11. Mai.) (New York, Fordham Univ., Dep. Psyehol.) 
Die optische Verschmelzungsfrequenz zeigt eine deutliche und gesetzmaBige Ab- 
nahme mit wachsendem Lebensalter. Der Grund kann teilweise in peripheren Fak- 
toren (engere Pupille, geringere Netzhautemptindlichkeit), teilweise in zentralen 
Faktoren (Funktion der Grofhirnrinde) liegen. Die Annahme, dafi die im Alter her- 
abgesetzte Pupillenweite der allein verantwortliche Faktor ist, wird widerlegt. Der 
Autor macht darauf aufmerksam, daf mit steigendem Alter das parasympathische 
Nervensystem das Ubergewicht iiber das sympathische erhalt und dafi darin eine 
wichtige Grundlage fiir die Erklarung dieser GesetzmaBigkeit legen kénnte. 
Schober. 
Richard Thomas Brooke. The variation of critical fusion frequency sith brightness 
at various retinal locations. J. Opt. Soc. Amer. 41, 1010—1016, 1951, Nr. 12. (Dez.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Psychol. Lab.) Die Arbeit beschreibt Messun- 
gen der Verschmelzungsfrequenz von Flimmerlicht fiir ein 2° groBes Testfeld in 
Abhangigkeit vom beobachtenden Netzhautort und der Feldleuchtdichte. In der 
Netzhautfovea verlauft die Abhangigkeit zwischen der Verschmelzungsfrequenz 
und dem Logarithmus der Feldleuchtdichte nach einer stetigen Kurve. An allen 
peripheren Netzhautstellen ist ein Kurvenknick zwischen Zapfen- und Stabchen- 
sehen vorhanden. Aus Schwellenmessungen im farbigen Licht kann man schlieBen, 
~daB die Umschaltung zwischen Zapfen und Stibchen allmahlich in einem be- 
stimmten Beleuchtungsintervall erfolgt. Auch der PuRKINJE-Effekt der Ver- 


schmelzungsfrequenz lABt sich nachweisen. Schober. 


Paul A. Cibis and Heinz Haber. Anisopia and perception. of space. J. Opt. Soc. 
Amer, 41, 676—683, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Randolph Air Force Base, Texas, USAF 
School Aviat. Med.) Unter ,,Anisopie“ wird in dieser Arbeit die Entstehung 
ungleicher Bilder in beiden Augen beim beidaugigen Sehen verstanden. Die Ur- 
sachen kénnen physikalischer Natur (z. B. unterschiedliches Refraktionsver- 
mégen, unterschiedliche Pupillenweite), chemischer Natur, neurobiochemischer 
und physiologisch-psychologischer Natur sein. Unter Auge wird dabei nicht nur 
der Augapfel, sondern die Gesamtheit von Augapfel, Sehnervenleitung und zu- 
gehériger Hirnrindenzone verstanden. Jede Anisopie fiihrt zu einer charakteristr- 
schen Raumverzerrung beim stereoskopischen Sehen. Die Verhaltnisse lassen sich 
am besten bei kiinstlicher Anisopie, z. B. bei kiinstlich erzeugter BildgréBen- 
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verschiedenheit in beiden Augen studieren. Die chemischen und neurologischen 


Unterschiede kénnen mit Erfolg durch Absorptionsfilter, die dem einen Auge 
vorgesetzt werden, nachgeahmt werden, Schober. 


Lorrin A. Riggs and Floyd Ratliff. Viswal acuity and the normal tremor of the eyes. 
Science 114, 17—18, 1951, Nr. 2949. (6. Juli.) (Providence, Rhode Isl., Brown 
Univ., Psychol. Lab.) Die Tiefensehscharfe beim stereoskopischen Sehen stimmt 
nach allen Versuchserfahrungen nicht mit der monokularen Breitensehscharfe, 
sondern mit der sogenannten Noniussehscharfe titberein. Es kénnen noch Seh- 
winkelunterschiede von etwa 2” aufgelést werden, wahrend die Breitensehscharfe 
nur eine Auflésung von 15 bis 30” maximal gestattet. Die hohe stereoskopische 
Sehscharfe kann also nicht aus der anatomischen Struktur der Netzhaut erklart 
werden. Fiir sie miissen physiologische und psychologische Momente, die mit der 
Ausbildung der Lokalzeichen in den beiden Netzhauten zusammenhangen, heran- 
gezogen werden. Das ist schon deshalb notwendig, weil durch die standigen kleinen 
Augenbewegungen das Festhalten des Bildes an einem bestimmten Netzhautort 
unméglich wird. Die beiden Verff. haben Untersuchungen tiber den Zusammen- 


hang der binokularen Sehscharfe mit. diesen kleinen Augenbewegungen durch- — 


gefiihrt. Es handelt sich um Bewegungen mit der Frequenz von etwa 90 Hz. Die 
Versuche zeigen, dai niemals beide Augen gleichzeitig erregt werden. Die Korre- 


spondenz tritt also nie anatomisch, sondern immer physiologisch ein. Es gibt — 


niemals zwei gleichzeitig bestehende korrespondierende Netzhautstellen im bin- 
okularen Sehen. Schober, 


M. Ebe, K. Isobe and K. Motokawa. Physiological mechanisms of color blindness. 
Science 113, 353—354, 1951, Nr. 2935. (30. Marz.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., 
Dep. Physiol.) Mit Hilfe der Methode von Morokawa (elektrische Erregbarkeit 
des Auges zur Entstehung eines Elektro-Phosphenes) wurden dunkeladaptierte 
Augen von normal farbentiichtigen und farbenblinden Personen untersucht. Da- 
bei wurde eine der beiden Silberelektroden auf die Stirn oberhalb der Augen- 
brauen, die andere auf die gleichseitige Schlafe des Patienten gedriickt. Die beiden 
Elektroden wurden wahrend 100 msec von einem elektrischen Strom durchflossen, 
War vor Beginn der elektrischen Erregung das betreffende Auge durch Belich- 
tung mit Licht bestimmter Wellenlange ermiidet worden, so zeigten sich Unter- 
schiede zwischen dem Verhalten der normal Farbentiichtigen und der Farben- 
blinden. Beim Rotblinden war die elektrische Erregbarkeit dann stark herab- 
gesetzt, wenn die Vorreizung mit langwelligem rotem Licht geschehen war. Beim 
Deuteranopen trat dasselbe ein, wenn die Vorreizung aus Licht des mittleren 
Spektralbereichs bestand. Die Verff. glauben aus ihren Versuchen schlieBen zu 
kénnen, dai auBer den drei Rezeptoren fiir Rot, Griin und Blau noch ein weiterer 
Y-Rezeptor besteht, der vor allem fiir die Gelbempfindung wichtig ist. Diese Y- 
Komponente ist auch bei den partiell Farbenblinden in der Fovea deutlich vor- 
handen. Schober, 


W. R. J. Brown. The influence of luminance level on visual sensitivity to color dif fe- 
rences. J. Opt. Soc. Amer, 41, 684—688, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Rochester, N. Y., 
Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Der Verf. hat die Farbschwellellipsoide 
von zwei Beobachtern in einem Leuchtdichtebereich zwischen rund 10 und 0,03 
Fusslambert (110 und 0,33 asb) bestimmt. Solange die Leuchtdichte der Farbfilter 
bei einem Sehwinkel von 2° und dunklem Umfeld nicht unter 10 asb sinkt, bleibt 
die Form und Gréfe der Ellipsoide unverandert. Unter dieser Leuchtdichte sinkt 
die Unterscheidbarkeit von Farben rasch ab, Die Leuchtdichteunterschieds- 
schwelle ist von der Farbenunterschiedsschwelle unabhangig und gehorcht in 
diesem Leuchtdichtebereich dem WrEBER-FECHNERschen Gesetz. Schober. 


Leo M. Hurvich and Dorothea Jameson. A psychophysical study of white. III. Adap- 


tation as variant. J. Opt. Soc. Amer, 41, 787—801, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Rochester, | 
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N. Y., Eastman Kodak Co., Color Control Diy.) Fiir ein 11,7° groBes Testfeld und 


die Darbietungszeit von 1 sec wurden die Grenzen des ,,WeiB fiir die Farb- 


temperaturen 3 842°, 4300°, 5500°, 7500° und 10000° K bestimmt. Die Adapta- 
tionsleuchtdichte betrug 5 bzw..15 mL (50 baw. 150 asb). Bei allen Bedingungen 
findet man ein Minimum der Weifschwelle und eine stetige Veranderung mit der 
Farbtemperatur und Adaptationsleuchtdichte des In- und Umfeldes. Bei niederen 
Farbtemperaturen wird die gréSte WeiBschwelle bei Testfeldern von 5,8°, bei 
héheren fiir solehe von 11,7° Sehwinkel erreicht, wie die Autoren in fritheren 
Arbeiten festgestellt haben. Diese Funktionen sind nahezu unabhangig vom 
beobachtenden Netzhautort. Ebenso wurde in fritheren Arbeiten festgestellt, daB 
die Schwellengrenzen bei einer Darbietungszeit von 5 sec nicht gréBer werden als 
bei einer solchen von 1 sec. Die Autoren glauben, da ihre Versuchsergebnisse mit 
den klassischen Theorien des Farbensehens nur dann in Einklang gebracht werden 
k6nnen, wenn man neben den Farbrezeptoren noch einen eigenen WeiBrezeptor 
annimmt, der unabhangig von den Farbrezeptoren tatig ist. Schober. 


I. H. Godlove. Improved color-difference formula, with applications to the percepti- 
bility and acceptability of fadings. J. Opt. Soc. Amer, 41, 760 —772, 1951, Nr. 11. 
(Nov.) (Easton, Penn., Gen. Aniline and Film Corp.) Die formelmafige Er- 
fassung der Farbtonschwankungen bei Textilfarben und anderen Kérperfarben 
spielt fiir die Praxis eine bedeutsame Rolle. Der Autor versucht fiir die Farben des 
MunseEtL-Atlasses auf Grund seiner experimentellen Untersuchungen solche 
Formeln aufzustellen. Der Praktiker firchtet Farbtonschwankungen mehr als 
Sattigungs- oder Helligkeitsschwankungen. Die Schwellenempfindlichkeit als 
solche genigt fiir derartige Formeln noch nicht. Es ist notwendig, neben der 
Sehwellenempfindlichkeit fiir den Farbton auch noch die ,,Ertraglchkeit von 
Farbtonschwankungen‘ zu definieren. Diese hangt vom Farbton und der Satti- 
gung ab. Am wenigsten ertraglich sind Farbtonschwankungen im Rot und Blau, 
am leichtesten im Gelb. Schober. 


Darwin L. Wood. Infrared microspectrum of living muscle cells. Science 114, 36—38, 


1951, Nr. 2950. (13. Juli.) (Ann Arbor, Mich., Dep. Phys.). Praparate von ver- 
schiedenen Tieren. Proben von 20—180 js Durchmesser. Priifung der elektrischen 
Erregbarkeit nach der Aufnahme. Mikrospektrometer. Der auswertbare Bereich 
ist durch den hohen Wassergehalt der lebenden Gewebe besehrankt: 6,5 — 10 wu. 
Das Spektrum der Muskeln zeigt scharfe, starke Banden. Maigebend ist die Ab- 


sorption des Myosins, andere, noch nicht festgestellte Stoffe sind beteiligt. Im 


einzelnen finden sich Unterschiede, besonders in der Starke der Absorptionsbande 


bei 9,7 wz, auch beim Vergleich von physiologisch ahnlichen Geweben. Bandow, 


Joseph Weiss and Max Keller. Chemical action of ionizing radiations on steroid 


compounds. Experientia 6, 379, 1950, Nr. 10. (15. Okt.) (Newcastle/Tyne, Engl., 
Univ. of Durham, King’s Coll.) Verdiinnte Lésungen von Cholesterin und von 


einem anderen Sterin werden mit Réntgenstrahlen bestrahlt. Dabei treten mit 
hoher Ausbeute definierte, im einzelnen beschriebene chemische Reaktionen ein, 


- die wegen der biochemischen Bedeutung dieser Stoffklasse (Hormone!) allgemeines 


Interesse bieten. Bandow. 


RB. Das and K. V. Giri. Screening effect of vitamin C on the inactivation of leaf phos- 


phatase by ultraviolet light. Science 114, 131 —132, 1951, Nr. 2953. (3. Aug.) (Ban- 
galore, Indian Inst. Sci., Dep. Biochem.) Wird eine Phosphataselésung durch eine 
0,1°%ige Vitamin-C-Lésung hindurch mit UV bestrahlt, so ist die Inaktivierung 
geringer als bei Einsatz eines Wasserfilters. Der bekannte Schutzeffekt von 
Vitamin C wird durch die Absorption der enzyminaktivierenden Strahlen durch 
das Vitamin erklart. Hug. 
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James D. Hardy, Helen Goodell and Harold G. Wolfi. The influence of skin ltempe- : 


rature upon the pain threshold as evoked by thermal radiation. Science 114, 149—150, 
1951, Nr. 2954. (10. Aug.) (New York, Russel Sage Inst. Pathol., New York Hosp.; 
Cornell Univ., Med. Coll., Dep. Physiol. Med.) Die Schmerzschwelle der ge- 
schwarzten Haut vor Stirn und Hand fiir Warmestrahlung wird bei verschiedener 
Zimmertemperatur oder bei verschieden starker Vorerwarmung der Haut mittels 
Warmestrahlen gemessen. Die Schmerzschwelle steigt linear mit fallender Haut- 
temperatur, Erhéhung der Ausgangstemperatur um 10° C erniedrigt die Schmerz- 
schwelle um 200 meal/see/em2. Die Schmerzgrenze liegt bei 44,9° C. Die Abhangig- 
keit der Schmerzschwelle von der Hauttemperatur geht nach der Formel: 
Schmerzschwelle = 220 + 20 (34° C — T,) meal/sec/em?, wobei T, = Haut- 
temperatur in® C zur Beobachtungszeit. Demgegeniiber ist die Warmeempfindung 
von der Hauttemperatur zwischen 27° und 36° C unabhangig, wahrend die Kalte- 
emplindlichkeit zwischen 32 und 34° C sprunghaft ansteigt. Hug. 


Rudolf Schenek. Bedingungen und Gang der Photosynthese. Naturwiss. 38, 280, 
1951, Nv. 12. (Zweites Juniheft.) (Marburg/Lahn.) Mit den Messungen wher die 
Photosynthese und mit den Erfahrungen der organischen Chemie erhalt man als 
Grundgleichung: 4 H + 2 CO, —> HC = 0:COOH-H,0O, Hydrat der Glyoxyl- 
siure. Dabei stammt H aus der Photolyse des Wassers als primaérem Vorgang. 
CO, wirkt als H-Acceptor, durch den die notwendige Quantenenergie stark ver- 
kleinert wird. Das Glyoxylsdurehydrat, das Produkt der eigentlichen Photo- 
synthese, spaltet H,O und CO, ab und bildet Hexose. Der Kondensationsvorgang 
ist ein rein chemischer ohne Beteiligung des Lichtes; er liefert CO, fiir die Photo- 
synthese zuriick. H- und CO,-Abspaltung begiinstigen sich gegenseitig. — Dis- 
kussion von weiteren Photosynthesen, die von der Photolyse des Wassers aus- 
echen. Vor allem ist die photosynthetische Ammoniakerzeugung thermodyna- 
misch denkbar. Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Absorptionsbande im 
Rot; dazu gehéren vielleicht noch unbekannte katalytische Besonderheiten. 
Bandow. 
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W. Uhink. Bemerkungen tiber den Einflufp von Rotationsschwankungen der Erde 
auf die Signalkorrektionen. [S. 1027. ] 


H.-U. Sandig. Das elektrische Triebwerk des Bamberger 60 cm-Spiegels. Astron. 
Nachr, 279, 109—112, 1957, Nr.3. (Jan.) (Bamberg.) Der Bamberger 60 em 
Spiegel, der 1939 von ZEIss fiir terrestrische Beobachtungen mit einer azimutalen 
Aufstellung gebaut worden war, wurde nach seiner Erwerbung durch die REMEIS- 
Sternwarte 1946 auf die Montierung des REPsoLDschen 7zélligen Heliometers 
gesetzt. — Beschreibung der elektrischen Feinbewegung in Stunde; Beschreibung 
der Beseitigung des periodischen Fehlers der Uhrschnecke. — Das auf elektrischen 
Antrieb umgestellte REPSOLDsche Federpendel wurde zur Erhéhung der Leistungs- 
aufnahme mit einem sehr einfach konstruierten Fliehkraftschalter versehen. 
Stéckl. 


Hi. C. Freiesleben. Bemerkung zur Zeitdefinition und zur Deutung des Jahrgangs der 
Quarzuhren. |S. 1028. } 


Carl Ludwig Siegel. Uber eine pertodische Lésung im ebenen Dreikérperproblem. 
[S. 882.] 


H. Bucerius. Bahnbestimmung als Randwertproblem. I. Astron. Nachr, 278, 193 
bis 203, 1950, Nr. 5/6. (14. Juli.) (Miinchen, Sternwarte.) Einleitung: Allgemeine 


Ausfiihrungen zum Bahnbestimmungsproblem 41. nach LAPLACE; anschlieBend 
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lie -Methoden von Bruns,  Harzer-LEUSCHNRR, POINCABE, CHARLIER, 
WILKENS, Stumprr, 2. nach Gauss. Vorgeschlagene Modifikationen (ENCKE, 
VON’ OPPOLZER, HARZER, GIBBS) umfassen hauptsachlich die Ausgangs- 
niaherungen fiir die Verhaltnisse der Dreiecksflichen. ,,Eine methodologische 
Klarstellung des Gaussschen Standpunktes gegeniiber dem LAPLACEschen 
gelingt, wenn man das Problem als zeitliche Randwertaufgabe formuliert und 
mit dem klassischen Anfangswertproblem vergleicht, Die Grundidee der GAuss- 
sehen Methode entspricht nimlich gerade der Formulierung einer Randwert- 
aufgabe, zu deren Behandlung wir uns heute der Integralgleichungstheorie be- 
dienen. Sie erlaubt auch in einfacher Weise, die bisher vernachlassigte, aber 
mathematisch entscheidende Frage nach der Konvergenz der Methode zu beant- 
worten. Die vorliegende Untersuchung beschaftigt sich nur mit prinzipiellen 


Fragen zur Bahnbestimmung. Neue Rechenschemata mit Beispielen dienen in’ 
erster Linie zur Ilustrierung der Konvergenztheorie und sind nicht als Beitrag zu | 


den Bestrebungen nach Aufstellung einer méglichst ,,kurzen Methode“ gedacht, 
obgleich reehendkonomische Gesichtspunkte selbstverstindlich auch maboebend 
waren. Dieses letztere technische Problem, auf welches das Interesse in neuerer 
Zeit stark gerichtet zu sein scheint, wird voraussichtlich von einer Bahnbestim- 
mungsmaschine gelést werden. ** — Gliederung: § 1. Vektorielle Formulierung des 
Problems. Aufstellung der zugehérigen Integralgleichung. §.2. Naherungsaus- 
driicke fiir die Dreiecksflachenverhaltnisse. §3. Uber die Konvergenz des Sektor- 
zu-Dreieck-Verfahrens. Die Konvergenz wird sowohl yom Integralgleichungs- 
Standpunkt als auch nach einer dilferentiellen Methode bei Zugrundelegung der 
Gauss- F Asritiusschen Formulierung des Iterationsverfahrens untersucht. 
Stéckl. 

H. Bueerius. Bahnbestimmung als Randwertproblem. II. Astron, Nachr, 278, 204 
bis 216, 1950, Nr. 5/6. (14. Juli.) (Miimchen, Sternwarte.) ,,Nach allgemeiner 
‘Aritik der alteren IWonvergenzbetrachtungen zur GAuUssschen Methode auf Grund 
von Abschatzungen nach Potenzen der Zwischenzeiten werden Rechenschemata 
fir drei und vier Beobachtungen mit einem Iterationsverfahren ohne GaAusssche 
‘Gleichung aufgestellt und an Beispielen von kleinen Planeten praktisch erprobt. 
Tn der folgenden Konvergenztheorie, die eine Erweiterung der Untersuchung im 
4. Teil darstellt, wird die Berechtigung des Verfahrens fiir das Hauptanwendungs- 
gebiet der kleinen Planeten bewiesen. Hinige fiir die Theorie und Praxis der Bahn- 


bestimmung wichtige Folgerungen werden anschlieBend diskutiert’*. — Gliede- 
rung: § 4. Iterationsverfahren ohne Gausssche Gleichung, Anwendung des 
Rechenschemas zur Konvergenzuntersuchung. — § 5. Iterationsyerfahren ohne 
Gausssche Gleichung bei vier Beobachtungen. — Zum Schluss kurze Betrachtun- 
gen tiber die Bahnbestimmungsmaschine. Stéckl. 


Hans Strassl. Nomogramme zur Auflésung der Keplerschen Gleichung. Astron. 
Nachr. 279, 25—43, 1950, Nr. 1. (Sept.) (Bonn.) ,,Es werden drei selbstandige, 
ganz verschieden aufgebaute Nomogramme zur KEPLERschen Gleichung M = 


& — esin E beschrieben. Auer bei gendherten Rechnungen kénnen sie bei der. 


strengen Auflésung der Gleichung nach E wesentliche Hilfe leisten, da sie auber 
einem Naherungswert fiir E auch die Ableitung dE/dM zu entnehmen gestatten. 
Die immer erforderlichén Hilfsmittel wie vielstellige Sinustafel, Logarithmen- 
tafel bzw. Rechenmaschine werden auch hier benétigt; doch fithren die Nomo- 
gramme in Verbindung mitihnen zu einem besonders bequemen und rasch dureh- 
fiihrbaren Lésungsverfahren. Dariiber hinaus bieten sie mannigfache interessante 
Uberblicke iiber die KPLERsche Gleichung.“ Stéckl. 


. 


E. E. Kiithne. Uber die mit den Methoden der speziellen Stérungen erreichbare Ge= 
nauigkeit. Astron. Nachr. 279, 105—108, 1951, Nr. 3. (Jan.) (Berlin, Dtsch, Akad. 
Wiss., Astron. Recheninst.) ,,Am Beispiel der stark exzentrischen Bahn des 


* 


1010 10. Astrophysik Bd. 31, 


Planeten 1948 E A wird gezeigt, daB die von COWELL und NUMEROW entwickel-_ 


ten Extrapolationsmethoden spezieller Stérungen in rechtwinkeligen Koordinaten 
héchsten Genauigkeitsanspriichen nicht geniigen. Ein Versuch, genauere Aus- 
gangsorte durch Ausgleichung zu gewinnen und damit die Genauigkeit der 
Stérungsrechnung zu verbessern, fiihrt zu keinem befriedigenden Ergebnis. Eine 
Genauigkeitssteigerung der Extrapolationsmethoden kann nur bei Verwendung 
bisher nicht existierender zehnstelliger numerisch-trigonometrischer Tafeln und 
sehr hochstelliger Rechenmaschinen erwartet werden, Auch erscheint ein Zuriick- 
greifen auf die Methoden von ENCKE und HANSEN erfolgversprechend™. St bckl. 


A. Unsild. Ein rasch konvergierendes Iterationsverfahren zur Lésung von Strah- 
lungsgleichgewichts-Problemen. Naturwiss. 38, 525—526, 1951, Nr. 22. (Zweites 
Novemberheft.) (Kiel, Univ., Inst. Theor. Phys. u. Sternwarte.) Das Verfahren 
zur Berechnung des Strahlungsgleichgewichtes nicht-grauer Sternatmospharen 


(Iterationsverfahren, bei welchem auf eine nullte Naherung der Ergiebigkeit Sy 


immer wieder der sog. Hoprsche A-Operator angewandt wird, (UNSOLD A., Z, 
Astrophys. 24, 363, 1946. — SrromGREN B., Astronom, J. 53, 107, 1948). Dieses 
Verfahren konvergiert zwar an der Sternoberflache rasch, in gréS®eren Tiefen aber 
immer schlechter, da der A-Operator stets nur etwa eine freie Weglange der Licht- 
quanten weit ,,greift‘. Diesen Nachteil vermeidet Verf. durch folgendes neue 
Verfahren: 1. Aus der nullten Naherung S, (ty) [t, ist die optische Tiefe bei der 


betrachteten Frequenz] wird der Strahlungsstrom 2 Fy (t,) als Funktion von Ty 
nach der Gleichung 


G 
foe} Vv 
Aa > oe 
% Fy (ty) = f Sy (ty + u) K,(u) du —f Sy (Tt) —u) Ky (u) du (1) 
° fe} 
berechnet, wo K, die Integralexponentialfunktion bedeutet. — 2. Fiir eine be- 


stimmte geometrische Tiefe bzw. die optische Tiefe 7 fir die Opazitat »% erhalt 
man den Gesamtstrahlungsstrom az F durch Integration tiber das ganze Spektrum 


oe) 
F(t) = [a Fy (ty (z)) av ae 
° 
3. Dieses 2 F weicht von dem vorgegebenen konstanten Strahlungsstrom a:F4 
um einen Fehler /A\ F (t) = F (t) — F, ab. — 4. Dieser Fehler mu8 nun kor- 


-rigiert werden, d. h, zu der Ergiebigkeit fiir die Gesamtstrahlung S ist eine Kor- 


rektion /\ S hinzuzufiigen, die A\ F (t) gerade zum Verschwinden bringt. Dies 
geschieht mit Hilfe der Gleichung 


= r a NEI) 
“ANS Glan. fA AR ae eee 


| (3), 
dt 


welche aus der Transportgleichung der Strahlung nach dem Naherungsverfahren 
von EDDINGTON sich ableitet. Verf. bemerkt, dafi man so auch Atmospharen be- 
handeln kann, in denen ein Teil des Energietransportes durch Konvektion yor 
sich geht. (S. diese Ber. 23, 2245, 1942, R.v.D.R. Woottey. — 30, 902, 1951. 
R. CaYREL.) — Die ausgezeichnete Konvergenz seines Verfahrens zeigt Verf. 
durch Berechnung der ersten Iteration fiir das einfache Problem der grauen 


Atmosphare und durch Vergleich mit den exakten Werten von C. MARK (s. diese 
Ber. 28, 152, 1949). Stéckl. 


S. Chandrasekhar, Donna Elbert and Ann Franklin. The X- and Y-functions for 
isotropic scattering. I. Astrophys. J. 115, 244—268, 1952, Nr. 2. (Marz.) 


S. Chandrasekhar and Donna Elbert. Dasselbe. 1, Ebenda S. 269—278. (Yerkes 
Obs.) Die hier behandelten Funktionen treten bei Strahlungstransportproblemen 
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in Atmospharen von endlicher optischer Dicke mit isotroper Streuung auf. In [ 
werden die Funktionen selbst fiir eine Reihe von Werten fiir optische Dicke und 
Albedo tabuliert. In II werden ihre Momente der Ordnung 0 und 1 diskutiert und 
fir einige Spezialfalle die Lésungen tabuliert. Klauder. 


E. E. Salpeter. Nuclear reactions in stars without hydrogen. Astrophys. J. 115, 
326—328, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Cornell Univ., Lab, Nucl. Stud.) Es wird darauf 
hingewiesen, dafs in Sternen, deren H-Gehalt durch Energieerzeugung nach dem 
C-N-Zyklus erschépft ist, ein Stadium eintreten muB, in dem bei etwa 2+108° 
die ausgestrahlte Energie durch Umwandlung von drei He-Kernen in einen C- 
Kern ersetzt wird. Weiterhin werden die hieran anschlieBenden Prozesse erdrtert, 
sowie die spater nach Verbrauch des He bei Temperaturen von der Ordnung! 
10°° zwischen schwereren Kernen einsetzenden Reaktionen. Klauder. 


L. H. Aller, J. W. Chamberlain, E. M. Lewis, W. C. Liller, Jean K. MeDonald, 
W. H. Potter and Naney E. Weber. A note on energy generation in red dwarf stars. 
Astrophys. J. 115, 328—330, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Michigan, Univ., Obs.) Nach 
_ Rechnungen der Verff. laBt sich fiir den roten Zwergstern Kriiger 60A kein Stern- 
modell konstruieren, dem die Annahme der Proton-Proton-Reaktion als alleiniger 
Energiequelle zu Grunde liegt. Dagegen ergeben sich im Falle des C-N-Zyklus 
keine Schwierigkeiten. Klauder. 


Ralph E. Wilson and Alfred H. Joy. Radial velocities of 360 stars. Astrophys. J. 
115, 165, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs.; Carnegie Inst. 
Washington; California Inst. Technol.) Mitteilung von Radialgeschwindigkeiten 


und Spektraltypen von 360 Sternen, Fortsetzung der in diesen Ber. 29, 1679, 1950 | 


gegebenen Liste. Miczaika. 
W. Fricke. Bewegungen und absolute Leuchtkrafte von Subzwergen. Astron. Nachr, 
278, 121—122, 1950, Nr. 3. (Febr.) (Hamburg-Bergedorf, Sternwarte.) In der 
Umgebung der Sonne sind Sterne, welche auf Grund ihrer geringen Geschwindig- 
keitsstreuung raumlich beisammenbleiben (Wolkenpopulation) und solche, welche 
wegen ihrer groBen Geschwindigkeitsstreuung das ,,allgemeine Feld‘ und kern- 
nahe Gebiete der MilchstraBbe in langgestreckten Bahnen durchlaufen (Kern- 
- population). Unter den Sternen der Kernpopulation in der Sonnennahe sind die, 
Subzwerge besonders zahlreich. — Verf. berichtet tiber eine Bestimmung der 
mittleren absoluten Leuchtkrafte aus dem Vergleich ihrer radialen und transver- 
salen Geschwindigkeiten. Betrachtung von 78 Unterzwergen in der Aufstellung 
von KUIPER (s. diese Ber. 21, 126, 1967, 1940), von welchen die Kigenbewegungen 
und die Radialgeschwindigkeiten bekannt sind. (Tabelle von Loumann, Z. 
Astrophys. 25, 239, 1948.) — Verteilung der 78 Subzwerge auf die Spektral- 
Klassen: A (10); F (34); G (16); KK (7); M (11). — In einer fritheren Arbeit (Astron. 
Nachr, 277, 241, 1949) hat Verf. die Geschwindigkeit der Sonne relativ zu 79 Sub- 
“zwergen und fiinf weifen Zwergen aus Radialgeschwindigkeiten bestimmt: V, = 


153 + 30 km/sec; 1, = 76° + 8°; b, = — 1° +5°. Aus der neuen Bestimmung 


erhalt Verf.: V = 148 + 28 km/sec; 1, = GDuee Oa b,=- 2° + 9°. Die grofen 
mittleren Fehler beruhen auf der auBerordentlich groBen Geschwindigkeits- 
streuung dieser Sterne. — Berechnung der Komponenten der Sonnenbewegung 
X, Y, Zin Bogensekunden. — Die Forderung der Gleichheit der Sonnengeschwin- 
digkeit aus RG und EB fiihrt, wenn man als Leuchtkrafte fiir die Hauptreihen- 
sterne die von KUIPER (s. diese Ber. 24, 1190, 1943) und von W. BECKER mitge- 
teilten Werte annimmt, zu der Feststellung, da die 78 Subzwerge im Mittel 
2,1 + 0,4 GréBenklassen unterhalb der Hauptreihe legen. Stéeckl. 


Johannes Haas. Zur Bestimmung der Geschwindigkeit eines Bewegungs-Stern- 
haufens. Astron. Nachr. 279, 136, 1951, Nr. 3. (Jan.) (Bonn.) Verf. hat in Astron. 
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Nachr, 241, 235, 1931 zur Berechnung der Gesehwindigkeit der cee Srenye 
(,75e Pca ein ungebrauchliches Verfahren angewandt, ohne es scharf zu 


formulieren: diese Formulierung wird hier nachgeholt. — Verf. wendet sich gegen 
eine Bemerkung, welche N. G. ROMAN in Astrophy s. J. 110, 207, 1949 zu aie 
Verfahren machte. Stée 


Johannes Haas. Betrachtungen tiber die E lemerte der galaktischen Bahnen und die 
Lage der Kreisgeschwindigkeit. Astron. Nachr. 279, 131—136, 1951, Nr. 3. (Jan.) 
(Bonn. ) Der Betrachtung liegt das planetarische Modell der galaktischen Umlauts- 
bewegung zu Grunde, Die Elemente der durch einen festen Punkt gehenden 
Bahnen werden als Funktionen der Geschwindigkeit naher untersucht, Thebeanne 
dere die Kurven konstanten Apsidenwinkels, und sodann — in einem transfor- 
mierten Koordinatensystem — die Kurven aller Elemente moéglichst einfach dar- 
gestellt. Die Auslesefaktoren, welche die wahre Hiaufigkeit der Bahnelemente in 
die scheinbare tiberfiithren, werden aufgestellt. Mit ihrer Hilfe wird gezeigt, daf 
unter plausiblen Annahmen die Kreispeschw indigkeit ihrer Lage nach (genauer: 
die. vektorielle Differenz der Kreis- gegen die Sonnengeschwindigkeit) mit dem 

3rennpunkt der Geschwindigkeits- Verteilung zusammenfallt. Mit gutem Recht 
are man also (wie es auch meist geschieht) die Kreisgeschwindigkeit in den 

Gese s-hwindigke sits-Mittelpunkt der maBigbewegten Se aenes Als Anhang wird die 
scheinbare Verteilung der Se praeseracs. und Exzentrizitaten innerhalb 15 par- 
see abgebildet. (Zusammenfg. d. Vert.) Stéckl. 


Anatole Rogozinski. Sur l’ existence possible des gerbes cosmiques primaires. |S. 927. | 


Lyman Spitzer jr. and J. B. Oke. ee distribution of interstellar sodium. IT, Astro- 
phys. J. 115, 222226, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Princeton Univ., Obs.) Zur Auf- 
kldrung von Diskrepanzen yaerianerm ‘friiher en Ergebnissen SPITZERs und solehen 
von VAN RHIJN wird das Verhalten der Aquiv alentbreiten der D-Linien des Nain 
Abhangiekeit von der galaktischen Lange und yom Farbenexzef neu diskutiert. 
Es wird eine Variation der Aquivalentbreiten mit der galaktischen Lange ge- 
funden und das abweichende Resultat VAN RHIJNs damit cerkiare dah Hiesen Na- : 
und Ca-Linien gleichzeitig analysiert hat, Ca aber eine wesentlich andere Ver- 

teilung im interstellaren Raum aulfweist als Na. Dagegen kann eine friither ge- 

fundene Korrelation zwischen den D-Linien und dem Farbenexzefs E, von _ 
Sternen in der gleichen Entfernung nicht mit Sicherheit bestatigt werden. [hre 

Existenz wird aber nahegelegt durch die zweifelsfrei nachgewiesene Korrelation — 
zwischen E, und dem Intensitatsverhaltnis D./Dy. Klauder. 


Paul McRae Routly and Lyman Spitzer jr. A comparison of the components in 
interstellar sodium and calcium. Astrophys. J. 115, 227—243, 1952, Nr. 2. (Marz.) 
(Princeton Uniy., Obs.) Aus Mt. Wilson- Spektrogrammen Rae Dispersion 
wurden fiir 23 Sin ne Radialgeschwindigkeiten und Aquivalentbreiten der inter- 
stellaren D-Linien des Nal, fan einige Sterne auch der interstellaren H- und K-_ 
Linien des Ca II abgeleitet. Die Diskussion des Materials zusammen mit dlteren 
Messungen anderer Autoren fiihrt zu folgenden Schliissen: In vielen interstellaren — 
Gaswolken tritt Na und Ca zusammen auf bei Ubereinstimmung der Radial- 
geschwindigkeiten beider Gase. In Wolken geringer Geschwindigkeit scheint Na I 
haufiger A Ca II zu sein, wahrend fiir Missal -beweete W élleen: das Umgekehrte 
gilt. Ferner wird ein alters Ergebnis von WILSON bestatigt, da bei. starken 


Linien deren DOPPLER-Breiten im Falle des Ca II gréfer sind als im Falle des 
Na I. ; 


Klauder, — 


A. Brill +. Das photometrische System der Rothelligkeiten von W. Becker. Astron. 
Nachr. 278, 139—141, 1950, Nr. 3. (Febr.) (Potsdam-Babelsberg.) ,, Bei den photo- 
metrischen Systemen ‘der Beobaclitung ist es nicht leicht, ein vollkommen fehler- 


Pe en, en tee we 
4. Stellarstatistik. 5. Fixsterne, galaktische Objekte 


freies photometrisches System anzugeben; nur durch vergleichende Betrachtunge 
zahlreicher photometrischer Systeme wird man mit der Zeit zu einem annahernd 
normalen System gelangen. Solange in dieser Beziehung kein Entscheid méglich 
ist, muf} man von irgendeinem photometrischen System als quasinormalen aus- 
gehen und alle anderen Kataloge auf dieses beziehen.‘‘ — Verf, wahlte in den 
Veréff. d. Universitatssternwarte zu Berlin-Babelsberg (Bd. VII, Heft 5 1929) 
als grundlegendes System das Helligkeitsverzeichnis von E. ZINNER (Veroff. 
Remeis-Sternwarte 2,/926). Ableitung von Gleichungen zur Reduktion der Farb- 
indizes a — m4 und i a me Be = W. BECKER (s. diese Ber. 16, 
464, 1935), Ha = Revised Harvard Photometry (Ann. Astr. Obs. Harvard Coll. 
50, 1908). Z = EK. ZINNER.(Veréff. REMEIS-Sternwarte 2, 1926.) — ,,Die Rot- 
helligkeiten yon W. BECKER haben ein PURKINJE-Phanomen: ein quadratischer 
Term des Skalenfehlers ist auch vorhanden. ‘‘ Stoéckl. 


K. Pilowski. Spektralphotometrische Integrathelligkeiten von 42 Sternen. Astron. 
Nachr. 278, 145—176, 1950, Nr. 4. (8. Apr.) (Berlin-Wilmersdorf.) Fortsetzung 
der in diesen Berichten 17, 1386, 2535, 1936; — 18, 1887, 1937 bereits referierten 
Untersuchungen des Verf. — Durch direkte Integration der Registrierkurven von 
Spektrogrammen in 16 aneinander anschliefienden Bereichen von je 150 A Breite 
zwischen 4000 und 6400 A werden die Integralhelligkeiten fiir 42 Sterne bestimmt 
(vor allem fiir Sterne der Hauptreihe ab Go und spater, darunter 18 Zwerge als 
Grundlage fiir einen statistischen absoluten Anschluf an die Sonne). Die Auf- 
nmahmen wurden am Spektrographen der Leipziger Sternwarte, den SCHAUB (s. 
diese Ber. 16, 590, 1935) baute, von Jan. 1937 bis Marz 1939 gemacht. 144 Filme. 
Die Spektren sind mit dem ZeEIssschen Registrierphotometer der Leipziger Stern- 
warte ausgemessen. — Allgemeine Ausfiihrungen tiber die photographische 
Spektralphotometrie, bei welcher die Registrierkurve zwischen vorgegebenen 
Wellenlangen als ein scharfes Maf fiir die Gesamtenergie in diesem Bereich inte- 
eriert werden kann. ,,Die tiblichen Helligkeitssysteme (visuell, photographisch, 
fichtelektrisch) geben eine nur unscharfe Grundlage fir energetische Unter- 
suchungen ab. (Man kénnte sie sinngemaB als ,,Pseudohelligkeiten™ bezeichnen.) 
Ein ausreichend scharf definiertes energetisches Mai stellen aber die spektral- 
photometrischen Integralhelligkeiten dar, die gegebenenfalls als ,,reine’’ Hellig- 
keiten zu bezeichnen waren. Um Pseudohelligkeiten fiir rein energetische Unter- 
suchungen verwenden zu kénnen, muf man sie erst iber die entsprechenden 
Farbenindizes auf ein reines System beziehen“. — Gute Ubereinstimmung mit 
den Géttinger spektralphotometrischen Messungen; dagegen erweisen sich die 
lichtelektrisch bestimmten spektralphotometrischen Helligkeiten von HALL (s, 
diese Ber. 21, 1223, 1940. — 22, 1384, 1941) als wesentlich ungenauer denn die 
Gottinger Messungen und die Messungen des Verf. — Vergleich der absoluten 
TIntensitatsmessungen an A-Sternen in Géttingen einerseits, von WILLIAMS (s. 
diese Ber. 19, 2570, 1938. — 20, 1810, 1940) andererseits mit denen an der Sonne 
von PETTIT (s. diese Ber. 13, 1579, 1932. — 21, 1810, 1940), ferner mit der Bear- 
beitung des ungestérten Kontinuums von MULpERS (Publ. Astr. Soc, Pac. 51, 
220, 1939) nach Anbringung der Absorptionen nach WeneE (Astron. Nachr, 275, 
97, 1947): Fir 2 > 4500 Astimmen alle Ergebnisse sehr gut itberein, fiir A< 
4500 A zeigen sich dagegen merkbare Unterschiede. — ,,Ein Vergleich der abso- 
luten Intensitatsverteilungen von Riesen, Uberriesen und Zwergen ergibt eine 
weitgehende Ubereinstimmung in dem Sinne, da einem Riesen oder Uberriesen 
ein Zwerg mit etwas spaterem Spektraltyp zugeordnet werden kann, der bis auf 
die typischen Depressionsgebiete die gleiche Energieverteilung besitzt. Die abso- 
lute Energieverteilung der G-Sterne weist zwei Maxima auf. Ferner wird darautf 
hingewiesen, dab die Totalabsorptionen der Wasserstofflinien bei A-Sternen, auch 
bei scharferer Festlegung des Typus mit Hilfe der Energieverteilung, eine erobe 
reale Streuung zeigen”. Stéckl 
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Hans Kox. Uber die Abhdngigkeit der Sternérter des AGK 2 Bergedorf und Bonn 
vom Spektraltypus. Astron. Nachr, 278, 179—180, 1950, Nr. &. (8. Apr.) (Hamburg- 
Bergedorf, Sternwarte.) Nach TURNER (Month, Not. Roy. Astron. Soe. 65, 54, 1904) 
werden bei nicht richtig zentrierten Objektiven die Sternbilder kleine Spektren; 
infolgedessen kann bei photographischen Aufnahmen eine Helligkeitsgleichung 
auftreten. Zur Vermeidung dieses Fehlers empfahl er, jeweils zwei Aufnmahmen 
derselben Gegend in beiden Objektivlagen zu machen, um durch Mittelbildung 
der gemessenen Orter diesen Fehler zu eliminieren. — Die bei der Wiederholung 
der AG-Kataloge in Bergedorf und Bonn photographisch abgeleiteten Sternérter 
wurden untereinander und mit dem Katalog von SCHLESINGER verglichen. Die 
Differenzen zeigen einen systematischen Gang mit dem Spektraltypus, der ver- 
mutlich von einem kleinen Zentrierfehler oder durch Inhomogenitaten im Glase 
hervorgerufen wird, — Der gefundene Effekt hangt von der Helligkeit ab; er 
macht sich besonders bei den helleren Sternen bemerkbar. Stéckl. 


Guglielmo Righini. Valori relativi di gf per 335 righe del vanadio neutro. Publ. Univ. 
Firenze, Fac. Sci. Mat., Fis. e Nat. 1951, S.1—11, Nr. 66. (Firenze, Oss. Astrofis. 
Arcetri, Centro Fis. Solare C. N. R.) Fortsetzung der Untersuchung des Verf. 
(Mem. Soe. Astr. Ital. 20, 141, 1949) ; dort ist gezeigt, wie man KINGS (Astrophys, 
J. 105, 376, 1947) Abschatzung der Intensitét von Emissionsspektren als Funk- 
tion von log N-f erklaren kann, d. h, wie man die Zahl der Atome, welche bei der 
Bildung einer Linie mitwirken, und demnach die Atomkonstante g-f fiir jede 


Linie ableiten kann. — Verf. dehnt seine Untersuchungen auf die Linien mit 
Autoinversion aus und bestimmt aus den Wachstumskurven der Dichte die Werte 
von gf fiir 335 Linien des neutralen Vanadiums. Stéckl. 


Jacques Berger, Mlle Renée Canavaggia, Daniel Chalonge et Mlle Anne-Marie 
Fringant. Etude s pectrophotométrique de quelques sous-naines. C. R. 232, 2079 — 2080 
1951, Nr. 23. (4. Juni.) Die Spektren waren am 82 Zoll-Teleskop des MeDonald- 
Observatoriums mit einem kleinen Quarz-Spektrographen (s. diese Ber. S. 142) 
aufgenommen worden, und zwar von folgenden Sternen (Unterzwerge): BD + 
71°31 (my 10,2; F O nach Kuiper [s. diese Ber. 21, 126, 1967, 1940]) ; BD + 72° 94 
(m, 10,1; F O); BD + 17° 4708 (my, 9,3; F 2); BD —14° 6437 (my 8,3; F 8). Ver- 
gleich dieser vier Unterzwerge mit drei Normalsternen der Tabelle II in der 
Klassifikation von MorGAN. — Ergebnisse: Die Diskontinuitat von BALMER D 
ist fiir die Unterzwerge deutlich kleiner als fiir die Normalsterne des gleichen 
Spektraltyps. — Die GréBe der Werte des relativen Gradienten G fir jeden 
Unterzwerg erlaubt folgende qualitative SchluBfolgerung auszusprechen: ,,Die 
Farbtemperatur des kontinuierlichen Spektrums (blau-violett) eines Unterzwerges 
vom Spektraltyp F ist kleiner als die eines Normalsterns vom gleichen Typ“. — 
Die Wellenlange 4, (Definition nach BARBIER und CHALONGE [Ann. d’Astro- 


phys. 2, 254, 1939]) wurde durch Schatzung ermittelt; dieselbe scheint im 
Mittelwert fiir die Unterzwerge etwas kleiner als fiir die Normalsterne. Diese 
Ergebnisse sind mit den SchluBfolgerungen von BARBIER und CHALONGE in der 
eben zitierten Veréffentlichung in Widerspruch. Stéckl. 


Jacques Berger et Mlle Anne-Marie Fringant. Etude spectrophotométrique de trois 
étoiles ad raies métalliques. C. R. 2382, 2185—2186, 1951, Nr. 24. (11. Juni.) Dar- 
legung der Schwierigkeiten, Sterne mit, ,metallischen‘‘ Linien in eine bestimmte 
Spektralklasse einzuordnen, wenn man die Anderung der relativen Intensitaten 
der Absorptionslinien zugrunde legt. — Verff. machen den Versuch, bei solchen 
Sternen (und zwar € U Ma ft [schwache Komponente von € U Ma]; 15 U Ma; 
t U Ma) jene Einordnungsmethoden anzuwenden, welche aus den Eigenschaften 
des kontinuierlichen Spektrums abgeleitet werden (Gréfe der BALMER-Diskon- 


tinuitat; Farbtemperatur. Thése Bull. de l’Obs. de Lyon 10, Nr. 9; S.117); denn 
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diese Eigenschaften sind durch den Haupthestandteil der Sternatmospharen, den 


Wasserstoff, bestimmt. _—_ Untersuchung mit dem namlichen Quarzspektro- 
graphen, mit welchem die Spektren der Unterzwerge (s. vorstehendes Ref.) auf- 
genommen wurden. Spektrograph im CassSEGRAIN- Brennpunkt des 81-cm-Tele- 
skops von Haute Provence. Bezugsstern 7 aurigae. Die Ergebnisse sind in fol- 
gender Tabelle zusammengefabt: 


2 


Spektraltyp, bestimmt nach 


AD Gy G. K-Lin. metall.Linien 
€¢ UMait| AT AT A 5 A 2 uN 
i> U Ma F 0 By EF 5 A 3 FSIV-FOI-II 
t U Ma By 1 F 6 A 3 F 611. 
i Stéckl. 


Paul W. Merrill. Pleione: the shell episode. Astrophys. J. 115, 145—153, 1952, 
Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs.; Carnegie Inst. Washington; 
California Inst. Technol.) Das zeitweilige Auftreten von Emissionslinien des 
Wasserstoffs im Spektrum des Plejadensterns Plejone ist seit 1888 bekannt. 
1905—1938 waren sie abwesend. Kurz nach ihrem Wiedererscheinen begann die 
Entwicklung eines ausgepragten Hiillenspektrums, das 1945/46 sein Maximum 
erreichte. 1951 war es wieder nahezu verschwunden. Verf. beschreibt die Ent- 
wicklung dieses Spektrums 1939 bis 1951 und teilt zahlreiche Wellenlangen- 
messungen mit. Besonders bemerkenswert ist das Verhalten der BALMER-Serie, 
die zeitweilig bis zu H 42 nachgewiesen werden konnte. Ihre Linien zeigten zu- 
nachst alle die gleiche Verschiebung; seit 1946 nahmen die héheren BALMER- 
Linien eine mit der Liniennummer progressive negative Verschiebung an, die bis 
zum Ende der Beobachtungszeit noch im Wachsen begriffen war. Ein Teil der 
Metallinien verhielt sich ahnlich. Die Beobachtungen werden durch die Annahme 
einer Hiille gedeutet, die zunachst mit sehr kleiner, spater wachsender Geschwin- 
diekeit expandierte und sich schlieSlich im Raum verlor. Das Verhalten der 
BALMER-Serie ist vielleicht Folge einer Absorptionin verschieden hohen Schichten. 
Miczaika, 


Paul W. Merrill. Tso F-type stars with expanding hydrogen atmospheres. Astro- 
phys. J. 115, 154—156, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs. ; 
Carnegie Inst. Washington; California Inst. Technol.) Expandierende Gashiillen 
oder auswarts laufende Gasstréme sind bei Sternen friihen Typs keine seltene 
Erscheinung, unter Sternen mittleren und spiten Spektraltyps sind sie dagegen 
ingewohnlich. Verf. beschreibt zwei spektroskopische Doppelsterne, deren eine 
Komponente jeweils ein F-Riese oder Uberriese ist. Sie besitzen helle und stark 
0sitiv verschobene dunkle Wasserstofflinien, die ihren Ursprung in einer rasch 
‘xpandierenden Hiille haben kénnen. Miczaika., 


A. van Hoofand R. Deurinek. Asymmetry in the line profiles of Eta Aquilae. Astro- 
shys. J. 115, 166—182, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Louvain, Univ., Astron. Inst.) Es 
vird die Theorie der Profile von Spektrallinien in pulsierenden Sternen entwickelt 
ind an Hand der Ergebnisse gepriift, wieweit die von ADAMS im Falle von 
) Aquilae beobachteten Asymmetrien in den Profilen schwacher Absorptions- 
inien mit der Pulsationstheorie in Einklang stehen. Es wird weitgehende Uber- 
instimmung zwischen Theorie und Beobachtung festgestellt. Ferner labt sich 
us den Profilen bei geniigend grober Geschwindigkeit der Koeffizient der Rand- 
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verdunkelung (bei 7 Aqu. zu 0,6) bestimmen. Eine kleine Differenz zwischen den 
7 ¢ ie + . . . . fl i 7 U 

aus Fel- und Fefl-Linien ermittelten Radialgeschwindigkeitskurven wird daraul 

zuriickgefithrt, daB& die Linien in verschiedenen Niveaus entstehen. Ilauder. 


John G. Phillips. A study of the structure of the 2 7054 band of TiO in the spectrum 
of Beta Pegasi. Astrophys. J. 115, 183—198, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Astron. Dep.) Es wird gezeigt, daB ein theoretisch herechnetes Profil der 
(0,0)-Bande des y-Systems des TiO (A8X'— NSJZ) bei 4.7054 mit dem im Spek- 
trum des M-Sterns B Pegasi beobachteten tibereinstimmt, wenn man fiir die 
Temperatur 3000° K, die DoprLEeR-Breite 0,1 A, die Dampfungskonstante 0,1 A’ 
und die Grenztiefe der Linien bei einer optischen Tiefe » 1. zu 0,73 annimmt. Das 
theoretische Profilist jedoch nicht sehr empfindlich gegen Anderungen dieser und 
eines weiteren Parameters, der unter anderem die Anzahl der Molekiile im 
Schwingungsniveau v“ = 0 enthalt. Miczaika. 


Tscheng Mao-Lin et M. Bloch. Le spectre de RY Scuti. Ann. d’Astrophys. 15, 12 
bis 19, 1952, Nr. 1. (Obs. Lyon et Haute-Provence.) Der sehr rote Stern RY Scuti 
besitzt ein Emissionslinien-Spektrum hohen Anregungsgrades ({Fe I11]). Verff. 
beobachteten sein Aussehen im Januar 1948. Unter anderem wurden die inter- 
stellaren Banden bei A 4430, A 5780, A 5797, A 6202 und A 6284 unbekannten 
Ursprungs und die interstellare D-Linie aufgefunden. Intensitaten einer Reihe 
von Absorptions- und Emissionslinien werden mitgeteilt. Aus einem spektral- 
photometrischen Vergleich mit 6 Cygnileiten die Verff. die Farbtemperatur und 
den Farbenexzefi des Sterns ab. In einer Fufbnote wird darauf hingewiesen, dah 
der Stern nach D, M. Popper ein spektroskopischer Doppelstern vom Typ fb Ly- 
rae ist. Miczaika. 


Martin Dartayet and Jorge Lundi Dessy. Studies of variables in the Magellanic 
clouds. I. Twenty new faint variables in a region in the small cloud. Astrophys. J, 
115, 279—2838, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Cordoba, Argentina, Obs. Astron.) In der 
erofien und kleinen Magellanschen Wolke wurden in drei bzw. vier Feldern 
18’ x 18’ die Veranderlichen untersucht. Die Aufnahmen wurden mit dem 
154 em-Reflektor in Bosque Alegre erhalten und bedecken weit groBere Felder. 
Im Hinblick auf die groBe Anzahl von allein 724 neu entdeckten Veranderlichen 
wurde die Diskussion auf die kleineren Areale beschrankt. Unter den neuen Ver- 
anderlichen finden sich kurz- und langperiodische Cepheiden, Bedeckungs- und 
langperiodische Veranderliche. Sie gehéren den Wolken an. Die Mehrzahl der 
Cepheiden besitzt Perioden zwischen 1% und 2%, Miczaika, 

Gerald E, Kron, A photoelectric study of the dwarf M eclipsing variable Y Y Gemi- 
norum. Astrophys. J. 115, 301—319, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Univ. California, Lick 
Obs.) YY Geminorum (Castor C) ist der einzige bekannte Bedeckungsverander- 
liche mit spaten Hauptreihenkomponenten (Spektraltyp M) und zugleich ein 
spektroskopischer Doppelstern mit zwei sichtbaren Spektren. Die Umlaufzeit ist 
klein (P-= de), Verf. hat lichtelektrisch Lichtkurven im visuellen und infra 
roten Spektralbereich gemessen. Uber den Bedeckungslichtwechsel mit seiner 
Reflexions- und geometrischen Rotationseffekten tiberlagert sich eine weitere 
Veranderlichkeit, die Verf. niher zu bestimmen versucht und die einer ,,flecki 
gen‘ Oberflache einer oder beider Komponenten zugeschrieben wird. Die ,,Flek 
ken“ sind vermutlich mit dem Auftreten von Emissionslinien verkniipft wie aucl 
bei Abnlichen Objekten, z. B. AR Lacertae, die in der Diskussion des Phinomens 
mit herangezogen werden. Die die Lichtkurve deformierende Ursache schein 
zeitlich rasch veranderlich zu sein, so daf ihre detaillierte Untersuchung nur mi 
sehr dichten Beobachtungsreihen méglich ist. Unter Heranziehung spektro 
graphischer Daten werden Bahnelemente abgeleitet. Eine genaue Bestimmun 
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des Randverdunkluneskoeffizienten gelang nicht, jedoch scheint er stark wellen- 
langenabhangig zu-sein und vom Visuellen zum Infraroten abzunehmen. 
; Miczaika. 
If. Harting. Beitrag zur Bestimmung einer Doppelsternbahn. Astron. Nachr. 278, 
264 — 268, 1950, Nr. 5/6. (14. Juli.) (Jena.) Im AnschluB an die Untersuchung yon 
F. PAveL (Astron. Nachr. 277, 153, 1949) veréffentlicht Vert. seine eigenen Berech- 
nungen tiber das gleiche System, namlich tiber die Bahn des Doppelsterns 42 
Comae Berenices 4 1728; Verf. hat auf Veranlassung von H. VON SEELIGER diese 
Berechnung vor mehr als 50 Jahren durchgefiihrt, aber nicht veréffentlicht; den 
Rechnungen lagen die Beobachtungen von W. StTRUVE (1827), O. STRUVE, MADLER, 
ENGELMANN, DAWES, DEMBOWSKI, DuUNER, HALL, SCHIAPARELLI bis H. STRUVE 
(1890) zu Grunde; die Beobachtungen umfaBten etwa 24% Umlaufe. — Vert. 
gibt zwei Verfahren fiir die Ableitung der Elemente an: 1. aus den Distanzen 
-allein; 2. aus diesen zusammen mit den Positionswinkeln. — Zum Schluf wird 
das vollstandige, aus allen Beobachtungen ermittelte Elementensystem, sowie 
-dessen mittlere Fehler und die der Gewichtseinheiten von Distanz und Po- 
sitionswinkel angegeben. — Fiir die zweite Methode wird gleichfalls ein kurzes 
Zahlenbeispiel mitgeteilt. Stock. 


4 t 
Kurt Walter. Zur Perioden-Exzentrizitdts-Beziehung spektroskopischer Doppel- 
_sterne. Astron. Nachr. 279, 1—18, 1950, Nr. 1. (Sept.) (Steinheim/Murr.) Fort- 
- setzung der in diesen Ber. 19, 1953, 1938, — 20, 1293, 1939. — 21, 1139, 1261, 
1940 referierten Veréffentlichungen. — In der Hinleitung Hinweis auf die Arbeit 
von RoOsE Bonnet (Obs. de Paris 1947), in welcher auf Grund statistischer 
~Methoden die Existenz reeller Beziehungen zwischen Spektren, Perioden und 
Bahnexzentrizitaten nachgewiesen wird. — Ver!. versucht, durch sorgfaltige 
_Bearbeitung des ausgedehnten Beobachtungsmaterials (4. Lick-Katalog von 
Moore; 5. Lick-Katalog von Moore und NEUBAUER) den unmittelbaren Nach- 
-weis eines solehen Zusammenhanges zu erbringen. — Gliederung: 1. ,,Die Be- 
obachtungsgrundlagen.“ 2. ,,Die Perioden-Exzentrizitats-Beziehung fiir verschie- 
dene Spektralgruppen’. Das ,,Perioden-Exzentrizititsdiagramm* wird fiir fol- 
-gende Spektralgruppen der Komponenten eines Doppelsternsystems (soweit die 
Komponenten der Hauptreihe angehéren) gezeichnet: B 1 bis B 8; B 9 bis A 7; 
A 8 bis F 7; F 8 bis K 5. — Die wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung 
~faBt Verf. in folgenden Satzen zusammen: 1. Fiir Doppelsterne, deren Kompo- 
-nenten der Hauptreihe des HERTZSPRUNG- RUSSEL- Diagramms* angehéren, be- 
-stehen in gewissen, charakteristischen Periodenbereichen enge Beziehungen 
zwischen Periode, Bahnexzentrizitat und Art der Komponenten. 2. Die Doppel- 
_sternsysteme lassen sich innerhalb dieser Periodenbereiche, zunachst rein formal, 
in zwei Gruppen a bzw. b einteilen, die sich in der Beziehung zwischen Umlaufs- 
_periode und Bahngestalt wesentlich unterscheiden: die Systeme der Gruppe a 
~ gelangen schon bei verhaltnismaBig kurzen Perioden zu erheblichen Bahnexzen- 
{rizitaten, wahrend die Systeme der Gruppe b erst bei gréSieren Perioden die 
-kreisihnlichen Bahnen verlassen und nur maBige Werte der Bahnexzentrizitaten 
—erreichen. Die Verteilung der Doppelstern-Systeme auf diese beiden Bahngruppen 
verschiebt sich entlang der Spektralreihe in der Weise, da bei Systemen mit 
-Hauptkomponenten von sehr frithem Spektraltypus die Systeme der Bahngruppe 
‘a, bei solehen mit Hauptkomponenten von spaitem Spektraltypus die der Bahn- 
gruppe b iiberwiegen. 3. Die Bahnformen von Systemen, die zur gleichen Bahn- 
_ eruppe gehéren, gehen fir benachbarte Spektralgruppen stetig 1m einander tiber, 
wenn die Komponenten vom Spektraltyp B 9 oder spater sind, Dagegen zeigen die 
Bahnformen an der Grenze der eigentlichen A- und B-Sterne, zwischen B 8 und 


~B 9, cine sprunghafte Anderung. — 4. Bei den frithen Spektralgruppen zeigen die 
Systeme der beiden Bahngruppen — auch bei gleichem Spektraltypus ihrer 


Komponenten — systematische Massenunterschiede. Insbesondere sind Systeme 
Z 
a 


- 
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mit B-Komponenten, die zur Bahngruppe b gehéren, auBerordentlich massereich, 
Auch bei der Bahngruppe b erweist sich auf diese Weise ein groBer Unterschied 
zwischen den B-Systemen und den iibrigen Systemen mit Komponenten vom 
Spektraltypus B 9 und spater. — 5. ,,Die alteren Deutungsversuche : Hier Be- 
merkung gegen die Hypothese von JEANS, nach welcher die Bahnexzentrizitaten 
infolge von Gravitationsstérungen durch nahe voriibergehende Sterne sikular 
anwachsen sollten; Verf. bemerkt: ,,Diese Hypothese kann die Abhangigkeit der 
Bahnexzentrizitat vom Spektraltypus nicht verstandlich machen: sie mibte 
gerade eine vom Spektraltypus unabhangige, stark streuende Beziehung zwischen 
Periode und Bahnexzentrizitat erwarten lassen,‘‘ — Diskussion der Folgerungen, 
die sich bei Annahme einer sakularen Massenverkleinerung ergeben. — ,,Auch die 
auf DARWIN zuriickgehende Hypothese, nach welcher durch Schrumpfung der 
Sterne die Rotationsgeschwindigkeiten der Komponenten gréBer werden und auf 
dem Wege iiber die Gezeiten eine VergroBerung von Periode, Abstand und Bahn- 
exzentrizitat bewirken, diirfte nicht anwendbar sein, da bei engen Doppelsternen 
die exzentrizitatsvermindernde Wirkung der Reibungsvorgange bei den Gezeiten-_ 
schwingungen beriicksichtigt werden muB, gegen welche der von DARWIN betrach- 
tete ProzeB bei weitem nicht ausreichen dirfte’’. — 6. ,,Die Gezeitendeformation 
als Hilfsmittel der weiteren Untersuchung‘'. Zur Deutung der Perioden-Exzen- 
trizitats-Beziehung der engen Doppelsterne geht Verf. auf seine friihere Annahme 
eines Zusammenhanges zwischen den Bahnexzentrizitaten und den Gesetzmabig- 
keiten derinneren Rotation der Komponenten zuriick und entwickelt fiir die oben 
angefiihrten Spektralgruppen diese Theorie eingehend. — 7. ,,Bestimmung der 
beiden kritischen Werte der Gezeitendeformation aus den Beobachtungen**. — 
8. ,,Priifung der ,Gleichgewichtshypothese‘ fiir enge Doppelsternsysteme mit 
Hilfe der Paare mit ungleichen Komponenten‘. — 9. ,,Der kritische Bereich der 
Gezeitendeformation™. Stéckl. 


G. v. Schrutka-Rechtenstamm. Bahnbestimmung des Doppelsterns X 1639. Astron. 
Nachr. 279, 81—88, 1950, Nr. 2. (Dez.) (Wien.) Der Doppelstern 2 1639 (Ort 
1950,0: a = 12h21m,9; § = + 25° 52’; scheinbare Helligkeit: zusammen 6™ 31; | 
jede Komponente 71,06; Spektrum A 5) hat eine sehr exzentrische Bahn, Be- 


obachtungen konnten nur in der Nahe des Periastrons angestellt werden, — Die 
bisherigen Bahnbestimmungen (z. B. von WOOLLEY [s. diese Ber. 19,1954, 1938}) 
stimmen wenig wherein. — Dem Verf. gelang es, zwei Bahnen zu berechnen, 
welche der Minimumsbedingung geniigen, und zwar eine Bahn A, bei welcher nur 
die Positionswinkel ausgeglichen wurden und eine Bahn B, bei welcher auch die 


gréBeren Distanzen mitbenutzt wurden. — Die bisherigen Beobachtungen (551 
bis 1941) wurden mit diesen endgiiltigen Bahnen verglichen. — Aufstellung yon 
Ephemeriden von 1950 bis 2000. Stéckl. 


Mario Girolamo Fracastoro. Studio spettrofotometrico di Zeta Aurigae durante il mi- 
nimo 1947 —1948. Publ. Univ. Firenze, Fac. Sci. Mat., Fis. e Nat. 1951, S. 45 bis 
109, Nr. 66. (Firenze-Cennaio.) S. diese Ber. 16, 2007, 1935. — 19, 1476, 1938. — 
20, 2019, 1939. — 21, 1479, 2536, 1940. — 23, 2242, 1942. — 24, 268, 1943.— 
¢ Aurigae ist ein spektroskopischer Doppelstern; Periode 972°; Bahn-Exzentri- 
zitat 0,411; Bedeckungsverinderlicher; die eine Komponente (Spektralklasse 
g K 4) ist ein Uberriese mit einem Radius gleich 293mal Sonnenradius; die andere — 
Komponente ist ein B-Stern (verschiedene Angaben zwischen B 2 und B 9), 
Radius gleich 4mal Sonnenradius. — Das System ist besonders interessant, weil 
der Uberriese den B-Stern alle 2 Jahre 8 Monate vollstandig bedeckt, und zwar 
36,8 Tage lang, so da dann nur die Linien des Uberriesen auftreten. Der Uberriese 
ist von einer sehr weit ausgedehnten Atmosphare umgeben, so daB kurz vor 
Hintritt der totalen Bedeckung und kurz nach Aufhéren derselben das Licht des’ 
B-Sternes die Atmosphare des K-Sternes durchqueren muB8. In ausgedehnten 
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‘Untersuchungen hat Verf. die Veriinderungen verfolgt, welche sich in den Spek- 
tren dieses Systems wahrend dieser Phase zeigen; insbesondere treten Linien auf 
wie im Chromospharen-Spektrum der Senne; sie entstehen, wenn die Atome der 
Hille der K-Komponente durch das Licht der B-Komponente angeregt werden 


(WELLMANN, s. diese Ber. 21, 2536, 1940; ferner ,,Die Sterne‘ 20,97, 1940) 


Verf. wollte besonders das erste Auftreten dieser chromospharischen Linien bei 


dem neuen Minimum erforschen, welches gegen Ende des Jahres 1947 erwartet _ 


wurde. Unmittelbar vor Eintritt des Minimums setzte Verf. seine 60 Tage vor dem 
Minimum in Arcetri begonnenen Forschungen auf der Sternwarte Castel Gandolfo 
fort: Reflektor 60 em Offnung; Brennweite 260 cm; Spiegel versilbert; 2 Prismen 
mit einem Gesamtbrechungswinkel von 12°; Dispersion 59 A/mm. — Die Aus- 
wertung der Platten (Messung der Wellenlangen, Identifizierung der Linien, Er- 


mittelung ihrer Intensitat in Abhangigkeit von der Phase der Bedeckung des B- 


Sterns durch die Atmosphare der K-Komponente) wurde hauptsichlich mit dem 
Registrier-Mikrophotometer des ,,Solar Physics Observatory‘ Cambridge, Eng- 


land durchgefiihrt. — Ergebnisse: Verhalten vor der geometrischen (totalen) Be- 


deckung. (a) Messungen des Kontinuums; dieselben scheinen zu zeigen, daB sich 
etwa 10 Tage vor Beginn der totalen Bedeckung eine Schwachung des kontinuier- 


lichen Spektrums bemerkbar macht; sie ist durch die allgemeine Absorption der 


Atmosphare bedingt, welche die K-Komponente umgibt. — (b) Messung der 
Intensitat der Linienmitte. Von Dez. 4,8 (d. h. 10 Tage vor Beginn der totalen 
Bedeckung) macht sich eine selektive atmospharische Absorption an H, bemerk- 
bar, insofern als Uberblendungserscheinungen mit der H-Linie von Ca II und an 
der Linie K von Ca II und ahnlich an anderen untersuchten BALMER-Linien 
auftreten. Diese selektive Absorption nimmt bis Dez. 14,8 rasch zu; aber zu 
diesem Zeitpunkt sind die Werte der Intensitat der Linienmitte mit einem inneren 
Verluste der Intensitat der B-Komponente durch die Absorption des Kontinuums 
behaftet. — Aus den Platten, welche in Arcetriin der Zeit vom 15. X. bis 7, XII. 
mit geringer Dispersion aufgenommen worden waren, folgt: Wenigstens zehn Tage 
vor Beginn der totalen Bedeckung treten Linien von ionisierten Metallen auf, 
welche aus der Atmosphare der K-Komponente stammen. Gleichzeitig zeigte sich 
eine Schwachung des UV-Spektrums der B-Komponente zwischen 3672 und 
3410 A. Die photospharische Temperatur der beiden Komponenten von ¢ Aurigae 
ist verschieden; deshalb muf sich die Schwachung des Lichtes der B-Komponente 
mit der Wellenlange andern und das um so mehr, je weiter sich die Messungen ins 
UV hineinerstrecken. Um das zu verfolgen, entwirft Verf. acht monochromatische 
Lichtkurven in Spektralbereichen zwischen 3785 und 5600 A fiir die Zeit von 
Dez. 13,7 bis Dez. 16,9. Hinweis auf die Anderungen der Helligkeitin den Fligeln 
der Linien H und K von Call fiir die einzelnen Spektralbereiche: Aus diesen 
monochromatischen Lichtkurven folgt: Alle untersuchten Spektralbereiche 
zeigen, daB Dez. 15,8 die Bedeckung sicher bereits total ist; daraus muB gefolgert 
werden, da die Dauer der partiellen Bedeckung d einen Tag betragt oder weniger, 
Nun haben aber andere Forscher fiir d gréfere Werte gefunden; Verf. zeigt, daB 
die Ursache hierfiir darin zu suchen ist, da dieselben nicht in monochromatischem 
Lichte arbeiteten, Fiir Wellenlangen 4 = 4500 Aist die Bedeckung vorwiegend 
geometrischer Natur; sie beginnt ungefahr Dez, 14,8. Fiir Wellen A < 4500 A 
kommt noch die Schwachung hinzu, welche das Kontinuum der Komponente B 
beim Durchqueren der Atmosphire erleidet, welche die Komponente gk 4 umgibt. 
Diese Extinktion hangt von der Wellenlange der Strahlung ab — fur lange 
Wellen tritt keine Extinktion ein, wohl aber fiir kurze mit Wellenlangen kleiner 
als 4500 A. Insofern stellt diese Arbeit eine Bestaitigung der Theorie von K OPAL 
(Astrophys. J. 103, 310, 1946) dar; der geometrischen Bedeckung geht die Wirkung 
der Extinktion voraus. — Bestimmung der Intensitat der FRAUNHOFERschen 
Linien wahrend der partiellen Bedeckung durch Messung der aquivalenten Linien- 
breiten und durch Messung der Intensitat der Linienmitte; Diskussion der Vor- 
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zuge und Nachteile dieser Methoden in experimenteller und theoretischer Hin- 
sicht: Hinweis auf den Einflu8 der vielfachen Uberlagerungen (blends) von 
Linien, wodurch es schwierig ist, das wahre Profil einer Linie anzugeben und den 
Gang des Kontinuums mit geniigender Annaiherung zu ermitteln, besonders in 
unmittelbarer Nihe der totalen Bedeckung. — Aus den Messungen wird abge- 
leitet, daB am Abend des 13. XIT. 1947 die chromosphiarische Phase sicher schon 
eingetreten war und zwar nicht nur fir die Linie K, sondern auch fiir die metalli- 
schen Linien. Die Intensitat der Mitte der Linie K (Ca II) ist auBerhalb der 
Bedeckung ungefahr + 0,19; bei Beginn der Beobachtungen in Castel Gandolfo 
(Dez. 13,77) war sie 0,00, am Ende dieser Nacht stieg sie auf — 0,20, am folgen- 
den Abend auf — 0,48, am Ende der zweiten Nacht auf — 1,00, im Augenblicke 
des Beginns der Totalitat (Abend des 15. Dez.) auf — 1,15. — Aus der Wellen- 
langenabhangigkeit der Beeinflussung, welche die Strahlung der B-Komponente 
beim Durchqueren der Atmosphare der Komponente K erfahrt, folgert Vert.: 
Fir Wellenlangen gréBer als 4500 A kann die Komponente gK4 als schwarzer 
Kérper mit einer Temperatur von 3300° K betrachtet werden (oder von 3200° Kk, 
wenn man den Spektraltypus der Komponente B zu B 7,5 und*nicht zu B 5 an- 
nimmt). Fiir Wellenlangen kleiner als 4500 A liegt die Strahlungstemperatur weit 


unter den Werten des schwarzen Kérpers. — Zum Schlub macht Vert. eine Reihe 
von Vorschligen, um zukiinftige Bedeckungen im System € Aurigae méglichst 
erfolgreich erforschen zu kénnen, Stéckl. 


Mario Girolamo Fracastoro. Grandezze assolule di stelle tipo A da misure di larghezz 
equivalenti di righe dell’ idrogeno. Publ. Univ., Firenze, Fac. Sei. Nat., Fis. e Nat. 
1951, S. 119—131, Nr. 66. (Giugno, Oss. astrofis. Arcetri.) Die Einleitung weist 
auf eine kurze Notiz in ,,Sky and Telescope‘ 1949, 5S. 306 hin, in welcher R. M. 
PETRIE und C, D. MAUNSELL iiber ihre Messungen an 163 Sternen vom Spektral- 
typus zwischen B 8 und A 3 berichten. Sie fanden, da® zwischen der Aquivalent- 
breite W fiir H,, und der absoluten Helligkeit M des Sterns eine einfache Beziehung 
besteht: Mit zunehmendem M wird W kleiner, die Abnahme erfolet zuerst rasch, 
spater langsamer, bis zu einem kleinsten Werte fiir die Uberriesen. Die Messun- 
gen wurden mit einem Spektrographen mit Spalt am 72-Zoll-Reflektor des 
Dominion Astrophysical Observatory durchgefiihrt. — Verf. machte bei seinen 
Untersuchungen am System ¢ Aurigae (s. vorstehendes Ref.) auch Messungen der 
Aquivalentbreite der Linie Hg des Vergleichssternes BD + 41° 1044 (Spektral- 
klasse A 3; scheinbare Helligkeit m = 6,20) und zwar mit spaltlosen Objektiv- 
Prismen; in der Folgezeit bestimmte er auch die Aquivalentbreite der Linie H 
zu W = 10,6; der zu diesem Werte gehérige Wert M der absoluten Helligkeit ist 
nach der Kurve von PETRIE M = 0,3; die scheinbare Helligkeit ist 6,20; daraus 
errechnet sich eine Parallaxe von 0”’.007; die trigonometrische Parallaxe ist 
0”,01. — Um die Brauchbarkeit dieser Methode, welche aus der Aquivalentbreite 
W die absolute Helligkeit M mit Hilfe der Kurve von PETRIE ermittelt und aus 
der scheinbaren und absoluten Helligkeit die Parallaxe ableitet, weiter zu er- 
proben, bestimmt Verf. die Aquivalentbreite fiir H,, foleender Sterne: € Delphiné 


(A 2; m = 4,69) ; a@ Canis majoris (A IV; m = —1,58); B Orionis (p B 8; m = 
0,34). Die abgeleiteten spektroskopischen Parallaxen sind in guter Uberein- 
stimmung mit den trigonometrischen, — Zum Schlusse bespricht Verf. die Unter- 


suchung von GUNTHER (Géttingen): ,,Die Absorption der BALMER-Linien in 
Sternspektren‘ (s. diese Ber. 14, 1808, 1933); er betont scharf: ,,In dieser Arbeit 
ist die Beziehung von PETRIE und MAUNSELL vollkommen vorweggenommen 
(plenamente anticipata) ™*. Stoéckl. 


H. Auzinger. Helligkettsbeobachtungen von 4 Aquilae. Astron. Nachr, 279, 62—64, 
1950, Nr. 2. (Dez.) (Linz/Donau.) 144 Helligkeitsgchatzungen des Veranderlichen 
7 Aquilae (Cepheide mit Buckel im absteigenden Ast): mit einem montierten 
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_ Prismenglas (8 X 24) in den Jahren 1946 bis 1949. — Fiir tinax— tmin ergibt sich 
in guter Ubereinstimmung mit friiheren Messungen (GLIESE, s. diese Ber. 24, 
1231, 1943) der Wert 9245, welcher fiir die Konstanz der Periode seit etwa 1920 
_ spricht. — Aus der Lichtkurve geht der Buckel im absteigenden Ast etwa 24 nach 
dem Maximum deutlich hervor. — Die Messungen des Verf. sprechen gegen die 
von HOPMANN (Astron. Nachr, 222, 1, 1924) vermutete 11jahrige Schwankung der 
Starke dieses Buckels. — Auffassung dieses Buckels als Uberlagerungsschwingung 
des normalen (glatten) 6 Cephei-Lichtwechsels. — ,,Die Beobachtungen des Vert. 
lassen 1947 und 1948/49 die zweite lichtelektrisch gesicherte Welle unzweifelhaft 
: erkennen. Sie tritt in beiden Fallen LOD nach dem Maximum auf, ist aber in den 
sehr sicheren und wenig streuenden Beobachtungen des Jahres 1946 nicht ange- 
deutet. Die Maxima werden durch die nach GLiIEsE verbesserten BECKERschen 
Elemente befriedigend dargestellt.‘‘ Stéckl. 


_H. van Schewick. Der Lichiwechsel von y Geminorum. Astron. Nachr. 279, 65—70, 
1950, Nr. 2. (Dez.) (Goch, Rhld.) Auswertung der langjahrigen Beobachtungen 


von PLASSMANN (1887 bis 1940); auf Grund der visuellen Beobachtungen von — 


1922 bis 1940 wird — unter Benutzung der Beobachtungen von ZVEREV, JMAD- 


zu, NIJLAND — die Lichtkurve aufgestellt, welche Verf. beschreibt»,,Lange Zeit 


(ganz ausgepragt in den Jahren 1923—1929) nahezu konstante maximale Hellig- 
keit, periodisch unterbrochen durch Minima von verschiedener Form und Tiefe 
(0™,05 bis 0,™5); bisweilen setzt ein lebhafterer Lichtwechsel ein, der dem Typus 
des halbregelmafKiigen Veranderlichen R V Tauri ahnelt (Lichtkurve 1929/30). 
Der Charakter des Lichtwechsels hat sich wahrend des hier behandelten Zeit- 
abschnitts gegeniiber friiheren Jahren nicht gedndert.‘‘ Ausgesprochene Maxima 
zeigen sich nur gelegentlich. Wenn ein lebhafterer Lichtwechsel eintritt, so steigt 
die Maximalhelligkeit um 0™,1 (1928/29; 1929/30; 1939/40). — Die Haufung 
bestimmter Helligkeitswerte der Minima, welche in dem von HOFFMEISTER be- 
_arbeiteten Zeitabschnitt (Mitt. V.A.P. 24, 1914) zu Tage tritt, weist auf eine 


sakulare Helligkeitssechwankung von nahezu 3000° hin, welche mit der von Mac 
Laveuin (Astrophys. J. 100, 63, 1944) gefundenen spektroskopischen Bahn- 


bewegung in Einklang steht (29834). — ,,Teilweise besteht eine Korrelation 
zwischen den kurzperiodischen Helligkeitsinderungen und den iberlagerten 
Radialgeschwindigkeitssechwankungen. “* Stéckl. 


H. Sehneller. Uber die Verdnderlichkeit der Perioden bei Mira-Sternen. Astron. 
Nachr. 279, 71—80, 1950, Nr. 2. (Dez.) (Potsdam, Astrophys. Obs.) Mit Hilfe des 
Verfahrens von E. T. STERNE (Harv. Cire. 386, 1934; — 387, 1934; — Harv. Ann. 
105, 459, 1936) wird die Behauptung SANDIG’s (Astron. Nachr. 276, 247, 1948), 
da die Mira-Sterne konstante Perioden haben und da deshalb die instantanen 
Elemente yon GuTHNICK (Vjschr. Astr. Ges. 59, 236, 1924) sinnlos sind, wider- 
legt. — Ausfiihrliche Darlegung des Verfahrens von STERNE: t,, sind die Eintritts- 


zeiten der Maxima von Mira-Sternen; t, — ty. (jeweilige Differenz von zwei 
benachbarten Maximumszeiten) wird als Zyklus bezeichnet; Pm = (tn — to)/n 
(also das arithmetische Mittel der Zyklen) wird als mittlere Periode bezeichnet. 
Aus dem Vergleich der beobachteten Maximumszeiten t, mit den nach der 
Formel t, = t,+n-*P,, berechneten gewinnt man einen Uberblick iiber das Ver- 
halten des Sterns. Tragt man die Gréfen ,, Beobachtung — Rechnung” = B — R 
=t, —t, — n°P, gegen n graphisch auf, so erhalt man die typischen (B — R)- 
Diagramme. Dieselben sind fiir die Sterne R Aquilae, U Bootis, R Camelopardalis, 
RZ Scorpii, R U Andromedae, R Pegasi, S Ursae Majoris, X Camelopardaliis, 
V Cassiopeiae, Mira Ceti, T Ursae Majoris entworfen, Die Ergebnisse, welche Verf. 
durch die Anwendung des’ Verfahrens von STERNE erhalten hat, zwingen zu der 


40 Physikalische Berichte, Bd. 31, 6, 1952, 
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Annahme, da die Perioden der acht zuerst genannten Sterne veranderlich sind. 
Die durch die Sterne R Aquilae und R Hya bereits erwiesene Tatsache der 
Existenz veranderlicher Perioden wird damit durch weitere Sterne belegt. — 
Griindliche Ausfiithrungen tiber das Verfahren von STERNE und tuber die Bedeu- 
tung der instantanen Elemente von GUTHNICK. Stock. 


E. Leutenegger. Der Verdnderliche V523 Cygni. Astron, Nachr, 279, 137—138, 

1951, Nr. 3. (Jan.) (Frauenfeld, Schweiz.) Der Stern a = 20h 56m 168; 6 = 

+ 34°44’,7 (1855,0) wurde bei photographischen Aufnahmen von J. LIENHARD 

zuerst fiir eine Nova gehalten. Der Vergleich mit friheren Aufnahmen ergab, dah 

es sich um einen langperiodischen Veranderlichen vom Miratypus handelt; hierfiir 
spricht auch der durch LINDBLAD festgestellte Spektraltypus M e. Stéckl. 


Joel Stebbins, Gerald E. Kron and J. Lynn Smith. Sia-color photometry of stars.~ 
VII. Light-curves of Eta Aquilae. Astrophys. J. 115, 292—300, 1952, Nr. 2. (Marz.) 
(Univ. California, Lick Obs.) Von dem 6 Cephei-Stern 7 Aquilae (P = 74,18) 
wurden photoelektrisch Lichtkurven in sechs Farbbereichen mit effektiven 
Wellenlingen zwischen 3530 A und 10300 A erhalten. Die Amplitude des Licht- 
wechsels nimmt mit der Wellenlange von 1™,45 auf 0™,37 ab. Die Lichtkurve 
liBt sekundare Wellen, vor allem die bereits bekannte auf dem absteigenden Ast, 
erkennen, Das Lichtmaximum und -minimum tritt mit zunehmender effektiver 
Wellenlinge der Lichtkurye progressiv spater ein; die Phasenverschiebung der 
Infrarot-Kurve betragt etwa 04,36 gegen die ultraviolette. Die Farbe des Ver- 
anderlichen entspricht im Maximum einem cF7-, im Minimum einem eG3-Stern, 
Der mittlere Radius, bestimmt aus der Licht-, Farb- und Radialgeschwindigkeits- 


kurve ergibt sich mit 4,7°107 km = 68 R© etwas gréfer als bisher angenommen 
wurde. Die Periode des Lichtwechsels ist seit den ersten Beobachtungen 1787 im 
Zunehmen begriffen. Miczaika. 


Franklin E. Roach and Frank Bradshaw Wood. An interpretation of the photo- 
metric observations of Zeta Aurigae. Ann. d’Astrophys. 15,.21—53, 1952, Nr. 1. 
(Paris, Inst. Astrophys.; Univ. Pennsylvania, Cook Obs.) Die Verff. diskutieren 
die besseren photometrischen Beobachtungsreihen der Helligkeit des langperio-_ 
dischen Bedeckungsveranderlichen Zeta Aurigae aus den beiden Bedeckungen 
1939/40 und 1947/48 unter einheitlichen Gesichtspunkten. Der Helligkeitsverlauf 
wahrend der partiellen Bedeckungsphase kann durch die Annahme einer Schwa- 
chung des Lichtes eines kleinen Sterns durch die weit ausgedehnte Atmosphiare 
eines grofen verstanden werden. Diese Hypothese wird in einer umfangreichen 
Untersuchung diskutiert. Der Helligkeitsabfall ist eine Folge der sich beim Dureh- 
gang des Lichtes des kleinen B-Sterns durch die riesige K-Sternatmosphare aus- 
bildenden Absorptionslinien. Die Lichtkurve ist entsprechend wellenlangen- 
abhangig. Die atmospharische Bedeckung beginnt im UY friiher als im Roten und 
endet spater, Damit wird ein nennenswerter Beitrag kontinuierlicher Absorption 
durch H-lonen ausgeschlossen und die Temperatur der K-Hiille muf iiber 
5000° K betragen. Verff. schlieBen aus dem Vergleich beider Bedeckungen auf 
einen unterschiedlichen Radius des K-Sterns von etwa 1%. Miczaika, 


J. Grandjean. Le spectre de Nova (RT) Serpentis 1909 en 1950. Ann, d’ Astrophys. 
15, 7—11, 1952, Nr. 1. (Liége, Univ., Inst. Astrophys.) Das Spektrum der 1969 
aufgeleuchteten Nova RT Serpentis laBt in den letzten Jahren ein Anwachsen des 
Ionisationsgrades erkennen, ohne daB die Dichte der emittierenden Schicht 
wesentlich gesunken zu sein scheint. Verf. stellt die Frage, ob es sich vielleicht bis 
zu dem Anregungsgrad der Sonnenkorona ({[Fe X], [Fe XIV]) entwickeln wird. 
Er gibt eine Beschreibung des Spektrums und Wellenlangen von Linien nach 
Aufnahmen vom Mai1950.Unter anderem wurden [O III]-, [Ne II1]-, [Ne V j- und 
[Pe VII ]-Linien beobachtet. Zehn Jahre frither waren die [Fe VII]- und [Ne V]- 
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‘Linien noch schwach oder fehlten tiberhaupt. Mit den Linienintensitaten von 
Objekten ahnlich hohen Anregungsgrades (AX Per, CI Cygni, Z And u, a.) werden 


Vergleiche vorgenommen., Miczaika, 


H. C. van de Hulst. The planetary nebulae as ionized hydrogen regions. Astrophys. 
J. 115, 331 —333, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Leiden, Obs.) Die von PAGE und GREEN- 
STEIN (s. diese Ber, 80, 1638, 1957) angewandte Methode zur Begriindung der 
Ansicht, daf die planetarischen Nebel Regionen ionisierten Wasserstoffs in einem 
ausgedehnten dunklen Nebel seien, wird kritisiert und die Sicherheit der daraus 
gezogenen Schliisse in Zweifel gezogen. Klauder. 


J.P. Wild. The radio-frequency line spectrum of atomic hydrogen and its appli- 
cations in astronomy. Astrophys. J. 115, 206—221, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Commonw. 
Scient. Ind. Res. Org. Australien.) Eine Diskussion des Linienspektrums des ato- 
maren Wasserstoffs im radiofrequenten Bereich ergibt, daB zwei Gruppen von 
Lrnien zu erwarten sind, die Ubergangen zwischen benachbarten Feinstruktur- 
zustanden eines Hauptniveaus und zwischen Hyperfeinstrukturzustainden eines 
bestimmten Feinstrukturniveaus entsprechen. Formeln fiir Frequenz, Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit und Breite dieser Linien werden abgeleitet. Von astronomischer 
Bedeutung diirften nur zwei Linien sein, eine Feinstrukturlinie in Absorption bei 
etwa 9850 MHz im Spektrum der solaren Radiostrahlung und eine bereits be- 
obachtete Hyperfeinstrukturlinie in Emission bei 1420 MHz im Spektrum der 
galaktischen Radiostrahlung. Ihre Bedeutung fiir die Erforschung des. inter- 
stellaren Gases wird kurz erértert. Klauder. 


Alired Behr. Zur Entfernungsskala der extragalaktischen Nebel. Astron. Nachr, 279, 
97—104, 1951, Nr. 3. (Jan.) (Freiburg/Br., Fraunhofer-Inst.) Die Einleitung 
bringt einen kurzen Uberblick tiber die Bestimmung des Alters T der Welt: 
1. aus radioaktiven Erscheinungen folgt fiir T ~ 3.10% a; fiir das Alter der festen 
irdrinde miissen Zeiten von mindestens T = 2-109 a angenommen werden. — 
2. Die Untersuchungen von HUBBLE (s. diese Ber, 12, 2688, 1951; — 18, 464, 776, 
2264, 1932) iiber die Expansionskonstante a@ = 580.10—6 km sec? parsec+ 
laBt sich nach der klassischen Kinematik durch lineare Extrapolation das Alter 
1 


der Welt zu T = Gg = 5,32-102° sec = 1,71°10° a bestimmen. —, 3, Weltmodelle 


nach der allgemeinen Relativitatstheorie z. B. das von FRIEDMANN- LEMAITRE 
ergeben (s. diese Ber. 29, 628, 1950. HONL) fir den geschlossenen spharischen 
Raum T < 2/,°3/, = 1,15-10° a und fiir den hyperbolischen Raum ?/3:1/qg< 
T < /, =1,71-10%a. — Da der Expansionskonstanten bei der Bestimmung des 


Alters der Welt eine hohe Bedeutung zukommt, unterzieht Verf. die Entfernungs- 
bestimmungen auf Grund der neuen Beobachtungsergebnisse einer eingehenden 
kritischen Betrachtung; er diskutiert 1, den Einflu8 der Ermittelung der ,, Abso- 
luten Gesamthelligkeit‘’. ,,Die Leuchtkraftfunktion laBt sich auch nicht annahernd 
durch eine Gauss-Kurve darstellen; sie zeigt ein Maximum bei den sehwachsten 


Nebeln. — Die Streuung ist mit 6 = 2,40 erheblich gréBer. — Als mittlere 
Helligkeit eines Nebels ergibt sich M, = — 12™,7.“‘ — ,,Mit groBer Wahrschein- 


lichkeit wurde die bisher angenommene effektive mittlere Nebelhelligkeit M’,um 
mindestens eine GréBenklasse zu gering angenommen; selbst Korrekturen um 
zwei GroBenklassen und mehr liegen noch im, Bereiche der Moglichkeit. Eine 
Korrektur der effektiven absoluten Helligkeiten der Nebel um A M’, = — 1,5 
+ 4™,0 ist nicht zu hoch gegriffen.“‘ — 2. ,,Photometrische Effekte“; Diskussion 
ler Eigenschaft der photographischen Platte, alle Helligkeiten unter eiem be- 
timmten Schwellenwert zu unterdriicken. — 3. ,,Skalen-Effekte‘’. Hinweis auf 
sine Bemerkung von BAADE (Astrophys. J. 100, 137, 1944), daB die von HUBBLE 
yenutzte Sternhelligkeits-Skala systematische Fehler aufweist. — 4. ,,Einfliisse 
ler Rotverschiebung unter Beriicksichtigung der spektralen Intensitatsvertei- 
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lung, die wesentlich von jener eines schwarzen Strahlers der Temperatur von 
6000° abweicht, — 5. ,,Einfliisse der Rétung entfernter E-Nebel*‘; bei einer Zwei- 
Farben-Photometrie sehr entfernter E-Nebel fanden STEBBINs und WHITFORD 
(Astrophys. J. 108, 413, 1948) eine zunehmende Rotung der Nebel mit wachsender 
Entfernung oder — noch besser korreliert — mit wachsender Radialgeschwindig- 
keit. Zusammenfassung des Verf.: ,,Die unter (1) und (2) genannten Effekte 
ergeben eine merkliche Korrektion des Entfernungsmoduls um A (m — M) = 

+41m,7 + 1™,1, einer Anderung der bisherigen Entfernungen um den Faktor 2,2 

entsprechend, Selbst ein Faktor 3 scheint noch im Bereiche des Moglichen zu 
liegen, — Die unter (3) bis (5) genannten Effekte bewirken, da sie von A A/A 
abhangig sind, nur eine nichtlineare Reduktion, die notwendig die Gleichformig- 
keit der Nebelverteilung stéren muB. Da die Summe aller nichtlinearen Einfliisse 

zu einer Abnahme der Nebeldichte mit wachsender Entfernung fiihrt, seiin diesem. 
Zusammenhange erwahnt, das dann die Annahme einer geringen internebularen 

Absorption auf keinerlei Schwierigkeiten stéBt. Fassen wir alle Effekte zusammen, 

so erhalten wir eine Reduktion der Entfernungsskala um r/rg = 9,461 [A (m-M) 

+ (4 k—A) A A/a]. Einer VergréBerung der Entfernungsskala um den 

Faktor 2,2 entspricht eine Anderung der Expansionskonstanten um den Faktor 

0,45. Diese erhalt damit den Wert a = 260:10—6 km see —! parsee —!. Das daraus 

abgeleitete Alter der Welt, andert sich um den Faktor 2,2. Es wird also im Falle 

der klassischen Kinematik zu T = 3,8-10°a. Entsprechende Anderungen ergeben 

sich fir relativistische Weltmodelle. Das Ergebnis steht nunmehr im Einklang 
mit den Bestimmungen aus der Haufigkeit radioaktiver Substanzen und ihrer 
Zerfallsprodukte.‘‘ — In einem Nachtrage bemerkt Verf.: Th. PAGE (Yerkes Obs.) 

teilteihm mit, daB die BAADEsche Skalenkorrektion (3) durch eine Untersuchung 

von STEBBINS und JOHNSON bestatigt wurde und tatsachlich als allgemeine Ver- 

besserune an die HUBBLEsche Nebelskala angebracht werden mub. Auferdem 

mufi nach neueren Beobachtungen das von STEBBINS und WHITFORD gefundene 

Verfarbungsgesetz im Sinne einer etwas geringeren Verfarbung bei wachsender 
Entfernung verbessert werden. Stéckl, 


Joel Stebbins and Albert E. Whitford. Magnitudes and colors of 176 extragalactic 
nebulae. Astrophys. J. 115, 284—291, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and| 
Palomar Obs.; Carnegie Inst. Washington; California Inst. Technol.; Washburn. 
Obs.) Die Verff. setzen mit der vorliegenden Arbeit ihre lichteléktrischen Farb-. 
und Helligkeitsmessungen an extragalaktischen Nebeln fort (s. diese Ber. 19, 676). 
1938; Astrophys. J. 108, 413, 1948). Es werden jetzt Helligkeiten von 176 weiteren: 
Objekten mit scheinbaren Helligkeiten zwischen 9™,2 und 18™,2 sowie die Farben: 
von 97 davon mitgeteilt, so da nun insgesamt lichtelektrisch gemessene Hellig- 
keiten und Farben von 310 bzw. 187 Nebeln verfiigbar sind. Aus den Messungen: 
geht hervor, daB die photographischen Helligkeitsangaben des Harvard-K atalogs: 
von SHAPLEY und AMES einer Korrektion von —0™,2 zwischen 10™ und 13™: 
bedirfen. Als mittlerer Farbenindex der Nebeltypen E, SO, Sa und Sb ergibt sich: 
+ 0™,85, fiir die starker blau gefarbten des Typs Se folet + 0,47. 

Miczaika. 
Kurt Wegener. Zur Analyse der Beobachtungen der Sonnenstrahlung. [S. 1031.] 


Arthur Abt. Hyper{ine structure in the solar spectrum. Astrophys. J. 115, 199—205,, 
1952, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs. ; Carnegie Inst. Washington; 


‘California Inst. Technol.) Die berechneten Halbwertbreiten einer Reihe yoni 


Linien des Mn I, V I, Co I und Cu I mit Hyperfeinstruktur werden mit imi 
Utrechter Sonnenatlas gemessenen verglichen. Die Ubereinstimmung ist be-~ 
friedigend. Linien des Sonnenspektrums, die durch Hyperfeinstruktur verbreitert! 
sind, besitzen im Sonnenspektrum Wellenlangenverschiebungen gegeniiber dent 
Laboratoriumswerten nach der schwachen Seite der Hyperfeinstruktur, Der Ein4 
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flu8 der Hyperfeinstruktur auf die Lage der Linien auf der Wachstumskurve wird 
erortert. Miczaika. 


Orren C. Mohler. Some recent observations of helium lines in the infrared solar 
spectrum. Astrophys. J. 115, 323—325, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Univ. Michigan, 
MacMath-Hulbert Obs.) Es wird tber Beobachtungen der infraroten Helium- 
linien im Sonnenspektrum, insbesondere der Blendlinie 10830,34 + 10830,25 + 
10829,08 (23S,—28P°,,1,9) berichtet, deren Starke erheblichen zeitlichen und 
értlichen Schwankungen unterworfen ist. Ihr Maximum erreicht sie in den Fackeln 
und Flares mit etwa 0,4 A Aquivalentbreite. Kurz erortert wird die Frage der 
Zugeh6rigkeit einiger Infrarotlinien bei 10123,9, 20581,4 und 20583,6 zu He IT. 

: Miczaika. 
M. Migeotte and L. Neven. [High-dispersion solar spectrograms between 15 and 24 u. 
Astrophys. J. 115, 326, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Jungfraujoch.) Notiz iiber Registrie- 
rung des infraroten Sonnenspektrums zwischen 15 w und 24 uw mit hoher Disper- 
sion und Identifizierung einiger Banden. Miczaika. 


Ralph Stair. Ultraviolet spectral distribution of radiant energy from the sun. Bur. 
Stand. J. Res. 46, 353—357, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Washington.) In der Einleitung 
Hinweis auf frithere Arbeiten tiber die Verteilung der Energie im UV-Spektrum 
und tiber die Apparaturen und MeB-Methoden; von denselben sind in diesen Ber. 
bereits referiert: PETTir (s. diese Ber, 13, 1579, 1932. 21, 1810, 1940); — Axor 
_(s. diese Ber. 4, 1617, 1923.) — FasBry und Bulsson (s. diese Ber. 2, 1166, 1921); 
— GOTZ und SCHONMANNS (s. diese Ber. 27, 780, 781, 1948); — Hutsurt (s. diese’ 
Ber. 28, 625, 1949); — REINER (s. diese Ber. 21, 853, 1940). — Diskussion des 
Einflusses der FRAUNHOFERschen Linien.und der Spaltbreite bei Aufnahmen 
der Energieverteilung im UV-Spektrum mit einem Prisma..— Die Aufnahmen 
wurden im Bureau of Standards Washington im Oktober 1950 von 10 bis 12 Uhr 
beireinem Himmel (Hochdruckwetterlage, Luftmassen M ungefahr 1,4) gemacht. 
— Zweck dieser vorlaufigen Mitteilung ist die Darlegung der Brauchbarkeit des 
Instrumentariums fiir den UV-Teil bis unter 300 mu. Eingehende Beschreibung 
des Instrumentariums und der Methode: FARRAND- Doppelquarzprismen-Spek- 
trometer, lichtelektrische Zelle RCA 935; Beschreibung der Einzelheiten in friihe- 
ren.Arbeiten des Verf. (s. diese Ber. 15, 1418, 1934; — 17, 498, 1929, 2290, 1936; — 
20,122, 1939; — 21, 455, 1940; — 238, 1121, 1942; — 24, 931, 1454, 1943; — 25, 
276, 384, 1944; — 29, 154, 1950; — 30, 869, 1951). Die hohe Empfindlichkeit der 
Versuchsanordnung erméglicht die Benutzung von verhaltnismaSig kleinen 
Spaltbreiten. — Hinweis auf die Vorziige dieser Versuchsanordnung zur Be- 
stimmung der Hohe der Ozon-Schicht. Stéckl. 


Jean-Francois Denisse, Jean Louis Steinberg et Siegfried Zisler. Contr dle de lacti- 
vilé géomagnétique par les centres d’activité solaires distingués par leurs propriétés 
radioélectriques. C. R. 232, 2290—2292, 1951, Nr. 25. (18. Juni.) Die Aktivitats- 
bereiche auf der Sonne werden in zwei Gruppen eingeteilt — A bzw. B — je nach- 
dem von ihnen radioelektrische Wellen ausgehen oder nicht. Wenn man die Hin- 
wirkung der. einzelnen Gruppen auf den Gang der erdmagnetischen Elemente 
untersucht, so findet man: 1. jene Aktivitatsbereiche der Sonne, welche radio- 
elektrische Schwingungen aussenden (Gruppe A), verursachen ein ausgesproche- 
nes Maximum der erdmagnetischen Aktivitat und zwar 1 bis 2 Tage, nachdem 
ein solches Zentrum A durch den Zentralmeridian ging. — 2. Jene Aktivitats- 
bereiche der Sonne, welche radioelektrische Schwingungen nicht aussenden, 
verursachen ein sehr regelmaBiges Minimum der erdmagnetischen Aktivitat und 
zwar 2 bis 3 Tage, nachdem ein solches Zentrum B durch den Zentralmeridian 
ging. Stéckl. 


Rolf Miller. Wher die Beobachtung einer hellen Randeruption. Naturwiss. 38, 348 
bis 349, 1951, Nr. 15. (Erstes Augustheft.) (Miinchen, Universitatssternw., Son- 
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nenobs. Wendelstein.) Am 25, IV. 1951 wurden auf dem Wendelstein-Observa- 
torium drei Randeruptionen beobachtet; eine von ihnen erreichte die Intensitat 3: 
Gleichzeitig zeigten sich Stérungen im Langstwellenbereich (um 15 kHz): das 
Maximum der Funkstérung fiel zeitlich mit dem Maximum der chromospharischen 

. Vales ar iG o Sd ae 7 
Eruption zusammen (Max. um 7°20 W EZ)..Um 712 wurde tiber dem Eruptions- 


herd der Auswurf chromosphiarischer Materie als aufsteigende vpeeaDeraee visuell 
: 3 wns 1 we 
im Spektrohelioskop beobachtet; sie bewegte sich zwischen 7 '30 und 7 “4h oleich- 
formig mit einer Geschwindigkeit von 177 km/sec aufwarts, wie die Aufnahmen 
mit dem Koronographen ergaben. Der Héhepunkt des Protuberanzenaulfstieges 
fand statt, alsin der Sonneneruption die Hg-Fackelgebiete bereits wieder ,,nor- 
male Helligkeit hatten‘. Die Zeitdifferenz zwischen den Maxima von Eruption 
und eruptiver Protuberanz betrug 2 ™ Die letzten Teile der absinkenden Protu- 
beranzenmaterie yerschwanden erst gegen g"oo™ WEZ in der noch lange Zeit 
danach sichtbaren Fleckenprotuberanz. — Hinweis auf die Eruption am 19, XI. 
1949 (s. diese Ber. 30, 608, 1951; ferner Naturwiss. 37, 137, 1950), welche beaeht- 
liche Ultrastrahlungseffekte ausléste und damit zeigte, daf die harte Ultra- 
strahlung den Stérungsherd auf der Sonne sehr schrag verlassen kann. Stoéckl. 


Audouin Dollius. La polarisation de la lumiére renvoyée par les différentes régions 
de la surface de la planéte Mars et son interprétation. C. R. 233, 467—469, 1951, 
Nr. 6. (6. Aug.) (S. diese Ber. 30, 1473, 1951.) Eine Untersuchung, welche fiir die 


‘Erforschung des Aufbaues der Oberflache des Planeten Mars wichtig erseheint. —_ 


Nach der Methode von Lyor (s. diese Ber. 10, 21427, 1929) wurden die Polarisa- 
tionsverhialtnisse des Lichtes, welches an einzelnen kleinen Teilen der Oberflache 
des Mars reflektiert wird, auf dem Hoch-Observatorium des Pic du Midi (2800 m) 
untersucht. — In Laboratorien und im Freien (in den Pyrenien) hat Verf. die 
Polarisationskurven (s. diese Ber. 30, 364, 1951) von Sand-Arten, von Schnee, Eis, 
Glatteis, Reif, Rauhreif usw., vonWolken derirdischen Atmosphiare aufgenommen, 


um daraus durch Vergleich mit den Polarisationskurven der einzelnen Objekte 


der Mars-Oberflache Schliisse tiber den Aufbau derselben ziehen zu kénnen. — 
Ergebnisse: 1. Helle ockerfarbene Flecke. Das Licht, welches an den hellen 
ockerfarbenen Flecken des Mars reflektiert wird, verhalt sich 4hnlich wie Licht, | 
welches an einer Substanz reflektiert wird, die sich aus kleinen opaken enggepack- 
ten Kérnern aufbaut. Daneben zeigen diese Flecke die Polarisationserscheinungen 
infolge schrager Streuung. Nur wenige irdische Substanzen besitzen die niamlichen 
Reflexionseigenschaften gleichzeitig; bei seinen Laboratoriumsversuchen fand sie 
Vert. nur bei einem unregelmaBigen Niederschlag von pulverisiertem Brauneisen- 
erz (2 Fe, Os, 3 HO). Diese Substanz hat auBerdem die namliche Farbe und das_ 
gleiche Reflexionsvermégen wie die hellen Flecke auf Mars. — 2. Dunkle Flecke. 
Fir dieselben lassen die Messungen keine so einfache Schlubfolgerung zu wie oben. 
fiir die hellen Flecke. Man kann nur sagen, daB die Untersuchungen auf einen 


Aufbau aus sehr kleinen, opaken, mineralischen Kérnchen hinweisen. — Die 


Polarisationseigenschaften andern sich mit der jeweiligen Mars-Jahreszeit. Deshalb 
hat Verf. auch die Polarisationseigenschaften des Lichtes bei Reflexion an irdi- 
schen Vegetationsflachen (Phanerogamen, Moose usw.) untersucht, aber keine 
Ahbnlichkeit mit den Polarisationskurven dieser dunklen Flecke gefunden. — 
3. Polarkalotten. Die weifen Polarkalotten haben im Mars-Frithjahr nach den 
Polarisationskurven die Struktur von sublimierendem Reif. — Bei stark herab-- 
gesetztem Druck von 6 cm Hg, wie er ungefiihr dem Drucke der Mars-Atmosphare 
entspricht, lie Verf, mit fliissiger Luft ktinstliche Niederschlage von Reif ent. 
stehen. Unter der Einwirkung der Strahlung eines elektrischen Bogens sublimiert| 
eine solche Schicht. Wenn ein Wiedergefrieren nicht eintritt, entsteht eine fein- 
kérnige Oberflache, welche infolge der Streuung Polarisationserscheinungen| 
zeigt, welche nach jeder Richtung denen der Marskalotten durchaus ahnlich 
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sind. — Uber den Kalotten liegende Wolken haben auf die MeSergebnisse oftmals 
grohen EinfluB, Die glanzenden Flecke am Rand der Kalotte zeigen eine sehr 
starke Polarisation, so daB diese Gebilde lokale dichte Wolken sind, welche ihre — 
Entstehung dem Mars-Relief verdanken. — 4, Die Streifen am Rande der 

Polarkalotten beim Ubergang zum Mars-Friihjahr, wenn also die weifen 
Polarkalotten anfangen, kleiner zu werden, bestehen aus kleinen Flecken des 

Mars-Bodens, welche manchmal voriitbergehend dunkler erscheinen, was nach den 

Polarisationsverhaltnissen durch zeitweise daritber liegendem Nebel bedingt ist. 

Die Polarisation im Bereiche dieses dunklen Streifens ist ganz und gar von jener 

verschieden, welche ein Erdboden aufweist, der mit Wasser getrankt ist (wie man | 
meinen méchte, wenn man an Schmelzvorginge der Polarkalotte im Mars- 
Frihjahr denkt). — 5. Helle Wolkenschleier. Ihre Polarisation ist mit jener 
identisch, welche man an irdischen Wolken beobachtet, die aus Eiskristallchen 
bestehen (Cirren). Die Polarregionen des Mars sind im Frithjahr sehr haufig von 
einem zarten Nebel bedeckt, welcher im Polarimeter beobachtet werden kann. — 
6. Violette Wolkenschleier. Sie sind den Wolken der Venus ahnlich, welche 
aus auf erordentlich kleinen Teilchen bestehen und welche fhnliche selektive 
Eigenschaften besitzen. Stéckl. 


11. Geophysik 


Milton 0. Schmidt. Graduate instruction in geodetic engineering. Trans. Amer. 
Geophys. Union 32, 783—784, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Urbana, IIl., Univ.) 


Waldo E, Smith. Informal report on the ninth ‘general assembly of the International 
Union of Geodesy and Geophysics held in Brussels, Belgium, August 21 to Septem- 
ber 1, 1951, Trans. Amer. Geophys. Union 32, 785—788, 1951, Nr. 5. (Okt.) 


G. P. Woollard. Report of the special committee on the geophysical and geological 
study of the continents 1949—1950. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 96—105, 
/ 1951, Nr. 1. (Febr.) (Madison, Wise., Univ., Dep. Geol.) Schon. 


W. Uhink. Bemerkungen iiber den EinfluB von Rotationsschwankungen der Erde 
auf die Signalkorrektionen. Astron. Nachr, 278, 191, 1950, Nr. 4. (8. Apr.) (Pots- 
dam, Geodat. Inst.) Einleitung: ,,Die Korrektionen fir die Zeitsignale beziehen 
sich immer auf das Zeitmab und die Zeitmomente, die durch den jeweiligen 
-Rotationszustand der Erde nach Rotationsdauer und Phase gegeben sind, Wenn 
eine nicht vollig konstante, Rotationsdauer angenommen werden mu, dann kann 
-man nach solchen Signalkorrektionen fragen, wie sie bei konstanter Umdrehungs- 
periode erhalten worden waren‘. Zur Ermittlung dieses Effektes wurden die 
- Uhrstinde der Quarzuhr Q, des Geodatischen Institutes Potsdam unter standiger 
 Benutzung der iibrigen Uhren, besonders der Uhr Q, verwendet. Setzt man 
einen linearen Uhrgang voraus und nimmt man fir die Zeitschwankungen eine 
- Jahresperiode an, dann lautet der Ansatz fiir die Ausgleichung der Uhrstande: 
> = (So + Gt + K-t?) + [A° sinat + B cos at], Ausdruck in dhe Einflup 
der Uhr; Ausdruck in [ |] = Einflu® der Erdrotation. S und So sind Uhrstande, 
G ist der Uhrgang, K die Acceleration und C = Var + B? liefert die Amplitude 
‘der Jahreswelle der: Uhrstinde und damit auch der Signalkorrektionen. — 
Die Jahreswelle ws der Uhrstande kann bei Transformation auf 1. 1. 1949 als 
Nullpunkt (t = 0) auf die Form gebracht werden: ws = 08,1228 sin a (t ca Dy 0) 
Bringt man diese Werte ws an die Signalkorrektionen an, dann erhalt man 
gleichmaBige Zeitangaben, welche von Rotationsschwankungen nicht. mehr be- 
einfluBt werden, wie sie fiir genaueste Messungen notwendig sind, — Die zeitliche 
Ableitung von ws liefert die durch die Erddrehung hervorgerufenen scheinbaren 
-Gangschwankungen der Uhr, die sich nach Umrechnung auf tagliche Werte 
durch dws/dt = 0,0021 cos @ (t + 5,76) s/d ausdriicken lassen, — Fur t = 6,42 
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und t = 18,59 (also etwa fiir 6. 4.1949 und fir 7. 10. 1949) zeigt somit der 
Uhrgang Extreme und zwar im Frihjahr ein Minimum und im Herbst ein Maxi- 
mum, was schon 6fters auch von anderer Seite festgestellt wurde. Stéckl. 


H. C. Freiesleben. Bemerkung zur Zeitdefinition und zur Deutung des Jahrgangs 
der Quarzuhren. Astron, Nachr, 279, 128—130, 1951, Nr. 3. (Jan.) (Hamburg.) 
Verf. untersucht, ob die mit den Quarzuhren nachgewiesenen Schwankungen der 
astronomischen Tageslingen (s. diese Ber. SCHEIBE. 29, 613, 1950. — 30% 419, 
1951. — UUXINK, diese Ber. S.704) mit der Definition der geraden Aufsteigung und ~ 
ihrer Reduktion, speziell wegen der astronomischen Aberration, zusammenhangen. 
Er diskutiert sehr eingehend die Frage, welche Ursachen jenen Schwankungen 
zu Grunde liegen. ,,Ist es eine tatsichliche Schwankung der Erdrotation oder 
kénnen ganz oder teilweise Wirkungen sich geltend machen, die mit der Defini- 
tion des ,ZeitmaBes Tag‘ als Umdrehungsdauer der Erde zusammenhiangen bzw. 
mit der Reduktion der Beobachtungen, die dieses Zeitmaf ableiten sollen 2? — 
Beriicksichtigung aller einschlagigen KorrektionsgréBen Priacession, Nutation 
[s. FREIESLEBEN, diese Ber. 13 , 931, 2125, 1932] Aberration, Parallaxe, Eigen- 
bewegung. — Zum SchluB schlagt Verf. vor, die Zeitbestimmungen nicht nur 
abends, sondern morgens ‘und abends anzustellen (auf Grund seiner friiheren: 
Erfahrungen). Er schreibt: ,,Zweck dieser Zeilen ist es, auf die Schwierigkeiten 
hinzuweisen, die per definitionem bei der Frage der Inkonstanz der Tageslange 
zu bedenken sind‘‘, ; Stéckl: 


Giovanni Boaga. Sulla rappresentazione di Weingarten della,sfera sul piano. Lincei 


Rend. (8) 6, 402—407, 1949, Nr. 4. (Apr.) 


Floyd W. Hough. International cooperation on a geodetic project. Trans. Amer, 
Geophys. Union 32, 106—109, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Washington, D. C., Corps 
Eng., Army Map Seryice, Geodet. Div.) Schon. 


C. Férstner. Das Zeiss-Opton-Nivellier Ni 2 mit automatisch horizontierter Ziel- 
linte. Optik 8, 452—453, 1951, Nr. 10. (Okt.) (Oberkochen.) Bei dem von Zeiss- 
Opton entwickelten neuen Nivellier 2 ist die empfindliche Roéhrenlibelle, deren 
Einspielen stets mithselig und zeitraubend ist, durch ein neues Bauelement, das 
die Neigungen des Fernrohrs auf ein genau festgelegtes Vielfaches in derselben 
Richtung verstarkt, ersetzt worden. Dieses Element — Kompensator genannt — 
bewirkt, daB sogar bei bis zu 15’ schrag gestelltem Fernrohr die horizontal ein- 
 fallenden Nivellerstrahlen stets in das Strichkreuz des Fernrohrs abgebildet 
_werden. Mit dem Gerat ist ohne EinbuBe an MeBgenauigkeit gegeniiber bisher 
die doppelte MeBgeschwindigkeit erreichbar. Steps. 


Howard T. Odum. The stability of the world strontium cycle. Science 114, 407—411, 
1951, Nr. 2964. (19. Okt.) (Gainesville, Florida, Univ., Dep. Biol.) Der bio-geo- 
‘chemische Kreislauf des Sr wird an Hand der vorliegenden Daten auf seine 
Stabilitat in geologischen Zeiten untersucht, Sr findet sich in Spuren in allen 
Stufen der Biosphare. Es hat gegeniiber dem Ca trotz der Ahnlichkeit im grund- 
satzlichen Verhalten erhebliche quantitative Unterschiede (Dissoziationskon- 
stanten, Léslichkeit der Verbindungen). Der Umsatz zwischen den Bereichen 
(Ozeane, Sediment-, ErguBgesteine ...) wird abgeschatzt, unter Vergleich mit 
anderen Elementen und unter besonderer Auswertung des Verhiltnisses Sr/Ca. 
Dieses wird z. B. fiir Fossilien und fiir analoges rezentes Material verglichen. 
Wahrscheinlich war das Verhaltnis Sr/Ca im Ozean, der ein bestimmendes Glied 
im Kreislauf beider Elemente darstellt, seit dem friihen Palaeozoikum (6-408 
Jahre) von gleicher GréBe. Insgesamt ergibt sich der SchluB8, daB der Sr-Kreis- 
lauf ein stabiler ist. Vielleicht ist iberhaupt der gesamte Sedimentationszyklus 
in einem fir lange Zeiten unveranderten Gleichgewichtszustand, Bandow. 
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_ J.B. Macelwane and R. R. Heinrich. Report of the jesuit seismological association 
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2. Erdkorper. 3. Erdkruste, Seismik. 5. Ionosphire. 7. Ultrastrahlung 1029 


for 1949. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 110—111, 1951, Nr. 1. (Febr.) (St. 
Louis, Miss., Univ., Inst. Technol.) 


H. Benioff, B. Gutenberg and C. F. Riehter. Progress report, seismological labora- 
tory, California Institute of Technology, 1950. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 
749 —754, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Seismol. Lab.) 


Carl Fries jr. and Celedonio Gutiérrez. Activity of Paricutin volcano from January 
1 to June 30, 1950. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 212—221, 1951, Nr. 2. (Apr.) 
(Mexico, Mex., U. S. Geol. Survey.) 


Elliott B. Roberts. Magnetic work of the United States coast and geodetic survey 
from July 1, 1949 to June 30, 1950. Trans. Amer. Geophys. Union 327 279—281, 
1951, Nr.-2. (Apr.) (Washington, D. C., U. S. Coast Geodet, Survey.) Schon. 


Jean-Francois Denisse, Jean Louis Steinberg et Siegfried Zisler. Conér dle de l’acti- 
pué géomagnétique pas les centres dactivité solaires distingués par leurs propriétés 
radioélectriques. [S.1025.] 


A. B. Meinel and C. Y. Fan. Laboratory reproduction of auroral emisstens by proton 
bombardment. Astrophys. J. 115, 330—331, 1952, Nr. 2. (Marz.) (Univ. Chicago, 


' Yerkes Obs.) Notiz itber Versuche der Verff., das Nordlichtspektrum durch Ein- 
strahlen von schnellen Protonen (230 keV) in Luft anzuregen. Das entstehende \ 


Spektrum besitzt weitgehende Ahnlichkeit mit dem Nordlichtspektrum. Die 
Frage, ob Protonen tatsachlich das Nordlichtspektrum anregen, kann jedoch zu- 
nachst nicht entschieden werden. Miczaika. 


Wilhelm Messerschmidt. Untersuchungen tiber die Ausbreitung von Kurzvellen 
tiber groBe Entfernungen. [S. 984.] 


A.D. Dainton, P. H. Fowler and D. W. Kent. A new method of determining the 
charge and energy of heavy nuclei in the cosmic radiation. [S. 924. | 


( 


_ Martin A. Pomerantz. Cosmic ray radiosonde and telemetering system. [S. 924. | 


Uri Haber-Schaim. A deduction of the high energy spectrum of cosmic-ray primary 
nucleons from the observed muon spectrum. [S. 925. | 


Marshall F. Crouch and Robert D. Sard. The distribution of multiplicities of neu- 
trons produced by cosmic-ray f4-mesons captured in lead. [S. 925. | 


H. J. J. Braddick, W. F. Nash and A. W. Wolfendale. Associated penetrating par- 
licles of cosmic rays underground. |S. 925. | 


S. Lattimore. Rate of production of neutrons in ice by cosmic rays. |S. 926. | 


§. B. Treiman and W. Fonger. Transition effect for neutron production in lead. 


[S. 926.] 


Sir George Thomson and P. E. Hodgson. The cascade production of cosmic ray 
stars and the relative number of charged and uncharged particles. [S. 927.] 


Jean Crussard. Sur la répartition angulaire des fragments de différentes charges 


_émis au cours des éxplosions nucléaires sous l'action des rayons cosmiques. [S. 928. | 


E. Pickup and L. Voyvodie: Observations on some high energy cosmic-ray collistons 
in photographic emulsions. [S. 927.] 
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D. €. Rose, W. Heikkila and E. Ford. The relative intensity of cosmic rays at sea 
level at geomagnetic latitudes 56,8 and 83,0. Phys. Rev. (2) 84, 986—990, 1951, 
Nr. 5. (1. Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Coucil., Div. Phys.) Mit einem Zahl- 
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rare * le} 
rohrteleskop wurden in Meereshéhe Intensitatsmessungen abwechselnd in 56,8" _ 


und 83,0° geomagnet. Breite gemacht. Nach Korrektur der meteorologischen 
und lokalen geometrischen Einfliisse wurde gefunden, daBb die Intensitat in einer 
Breite von 56,8° um 1,76 + 0,75% hoher ist, als in einer Breite von 83,0". Dieser 
Unterschied kann nicht durch atmosphirische Gegebenheiten erklart werden. 
Man kann ihn Mesonen zuschreiben, die von einer Gruppe von feldempfindlichen 
Primaren erzeugt werden. A voeray 


M. H. Shamos and I. Hudes. Primary specific ionization of cosmic rays in hydro- 
gen. |S. 924.] 

Charles E. Miller, Joseph E. Henderson, David S. Potters and Jay Todd jr. Proton- 
meson analysis of the cosmic radiation at 3,4 kilometers. [S. 925. | 


H. Primakoif. ,, Anomalous «—j decay, [S. 906.] 
S. Fubini. Sui mesoni associati ai grandi sciamt. [S. 925.] 


P. C, Bhattacharya. Penetrating showers in copper. [S. 926.] 


Hi. Messel and G. W. Gardner. The solution of the Janossy G-equation.  [S. 926.] . 


L. Allegretti e Abd El-Wahab Khalil. Su un secondo, terzo e quarto massimo osser-- 


vati nella curva di transizione di Rossi. [S, 926. | 


Roland Maze et Tsai-Chii. Sur Vewvistence dun maximum secondaire dans la 
courbe de transition des gerbes photoélectroniques. {S. 926. | 


Anatole Rogozinski. Sur Vewistence possible des gerbes cosmiques primaires. 


[s. 927. 
E. Pickup and L.-Voyvodie. Radioactive nuclei emitted in cosmic-ray stars. [S. 927.] 
U. Camerini, J. H. Davies, P. H. Fowler, C. Franzinetti, H. Muirhead, W. 0. Lock, 


D. H. Perkins and G. Yekutieli. Nuclear transmutations produced by cosmic-ray 


particles of great energy. — Part VI. Experimental results on meson production. 
[S. 928.] 


U, Camerini, J. H. Davies, C. Franzinetti, W. 0. Lock, D. H. Perkins and G. Ye- 
kutieli. Nuclear transmutations produced by cosmic ray particles of great energy. 
Part VII. Interpretation of the experimental results. [S. 928.1] 


Roli Miiller. Uber die Beobachtung einer hellen Banderuption. {S.1025.] 


Joseph Hamelin et Maurice Schérer.. Le coefficient de variations barométriques 
des gerbes étroites de Vair.. [S. 927.) ‘ 

Mme Alice Daudin, Jean Daudin et Robert Robley. Sur Vobservation des bursts 
nucléaires au mayen de compteurs. {S. 927.] 


Milton O. Schmidt. Hydrology comes of age. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 
470 —472, 1951, Nr. 3. (Juni.) (Urbana, Ill., Univ.) 


M. Garavel. Observations glaciologiques: V ablation en 1950 sur le glacier de Sarenne, 
Geofis. pura e appl. 17, 214—217, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Grenoble.) 


Silvio Polli. Stato atiuale del ghiacciaio del Mandrone (Adamello) e fattori clima- . 


lict. Geofis. pura e appl. 17, 224—229, 1950, Nr. 3/4. (Okt./Dez.) (Trieste, Ist. 
Talassogr.) Schén, 


4034. 


K. Sehneider-Carius. Bericht iiber die Tagung der Meteorologischen Gesellschaft. in- 
Hamburg vom 25 bis 29. 10. 1950. Geofis. pura e appl. 19, 105—107, 1951, Nr. 1/2: 
(Jan./Marz.) (Bad Kissingen, Dtsch. Wetterd. US-Zone.) 


W. W. Kellogg. Report of the standing committee on problems of the upper almos- 
phere. Trans. Amer. Geophys. Union 32, 755—759, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Los Ange- 
les, Calif., Univ., Inst. Geophys.) re 


Horace R. Byers. Report of the committee on cloud physics 1951. Trans. Amer. 
- Geophys. Union 32, 760—764, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. — 
Meteorol.) 


C. W. Thornthwaite. Report of the committee on climatology, 1950—1951. Trans. 
Amer. Geophys. Union 32, 763—768, 1951, Nr. 5. (Okt.) (Seabrook, N. J., Johns 
Hopkins Univ., Lab. Climatol.) Schon. 


R. Betchov. Some results obtained with a hot sire anemometer and a shock tube. 
Phys. Rev. (2)' 82, 311, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Maryland.) Ein sich selbstandig auf konstanten elektrischen Widerstand ab- 
gleichendes Hitzdrahtanemometer wird im StoB®wellenrohr auf seine Einstell- 
geschwindigkeit untersucht. Der Unterschied der Einstellzeiten bei Anderung 
der elektrischen Stromstarke bzw. der Anblasstirke ist kleiner, als dies eine ein- 
fache Theorie (konstanter Temperaturkoeffizient des Widerstandes) angibt. Die- 
ser fur die Anwendung des Instrumentes giinstige Effekt kann durch Beriick- 
sichtigung nichtlinearer Glieder in den in Betracht kommenden Gesetzmafig- 
keiten erklart werden. Schall. 


Ralph Stair. Ultraviolet spectral distribution of radiant energy from the sun. 
[S. 1025. ] 


Giinther Hollmann. Eine Uberfiihrung des ersten Wéarmehauptsatzes in die hydro- 
dynamischen Gleichungen. Z. Meteorol. 4, 222—229, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Potsdam, Meteorol. Hauptobs., Abt. Theor. Meteorol.) Die Bewegungsgleichun- 
gen, Kontinuitatsgleichung und statische Grundgleichung werden vom metrischen 
Koordinatensystem (x, y, z) auf ein solches transformiert, das statt der vertikalen 
Raumkoordinate die potentielle Temperatur enthalt. Da nach dem ersten Haupt- 
satz Warmeaufnahme und -abgabe proportional der individuellen Anderung der 
potentiellen Temperatur ist, ]aBt sich dieser nunmehr einfach in die Bewegungs- 
gleichungen iiberfiihren. In zwei abschlieBenden Beispielen wird die Grobe der 
aus angenommenen Warmequellen resultierenden ageostrophischen Windkompo- 
nenten berechnet; sie stimmt mit den Naturverhaltnissen tiberein. Als Neben- 
ergebnis wird eine homogene, lineare partielle Differentialgleichung fiir Warme- 
“quellen und -senken im Falle einer rotationssymmetrischen stationaren Zirku- 
lation erhalten. F. Wippermann, 


Kurt Wegener. Zur Analyse der Beobachtungen der Sonnenstrahlung. Geofis. pura 
e appl. 18, 155—157, 1950. (Carlo Somigliana zum 90. Geburtstag, gewidmet.) 
(Buenos Aires, Argentina, Serv. Meteorol. Nacional. Pasco Colon 317.) Fort- 
setzung der Untersuchungen des Verf. iiber die Schwierigkeiten, die Solarkonstante 
~ zubestimmen(s.Geofis. purae appl. 14, 50, 1949. —15, 186, 1949. — Meteorol. Rund- 
_ schau 2, 174, 1949. — 4, 109, 1951..— 5, 32, 1952). Beschreibung eines Instru- 
mentariums, die Sonnenstrahlung durch das Strahlungsgleichgewicht zu messen, 
Das Instrument arbeitet nach der gleichen Methode, welche F. EXNER 1903, 
spaiter A. und R. ANesTrOm, dann VALKENBERG zur Messung der nachtlichen 
Temperaturstrahlung verwendeten. — Das Instrument besteht aus zwei Thermo~ 
metern, welche bis 150° reichen; Quecksilberbehalter geschwarzt. ,,Die Thermo- 
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meter befinden sich in einem Metallrohr von etwa 1,5 em? Querschnitt und 25 cm 
Lange, das innen und aufen geschwarzt ist. Die beiden Thermometerkérper sind 
durch eine metallene Scheidewand von einander getrennt; der eine wird der Son- 
nenstrahlung ausgesetzt, der andere gibt durch seine Temperatur die Strahlung 
an, die er an die Instrumentwande abgibt und folglich. auch von dort erhalt. Zur 
Heizung des Rohres dient ein Parabolspiegel mit konischer Verlingerung, um 
die Heizung gleichmaBig auf das ganze Rohr verteilen zu kénnen. Der Parabol- 
spiegel ist der Reflektor eines Automobils. Die gesamten Materialkosten des In- 
struments machen weniger als 100 Peso aus. Die Heizung wird durch teilweises 
Verdecken des Parabolspiegels reguliert. Die beiden Thermometer sollen moglichst 
nahe die gleiche Temperatur zeigen, Ist dies der Fall, so erhalt das exponierte 
Thermometer auch aus der Richtung der Sonne keine andere Strahlung als es 
seiner Temperatur entsprechend nach dem Gesetz von BOLTZMANN- STEFAN ab- 
gibt; es erhalt nun, gerade wie das nichtexponierte Thermometer, von allen Seiten 
die gleiche Strahlung, wie aus der Richtung der Sonne. Der Fehler des vergange- 
nen Jahrhunderts wird bei diesem Verfahren des Strahlungsgleichgewichts ver- 
mieden. Das Verfahren liefért die gesamte, aus der Richtung der;Sonne einkom- 
mende Strahlung. Diese setzt sich zusammen aus 1. der Luftstrahlung. Wahrend 
der Nacht kihlt sich der Boden erst schnell, dann immer langsamer durch Strah- 
lungsaustausch mit der Atmosphare ab. Gegen Ende der Nacht hort, wenigstens 
auf ebenem Boden, die Abkiihlung deselben auf; er befindet sich nun im Strah- 
lungsgleichgewicht mit der Atmosphare, seine Temperatur liefert durch o+T* 
seine Ausstrahlung und folglich auch die Strahlung, die er erhalt. 2. Ziehen wir 
die Werte, die man durch direkte Strahlungsmessung bestimmen kann, von den 
beobachteten Werten der Gesamtstrahlung ab, so erhalten wir, was von der 
Solarkonstante tibrig bleibt, nach Abzug von Absorption und Reflektion (Albedo). 
Kann man Absorption und Reflektion bestimmen — aber nur dann — so miifte 
es méglich sein, durch Messungen am Boden und in der Héhe die Solarkonstante 
zu gewinnen.** — Verf. hat mit seinem Instrument in Argentinien in Pilar (etwa 
300 m Héhe) und in La Quiaca (Héhe 3400 m) Messungen im September und 
Oktober 1950 durchgefiihrt; zwei Mefireihen fiir Pilar sind hier mitgeteilt. — An 
Hand dieser Messungen weist Verf. auf den groBen EinfluB hin, welchen die Re- 
flektion R in den héheren Schichten (Triibungen; Grenzen von Luftkérpern) auf 
_die Bestimmung der Solarkonstante r austibt; aus der Extrapolation der aus- 
geglichenen beobachteten Kurven bis zur Luftmasse Null kann man wohl den 
Wert r — R, aber nicht r erhalten. Nach dem Verf. ist ,,eine Bestimmung von r 
aus Strahlungsmessungen wegen der Schwierigkeiten, die R macht, ausgeschlos- 
sen. Letztere kénnen uns nur iiber den Zustand der Atmosphare Aufschluf lie- 
fern.’ — Verf. stellt zum Schlusse fest, ,,daB das einfache Instrument, dessen 
Handhabung nicht schwieriger ist als etwa die des ASSMANNschen Aspirations- 
psychrometers, die wirklich einkommende Strahlung angibt, unbeeinfluB von 
der Warmeleitung, die bei allen anderen Strahlungsinstrumenten empfindlich 
stért, unter Bericksichtigung der Eigenstrahlung der exponierten Flache, und 
ohne die Strahlung der Luft zwischen Sonne und Instrument zu ignorieren, die 
doch schlieBlich da ist, und also in der Messung vorhanden sein muB,‘‘ Ganz be- 
sonders sei hingewiesen auf das SchluBwort des Verf.: ,,Die richtig gemessenen 
Werte weichen geniigend yon den bisher angenommenen nach oben ab. Es 
scheint also notwendig, in der schwierigen Frage der Sonnenstrahlung von vorn 
anzufangen, ‘‘ Stéckl. 


F. Stiissi. Die Entzerrung des Protornis glaronensis. {S. 882.) 
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\ PROF. DR. KARL WURM 


Die planetarischen Nebel 


Die im Fernrohr als ringférmige Gebilde erkennbaren hell leuchtenden 
Gasmassen, in deren Zentren die heifesten Sterne des Kosmos stehen, 
haben ihren Ursprung in einer Katastrophe auf dem Stern, deren Ur sache 
und Verlauf noch naher zu ergriinden bleibt. Das vorliegende Werk gibt 
eine Zusammenfassung der bisherigen, diese Nebel betreffenden For schungs: 
ergebnisse sowie eine Darlegung wer gesamten Problematik, die mit der 
Entdeckung und Existenz dieser einzigartigen Einheiten von » Stern und 


Nebel** aufgeworten i ist. 


(in: Scientia Astronomica) | 
VIII und 136 Seiten - 33 Tabellen -16 Seiten Tafeln - 11 Figurenim Text - 
geb. 19,80 DM 
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DR.-ING. FRITZ-WERNER HAUSSLER 
Reversible Zahigkeitsinderungen 
von Schmierfliissigkeiten 
bei mechanischer Beanspruchung 


Es ist heute nur wenig bekannt, daB die Zahiekeit eines Sehmieréles auber 
von der Temperatur, vom Druck und vom. Geschwindigkeitsgefalle auch 
von der Dauer und der Intensitat der mechanischen Beanspruchung, der 
das Ol beim Schmierungsvorgang ausgesetzt ist, beeinfluBt wird. Es wird 
iiber verschiedene Ergebnisse an einer neuen Versuchsanlage, die diesen 
Einflu8 zu messen gestattet, berichtet. Diese Versuchsergebnisse werden 
naher besprochen, wobei die bisherigen Erkenntnisse der Wissenschaft auf 
dem Gebiete der Olphysik und Versuchsergebnisse anderer Forscher heran- 
gezogén wurden, Als Hauptergebnis wird festgestellt, da wahrend der 
Dauer einer mechanischen Beanspruchung die Zahigkeit eines Oles absinkt 
und dann wieder zunimmt und nach eingeschalteten Ruhepausen u. U. 
uber die anfangliche ansteigen kann. 

VIII und 102 Seiten - 56 Abbildungen - in Ganzleinen 12,80 DM 
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DR. ERNST WANDERSLEB 
Die Lichtverteilung im Grofen in der. 
Brennebene des photographischen Objektivs 


Der Autor untersucht an Hand vieler Beispiele, insbesondere aus dem Gebiet der modernen 
Kleinbildkameraobjektive, die fiinf Faktoren — natiirlichen Lichtabfall, Vignettierung, 
Verzeichnung, Spiegelverluste, Absorptionsverluste — die der gleichmaBigen Ausleuchtung 
des Bildfeldes entgegenstehen und zu dem jedem Photographierenden bekannten Lichtabfall 
nach den Hcken des Bildfeldes fiihren. Dabei werden zwei falsche MaBstabe fiir diese wichtige 
Leistung des Objektivs berichtigt, diesich vor fiinfzig Jahren eingeschlichen haben, bis heute 
ziemlich allgemein festgehalten worden sind und noch jiingst weit in die Irre gefiihrt haben. 


XVI und 128 Seiten - 1 Tafel - 47 Abbildungen - 11 Tabellen - Ganzleinen 20,— DM 


DR. ERNST. WANDERSLEB 
Die Lichiverteilung in der axialen Kaustik 
eines mit spharischer Aberration 
behafteten Objektivs 


Das Werk untersucht und beschreibtim Gegensatz zu vorstehender Arbeit unter Beschran- 
kung auf die Bildmitte rechnend und experimentiell, mit starker Mikroskopvergro6Berung 
arbeitend, , die Lichtverteilung im kleinsten“‘, nimlich innerhalb derZerstreuungsscheibchen, 
die infolge der Restfehler 4 s,'h an die Stelle des vollkommen scharfen Bildpunktes treten, 
sich in einen Bildkern mit innerster Lichtspitze und umgebendem Schleier gliedern und die 
Bildschirfe und das Auflésungsvermégen des Objektivs bestimmen. " 


XTII und 119 Seiten - 52 Abbildungen im Text und auf 7 Tafeln - 11 Tabellen - 20,4- DM 


Beide Werke sind mit vielen Abbildungen und Zahlenbeispielen ausgestattet. Sie wenden 
sich nicht nur an die eigentlichen Fachleute in der Linsenoptik, sondern an alle, die sich 
dafiir interessieren, wie weit ein Objektiv seine Aufgabe erfiillt, die Lichtverteilung, die es 
im Objektraum sieht,im groBen und kleinsten festzuhalten. 


Die beiden vorstehenden Werke erscheinen in der neuen Schriftenreihe 


SCIENTIA PHOTOGRAPHICA 


Monographien.aus dem Gesamtbereich der wissenschaftlichen Photographie 


Herausgeber: Prof. Dr, H. Kienle, Direktor der Badischen Landessternwarte Heidelberg- 
«tee a Ser eeatt an der Universitit Heidelberg und Dr. Ing. Kurt Meyer, Wolfen, 
eis Bitterfeld. p 


Die Schriftenreihe wird tiber den Stand derjenigen wissenschaftlichen Gebiete unterrichten, 
die als Grundlage der photographischen Industrie angesehen werden miissen. Diese sind 
neben der Photo-Chemie neuerdings vor allem die Farbstoff-Chemie, die theoretische Farben- 
lehre und groBe Gebiete aus der Lichttechnik und der Linsenoptik. f 


Alserste Verdffentlichung der SCIENTIA PHOTOGRAPHICA erschien bereits 
DR. HANS ARENS 

Farbenmetrik 
Die Veréffentlichung hat den Zweck, dem farbenphotographisch Interessie: - 
satzlichen Hinblick in die messende Behandlung der Tarled zu geben, er he 
XII und 80 Seiten - 38 Abbildungen - in Ganzleinen 13,80 DM 
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